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Załącznik nr 2
Dostawa sprzętu multimedialnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 
CPV 32000000-3, 38000000-5 





Zadanie nr 1
Dostawa sprzętu multimedialnego do celów badawczych
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 
-  okres gwarancji
w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Aparat telefoniczny o parametrach minimalnych: 

Kompatybilny z pozycją nr 2 w Zadaniu nr 1

Procesor  4 rdzenie, 2.3 GHz, ARMv8 + 4 rdzenie, 1.6 GHz, A53

Układ graficzny  Mali-T880 MP12

Pamięć RAM  4 GB

Pamięć wbudowana  32 GB

Przekątna ekranu  5,5"

Rozdzielczość ekranu  2560 x 1440

Łączność  NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 4G (LTE)

System nawigacji satelitarnej  A-GPS, GLONASS

Złącza  Gniazdo kart nanoSIM, Micro USB, Czytnik kart pamięci, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe

Bateria  Litowo-jonowa 3600 mAh

Zainstalowany system operacyjny  Android 6.0 Marshmallow

Rozdzielczość aparatu  5.0 Mpix - przód, 12.0 Mpix - tył

Lampa błyskowa  Wbudowana

Rozdzielczość nagrywania wideo  3840 × 2160 (4K)

Kolor  Czarny

Posiada: Czujnik Halla, Magnetometr, Funkcja szybkiego ładowania Quick Charge, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Czujnik zbliżenia, Funkcja latarki, Czujnik światła, Żyroskop, Akcelerometr, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68)

Dołączone akcesoria  Słuchawki, Kabel USB, Ładowarka

Przykładowy model spełniający wymagania Smartfon Samsung Edge 7 Edge 32GB czarny (G935) lub inny równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	2
	Okulary VR z kontrolerem o parametrach minimalnych: 

Kompatybilność z aparatem z pozycji 1 w Zadaniu nr 1

Ekran: 2560 x1440; 60 Hz; 5,1” 577 ppi; 5,7” 518 ppi; AMOLED + S8, S8+

Posiada czujniki: Akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy

Pole widzenia 101°

Obiektyw Ø42 mm, obsługa korekty ostrości

Wysoka częstotliwość próbkowania (1000 Hz)

Czas reakcji  <20 ms 

Kontroler wraz z paskiem na nadgarstek

Touchpad, przyciski cofania / głośności / ekranu głównego

Adapter Micro USB 2.0 (USB typ C - micro USB)

Adapter do urządzenia podłączanego przez Micro USB

Przykładowy model spełniający wymagania Gear VR z kontrolerem (SM-R324) lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	3
	Nagłowne gogle do wirtualnej rzeczywistości o parametrach minimalnych:

podłączane do komputerów PC, wyposażone w dwa kontrolery sterujące używane rękoma.

Posiada:

Przednią kamerę

110 stopniowe pole widzenia

32 sensory na hełmie do odczytywania ruchu i położenia 

rozdzielczość ekranu 2160 x 1200 (na oboje oczu)

90 Hz odświeżanie ekranu

Przykładowy model spełniający wymagania HTC Vive lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	4
	Mikser video z wbudowanym monitorem dotykowym o parametrach minimalnych:

- Przetwarzanie:

Video 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8 bits (Internal Processing : 480/59.94p when set to NTSC, 576/50p when set to PAL)

Audio Sampling Rate: 24 bits/48 kHz, 2 ch

- Formaty Wejściowe:

HDMI Video (INPUT 1 -- 3), 480/59.94p (when set to NTSC), 576/50p (when set to PAL), HDMI and Component Video (INPUT 4), 480/59.94i, 480/59.94p, 720/59.94p, 1080/59.94i, 1080/59.94p (when set to NTSC), 576/50i, 576/50p, 720/50p, 1080/50i, 1080/50p (when set to PAL), HDMI Audio (INPUT 1 -- 4), Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch, RGB (INPUT 4), 640 x 480/60Hz, 800 x 600/60Hz, 1024 x 768/60Hz, 1280 x, 768/60Hz,1280 x 1024/60Hz,, 1366 x 768/60Hz, 1400 x 1050/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1920 x 1200/60Hz, Composite Video (INPUT 1 -- 4), NTSC, PAL, S-Video (INPUT 4), NTSC, PAL

- Formaty Wyjściowe:

HDMI and RGB/Component Video (OUTPUT), 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p, 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1920 x 1200, HDMI Audio (OUTPUT), Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch, Composite Video, NTSC, PAL, Preview Video (PVW OUT), 480/59.94p when set to NTSC, 576/50p when set to PAL, Preview Audio (PVW OUT) , Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2 ch, USB Video, 720 x 480 when set to NTSC, 720 x 576 when set to PAL, Motion JPEG, USB Audio, Linear PCM, 16 bits/48 kHz, 2 ch

 - Złącza Wejściowe

Video: HDMI : Type A (19 pins) x 4 (INPUT 1 -- 4), RGB/Component : HD DB-15 type x 1(INPUT 4), Composite : BNC type x 4 (INPUT 1 -- 4), S-Video : 4-pin mini DIN type x 1 (INPUT 4)

Audio: RCA-pin type x 1 para (AUDIO IN)

- Złącza Wyjściowe

Final Output, HDMI : Type A (19 pins) x 1 (OUTPUT), RGB/Component : HD DB-15 type x 1 (OUTPUT), Composite : BNC type x 1 (OUTPUT), Preview Output , HDMI : Type A (19 pins) x 1 (PVW OUT)

Inne Złącza:

MIDI : 5 pins DIN type x 2 (IN, OUT/THRU), USB : B type x 1 (dla streamingu i sterowania)

- Poziom Impedancji Sygnału

RGB/Component, Signal Level : 1.0 Vp-p (luminance), 0.7 Vp-p (chroma), Impedance : 75 ohms, Composite, Signal Level : 1.0 Vp-p, Impedance : 75 ohms , S-Video, Signal Level : 1.0 Vp-p, Impedance : 75 ohms, Analog Audio, Nominal Input Level : - 10 dBu, Maximum Input Level : + 8 dBu, Impedance : 15 k ohms

- Wyświetlacz: Graphic Color LCD, 320 x 240 punktów, dotykowy

- Efekty Video, Transition : Mix, Cut, Wipe (259 patterns), Composition/Filter : Picture in Picture, Luminance Key, Chroma Key, Strobe, Negative, Colorize, Feedback, Emboss, Multi, Mirror etc. (148 types)

Others : Output Fade, Freeze

Zasilanie: Zasilacz AC Pobór Prądu 2.0 A

Zestaw zawiera akcesoria: Zasilacz AC, Kabel Zasilający, 2 przejściówki RCA - BNC, Owner's Manual

Przykładowy model spełniający wymagania mixer wideo Roland V-4EX lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	5
	Nagłowne gogle do wirtualnej rzeczywistości o parametrach minimalnych:

podłączane do komputerów PC, nie posiadające kontrolerów

rozdzielczość ekranu 2160 x 1200

posiada gogle, sensor, zdalne sterowanie aplikacją (Remote) oraz kontroler ruchu bezprzewodowy typu Gamepad zgodny ze standardowym padem do Xbox. 

sensory: Akcelerometr, Żyroskop 

Przykładowy model spełniający wymagania Oculus Rift lub równowazny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	6
	Kontroler do gogli wirtualnej rzeczywistości o parametrach minimalnych:

kompatybilność z pozycją 5 zadania nr 1 

przeznaczenie: PC, XBox ONE

tryby pracy: Cyfrowy

przyciski: 2 mini-joysticki, 2 spusty, 4

interfejs bezprzewodowy

zasilanie akumulator

obsługiwane systemy operacyjne: Windows

zastosowane technologie: Plug & Play

Przykładowy model spełniający wymagania Oculus Touch lub równowazny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	7
	Okulary 3D o parametrach minimalnych:

umożliwia oglądanie filmów 3D i gier

czas pracy: 40 godzin, czas szybkiego ładowania 3 minuty

częstotliwość odświeżania: 240; 480 MHz

złącze: microUSB typu A

kolor czarny

kompatybilność - do stosowania w projektorach 3D RF w tym EH-TW550 / EH-TW5910 / EH-TW6100 / EH-TW6100W / EH-TW8100 / EH-TW9100 / EH-TW9100W / EH-TW5100 / EH-TW5210 / EH-TW5200 / EH-TW5300 / EH-TW5350 / EH-TW6600 / EH-TW6600W/ EH-TW7200 / EH-TW9200 / EH-TW9200W

Przykładowy model spełniający wymagania Okulary 3D Epson ELPGS03 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	8
	Statyw o parametrach minimalnych:

3-sekcyjne nogi wykonany ze stopów aluminium 

regulowane naprężenie dźwigni nóg 

regulacja wysokości conajmniej w zakresie 40 cm - 169 cm

długość po złożeniu nie większa 100 cm 

udźwig 5 kg

głowica 128RC w zestawie 

Przykładowy model spełniający wymagania Manfrotto 290 Xtra, 3 sekcje, aluminiowy, głowica wideo 128RC lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	9
	Aparatura do nagrywania dźwięku o parametrach minimalnych:

Mikrofony stereo (wielokierunkowy) wysokiej jakości, długa żywotność baterii 46 godzin, Poziom ciśnienia akustycznego do 130dB SPL, Profesjonalne nagrywanie PCM (24bit/96kHz) / MP3 / BWF, pamięc wewnętrzna 4 GB

Przykładowy model spełniający wymagania Rejestrator dźwięku Olympus LS-14 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	10
	Projektor o parametrach minimalnych:

Technologia wyświetlania 3LCD, Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (FHD), Format obrazu 16:9, Jasność 3000 lm, Kontrast 70 000:1

Wielkość rzutowanego obrazu 30" - 300", Żywotność lampy 5 000 h (tryb ekonomiczny), 3 500 h (tryb normalny), Moc lampy 250 W, Złącza wejścia / wyjścia HDMI

Przykładowy model spełniający wymagania Epson EH-TW6700 3LCD lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	11
	Zestaw bezprzewodowy do kamer, nadajnik osobisty i odbiornik przenośny o parametrach minimalnych:

- Nadajnik osobisty ″bodypack″:

Funkcja automatycznej konfiguracji nadajnika natychmiast synchronizuje jego pracę do częstotliwości ustawionej w odbiorniku

Wskaźnik LED prezentujący status blokady, synchronizacji RF w podczerwieni oraz poziom naładowania baterii

Wejście audio O Regulacja poziomu sygnału audio

4-pinowe gniazdo wejściowe mikrofonu do podłączenia mikrofonów lavalier lub nagłownych ze złączami TA4F

Zasilanie dwiema bateriami AA (w zestawie)

Radiowa moc wyjściowa: 10 - 30

Bateria, żywotność: 2AA, maksymalnie 12 godzin

Zakres wzmocnienia: -10 to +20 dBV

Impedancja wejściowa: 1MOhm

Zasilanie: LR6 AA batteries, 1.5 V

- Odbiornik przenośny:

Krystaliczny przekaz dźwięku dzięki opatentowanemu przez Shure kompanderowi Audio Reference Companding

Automatyczny tryb synchronizacji nadajnika z odbiornikiem w podczerwieni

Wskaźnik LED poziomu baterii

 Wskaźnik LED RF pokazuje synchronizację z nadajnikiem

Pasmo robocze o szerokości 24 MHz

Do 20 równocześnie pracujących systemów

Zasilany dwoma bateriami AA

Poziom wyjściowy odbiornika jest regulowany co pozwala na dopasowanie do wejścia • kamery/miksera

Kable z wtykami TA3F <> XLR i TA3F <> minijack (w komplecie)

Dwuantenowy tor odbiorczy dla niezakłóconego odbioru

Mocowanie do stopki kamery (w komplecie)

Zasilanie: 2 x baterie LR62 AA, 1.5 V

Maksymalny poziom wyjściowy: –5 dBV (przy obciążeniu 600 Ω) mW

Poziom wyjściowy dźwięku: złącze symetryczne TA3F, -5 dBV (przy obciążeniu 600 Ω)

Impedancja wyjściowa: złącze symetryczne TA3F: 200 Ω

Czułość: -108 dBm for 12 dB SINAD, typical

Zasięg roboczy w typowych warunkach: 100m

Pasmo przenoszenia (±2 dB): Minimum: 45 Hz, Maximum: 15 kHz

-Mikrofon krawatowy

Przykładowy model spełniający wymagania Shure FP15/83 FP Wireless mikrofon bezprzewodowy do kamer, krawatowy (lavalier) WL183 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	12
	Mikrofon do kamery o parametrach minimalnych:

- eliminacja dźwięku bocznego, optymalizacja do nagrań wideo

- przełącznik czułości umożliwiający dostosowanie do odległości

- przełącznik filtra przeciw-wietrznego

- ok 300 godzin pracy na jednej baterii AAA

- zintegrowany uchwyt antywstrząsowy eliminujący szum mechaniczny

- osłona przeciw-wietrzna z gąbki w zestawie

Pasmo przenoszenia  40 Hz - 20 kHz

Czułość zgodnie z 121 TR 9-5  8 mV/Pa ("vol - ") 20 mV/Pa ("vol + ")

Maksymalne natężenie dźwięku (pasywne)  126 dB ("vol - ") 118 dB ("vol + ")

Ekwiwalentny poziom szumów  21 dB (A) ("vol - ") 16 dB (A) ("vol + ")

Zasilanie bateryjne 1,5V (AAA) (baterie w zestawie)

Długość kabla  conajmniej 150 mm

Złącze mikrofonowe  mini jack stereo 3,5 mm

Przykładowy model spełniający wymagania Sennheiser MKE 400 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	13
	Rejestrator dźwięku (dyktafon) o parametrach minimalnych:

Urządzenie dedykowane do nagrywania "z ręki", do kamer i aparatów, nagrań studyjnych czy wywiadów

- możliwość nagrywania 4 ścieżek jednocześnie

- wbudowane mikrofony stereo X/Y

- możliwość nagrywania do 140 dB wbudowanymi mikrofonami X/Y

- 2 wejścia kombo XLR/jack

- wejście na dodatkowy mikrofon mini jack stereo (1/8")

- phanton +24V i +48V

- wyjście słuchawkowe z osobnym pokrętłem regulacji głośności

- korpus z gumową obudową i 1,9 calowym wyświetlaczem

- wbudowany głośnik do szybkiego odsłuchu

- nagrywanie na kartach CD/SDHC do 32 GB

- nagrywanie 24bit/96Hz w formacie WAV lub MP3

- miksowanie: 4 ścieżki do stereo, lub stereo do 2x mono

- wbudowane efekty, łącznie z compresorem, limiterem, low-cut, modulatorem czy reverb/delay

- chromatyczny stroik np do gitary i metronom

- odtwarzanie w pętli loop z definiowanym początkiem i końcem

- regulacja tema odtwarzania 50%-150%

- port USB

- możliwość pracy jako interfejs USB z PC/MAC

- możliwość montażu na statywie mikrofonowym, fotograficznym lub za pomocą dodatkowej redukcji na gorącą stopkę

- praca na 2 bateriach AA przez około 6h

Z zestawie:

- futerał

- 2 baterie AA

- klucze do pobrania oprogramowania Cubase LE i WaveLab LE

Przykładowy model spełniający wymagania Zoom H4n PRO lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	14
	Wizualizer o parametrach minimalnych:

Zoom cyfrowy  4x

Obszar odczytywania  conajmniej 360 x 270 mm

Liczba pikseli  2000000

Matryca  CMOS

Focus  automatyczny

Wyjścia Video  bezpośrednie połączenie z projektorami Epson lub komputerem poprzez port USB typu B

Górne oświetlenie  2 diody LED

Przykładowy model spełniający wymagania Wizualizer EPSON ELP-DC06 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	15
	Zestaw do kalibracji kolorów monitora, projektora lub urządzenia mobilnego o parametrach minimalnych:

tworzenie profili DNG dla cyfrowych aparatów fotograficznych

przetwarzanie zdjęć podczas pracy opartej o formaty RAW

przetwarzanie wsadowe zdjęć w oparciu o wybrany profil

wzorzec ustawień balansu bieli

wzorce fotograficzne w etui

oprogramowanie do profilowania w postaci samodzielnej aplikacji lub wtyczki dla Adobe Lightroom

współpraca z systemami operacyjnymi Windows oraz Mac OS X

Przykładowy model spełniający wymagania X-Rite i1 Photographer Kit  (I1DISPLAY PRO + COLORCHECKER PASSPORT PHOTO) lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	16
	Karta pamięci microSDXC 128GB o parametrach minimalnych:

klasa 10

prędkość zapisu 45mb/s

Przykładowy model spełniający wymagania Kingston microSDXC 128GB Class 10 (SDC10G2/128GB) lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	SUMA

	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.
4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   

CPV 32322000-6






Zadanie nr 2
Dostawa modeli do animacji do celów badawczych
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 

w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Aluminiowy Modułowy szkielet do Animacji Poklatkowej postaci o parametrach minimalnych:

Rodzaj stawów: kulkowe

Maksymalna wysokość postaci 30,5 cm

Minimalna wysokość postaci 12,7 cm

Możliwość łączenia 2 zestawów. i rozbudowa postaci do wysokości 55.8 cm

Możliwość wymiany poszczególnych elementów.

Przykładowy model spełniający wymagania ArmaBenders 2 Armature Kit lub równoważny pod względem parametrów technicznych.
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	SUMA


	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:
1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.


……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   

CPV 32260000-3






Zadanie nr 3
Dostawa systemu przechwytywania ruchu do celów badawczych
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 

w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	System przechwytywania ruchu o parametrach minimalnych:

32 sensory

Parametry sensoru:

Zakres Dynamiczny 360 stopni

Zakres Accelerometeru ±16g

Zakres żyroskopu ±2000 dps

Paski  do przymocowania czujników na całe ciało

Paski  do przymocowania czujników na Palce x2

3 pary rękawiczek w 3 rozmiarach S,M,L

2 walizki do przechowywania

SDK - Software Development Kit

Software do obsługi  AXIS NEURON

5 atrapowych czujników

Hub:

Możliwość przechwytywania przy 32 czujnikach w 60 klatkach na sekundę

przy 18 czujnikach w 120 klatkach na sekundę

Obsługa 32 czujników

zasilanie: zewnętrzna bateria USB

Wyjścia: USB 2.0, WIFI or Onboard Micro-SD Card Recording

Kompatybilność z Programami : Unity, Unreal Engine, Oculus, Motion Builder, 3d Max, Maya

Przykładowy model spełniający wymagania 32 Neuron Alum Edition Academic lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	SUMA


	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   

CPV 32000000-3, 38000000-5





Zadanie nr 4
Dostawa sprzętu multimedialnego
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 

w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Słuchawki nauszne z mikrofonem o parametrach minimalnych:

Złącze 3.5 mm

membrany 32 mm

Dynamika [dB] 107

Impedancja [Ω] 32

Pasmo przenoszenia min. [Hz] 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz] 20000

mikrofon, regulacja głośności, kolor czarny

Przykładowy model spełniający wymagania JBL T450 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	3
	
	
	23%
	

	2
	Projektor o parametrach minimalnych:

Rozdzielczość własna  1080p (1920 x 1080)

Jasność  2000 ANSI Lumens

Kontrast  50,000:1

Rozdzielczość maks  WUXGA (1920 x 1200) @60Hz

Proporcje obrazu  16:9

Żywotność i typ lampy  3500/5000/7000 godzin (tryb Normal/Eco/Dynamic Eco), 240 W/190 W

Rodzaj matrycy  Pojedynczy układ DLP® 0,65” (technologia Texas Instruments)

Wielkość układu 0.65” DMD

Współczynnik projekcji  1.39 - 2.09:1

Przekątna obrazu  25.9" - 324.9"

Odległość od ekranu  1.2 - 10 m

Obiektyw  F#2.418 - 2.97, f = 20.7 - 31.05mm

Wsp. powiększenia  1.5x

Zakres odchyleń obiektywu  W pionie:+9%, -5%

Przesunięcie  105% - 115%

Korekcja zniekształcenia trapezowego  W pionie: +/- 40°

Głośniki  10 W (mono), zgodność ze specyfikacją SRS WOW® Dynamic 3D Audio

Obsługiwane systemy wideo  SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)

Złącza wejścia/wyjścia Liczba gniazd HDMI (x2: HDMI/MHLx1, HDMI x1), Component (YPbPr RCA x 3), S-Video, Composite Video , Wej. audio (RCA) , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. audio (Mini Jack) , Trigger (12V) , RS-232, Wyj. 3D-Sync , USB A (Zasilanie), USB miniB (Serwis)

Poziom hałasu  33 dB/29 dB (tryb Normal/Eco)

Zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz Pobór: 290 W (tryb Normal), 240 W (tryb Eco), <0,5 W (stan gotowości)

3D Ready (DLP Link PC+Video)

Pilot 

Akcesoria w zestawie Kabel VGA, Instrukcja obsługi (CD) , Osłona obiektywu, Futerał transportowy, Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy, Karta gwarancyjna, Pilot (z baterią), Przewód zasilający

Gwarancja Standardowa gwarancja: 3 lat na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków) 

Przykładowy model spełniający wymagania Vivitek H1186 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	3
	Projektor o parametrach minimalnych:

Technologia projekcji  DLP

Rozdzielczość natywna  1920 x 1080 (Full HD)

Proporcje obrazu  16:9

Kontrast   10000:1

Jasność    4000 ANSI Lumenów 

minimalna żywotność lampy [godz]  8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w trybie wysokiej jasności

Obiektyw   F= 2,4–3,2, f= 18–30,6 mm

Korekcja zniekształceń trapezowych  +/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Kąt projekcji [°]  9.9 - 17.9

Współczynnik projekcji  1.2 – 2.1 : 1

Odległość projekcji [m] 0.74 – 14.08

Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]  76.2 / 30" - 762 / 300"

Zoom    Ręczny

Regulacja ogniskowej  Ręczne

Złącza:Komputer (analogowe)  
Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z    component (YPbPr), 
Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin, Cyfrowe   
Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja    obrazu i dźwięku), Sygnał video   
Wejście: 1 x RCA, Audio    
Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo, 
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable), Mikrofon   Wejście: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic /    Condenser mic), Control   
Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)

 LAN    1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN

 USB    1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B

 3D Sync   Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe)

 Video    NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM

Funkcje:

Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; 
Automatyczny tryb ECO; 
Blokada klawiszy OSD; 
Crestron RoomView; 
Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia; 
Funkcja Direct Power-Off; 
Funkcja lupy; 
Funkcja wirtualnego pilota; 
Gniazdo zabezpieczające typu K-lock; 
Korekcja koloru ściany; 
Możliwość wyświetlania obrazów 3D; 
sieciowe oprogramowanie sterujące; 
Obsługa technologii Full 3D DLP® LINK; 
Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; 
Prosty punkt dostępowy; przeglądarka na USB dla plików JPEG; 
Symulacja standardu DICOM; 
Szybki start; Timer czasu wyłączenia; 
Transmisja kontentu przez sieć; 
Tryb High-altitude; 
Tryb stałej jasności; 
Zabezpieczenie hasłem; 
Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem; 
Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232

Waga maksymalna [kg]  3.8

Poziom szumu maksymalny [dB (A)] 36

Zasilanie  100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobór mocy [W]  278 (Normal) / 246 (ECO) / 2,9 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 335 (tryb wysokiej jasności)

Normy ekologiczne  WEEE; Zgodność z ErP; Zgodność z RoHs

Przykładowy model spełniający wymagania NEC M403H lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	4
	Głośniki o parametrach minimalnych:

Charakterystyka częstotliwościowa: 35Hz - 22kHz

Maksymalny SPL: 109dB SPL

Wejścia: XLR: zrównoważone 10kΩ

Sekcja wzmacniacza – niskie tony: 100W, klasa AB

Czuwanie: Po ok. 30 minutach nieużywania monitora

Wyłączenie czuwania : Po wykryciu sygnału >3mV

Napięcie sieciowe: 220-240V [bezpiecznik T1.6mAL / 250V]

Połączenie: Gniazdo IEC, odłączany kabel zasilający

Czułość: Regulowana, 0 lub +6dB

Poziom niskich tonów (0-300Hz) :Regulowany, +/- 6dB

Poziom wysokich tonów (4.5-22kHz): Regulowany, +/- 3dB

Pobór mocy w trybie czuwania: < 0,5 W

Przetwornik niskotonowy : 8-calowy (21cm) driver z membraną Polyglass

Przetwornik wysokotonowy: 1-calowy (25 mm) driver Aluminiowa odwrócona kopułka

Waga maksymalna jednego głośnika 14 kg 

Przykładowy model spełniający wymagania Focal Alpha 80  lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	5
	Aparaty telefoniczne o parametrach minimalnych:

Procesor  4 rdzenie, 2.2 GHz, A53 + 4 rdzenie, 1.50 GHz, A53

Układ graficzny  Mali-T628 MP4

Ekran: 5,2"

Pamięć RAM  3 GB

Pamięć wbudowana  16 GB

Rozdzielczość ekranu  1920 x 1080

Łączność  Bluetooth

Wi-Fi 4G (LTE), 3G, 2G

System nawigacji satelitarnej  A-GPS, GLONASS

Złącza  Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

Micro USB - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Bateria  Litowo-jonowa 3100 mAh

Zainstalowany system operacyjny  Android 5.0 Lollipop

Rozdzielczość aparatu  20.0 Mpix - tył

8.0 Mpix - przód

Lampa błyskowa  Wbudowana

Rozdzielczość nagrywania wideo  1920 x 1080 (FullHD)

Kolor  Szary

Obsługa dwóch kart SIM (Dual SIM Active) w technologii aktywny Dual SIM

Czytnik linii papilarnych

W zestawie kabel USB i zasilacz

Przykładowy model spełniający wymagania Huawei Honor 7 LTE Dual SIM Mystery Grey lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	6
	Prezenter o parametrach minimalnych:

kompatybilność z systemem Windows, Mac OS

łączność  bezprzewodowa 2.4 GHz

zasięg  conajmniej 10 m

interfejs  USB

wskaźnik laserowy

zasilanie baterie AAA.

maksymalny czas pracy na baterii  1050 h

przyciski do sterowania pokazem slajdów

wskaźnik poziomu naładowania baterii

kolor czarny

wraz z prezenterem zestaw zawiera mini odbiornik WiFi, ochronne etui, baterie AAA - 2 szt. 

Przykładowy model spełniający wymagania logitech wireless R400 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	7
	Ładowarka procesorowa do Nikon EN-EL3e 230V/12V wraz z baterią o parametrach minimalnych:

ładowarka kompatybilna z baterią do Nikon d700

bateria do Nikon d700 - napięcie(V)/Poj(mAh):  7.4V 1600mAh 11.84Wh, typ:  Li-Ion
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	8
	Kabel o parametrach minimalnych:

wejścia HDMI - HDMI

wersja 1.4

długość 1 szt. 5m

długość 1 szt. 1m
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	9
	Karta SDHC 32GB o parametrach minimalnych:

klasa 10

prędkość zapisu 80mb/s
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	10
	Karta SD 16GB o parametrach minimalnych:

klasa 10

prędkość zapisu 80mb/s
	
	szt.
	3
	
	
	23%
	

	11
	Nakładka plaster miodu o parametrach minimalnych: 

grid kompatybilny do czaszy Beauty Dish 

średnica nasadki 53,5 cm

pozwala na uzyskanie ukierunkowanego, kontrastowego strumienia światła
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	12
	Gridy do softboksów o parametrach minimalnych:

wymiary 100x80 cm szt. 1

wymiary 37x140 cm szt. 1
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	SUMA


	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   

CPV 32342410-9







Zadanie nr 5
Dostawa kontrolera dźwięku
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 

w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Kontroler dźwięku o parametrach minimalnych:

Pasywne tłumienie głośności

Formanty: główne, niezależne i Aux

Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy

wejście na karty dźwiękowe 3,5 mm

Symetryczne i niesymetryczne wejścia (XLR, RCA)

Przełącznik funkcji MUTE

2 x stereofoniczne wejście źródeł

2 x wyjście stereo.

Moc: DC 12 V

Przykładowy model spełniający wymagania SM M-Patch2 Passive Stereo Controller  lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	SUMA


	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:
1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.


……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   

CPV 32342450-1







Zadanie nr 6
Dostawa rekordera kieszonkowego do celów badawczych

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 

w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Rekorder kieszonkowy o parametrach minimalnych:

Obsługiwane formaty dźwięku  Nagrywanie: DSD, WAV i MP3; Odtwarzanie: DSD, WAV, FLAC, MP3, WMA (bez DRM), AAC-LC (bez DRM)

Wbudowany mikrofon  Elektretowe mikrofony pojemnościowe. Maksymalny poziom wejściowy: 123 dB SPL. Zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz

Wejście mikrofonowe  (Minijack stereo) Impedancja wejściowa: 22 kiloomy, Znamionowy poziom wejściowy: 2,5 mV; Minimalny poziom wejściowy: 0,7 mV

Wejście liniowe (analogowe)  (Minijack stereo) Impedancja wejściowa: 22 kiloomy; Minimalny poziom wejściowy: 450 mV; Znamionowy poziom wejściowy: 2,0 V

Wejście liniowe (optyczne)  Optyczne wejście cyfrowe: Poziom wejściowy: od -27 dBm do -14 dBm; Długość fali emisji: 660 nm

Wyjście liniowe (analogowe)  Impedancja wyjścia: 220 omów; Poziom wyjściowy: 1,7V; Impedancja obciążenia 22 kiloomy

Wyjście liniowe (optyczne)  Poziom wyjściowy: od -21dBm do -15 dBm

Wyjście słuchawkowe  Minijack stereo; Maksymalna moc wyjściowa: 25 mW + 25 mW lub więcej; Impedancja obciążenia: 16 omów

Pasmo częstotliwości  20 Hz—50 kHz (liniowe) @ DSD2.8 ; 20 Hz—45 kHz (liniowe) @ LPCM 192 kHz/24 bity

Częstotliwość próbkowania  DSD 2,8 MHz; LPCM 192 kHz/176,4 kHz/96 kHz/88,2 kHz/48 kHz/44,1 kHz

Kwantyzacja  16-bitowy LPCM, 24-bitowy PCM i 1-bitowy DSD

Stosunek sygnału do szumu  DSD 98 dB lub więcej; LPCM 24 bity 96 dB lub więcej

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (od wejścia liniowego do wyjścia liniowego)  DSD: 0,008% lub mniej (1 kHz, 22 kHz LPF)

LPCM: 0,006% lub mniej (1 kHz, 22 kHz LPF)

Kołysanie i drżenie dźwięku  Poniżej mierzalnych wartości (mniej niż +/-0,001% W przy wartości szczytowej)

USB  High-speed USB 2, klasa pamięci masowej

Pobór mocy  0,75 w

Wymagania dotyczące zasilania  4 baterie alkaliczne AA (w zestawie).

Cztery akumulatory AA NiMH (opcjonalnie)

Gniazdo wejściowe prądu stałego  6 V

Czas działania baterii  25 h @44,1kHz/16 bitów; 18 h @192kHz/24 bity lub 12 h @ DSD2.8

Gniazdo pamięci Memory Stick  Akceptuje karty pamięci SD, SD-HC,SD-XC, Memory Stick Pro Duo i Memory Stick Pro-HG

Gniazdo wejściowe prądu stałego  6 V

Akcesoria w zestawie Oprogramowanie, Kabel USB, Torba, Osłona przeciwwiatrowa, Bezprzewodowe zdalne sterowanie   

Przykładowy model spełniający wymagania Sony PCM-D100 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	SUMA


	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.


……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   

1

