Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-3-2012/23 Katowice dnia: 2012-07-02

ODPOWIEDZNr 9
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniach 05.24-06.28 do Zamawiajgcego wplyneta
prosba o wyjaénienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zaméwieri Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p6Zn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony, na:

Budowa miedzy ulicami Raciborska a Koszarowg w Katowicach budynku
dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na
otwarty park form przestrzennych,

Tre$¢ wspomnianej proéby jest nastepujaca :

Pytanie nr 1.

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopragdowe". W dokumentacji
przetargowej zamieszczonej na stronie internetoWej Zamawiajgcego brak schematu sieci
okablowania strukturalnego (nr rys. IEN-211). Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
Schemat okablowania strukturalnego nr IEN211 zostat zamieszczony na stronie

internetowej Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-

03-2012/.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z zestawieniem materiatéw projektu wykonawczego "Wewnetrzne
instalacje elektryczne" str. 17, C1 poz. 1-6 w punktach PEL (adaptery) powinno wystepowac
260 szt miegjsc dla gniazd Rj45. Natomiast zgodnie z zestawieniem materiatéw
"Wewnetrzne instalacje niskopradowe® str. 7, D3 gniazd RJ45 jest 302 szt. Prosimy

o wyjasnienie rozbieznosci i skorygowanie przedmiaru robét.

System ProPublico ® Datacomp : ' - Sfrona 1/46

.'_Wa,m_—



OdpowiedZ:
Do wyceny nalezy przyjad 260szt. adapterdw dla gniazd R)45. Adaptery do gniazd

Rj45 zostaly ujete punktach PEL w przedmiarze wewnetrznych instalacji elektrycznych —
poz. 210-215, z kolei zakres pracy ujety zostat w przedmiarze wewnetrznych instalacji
elektrycznych stabopradowych — poz. 69-70.

Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego pod

adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012f/ pod nazwg Zatgcznik

nri1_uzupetnienie_4 oraz Zatgcznik nr 11_uzupetniene_s.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjasnienie zapiséw pkt i a} i b) zatacznika nr 9 do SIWZ w stosunku do
zapiséw SIWZ pkt n.
Zgodnie z SIWZ pkt 11.1 zamawiajacy wymaga, aby wykonawca udzielit:

— na wykonane prace budowlane rekojmi i gwarancji na okres nie krétszy niz 36 miesiecy,

— gwarandji__jakos$ci na materialy, zamontowane maszyny i urzadzenia na okres

wynikajacy z gwarancji producenta danego materiatufurzadzeniafsprzetu, jednak nie
krétszy niz 18 miesiecy.
W zataczniku nr g zamawiajacy wpisat natomiast:
1. Oswiadczamy, iz udzielamy gwarancji i rekojmi na warunkach okreélonych w pkt. a) i b),
liczac od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu:

a) wykonane roboty budowlane (uzyte materiaty, zamontowane maszyny i urzgdzenia)

udzielamy rekojmi na okres ................... miesigcy;

b) uZyte materialy, zamontowane maszyny_i urzadzenia udzielamy gwarancji na okres

............... miesigcy.
Sugerujemy zmiane zapisow zatacznika nr g w zakresie pkt 1 a) i b) dostosowujac je do
SIWZ pkt 11.1.
OdpowiedZ:
W siwz Zamawiajacy okreslit minimalne wymagania w zakresie okresu

gwarancyjnego. Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania Zamawiajgcego w tym

zakresie i stosownie do tych wymagart wypetnié Zatacznik nr g.
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Zatgcznik nr g jest edytowalny, wiec w pkt. i. b) dokumentu gwarancyjnego po zwrocie
»udzielamy gwarancji na okres” w miejscu wielokropka Wykonawca moze wpisaé na
przyktad:

D) uzyte materiaty, zamontowane maszyny i urzgdzenia udzielamy gwarancji na okres
wynikajgcy z gwarancji producenta danego materiatu/urzadzenia/sprzetu, jednak nie
krotszy niz 18 miesiecy.”

Jednakze Wykonawca moze zaproponowa¢ diuzszy okres gwarancyjny wypetniajac
dokument gwarancyjny w pkt. 1 b) na przyktad w nastepujacy sposéb:

1,b) uZyte materiafy, zamontowane maszyny i urzadzenia udzielamy gwarancji na okres
wynikajacy z gwarancji producenta danego materiatu/urzadzenia/sprzetu, jednak nie

krétszy niz 24 miesigce. "

Pytanie nr 4:

Branza Budowlana. W zestawieniu stolarki okiennej wewnetrznej nr rys.pw-21
brakuje scianki aluminiowej w wiatrotapie segmentu C przy osi H/27-28. Czy ta $cianka
jest poza zakresem opracowania?

Odpowiedz:

Scianka aluminiowa w wiatrofapie segmentu C przy osi H/27-28 zalicza sie do
przeszklen o konstrukeji aluminiowej na petng wysoko$¢ pomieszczenia. Nalezy wycenic
ja w poz. 4.20 Dostawa i montaz $cian szklanych w systemie ramowym — Przedmiaru

robét stanowigcego Zatacznik nr 11_uzupelnienie_1.

Pytanie nr 5:

Branza elektryczna. Prosimy o odpowiedZ czy nalezy wyceniaé korytka kablowe
z pokrywami, czy tez bez pokryw?

Odpowiedz:
Do wyceny nalezy przyjac¢ koryta wyspecyfikowane w zestawieniu materiatéw (bez

pokryw).

Pytanie nr 6:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 92 z zestawu odpowiedzi nr 7 z dnia

24.052012, ktére niejednoznacznie udziela informacji na temat kosztorysu jaki
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Wykonawca ma przekaza¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Czy wymagany
*kosztorys wykonawczy* moze zosta¢ przedstawiony w postaci tabeli zestawieniowe;:
ilosci, cen jednostkowych oraz wartosci za poszczegélne prace.

Odpowiedz:
Odpowiedz na pytanie znajduje sie w pkt. nr 23 Odpowiedzi na zapytanie nr 8.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wyjasnienie kwestii stali konstrukeyjnej. Wedlug zestawieri elementéw
tonaz konstrukcji stalowej wynosi 267 198 kg * brak zgodnosci z przedmiarami. Jakie

ilosci konstrukcji stalowej nalezy przyja¢ do oferty.
Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: hitp://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupetnienie_1

Pytanie nr 8:
W odpowiedzi nr 12 z 16.05.2012 i nr 86 z 24.05.2012, wspomina sie o konserwacji

i serwisowaniu. Czy wymiane Zaréwek i $wietléwek w oprawach réwniez nalezy rozumiec
jako konserwacje i uwzgledni¢ w ofercie? Jezeli mamy wyceni¢ wymiane Zaréwek, czy
przewidzie¢ okres 18 m-cy czy 36 m-cy?
Odpowiedz:

Wymiane zaréwek i $wietléwek Zamawiajacy zapewnia we wlasnym zakresie, stad

nie nalezy ich wymiany wycenia¢ w ofercie.

Pytanie nr 9:
Zatgcznik "21-05-12-nowy-zalacznik-nr-iaxls® (ASP-DAT-ZP-03-2012) do SIWZ nie

zawiera pozycji do wstawienia ceny z kosztorysu"koszt_inwest_skrocony_sieci_elektr_ASP
+UE_min ATH". Czy warto$¢ tego kosztorysu wstawi¢ w zalgcznik "21-05-12-nowy-
zalacznik-nraxls" do SIWZ w punkcie np. IV. Przylagcza i zewnetrzne instalacje

elektroenergetyczne - pozycja 32. Inne {wymienic¢ jakie)** »
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Odpowiedz:
Zakres  przedmiaru  "koszt_inwest_skrocony_sieci_elektr_ASP+UE_min. ATH",

nalezy uja¢ w pkt. IVa ,Przylgcza i zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne czes<

nalezaca do UE i ASP” - Zatacznik nr 1a_zmieniony_21 06 2012.

Pytanie nri1o:

W jaki sposéb ma by¢ montowana podioga drewniana z desek podtogowych?
Klejona czy tzw. "plywajgca"?.
Odpowiedz:

Podlogi z desek drewnianych nalezy montowac plywajaco na matach korkowych.
Standardowa grubos¢ maty korkowej to 2mm, jednak w razie koniecznosci zniwelowania
réznic pozioméw podtég wykonanych z réznych materiatéw dopuszcza sig zastosowanie

grubszych mat.

Pytanie nr 11:

W nawigzaniu do zestawu odpowiedzi nr 8 z dnia 05.06.2012, w odpowiedzi nr 40
jest informacja, ze przedmiar zostanie skorygowany o przewéd Na2XH sxi8s1711712 -
30171, natomiast wg odpowiedzi 53 zamiast wfw przewodu nalezy uwzgledni¢ kabel
YKYzQ 5x2401711712. Proszg o wyjasnienie rozbieznodci.

OdpowiedZ:

Do wyceny nalezy przyja¢ kabel YKYZzo s5x240. Zmiana zostata wprowadzona
w przedmiarze Instalacje elektryczne - poz. 247 (YKYZo 5x240mmz2 - 30m). Skorygowany
Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:

http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod nazwg Zatacznik nr

11_uzupelnienie_4.

Pytanie nr 12:

Przedmiar robdt, cato$¢ robdt dociepleniowych zawiera w dwéch pozycjach - 1m

i 112. Czy wycena ma dotyczy¢ tylko powierzchni prostych $cian? Brak pozycji dotyczacych
mocowania kotkami, montazu naroznikéw ochronnych, ewentualnie profili przyokiennych.

~ Jesli ocieplenie ma by¢ w technologii Stotherm Ceramic S, jak wynika z ustalen, to

nalezatoby zastosowa¢ pozycje z KNR 33 opracowanego dla tych technologii.
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Odpowiedz:
Elewacje budynku nalezy wykona¢ w technologii BSO, zgodnie ze skorygowanym

Przedmiarem robdt zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:

http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ de nazwg Zatacznik nr

11_uzupeinienie_3.

Pytanie nr 13:

Technologia Stotherm Ceramic S okresla grubos¢ ocieplenia do 20 cm,
a w projekcie jest 25 cm. Ponadto z analizy Specyfikacji technicznej wynika, ze docieplenie
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo (14+10), co wymagatoby dodatkowych naktadéw
robocizny i materiatéw (klej).
OdpowiedZ:
| Elewacje budynku nalezy wykonaé w technologii BSO, zgodnie ze skorygowanym
Przedmiarem robét zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:

http://pub.asp.katowice.pE/pub/ASP-DAT—IZP-og-zm2/ pod nazwa Zalgcznik nr

11_uzupetnienie_3.

Pytanie nr 14:

W pozycji 112 nalezatoby zwiekszy¢ obmiar o powierzchnie tynkowanych odciezy
otworéw. Réwniez nakfady na warstwe zbrojgca.

Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: hitp://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa_Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_3.

Pytanie nr 15:

Wykazana w przedmiarze ilo$¢ rusztowan jest zbyt mata. Powinna obejmowac cata
zarusztowang powierzchnie $cian {acznie z otworami, a jest taka sama jak powierzchnia
ocieplana i tynkowana. Przedmiar uwzglednia budowe rusztowania i raz do wszystkich

robét zwiazanych z budows. Jak wobec tego rozliczy¢ koszty rusztowari.
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Odpowieds:

Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie  internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_3.

Pytanie nr 16:
Prosze o informacje czy sg fasady o odporno$ci ogniowej El, jesli tak to proszg

o podanie ktére to sa i czy odpornos¢ dotyczy catej powierzchni czy tylko paséw
miedzystropowych.
Odpowiedz:

Dla zadnej z projektowanych fasad szklanych nie jest wymagana odpornos¢

ogniowa El na calodci fasady. Wyjatek stanowia wspomniane ponizej przystropowe
fragmenty fasad - pomiedzy poszczegbélnymi kondygnacjami nalezy zachowaé pas
miedzykondygnacyjny o wysokosci nie mniejszej niz 8ocm i odpornosci ogniowej co
najmniej EI6o (pasy nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym detalem dt-04).
Nalezy réwniez pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odpornosci ogniowej sciany
zewnetrznej, stykajgcej sie bezposrednio ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego tzn, na
cate] wysokosci $ciany zewnetrznej nalezy zastosowad pionowy pas o szerokosci min. 2m,
w klasie odpornosci ogniowej min. El6o. W przypadku zaprojektowanego budynku dotyczy
to réwniez fragmentdw pasdéw okiennych oBos, 0oB11 i 0Co8%. Ponadto nalezy pamietad, ze
fragmenty pasow okiennych 0Bo3 i 0Bo6 stanowia czg$¢ obudowy szachtéw instalacyjnych,
a zatem {gczna odpornosé ogniowa przegrody w tym miejscu powinna wynosic¢ REI 120.

Na stronie internetowe] Zamawiajgcego pod adresem:

http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ zostalo zamieszczone zestawienie

stolarki okiennej zewnetrznej (okna i pasy okienne), na kiérym na czerwono zaznaczone
zostaly wspomniane wyzej fragmenty szklenia, ktére stanowig czes$é przegréd o odpornosci

ogniowe;j El.

UWAGA: na zadnym z wyzej wymienionych fragmentéw szklenia nie zaktada sie
stosowania szyb o odpornosci ogniowej El (nalezy zastosowad szyby takie same, jak na

pozostalych powierzchniach przeszklonych). Wymagang odporno$¢ ogniowg przegrody
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nalezy uzyskac poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw wypetniajgcych przestrzets

za szybg.

Pytanie nr 17:

W przedmiarze robdt, prace dociepleniowe ujete zostaly w dwdch pozycjach 111 d.8
i112 d.8, o jednakowych ilosciach. Jezeli 5710 m2 to powierzchnia izolacji termicznej
wéwczas powierzchnia warstwy zbrojgcej i tynku powinna byé zwiekszona o powierzchnie
o$ciezy otworéw. Podobnie w kwestii rusztowari. Powierzchnia rusztowar wg przedmiaru
jest taka jak powierzchnia do docieplenia * powinna by¢ wieksza ze wzgledu na otwory.
Prosimy o podanie iloéci przedmiarowych jakie nalezy przyja¢ w ofercie.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar zostat zamieszezony na  stronie  internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 1i_uzupelnienie_3.

Pytanie nr18:

Czy nalezy do wyceny przyja¢ wykonanie docieplenia w technologii Stotherm
Ceramic S, ze wzgledu na to, ze jest ona przystosowana do przenoszenia wigkszych
obcigzeri - ciezaru warstwy wykoriczeniowej? jesli tak, prosimy o doprecyzowanie poniewaz
technologia ta okresla grubos¢ docieplenia do 20 cm, w projekcie wystepuje 25 cm. Poza
tym dla technologii Stotherm Ceramic S nalezatoby zastosowac pozycje z KNR 33
opracowanego dla tych technologii.

Odpowiedz:

Elewacje budynku nalezy wykona¢ w technologii BSO, zgodnie ze skorygowanym

Przedmiarem robét zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:

http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod nazwg Zatacznik nr

11_uzupetnienie_3.

Pytanie nr 19:

Czy docieplenie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo, mimo ze wiagZze sig to

z dodatkowymi naktadami robocizny i materiatéw.
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Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar zostal zamieszczony na  stronie  internetowe]

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupetnienie_3.

Pytanie nr 20:

Ad. Posadzek gresowych. W opisie technicznym w pkt. 24.3 i w specyfikacji

technicznej przewidziano plytki gresowe jako finalne wykoticzenie posadzki w ciggach
komunikacyjnych natomiast na rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnacji — wytyczne
wykoriczeniowe finalnym wykoriczeniem posadzek w ciggach komunikacyjnych sg posadzki
mineralne/posadzki zywiczne. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci i zajecie stanowiska
jaki rodzaj posadzki mamy wyceni¢?
Odpowiedz:

Na projektowanych ciggach komunikacyjnych przewiduje sie zastosowanie réznych
typoéw posadzek: posadzki mineralne, zywiczne, z plytek gresowych, z desek drewnianych.
Poszczegdlne rodzaje posadzek nalezy przyjmowad zgodnie z rysunkami dotyczacymi

wytycznych wykoriczeniowych pw-25 - pw-29.

Pytanie nr 21:

W dokumentacji instalacji stabo-pragdowych brakuje rysunku schematu okablowania
strukturalnego nr [EN211, Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz:

Schemat okablowania strukturalnego nr IEN211 zostat zamieszczony na stronie

internetowej Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-

03-2012 /

Pytanie nr 22: (korekta do pkt. 1 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

W przedmiarach nie jest ujety szlaban przy wjezdzie i wyjezdzie z dziatki. Prosimy
o potwierdzenie, ze w zakresie te] oferty nie nalezy ujmowad¢ szlabanu.

Tre$é odpowiedzi udzielonej w dniu 05.06.2012

»W ofercie nalezy wyceni¢ 2 szt. szlabanéw dwuramiennych z czytnikami — wycena powinna

zosta¢ ujeta w Zataczniku nr 1a w pkt. IV poz. 31 Roboty dodatkowe. Skorygowany
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Przedmiar zostanie udostepniony na stronie internetowej Zamawiajacego w najblizszym
mozliwym terminie”.

OdpowiedzZ koryguje sie na:

W zwiazku ze zmiang w dniu 21.06.2012 roku m.in. wzoru Zalgcznika nr 1a, zmienia sie
réwniez odpowiedz na pyt. nr 1 odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku na:

«W ofercie nalezy wyceni¢ 2 szt. szlabanéw dwuramiennych z czytnikami — wycena
powinna zosta¢ ujeta w Zalgczniku nr 1a odpowiednio w pkt. IV. Przylacza i zewnetrzne
instalacje elektroenergetyczne czes¢ ASP poz. nr 29. Zasilanie szlabanéw oraz w pkt. IVa.
Przytacza i zewngtrzne instalacje elektroenergetyczne czesc nalezgca do UE i ASP poz. nr
34. Zasilanie szlabanéw wjazdowych.

Na stronie internetowe;] Zamawiajgcego pod adresem:

http://pub.asp katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012 pod nazwa Zatacznik nr

11_uzupetnienie_2_02 07 2012 zostat zamieszczony przedmiar, kiory uwzglednia

przedmiotowe prace.

Pytanie nr 23: (pkt. nr12 Odpowiedzi na pytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Prosimy o wyjasnienia na czym ma polega¢ wykonanie zasilania szlabanow
wjazdowych ujgte w zestawieniu materiatéw do czesci inwestycyjnej nalezacej do ASP, a na
czym wykonanie zasilania szlabanu wjazdowego ujete w zestawieniu materiatéw do czesci
inwestycyjnej nalezacej do UE i ASP?

Odgowiedi‘:

Zasilanie szlabanu w cze$ci inwestycji nalezgcej do ASP dotyczy wjazdu do garazu
podziemnego, natomiast w czeéci inwestycyjnej nalezacej do UE i ASP dotyczy wjazdu na
parking zewnetrzny. W/w prace nalezy wykona¢ zgodnie z udostepniong na stronie

Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 24: (uzupetienie do pkt. 13 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Wedtug  opisu  technicznego do  projektu  zewnetrznych  instalagji
elektroenergetycznych pkt.4.2 zasilanie szlabanu nalezy wykona¢ kablem typu YKY
5x2,5mmz2, natomiast wedtug zestawiert materiatow zataczonych do projektu do zasilenia
szlabanéw nalezy uzy¢ kabla YKY 3x4mmz2. Prosimy o wyjasnienia kablem o jakim

przekroju nalezy zasili¢ szlaban?
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Qdpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdt zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012{ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupeinienie_7 oraz Zalgcznik nr 11_uzupetnienie_8. Zmiana
zostata wprowadzona w przedmiarze:
— Sieci elektroenergetyczne — cze$¢ inwestycyjna nalezgca do UE i ASP w poz. nr g;

— Sieci elektroenergetyczne — cze$¢ inwestycyjna nalezaca do ASP w poz. nr18.

Pytanie nr 25: (uzupetnienie do pkt. 17 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)
Brak zestawienia obudowy $cian fgcznikéw. Prosze o zamieszczenie brakujacego
zestawienia oraz wskazac pozycje, w ktérej nalezy je wycenic.

Odpowiedz:
Zakres nalezy wycenié w pkt. 8 Elewacja poz. nr 113 Przedmiaru robét.

Pytanie nr 26: (uzupetienie do pkt. 26 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Jezeli do wyceny nalezy przyja¢ przewodowy system centralnego monitoringu opraw
awaryjnych CTI prosimy o wyjasnienia jakim przewodem wykonaé okablowanie systemu:
czy zgodnie ze Schematem blokowym monitoringu odwietlenia awaryjnego rys. nr |EL-235
przewodem YDY2x1,5mmz2 czy tez zgodnie z zestawieniem materiatéw do projektu punkt
B4 podpunkt 2 przewodem (N)HMH-} 2x1,5m22
Odpowiedz: |

Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: htip://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupelnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 202.

Pytanie nr 27: (pkt. 32 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku}

Prosze o uzupelnienie przedmiaru o puszki podiogowe.
Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

System ProPublico © Datacomp ' Strona 11/46

o sLointo



nazwg Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_4q w poz. nr 212 konfiguracja PEL3, poz. nr 213

konfiguracja PEL4.

PEL3 - Zestaw gniazd 4x230V/16A+4x230V/16A/DATA+4xadapter dla gniazd R|45 kat.6
UTP, uchwyty, maskownice. Montaz w puszce podtogowe;j.

PEL4 - Zestaw gniazd 3x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xadapter dla gniazd R)45 kat.6

UTP, uchwyty, maskownice. Montaz w puszce podtogowe;.

Pytanie nr 28: (uzupehienie do pkt. 33 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia ©5.06.2012 roku)

W zestawieniu materiatéw dla projektu wewnetrznych instalacji elektrycznych
w rozdziale B2 — osprzet w punkcie 15 wyszczegdlniony jest UPS sookVa — zasilanie opraw
przeszkodowych. Prosze o potwierdzenie lub poprawienie mocy tego UPSa.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar robét zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

-— lInstalacje elektryczne w poz. nr194.

Pytanie nr 29: (uzupehienie do pkt. 35 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Brak zaréwno w obmiarze robét jak i w wykazie dokumentacji rysunkéw belek BB-30
- 3szt, belek BB-31 -3szt./ pokazanych na rys, zestawczych KB-2 i KB-3 /. Prosimy
o przystanie brakujacych rysunkéw.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar zostal zamieszczony na stronie  internetowe]

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_1.

Pytanie nr 30: (pkt. 36 Odpowiedzi na zapytania nr & z dnia 05.06.2012 roku)

W obmiarze robét inwestora dot. plyt stropowych budynku fIB" w poz. 41 brakuje
wykazu ilosci zbrojenia dla tego budynku. Wg wykazéw zbrojenia ujetych w dokumentacji
wykonawczej / rys. od KB-80 do KB-ioy/ ilo§¢ zbrojenia wynosi 7243891 kg |.
W przedmiarze w poz.41 nie ujeto réwniez dodatkowego zbrojenia gérnej plyty dachowej

ujgtego na rys. KB-41 w ilosci - 1287,85 kg oraz w plycie stropowej fuzupelnienie do plytek
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korytkowych / na budynku ,, B ,, w ilosci 1240 kg . W sumie brakuje zbrojenia w ilosci:y2
438,91 + 1287,85+ 1240= 74 966,76 kg. Prosimy o potwierdzenie i skorygowanie ilosci
zbrojenia w poz. 41 przedmiaru.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_1.

Pytanie nr 31: (pkt. 39 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia ©5.06.2012 roku)

W przedmiarze robét branzy elektrycznej w dziale "osprzet elektroinstalacyjny" brak
przewoddw YKSYZzo 7ximmz2 - som, YKSYZo 14x1mmz2 - 3om (zgodnie z zestawieniem
materiatéw projektu wykonawczego tom Xfila poz. B3, 7 8, str. 16). Prosimy o wyjasnienie
rozbieznodci i korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robét zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: htip://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:
— Instalacje elektryczne w poz. nr 203 (YKSY 7ximmz2 - s5om);

— Instalacje elektryczne w poz. nr 204 (YKSY 14x1mmz2 - 30m).

Pytanie nr 32: (pkt. 40 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

W przedmiarze robét branzy elektrycznej w dziale “instalacja sily i gniazd" brak
przewodu N2XH s5x18smm2 - 30m (zgodnie z zestawieniem materiatéw projekiu
wykonawczego tom Xllla poz. C3, 2, str. 19). Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i korekte
przedmiaru robé.

OdpowiedZ:
Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: hitp://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupelnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 247 (YKYzo 5x240mm2 - 30m).
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Pytanie nr 33: (pkt. 45 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

W poz.77 przedmiaru ujeta jest lekka obudowa scian z blachy stalowej fatdowej
w ilodci 120m2. Prosimy o podanie informacji gdzie ta obudowa sig znajduje (na rysunkach
jej nie widzimy, w opisie technicznym do projektu wykonawczego architektura pkt.18 nie

ma o tym mowy).

Qdpowiedz:

Wymieniona w poz. 77 lekka obudowa z blachy stalowej stanowi element kurtyn

dymowych podwieszanych pod stropem garazu podziemnego.

Pytanie nr 34: (pkt. 46 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

W pkt.18.3 opisu technicznego méwi sie o obudowie plytami cementowo-
widknowymi gtéwnie $cian attykowych. Nie ma takiej obudowy w dokumentacji ani tez
w przedmiarze robét Inwestora. Prosimy o zajecie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedz:

Pty cementowo-wtéknowe sg pozostatoscia po pierwotnie przyjmowanym
wykoriczeniu elewacji. Zapis ten przez przeoczenie nie zostat usunigty z opisu
technicznego, a jedynie z przedmiaréw i rysunkéw. W ramach inwestycji nie przewiduje sig

wykonania obudéw z plyt cementowo-wiéknowych.

Pytanie nr 35: (pkt. 47 Odpowiedzi na zapytanie nr & z dnia 05.06.2012 roku)

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb bedzie mozliwe wejécie do pomieszczeri nr
A219a, A217a, A211a, A210a ha antresoli | pietra oraz do pomieszczeri nr 308a, 3114, 3133,
3163, 3183, 321 a, 321 b na antresoli | pietra.

Odpowied?:

Wymienione pomieszczenia stanowig powierzchnie magazynows pracowni,

z ktérych s3 dostepne. Przewiduje sie, ze dostep do nich bedzie mozliwy poprzez schody

jezdne, ktére nie wchodzg w zakres przedmioctowego postepowania przetargowego.

Pytanie nr 36: (pkt. 48 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Prosimy o odpowiedZ na pytanie czy nalezy wyposazy¢ pomieszczenia na antresoli,

o ktérych mowa w punkcie powyzej w barierki ochronne Jesli tak - to jakie?
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Odpowieds:

Z uwagi na konieczno$¢ nieograniczonego dostepu do powierzchni magazynowych
wymienionych w pkt. 31 niniejszego pisma pierwotnie nie zakltadano montazu barierek
ochronnych. Nalezy mie¢ jednak na uwadze, ze w przypadku braku barierek nalezy
wprowadzi¢ catkowity zakaz wchodzenia na antresole - sktadowane prace moga by¢
umieszczane i $ciagane jedynie z wyposazonych w barierki ochronne schodéw jezdnych. .
Wtym uktadzie proponujemy, aby przyja¢ montaz barierek stalowych technicznych,
demontowalnych (podobnych do tych, wydanych na trapi'e technicznym w studiu
filmowym).

Barierki te zostaly ujete w Przedmiarze robdét udostepnionym na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-7ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_1.

Pytanie nr 37: (pkt. 49 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

W zakresie prac do wyceny w przedmiarze brakuje poz. ,wykonanie siedzisk na
skarpie” ( rys. nrdt-15 architektura). Czy ten zakres prac nalezy wyceni¢?
Odpowiedz:

Tak, w ofercie nalezy wyceni¢ wykonanie siedzisk na skarpie. Skorygowany
Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:

http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod nazwg Zalgcznik nr

11_uzupetnienie_1.

Pytanie nr 38: (pkt. so Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku})

Jak nalezy postapi¢ w przypadku stwierdzenia réznic pomiedzy ilodciami
wynikajgcymi z rzutdw poszczegdlnych kondygnacji, a ilosciami podanymi w zestawieniu
materiatéw stanowigcym element sktadowy dokumentacji projektowej. Prosimy o zajecie
stanowiska czy nalezy kierowac sie ilosciami wynikajacymi z rzutéw kondygnacji, czy tez
ilosciami z zestawienia materiatéw?

Qdpowiedz:
Zakres poszczegélnych prac objetych przedmiotowym postepowaniem zostat

okreslony w Przedmiarach rob6t oraz dokumentacji projektowej, ktéra zostata
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zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:

http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/

Ewentualne prace, ktére zdaniem Wykonawcy nie zostaly wykazane w Przedmiarze robét,
awynikaja z dokumentacji projektowej prosimy wyceni¢ w poz. Inne (wymieni¢ jakie)
w poszczegblnych pkt. 1-XVIX Zatacznika nr 1A, tym samym ujgé jako dodatkowe pozycje

w kazdym z udostepnionych przedmiaréw branzowych.

Pytanie nr 39: (pkt. 51 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Na zewngtrz budynkéw przewidziano do montazu stupki elektroinstalacyjne
oznaczone w legendzie i na rzucie symbolem ,$1” w ilosci 3 sztuk. Na rzucie ,Plan
instalacji elektrycznych - rzut parteru” rys. nr {EL-112 sg one opisane jako stupki
elektroinstalacyjne o wysokosci h=1,1m. Natomiast w zestawieniu materiatéw do projektu
elekirycznego sa one opisane nastepujaco: ,Stupek elektroinstalacyjny szer.142, wys. 491,
grub. 7smm do montazu gniazd elektrycznych, |P44 wraz z podstawa z osprzetem”.
Ponadto nigdzie nie podano w jakie gniazda nalezy wyposazy¢ te stupki. Prosimy
o wyjasnienia jakie stupki nalezy wyceni¢, o jakich wymiarach, jakiej] wysokosci oraz
o okreslenie w jakie gniazda nalezy wyposazyé te stupki.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ montaz stupkéw elektroinstalacyjnych wyposazonych w zestaw
gniazd 400V/16A, 3x230V/16A oraz zabezpieczenia gniazd. Wysokosé stupkéw
elektroinstalacyjnych powinna zosta¢ dobrana wzgledem zestawu gniazd 400V/16A,

3x230V/16A wraz z zabezpieczeniami.

Pytanie nr 40: (uzupetnienie do pkt. 52 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

W  zestawieniu materialéw do projektu elektrycznego znajduje sie pozycja
»Nawijarka kabli zakofczona gniazdem, montowana do sufitu” w ilodci 6 kpl. Wedlug
opisu technicznego nawijarki te majg by¢ zamontowane w pomieszczeniu modelarni.
W zestawieniu pomieszczeri dla tego obiektu zamieszczonym w projekcie arch.-bud. nie
znalezli$my pomieszczenia o takiej nazwie. Prosimy o wskazanie, o ktére pomieszczenie
chodzi? Ponadto prosimy o podanie parametréw techniczhych tych nawijarek (dtugos¢

kabla, rodzaj gniazda) oraz o wskazanie przyktadowego typu lub producenta.

System ProPublico © Datacomp ) ' Strona 16/46

iy S



Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: htip://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 224.

Pytanie nr 41: (uzupehienie do pkt. 53 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Wedtug zestawienia materiatéw do projektu elektrycznego do baterii kondensatoréw
nalezy przyja¢ kabel N2XH 5x185 natomiast wedlug ,Schematu rozdzielnicy gtéwnej RG”
rys, nr 1EL- 208 kabel YKYZo 5x240? Prosimy o wyjasnienia, ktéry kabel nalezy przyja¢ do
wyceny?

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robét zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupelnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 247 (YKYzo gx240mmz2 — 30m).

Pytanie nr 42:

W poz. 114 i 115 dostawa i montaz daszkow szklanych 30,875m2 oraz 12szt. Jezeli
w poz.114 sg uwzglednione daszki z rys. dl-o2, to prosze o wskazanie lokalizacji
brakujacego daszku 06 oraz wyjasnienie jakie daszki skalkulowad w poz.11s.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupetnienie_1

Pytanie nr 43: (uzupehienie do pkt. 61 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Poz. 169 okna El30 61,336m2. Prosze podac jakie okna zostaly ujete w tej pozycji, bo
wedtug zestawienia pw-21 powinny by¢ tylko owAo2 i owCo, a nie zgadzajg sig wymiary

i ilodci? W ktérej poz. przedmiaru uwzgledniono okno owCo2?
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Odpowiedz:

Okno owCOz2 powinno zosta¢ uwzglednione w pozycji przedmiaru ,dostawa
i montaz okien wewnetrznych”. Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie

internetowej Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-

03-2012/ pod nazwa Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_1 — pkt. 3 Stolarka.

Pytanie nr 44: (uzupehienie do pkt. 62 Odpowiedzi na zapytanie nr & z dnia 05.06.2012 roku)

Poz.170 okna El60 30,92m2 - jezeli w tej pozycji ujeto tylko okno owBo1, to prosze
podad rzeczywiste wymiary okna, bo na rys pw-21 s3 niedcistosci -szer 50, czy 100cm, wys
212cm, 102cm, czy 256cm.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar =zostat =zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

hazwg Zatacznik nr 11_uzupetnienie_1 — pkt. 3 Stolarka.

Pytanie nr 45: (uzupetnienie do pkt. 64 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Poz. 197 pochwyty 400mb. Wedtug rysunku pw-23 i zestawienia ilo$ci pochwytéw to
165,19mb. Prosze wyjasni¢ rozbieznosci ilosciowe. Podobnie w poz. 196 balustrady 82omb
(na rys pw-23 i 24 mniejsze ilodci).

Odpowiedz:
Skorygowany  Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_1 — pkt. 5 Barierki i pochwyty.

Pytanie nr 46: (uzupehienie do pkt. 65 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Poz. 173. Brak drzwi stalowych zewnetrznych EI dog4 i dos f{j.
1,52%2,56%6szt=23,347m2. W poz. 173 powinno by¢ 59,621m2. Prosze o poprawg ilosci
w pozycji 173.

Odpowied?:

Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupelnienie_1 — pkt. 3 Stolarka.
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Pytanie nr 47: {(uzupeinienie do pkt. 66 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Poz.176 i 175. Brak drzwi stalowych wewnetrznych EI 60 dA12 w poz. 176 tij.
2,12%2,56%3s5zt=16,282m2. W poz. 176 powinno by¢ 27,136m2. W poz. 175 za duzo o drzwi
dAi2*3szt, powinno byc 144,282-16,282=128m2 Prosze o poprawg ilosci w pozycji 176 i 175.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie  internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_1 - pkt. 3 Stolarka.

Pytanie nr 48: (uzupehienie do pkt. 67 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Poz. 174 Ktdre drzwi w tej poz., bo wedlug zestawieri nie ma drzwi zewnetrznych
aluminiowych o EI?

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_1 ~ pkt. 3 Stolarka.

Pytanie nr 49: {uzupeknienie do pkt. 69 Odpowiedzi na zapytanie nr & z dnia 05.06.2012 roku)

Poz 178. Brak drzwi aluminiowych wewnetrznych — 13szt dA1s, dBig, 3szt dAos,
4szt dCo8 w poz. 178 1).1,02%2,16%13+1,02%2,06%1+1,02%2,56%3+1,02%3%4=50,816m2
minus 4,2-2,16. W poz. 178 dodano 4,2 i 2,16m2 - nie wiadomo jakie drzwi. Prosze
o poprawe ilosci w pozycji 178.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_1 — pkt. 3 Stolarka.

Pytanie nr 50: (uzupelnienie do pkt. 70 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Poz.179. Brak drzwi aluminiowych wewnetrznych o EI — 4szt dAo2

tj.1,52%2,56%4=15,565m2.
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Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupetnienie_1 — pkt. 3 Stolarka.

Pytanie nr 51: (uzupetnienie do pkt. 71 Odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

W poz. 180 1559,0m2 drzwi wewnetrznych. W rzeczywistosci ok 330mz2 tzcznie
zdrzwiami dAi4 o El6o. Pomylka Prosze o skorygowanie ilosci przedmiarowych.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: htip://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupetnienie_1 — pkt. 3 Stolarka.

Pytanie nr 52: (korekta do pkt. 77 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku}

Zatacznik nr 1A W formularzu zat. nr 1a nie ujeto przedmiaru: ,Sieci

elektroenergetyczne - cze$¢ inwestycyjna nalezaca do UE i ASP”. Prosze o okreslenie,
w ktérych pozycjach zat. nr 1 ujaé powyzszy kosztorys.
Odpowiedz:

Zakres przedmiaru ,Sieci elektroenergetyczne - czes$¢ inwestycyjna nalezaca do UE
i ASP”, nalezy uja¢ w pkt. IVa ,Przyfacza i zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne czgsc

nalezaca do UE i ASP” - Zatacznik nr 1a_zmieniony_21 66 2012

Pytanie nr 53: (korekta do pkt. 16 Odpowiedzi na zapytanie nr 5 oraz do pkt. 78 Odpowiedzi na zapytania

nr &)
Pytanie nr 16: Prosze o wskazanie, w ktérych punktach zatacznika nr 1a do siwz nalezy uja¢

koszty przeldadki gazu oraz kanalizacji deszczowej czes¢ wspélna EU i ASP.
Pytanie nr 78: Zatacznik nr 1A: W formularzu zat. nr 1a nie ujeto przedmiaru: ,Przektadka
istniejacej sieci gazowej” oraz ,Kanalizacja deszczowa cze$¢ wspdlna UE i ASP”. Prosze
o okreslenie, w ktérych pozycjach zat. nr 1 ujgé powyzsze kosztorysy.
Odpowiedz:

Koszty prac ujetych w Przedmiarze ,Przektadka istniejacej sieci gazowej” nalezy ujaé

w pkt. XVII ,,Przektadka istniejgcej sieci gazowej” - Zatacznik nr 1a_zmieniony_21 06 2012
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Koszty prac ujetych w Przedmiarze ,Kanalizacja deszczowa cze$¢ wspdlna UE
i ASP” nalezy ujaé w pkt. Illa ,Przytacza i zewnetrzne instalacje wod.-kan. czes¢ wspdina

UE i ASP” - Zatacznik nr 1a_zmieniony_21 06 2012

Pytanie nr 54: (korekta do pkt. 79 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku)

Zatacznik nr 1A: W formularzu zat nr 1a w pkt X. instalacja klimatyzacji brakuje

rozdziatu z przedmiaru ,,Podpory”. W ktérym punkcie zat. nr 1 wyceni¢ podpory?
Odpowiedz:
Zzkres przedmiaru: ,Instalacja klimatyzacji” - Podpory, nalezy wyceni¢ w pkt. X.

Instalacja klimatyzacji w poz. nr 138. Podpory — Zatacznik nr 1a_zmieniony_21 06 2012

Pytanie nr 55: (pkt. 80 Odpowiedzi na zapytania nr 8 z dnia 05.06.2012 roku}

Brak zestawieri materialéw w projekcie na: wewnetrzne instalacje elekiryczne
i niskopradowe, przylagcza i zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne, przylacza
i zewnetrzne instalacje niskopradowe.,
Odpowiedz:

Zestawienia materiatéw znajdujg sie w dokumentacji - Projektach Wykonawczych
udostepnionych  na  stronie  internetowej  Zamawiajgcego  pod  adresem:

http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012.

Pytanie nr 56:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje elektryczne", zestawienie materiatow
str. 2, lp. A5 poz. 5 - Zacisk mocujgcy linke do bednarki 20 kp! oraz poz.6 - Zacisk do
mocowania bednarek 20 kpl. Brak w/w zakresu prac w przedmiarach robét branzy
elektrycznej prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.

Qdpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zakres w/w prac zostat ujety w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 4.
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Pytanie nr 57:

Projekt wykonawczy “"Wewngtrzne instalacje elektryczne”, zestawienie materiatéw
str. 3, Ip. A7 Zestawy zabezpieczeri transformatoréw poz. 1-6. Brak w/w zakresu prac
w przedmiarach robét branzy elektrycznej prosimy o wyjaénienie i uzupetnienie o brakujacy
zakres prac.

Odpowied?:
Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_4. Zakres w/w prac zostat ujety w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 5.

Pytanie nr 538:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje elektryczne", zestawienie materiatéw
str. 3, Ip. A8 Uldad centralnej sygnalizacji w pomieszczeniu ochrony poz. i-2. Brak w/w
zakresu prac w przedmiarach robdt branzy elektrycznej prosimy o wyjasnienie
i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.
OdpowiedZ:

Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zakres w/w prac zostat ujety w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 3.

Pytanie nr 5g:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje elektryczne®, zestawienie materiatéw
str. 4, [p. Ag Uktad pomiarowy poz. 11 (Gniazdo 230V/16A P54, nft - 1szt.). Brak wjw
zakresu prac w przedmiarach robét branzy elekirycznej prosimy o wyjadnienie
i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupeknienie_4. Zakres w/w prac zostat ujety w przedmiarze:

— lInstalacje elektryczne w poz. nr 34.
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Pytanie nr 60:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje elektryczne", zestawienie materiatéw
str. 6, Ip. A14 UPS poz. 4 (UPS na potrzeby SZR, moc: 3kVA, wraz z konstrukcjg mocujaca -
1kpl). Brak wj/w zakresu prac w przedmiarach rob6t branzy elektrycznej prosimy
o wyjasnienie i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ UPS o mocy 5kVA (zgodnie ze schematem) zgodnie z pkt. nr 28
Odpowiedzi na zapytanie nr 8 UPS na potrzeby SZR jest zlokalizowany w rozdzielnicy
gtéwnej RG, w zwigzku z czym w/w zakres prac zostal uwzgledniony w przedmiarze
Instalacje elektryczne w poz. nr 51. Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na

stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem: hitp://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-

DAT-ZP-03-2012/ pod nazwg Zatacznik nr 11_uzupelnienie_4.

Pytanie nr 61:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje elektryczne", zestawienie materiatéw
str. 13, Ip. B1 Oprawy poz. 48 (Szyna szynoprzewodu 3-fazowego - 130m.}. W przedmiarach
rob6t branzy elektrycznej (wewnetrzne instalacje elektryczne) poz. 178 Szyna
szynoprzewodu 3-fazowego 150 kpl. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i okreslenie
wiasciwej iloéci wfw materiatu.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowej

‘Zamawiajqcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupelnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 179.

Pytanie nr 62:

Brak w przedmiarach branzy elekirycznej oraz w projektach wykonawczych dostawy
i montazu puszek podiogowych. Prosimy o wyjasnienie i ewentualne uzupetnienie
przedmiaru robét o pozycje zwigzane z montazem i dostawg puszek podtogowych oraz

prosimy o podanie parametréw technicznych w/w puszek.
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Odpowiedz:
Montaz i konfiguracje puszek podtogowych nalezy przyja¢ zgodnie z konfiguracja

PEL3 i PEL4 montowanych w podiodze (zawarte w dokumentacji projektowej).
Skorygowany Przedmiar zostat zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego pod

adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod nhazwg Zatacznik nr

11_uzupetnienie_4 Zakres prac zostat ujety w przedmiarze:
— Instalacje elektryczne w poz. nr 212 konfiguracja PEL3;
— Instalacje elektryczne w poz. nr 213 konfiguracja PEL4.
PEL3 - Zestaw ghiazd 4x230V/16A+4x230V/16A/DATA+4xadapter dla gniazd Rj45 kat.6
UTP, uchwyty, maskownice. Montaz w puszce podtogowe;.
PEL4 - Zestaw gniazd 3x230V/16A+2x230V/16A/DATA+2xadapter dla gniazd R)4s5 kat.6

UTP, uchwyty, maskownice. Montaz w puszce podiogowe;j.

Pytanie nr 63:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje elekiryczne”, zestawienie materiatéw
str. 20, Ip. E Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna poz. 3 (Drut FeZn fi 8
przewody odprowadzajgce - som). Brak w/w zakresu prac w przedmiarach robét branzy
elektrycznej prosimy o wyjasnienie i uzupe%ﬁienie o brakujacy zakres prac.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: htip://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupelnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elekiryczne w poz. nr 315.

Pytanie nr 64:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe", zestawienie materiatéw
str. 2, |p.B.2 Okablowanie poz. 1 - 250m, natomiast w przedmiarze robét 221m (HLGs

(PH90) 3x2,5). Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie prawidtowej ilosci do

wyceny.
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Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupelnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elekiryczne w poz. nr18.

Pytanie nr 65:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopragdowe", zestawienie materiatéw
str. 2, [p.B.2 Okablowanie poz. 2 - 100m, natomiast w przedmiarze robét 8om (HDGs
(PHgo) 2x1). Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie prawidtowej ilosci do wyceny.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr17.

Pytanie nr 66:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopragdowe", zestawienie materiatéw
str. 2, Ip.C Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu z kontrolg dostepu poz. 2 - 3
kpl, natomiast w przedmiarze robét 2 kpl (Akumulator bezobstugowy 18Ah). Prosimy
o wyjasnienie rozbieznoéci i wskazanie prawidtowej iloéci do wyceny.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar rob6t zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: hitp://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zalacznik nr 11_uzupelnienie_q. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 27.

Pytanie nr 67:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskoprgdowe", zestawienie materiatéw
str. 2, Ip.C Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostgpu poz. 14 - 2

kpl, natomiast w przedmiarze robét 10 kpl (Modut rozszerzenia wewnetrznego 8 wejs¢ do
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MZD 1201 typ ATS1202). Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie prawidiowej ilosci
do wyceny.

Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowe]

Zamawiajgcego pod adresem: htip://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 39.

Pytanie nr 68:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe™, zestawienie materiatéw
str. 3, Ip.C Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu z kontrolg dostepu poz. 15 -
12 kpl, natomiast w przedmiarze robét 2 kpl (Modut 8 wejs¢ i 8 wyjs¢, obudowa
z zasilaczem typu M typ ATS1201). Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie
prawidtowe] ilosci do wyceny.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 4o0.

Pytanie nr 69:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe", zestawienie materiatéw
str. 3, Ip.C Instalacja systemu sygnalizacji wltamania i napadu z kontrolg dostgpu poz. 16 -
35 kpl, natomiast w przedmiarze robét 21 kpl (Akumulator bezobstugowy 26Ah). Prosimy
o wyjasnienie rozbieznosci i wskazanie prawidlowej ilosci do wyceny.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robét zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupeinienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 4.
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Pytanie nr 70:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe", zestawienie materiatéw
str. 3, Ip.C Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu z kontrolg dostgpu poz. 3 -
350 m, natomiast w przedmiarze robét 8o m (UTP kat. 5). Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i wskazanie prawidtowej iloéci do wyceny.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdt zostal zamieszczony na stronie internetowe]

Zamawiajacego pod adresem: hitp://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 48.

Pytanie nr 71:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe”, zestawienie materiatéw
str. 3, [p.C Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu z kontrolg dostgpu poz. 6 -
350 m. Brak wjw zakresu prac w przedmiarach robét branzy niskopradowej prosimy
0 wyjasnienie i uzupetnienie o brakujgcy zakres prac.

Odpowied?:
Skorygowany Przedmiar rob6t zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 79.

Pytanie nr 72:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe", zestawienie materiatéw
str. 5, Ip.D1.4 Panele $wiattowodowe u najemcéw poz. 1-8. Brak w/w zakresu prac
w przedmiarach robét branzy niskopradowej prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie
o brakujacy zakres prac.

Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod
nazwa Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 62.
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Pytanie nr 73:
Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe", zestawienie materiatow

str. 6, Ip.D1.7 Urzadzenia aktywne szafy BD poz. 1-4. Brak wjw zakresu prac
w przedmiarach robét branzy niskopragdowej prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie
o brakujacy zakres prac.
Odpowiedz:

Skorygowany Przedmiar robdt zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— lInstalacje elektryczne w poz. nr 58.

Pytanie nr 74:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe", zestawienie materiatéw
str. 6, |p.D1.8 Urzadzenia aktywne szafy FD1 poz. 1-2. Brak w/w zakresu prac
w przedmiarach robst branzy niskopradowej prosimy o wyjasnienie i uzupehienie
o brakujacy zakres prac.

Odpowiedz:

W przedmiarze uwzgledniono szafy wyposazone w urzadzenia aktywne.

Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego

pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod nazwg Zatacznik

nr 11_uzupetnienie_4. Zakres w/w prac zostat ujety w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 5g.

Pytanie nr 75:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopragdowe", zestawienie materiatéw
str. 6, Ip.Di.g Urzadzenia aktywne szafy FD2 poz. 1-2. Brak w/fw zakresu prac
w przedmiarach robét branzy niskopradowej prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie
o brakujacy zakres prac.

Odpowiedz:
W przedmiarze uwzgledniono szafy wyposazone w urzadzenia aktywne.

Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego
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pod adresem: http://pub.asp. katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod nazwa Zatacznik

nr 11_uzupetnienie_4. Zakres w/w prac zostat ujety w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 60,

Pytanie nr 76:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopragdowe”, zestawienie materiatéw
str. 6-7, Ip.D2 Okablowanie poz. 5-8. Brak w/w zakresu prac w przedmiarach robét branzy
niskopradowej prosimy o wyjasnienie i uzupenienie o brakujacy zakres prac. |
Odpowiedz;

Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: hitp://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zakres w/w prac zostat ujety w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 57.

Pytanie nr 77:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopragdowe", zestawienie materiatéw
str. 7, Ip.D3 Gniazda poz. D3.1-D3.3. Brak w/w zakresu prac w przedmiarach robét branzy
niskopradowe] prosimy o wyjaénienie i uzupeinienie o brakujacy zakres prac.

OdpowiedZ:

Skorygowany Przedmiar robdt zostal zamieszczony na stronie internetowe]

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_5. Zakres wfw prac zostat ujety w przedmiarze:
— Instalacje elektryczne stabopradowe w poz. nr 69;

— Instalacje elektryczne stabopradowe w poz. 70.

Pytanie nr 78:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopragdowe”, zestawienie materiatéw
str. 7-8, Ip.E1.2 Rejestracja obrazu poz. 2-3. Brak w/w zakresu prac w przedmiarach robét

branzy niskopradowej prosimy o wyjagnienie i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.
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Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupetnienie_4. Zakres wfw prac zostat ujety w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr 8.

Pytanie nr 79:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe®, zestawienie materiatéw
str. 8, Ip.F1.3 Stanowisko dozoru poz. 2 - 10 kpl., natomiast w przedmiarze robét 5 kpl
(Monitor LCD 19"). Prosimy o wyjaénienie rozbieznosci i wskazanie prawidtowej ilodci do
wyceny.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowe)

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_4. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Instalacje elektryczne w poz. nr gg.

Pytanie nr 8o:

Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe", zestawienie materiatéw
str. 8, Ip.E2 Okablowanie poz. 4-5. Brak w/w zakresu prac w przedmiarach robét branzy
niskopragdowej prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.

OdpowiedZ:
Skorygowany Przedmiar robét zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zalgcznik nr 11_uzupelnienie_s. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:
— Instalacje elektryczne stabopradowe w poz. nr 107 (YKYZo 3x2,5mmaz);

— Instalacje elektryczne stabopradowe w poz. nr 108 (YDYZo 3x2,5mm2);

Pytanie nr 81:
Projekt wykonawczy "Wewnetrzne instalacje niskopradowe”, zestawienie materiatéw

str. 9, Ip.G Trasy kablowe poz. ¢. Brak w/w zakresu prac w przedmiarach robét branzy

niskoprgdowej prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.

System ProPublico © Datacomp : Strona 30/46

| Ry Ry P



Odpowiedz:
Pozycja zostata usunieta z zestawienia materiatéw.

Pytanie nr 82:

Projekt wykonawczy “Przytacza i zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne",
zestawienie materiatéw str. 1{cze$¢ ASP), Ip.A Przytacze SN poz. 9. Brak w/w zakresu prac
w przedmiarach robét branzy elektrycznej prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie o brakujacy
zakres prac.

OdpowiedZ:
Skorygowany Przedmiar robdt zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-7ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupelnienie_8. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Sieci elektroenergetyczne — cze$¢ inwestycyjna nalezaca do ASP w poz. nr 12.

Pytanie nr 83:

Projekt wykonawczy "Przylacza i zewnetrzne instalacje -elektroenergetyczne”,
zestawienie materiatéw str. 1{czes¢ UE i ASP), Ip.A Zasilanie szlabanu wjazdowego poz. 5.
Brak wfw zakresu prac w przedmiarach robét branzy elektrycznej prosimy o wyjasnienie
i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.

Odpowiedi:
Skorygowany Przedmiar robét zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp. katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwya Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_7. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Sieci elektroenergetyczne — czeéc inwestycyjna nalezaca do UE i ASP w poz. nr13.

Pytanie nr 84:

Projekt wykonawczy "Przytacza i zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne",
zestawienie materiatéw str. 1(czes¢ UE i ASP), Ip.B O$wietlenie terenu poz. 8. Brak w/w
‘zakresu prac w przedmiarach robét branzy elektrycznej prosimy o wyjasnienie

i uzupetnienie o brakujacy zakres prac.
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Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdét zostal zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatacznik nr 11_uzupelnienie_7. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

- Sieci elektroenergetyczne — czed¢ inwestycyjna nalezgca do UE i ASP w poz. nr 26.

Pytanie nr 8x:

Projekt wykonawczy "Przytacza i zewneirzne instalacje niskopradowe", zestawienie
materiatéw str. 1, Ip.A Kanalizacja kablowa dwuotworowa poz. 8. Brak w/w zakresu prac
w przedmiarach robét branzy elekirycznej prosimy o wyjasnienie i uzupetnienie o brakujacy
zakres prac.

Odpowiedz:
Skorygowany Przedmiar robdét zostat zamieszczony na stronie internetowe;

Zamawiajgcego pod adresem: http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwg Zatacznik nr 11_uzupelnienie_6. Zmiana zostata wprowadzona w przedmiarze:

— Przylacza i zewnetrzne instalacje niskopradowe w poz. nr 7.

Pytanie nr 86:

Prosimy o podanie wymiaréw, iloéci (m®) i specyfikacji wraz z rysunkiem (detalem)
dotyczgcym $ciany mobilnej, szklanej przy [adzie, z szyna po tuku. W dokumentacji brak
powyzszych informagji niezbednych do whasciwej wyceny.

Odpowiedz:

Nalezy przyjac $ciane o tgcznej dtugosci 630cm i wysokosci 300cm, ztozong z gszi.
paneli o szerokosci 7ocm, wykonanych ze szkla o grubosci 1omm ESG, matowego.
Przykladowy produkt - $cianka przesuwna HUFCOR G3000, firmy Modut Sp. z o. o. lub
inna o nie gorszych parametrach. Doktadny opis $cianki znajduje sie w STWIOR (str. 170)

oraz opisie wykonawczym (pkt. 28.2).

Pytanie nr 87:

Prosimy o podanie wymiaréw, ilosci i specyfikacji wraz z rysunkiem(detalem)
dotyczacym regatéw dla magazynu ksiazek. W dokumentacji brak powyzszych informagji

niezbednych do wlasciwej wyceny.
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Odpowiedz:
Nalezy wyceniaé regaly znajdujace sie zaréwno w pom. Cio6 na pélparterze, jak

iC211 i C212 na | pietrze. llosci regatéw nalezy przyjmowac zgodnie z pokazang na
zataczonych rysunkach aranzacjy magazynéw Cio6 oraz Cait i C212  (pw-w-
03..rzut_polparter_aranzacja, pw-w-o03_rzut_|_pietro_aranzacja). Doktadny opis regatéw
wraz z ich wymiarami znajduje sie w STWIOR (str. 165-169}. W dokumentacji projektowej
przyjeto, ze w magazynach ksigzek (pom. C106 i C211) zostang zamontowane regaly na
ksigzki, z ktérych kazdy bedzie posiadat 8 pétek, a w magazynie {(archiwum) na akta (pom.
C212) zostang zamontowane regaly na akta z 7 pétkami kazdy. tacznie wyceniono

zainstalowanie 4320mb pétek dla ksigzek oraz 735mb pétek na akta.

Pytanie nr 88:

Prosimy o zamieszczenie Zatgcznika nr 1a w wersji edytowalne] (format programu
Excel).

Odpowiedz:
Skorygowany Zatacznik nr 1a (format programu Excel) zostat zamieszczony na

stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.asp.katowice.pl pod nazwg

Zatgcznik nr 1a_zmieniony_21 06 2012 w dniu 21 czerwca b.r.

Pytanie nr 8qg:

W zwiazku z otrzymaniem od Paristwa dokumentu: "Powiadomienie o zmianach
siwz_21 06 2012", prosimy o przestanie ujednoliconego, ofertowego zalgcznika-nr-1a,
z naniesionymi poprawkami uwzgledniajacymi wczeéniejsze odpowiedzi i obecne zmiany
w SIWZ. Brak jednolitego zatgcznika-nr-1a, moze skutkowaé odrzuceniem oferty z uwagi na

sprzeczne ze sobg informacje w SIWZ i odpowiedziach.

Odpowiedz:
Skorygowany Zalgcznik nr 1a (format programu Excel) zostal zamieszczony na

stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.asp.katowice.pl pod nazwg

Zatacznik nr 1a_zmieniony_21 06 2012 w dniu 21 czerwca b.r.
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Pytanie nr go:

W projekcie przewidziano dylatacje podiogowe i écienne w parkingu podziemnym.
Czy projekt przewiduje zabezpieczenie sufitu listwami dylatacyjnymi. jesli tak, to prosze
o wskazanie rodzaju dylatacji do wyceny.

Odpowiedz:

Projekt przewiduje zabezpieczenie wszystkich dylatacji w budynku, poprzez
wykoriczenie ich systemowymi rozwigzaniami (zgodnie z opisem technicznym
wykonawczym). Dotyczy to zabezpieczania zaréwno $cian, jak i stropéw (od strony poditég
i sufitéw). Na rysunkach pokazano niektére rozwigzania nietypowe tj. listwy dylatacyjne
jezdne na parkingu podziemnym, czy podlogowe dylatacje ppoz. Zatem na parkingu
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ réwniez dylatacje stropu nad parkingiem - od géry,
poprzez zastosowanie dylatacji szczelnej, chronigcej przed przeciekaniem wody
z powierzchni atrium (pokazana na rysunkach przekrojéw) lub podtogowych dylatacji ppoz.
(stropy oddzielajace od czesci nadziemnych budynku) oraz od dotu poprzez zastosowanie
systemowych listew dylatacyjnych (zgodnie z opisem). Przykladowy producent listew
dylatacyjnych to np. BETOMAX Polska.

Pytanie nr 91:

W zataczniku nr 1 do powiadomienia z dnia 21.06.2012 r. - ksiazka przedmiaréw —
w pozycjach 1-3 zmienily sie iloci i rodzaje izolacji akustycznej Heradesign w stosunku do
projektu (zestawienie pomieszczeri do wykoriczen). Proszg o udostepnienie nowych
materiatéw, na podstawie ktérych bedzie mozna zweryfikowac wymienione ilosci i rodzaje
wykoriczen?
Odpowiedz:

llosci izolacji akustycznej Heradesign zostaly zweryfikowane w stosunku do
poprzednich obmiaréw w przedmiarach. Weryfikacji tej dokonano na podstawie rysunkéw
z wytycznymi wykoriczeniowymi, dostepnymi na stronie internetowej. Rysunki te nie ulegly
zadnym zmianom. je$li jednak zauwazyli Paristwo rozbieznodci pomiedzy przedmiarem

a rysunkami, prosze o podanie konkretnych obmiaréw, ktére sie nie zgadzaja.
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Pytanie nr g2:

W zataczniku nr 1 do powiadomienia z dnia 21.06.2012 r. - ksigzka przedmiaréw —
w pozycji 7 wprowadzono przedmiar z blednymi wymiarami (zgodnie z odpowiedziami nr
8, stanowisko do pytania 62). Prosze o wyjasnienie.
Odpowied?:

W zestawieniu stolarki byta rozbieznos$¢ pomiedzy rysunkami a opisem, dlatego tez
w ksigzce przedmiaréw podano obmiar bazujac na nieprawidtowym wymiarze.
W odpowiedzi na pytanie nr 62 z dnia 05.06.2012 roku podany zostat whasciwy wymiar
okna owBo1. W pozycji nr 7 zataczonej ksigzki przedmiaréw powinno byé: 0,5%2,56*12, co

daje tacznie 15,36m2.

Pytanie nr 93:

W zatgczniku nr 1 do powiadomienia z dnia 21.06.2012 r. - ksigzka przedmiaréw —
w pozycji 20 - prosze o wskazanie, kidra 4cianka szklana w systemie ramowym ma
powierzchnie 59,50 m2? Whasciwy przedmiar w tej pozycji wg nas wynosi 57,75 m2.
Odpowiedz:

Sciany, do kiérych odnosi sie obmiar 59,50m? to wewnetrzne $ciany szklane
oddzielajgce wiatrotap w budynku C. Ich wielko$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie ze
skorygowanym Przedmiarem robét, ktéry zostat zamieszczony na stronie internetowej

Zamawiajgcego pod adresem: hitp://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ pod

nazwa Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_1 — poz. nr 4.20.

Pytanie nr g4:

W zatgczniku nr 1 do powiadomienia z dnia 21.06.2012 r. - ksigzka przedmiaréw —
w pozycji 21 - nalezy wyceni¢ balustrady wewnetrzne stalowe systemowe w klatkach
schodowych iw hollach. Co zatem nalezy wyceni¢ w pozycji 166 kosztorysu? (dostawa
i montaz balustrad w dziale - schody stalowo drewniane w holu).
Odpowiedz:

Pozycja nr 166 Przedmiaru robét dotyczy jedynie schodéw stalowo - drewnianych
w holach (schody wejsciowe na antresole w holach), natomiast w pozycji 21 Zatacznika nr
11_uzupelnienie_1 zostaly ujete balustrady zabezpieczajace antresole w holach budynku

BicC.
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Pytanie nr g5:

W zataczniku nr 1 do powiadomienia z dnia 21.06.2012 r. - ksigzka przedrﬁiaréw -
w pozycji 23 - nalezy wyceni¢ dostawe i montaz barierek technicznych demontowalnych na
antresolach w pracowniach, prosze o podanie wytycznych dotyczacych tych barierek
(lokalizacji, wymiardw, rodzaju materiatéw z ktérych nalezy je wykonac).

Odpowiedz:

Barierki te nalezy wykona¢ jako techniczne, analogicznie do barierek technicznych
zabezpieczajacych trap techniczny w studiu filmowym (wg rys. K-14, K15, K-20, K-26),
pamigtajgc, ze na kazdej antresoli nalezy zapewni¢ jedno przesto demontowalne, stuzace
jako wejscie na antresole z dostawianych schodéw jezdnych. Barierki nalezy lokalizowac od

~strony wejécia na antresole (barierki maja stanowi¢ zabezpieczenie przed upadkiem
z antresoli), a ich dtugo$¢ nalezy przyjmowac analogicznie do szerokosci zabezpieczanego

otworu (zgodnie z wymiarami na rysunkach).

Pytanie nr g6:

W zataczniku nr 2 do powiadomienia z dnia 21.06.2012 r. - Przedmiar robét -
Wyposazenie dodatkowe pomieszczen - w pozycji 10 - nalezy wycenic regaly dla magazynu
ksiazek zgodnie z projektem, prosze o wydanie wytycznych do wyceny (np. dtugos¢ mb
potek), gdyz informacje zawarte w punkcie 33.2. opisu projektu wykonawczego s3

niewystarczajgce do sporzadzenia rzetelnej wyceny.

Odpowiedz:

Odpowiedz na zapytanie znajduje sie w pkt. nr 87 niniejszego pisma.

Pytanie nr 97:

W zataczniku nr 2 do powiadomienia z dnia 21.06.2012 r. - Przedmiar robét -
Wyposazenie dodatkowe pomieszczer - w pozycji 12 - nalezy wyceni¢ system mocowania
oéwietlenia i tha studyjnego, prosze o wydanie wytycznych pozwalajacych na jednoznaczng
wycene (rodzaj systemu, ilog¢, sposéb mocowania itd.).

Odpowiedz:

Rampa oswietleniowa powinna spetniad nastepujgce wymagania:
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— powinna by¢ dostosowana do wymiaréw studia;

— powinna mie¢ budowe modutows, pozwalajacg na rozbudowe o kolejne elementy
lub demontaz niekidrych jej fragmentdw;

— powinna by¢ wyposazona w szyny do montazu tta typu BLUEBOX lub
GREENSCREEN;

— powinna mie¢ w zestawie tta w kolorach STANDARD BLACK, NATURAL GREY,
BLUE, GREEN;

— powinna umozliwia¢ dowolne konfigurowanie miejsc zawieszenia lamp studyjnych;

— powinna umozliwia¢ wyposazenie jej w pantografy pozwalajace na elektryczng

regulacje wysokosci zawieszenia.

Ponadto wszelkie informacje dotyczace poz. nr 12 Zatgcznika nr 11_uzupetnienie_2

znajduja  sie na  stronie  internetowej  Zamawiajacego  pod adresem

http://pub.asp.katowice.pl/pub /ASP-DAT-ZP-03-2012/ - zaréwno w Projekcie Wyposazenia

AV jak réwniez w Specyfikacji technicznej dla wyposazenia AV.

Pytanie nr 98:

W zatgczniku nr 2 do powiadomienia z dnia 21.06.2012 r. - Przedmiar robdt
Wyposazenie dodatkowe pomieszczen - w pozycji 13 - nalezy wyceni¢ dostawg, montaz
i podtaczenie szlabandw dwuramiennych, prosze o informacje dotyczaca ilosci kart kontroli
dostepu, ktdra nalezy przyjaé do wyceny.

Odpowiedz:

W ramach projektu przyjetych zostato zakupienie 100 szt. kart zblizeniowych -

zgodnie z zestawieniem materialéw w projekcie wewngtrznych instalacji niskopradowych

oraz analogicznie w przedmiarach dla tych instalacji.

Pytanie nr 99:

W. pozycji 75 przedmiaru robét nalezy wyceni¢ kraty na elewacji w ilodci i tony.

Prosze o wyjasnienie, o jakie kraty chodzi.
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Odpowiedz:
W pozycji nr 75 przedmiaru robét zostaly ujete kraty maskujace wyloty przewodow

wentylacyjnych zlokalizowane na elewacji. Kraty te (Zaluzje stalowe) zostaly pokazane

i opisane na rysunkach elewacji.

Pytanie nr 100:

Prosze o wyjagnienie, w ktorej pozycji kosztorysu nalezy wyceni¢ wystepujace na
elewacjach i w opisie do projektu wykonawczego (pkt 29) kratki wykariczajace otwory

wentylacyjne?

OdpowiedZ:
OdpowiedZ na powyisze zapytanie zostanie zamieszczona w kolejnych pismach

Zamawiajgcego.

Pytanie nr 101:

Prosze o wyjasnienie, w ktdrej pozycji kosztorysu nalezy wyceni¢ wystgpujace na
rysunkach konstrukcyjnych (konstrukcja stropodachu dla wszystkich segmentéw), stupki

z betonu komérkowego

Odpowiedz:

OdpowiedZ na powyzsze zapytanie zostanie zamieszczona w kolejnych pismach

Zamawiajgcego.

Pytanie nr 102:

W przedmiarze w pozycji 181 nalezy wyceni¢ drzwi harmonijkowe gox200 cm,
prosze o wskazanie oznakowania tych drzwi w zestawieniu stolarki, ich lokalizacji.
Odpowied?:

Drzwi te stanowig wydzielenie strefy zmywalni od strefy wydawania positkéw (pom.

C104). Na rysunku zostaly oznaczone jako drzwi zCi.

Pytanie nr 103:

Prosimy o udostgpnienie dodatkowych przedmiaréw w  wersji edytowalnej
(Przedmiar robét_uzupetnienie oraz Przedmiar rob6t * wyposazenie dodatkowe

pomieszczen).
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Odpowiedz:
Skorygowane przedmiary w wersji edytowalnej (branza budowlana, elektryczna oraz

wyposazenie dodatkowe pomieszczen) zostaly zamieszczone na stronie internetowej

Zamawiajacego pod adresem http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/

Pytanie nri1o4:

Prosimy o potwierdzenie. W ofercie powinny by¢ ujete jedynie elementy
wyposazenia wystepujgce w tabeli przedmiarowej (Przedmiar robdét * Wyposazenie
dodatkowe pomieszczerl). Wyposazenie zawarte w udostepnionej dokumentacji tj.
ZESTAWIENIE MEBLI | WYPOSAZENIA TABELE 01-09 oraz LADY (rys. od pw-w-05 do pw-
W-09) * sg poza zakresem oferty.

Odpowiedz:

W ofercie powinny zosta¢ wycenione elementy wyposazenia, ktére znajduja sie
w Przedmiarze robdét stanowiacym Zatacznik nr 11_uzupelnienie_2_o2 o7 2012.
W zwigzku ze zmiang Zatacznika nr 1a - pozycje Wp oraz Wp1 Zestawienia mebli
i wyposazenia_tabela_o5 str. 149 Specyfikacji ASP-DAT-ZP-03-2012.STWIOR - arch-bud.
halezy wyceni¢ w formularzu Zatgcznik nr 1a_zmieniony_21 06 2012 pkt. VI. Wewnetrzne

instalacje wod.-kan. poz. nr 44 Bialy montaz.

Pytanie nr 105:

Informacje dotyczace regatéw w magazynach ksigzek sg dos$¢ skape (posiadamy
jedynie rzuty i przekroje oraz lakoniczny opis). Czy na tej postawie mamy dokona¢ wyceny?
Ewentualnie prosimy o uszczegébtowienie.

Odpowiedz:
| Odpowied? na zapytanie znajduje sie w pkt. nr 87 niniejszego pisma.

Pytanie nr 106:

Prosimy o podanie w ktérym pomieszczeniu ma by¢ montowana $ciana szklana
mobilna z poz.g zatgcznika nr 11- uzupetnienie 2 (zatacznik nr 2 do powiadomienia z dnia
21.06.2012r.). Prosimy réwniez o podanie wymiaréw tej Sciany poniewaZz jest ona

prowadzona po ladzie, po fuku; natomiast w dokumentacji nie jest podana wysokos¢ lady
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po ktdrej przesuwa sie sciana szklana ani tez promieri tuku po ktérym porusza sig $ciana

szklana.

Qdpowiedz:

Odpowied? na zapytanie znajduje sie w pkt. nr 86 niniejszego pisma.

Pytanie nri1o7:

Prosimy o potwierdzenie, Ze regaly przewidziane zgodnie z projektem do magazynu
ksigzek s3 tymi samymi regatami, kiére opisano w SST-24 na str, 165 jako regaly przesuwne
poruszajace sie po torach zatopionych w posadzce.

Odpowiedz:

Regaly przewidziane zgodnie z projektem do magazynu ksiazek sg tymi samymi

regatami, kidre opisano w SST-24 na str, 165 jako regaly przesuwne poruszajace sig po

torach zatopionych w posadzce.

Pytanie nr 108:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zataczniku nr 11 -uzupehienie-2 (zatacznik nr 2 do
powiadomienia z dnia 21.06.2012r.) poz.10 w ksigzce przedmiaréw nalezy ujac regaly dla
magazynu ksigzek C106 na péiparterze oraz C211 na | pigtrze; natomiast nie nalezy
ujmowac w ofercie regatéw w pomieszczeniu archiwum C 212 na | pigtrze.

Odpowiedz:

Nalezy wycenia¢ regaly znajdujace sie zaréwno w pom. C106 na pétparterze, jak

i C211 i C212 na | pietrze - zgodnie z rysunkami i odpowiedzig na pyt. nr 87 niniejszego

pisma.

Pytanie nr 109:

Prosimy o potwierdzenie, 2e kotara wymieniona w poz. 11 zalgcznika nr 11-
uzupelnienie 2 (zatgcznik nr 2 do powiadomienia z dnia 21.06.2012r.} jest tg samg kotara
co opisana w ,,SST-24 Wyposazenie” na stronie 163 oraz w opisie technicznym na stronie
nr 29 pkt.35. Poniewaz w pozycji przedmiarowej jest mowa o dostawie i montazu systemu
kotar prosimy o podanie ile to jest m2, poniewaz podana przez Inwestora jednostka jaka

jest kpl. w tym konkretnym przypadku nie sugeruje nam ile ma by¢ kotar i w jakich osiach.
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Odpowiedz:
Tak, jest to ta sama kotara. Kotary nalezy montowa¢ w sali dziatart w przestrzeni

(pom. Ao11), w przestrzeniach pomiedzy wyspami sufitu podwieszonego, kolejno wzdtuz
osi 8 i g oraz w $rodku, miedzy osiami A i D. taczna diugosé¢ szyn pod okotarowanie to:
15,60 + 15,60 + 23,15 = 54,35mb, a wysoko$¢ kotar to 6,50m. Wymiary oraz iloé¢ kotar
podano w STWiIOR oraz opisie wykonawczym pkt. 35 - podane wartosci uwzgledniajg

wymagane marszczenie materiatu.

Pytanie nr 110:

Prosimy o uszczegdfowienie danych materiatowych zapiséw przedmiaru robét
Wyposazenia dodatkowego pomieszczet - zatgcznik nr 11_uzupetnienie_2 Zatacznik nr2 do
powiadomienia z dn. 21.06.2012r. zawartych w poszczegélnych pozycji kosztorysowych.
Wyjasnienie poszczegdlnych pozycji poprzez uszczegétowienie konkretnych zapiséw
materiatowych pozwoli jednoznacznie sporzadzi¢ kalkulacje, a poszczegdlne oferty
oferentéw bedg pbréwnywalne i nie bedg posiadaly btedéw ofertowych np.: poz.1 Uchwyt
sufitowy o jaki uchwyt chodzi, np, glosnikowy lub uchwyt sufitowy projektora, poz. 2
przytacze $cienne co ma stanowi¢ to przylacze, jakie funkcje ma petnié, poz.4 puszka
podtogowa do czego ma stuzy¢, jak wyposazona itp.

Odpowiedz:
Na stronie internetowe] Zamawiajgcego pod adresem

http://pub.asp.katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012/ zostata zamieszczona zaréwno

Specyfikacja techniczna jak réwniez Projekt Wykonawczy dla wyposazenia AV.

Pytanie nr 111:

Prosimy o doprecyzowanie poz.12 zafgcznika nr 11- uzupetnienie 2 (zafacznik nr 2
do powiadomienia z dnia 21.06.2012r.):
a) O jakie oswietlenie chodzi; czy o o$wietlenie zaprojektowane w tych pomieszczeniach
w projekcie elektrycznym, czy tez: o jakies dodatkowe nie ujete w projekcie elektrycznym
oprawy? Jesli ma to by¢ dodatkowe o$wietlenie prosimy o podanie typu, ilosci,
rozmieszczenia i przykladowego producenta opraw. Czy wtedy nalezy wyceni¢ dodatkowe

oprawy? lle sztuk lamp ma by¢ zawieszanych?

System ProPublico © Datacomp Strona 41/46

AP L



b} Ponadto prosimy o okreglenie funkcji jakie ma spetnia¢ system mocowania oswietlenia,
do czego ma shuzyé ten system mocowania odwietlenia, ktérych opraw oswietleniowych
dotyczyé, czy to ma by¢ konstrukcja nieruchoma czy tez moze ruchoma, a przede
wszystkim prosimy o zamieszczenie rysunkéw pozwalajacych na wycene systemu
mocowania os$wietlenia. Prosimy podac parametry oraz przyktadowego producenta; co
wedtug Inwestora oznacza 1kpl. systemu mocowania o$wietlenia?
¢)Prosimy o podanie parametréw Ha studyjnego (kolor, tworzywo z ktérego jest wykonane
itp.) Prosimy o podanie ilodci (m2) tta studyjnego. Czy mamy wyceni¢ komplet to studyjne
z systemem mocowania tta studyjnego? Jaki ma by¢ system zawieszenia tet? lle tet ma by¢
na jednym wieszaku? Prosimy o zamieszczenie rysunkéw pozwalajacych na wycene
systemu mocowania tfa studyjnego.
Odpowiedz:

Odpowiedz na zapytanie znajduje sie w pkt. 97 niniejszego pisma. Jezeli natomiast
chodzi o system mocowania konstrukeji, ma by¢ ona montowana do stropu, jednak

powinna by¢ zawieszona ponizej sufitu podwieszonego akustycznego.

Pytanie nr 112:

Prosimy o okres$lenie czy w poz. 13 zatacznika nr 11- uzupetnienie 2 (zatacznik nr 2
do powiadomienia z dnia 21.06.2012r.) szlabany dwuramienne kpl.2 sg tymi samymi
szlabanami o ktérych byta mowa w odpowiedzi Nr & pytanie nr 1, czyli szlaban
dwuramienny przy wjezdzie na dziatke oraz szlaban dwuramienny przy wjezdzie do garazu.
Pytanie brzmi: czy do oferty nalezy policzy¢ dodatkowe 2kpl. szlabanéw (poza
wymienionymi wyzej)? Jesli tak to prosimy o podanie ich usytuowania na planie
zagospodarowania oraz parametréw,

Odpowiedz:

W projekcie znajdujg sig tylko dwa komplety szlabandw - przy wjezdzie [ wyjezdzie
na parking naziemny oraz przy wjezdzie [ wyjezdzie na parking podziemny. Wycene nalezy
sporzgdzi¢ w Zalgezniku nr 1a odpowiednio w pkt. 1V. Przylacza i zewnetrzne instalacje
elektroenergetyczne cze$¢ ASP poz. nr 29. Zasilanie szlabanéw oraz w pkt. IVa. Przylacza
i zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne cze$é nalezagca do UE i ASP poz. nr 34.

Zasilanie szlabanéw wjazdowych.

System ProPublico © Datacomp o Strona 42/46

e B o m



Ponadto na  stronie  internetowej  Zamawiajacego  pod  adresem:

http://pub.asp katowice.pl/pub/ASP-DAT-ZP-03-2012 pod hazwg Zalgcznik nr

11_uzupetnienie_2_o02 07 2012 zostat zamieszczony przedmiar, ktéry uwzglednia

przedmiotowe prace — poz. nr 3.13.

Pytanie nr113:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wyposazenia AV nalezy wyceni¢ tylko
elementy ujete w zatgczniku nr 11-uzupetnienie -2; zatacznik nr2 do powiadomienia z dnia
21.06.2012r. tj. poz.1 do poz.8 ujeta w ksigzce przedmiaréw.

Odpowied?:
W zakresie wyposazenia AV nalezy wyceni¢ tylko elementy, ktére zostaly ujete

w Zataczniku nr 11_uzupelnienie _2_o02 07 2012.

Pytanie nr 114:

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wyposazenia w branzy budowlanej nalezy
wyceni¢ tylko elementy ujete w zatgczniku nr 11-uzupelnienie-2; zatacznik nr2 do
powiadomienia z dnia 21.06.2012r. tj. poz.9 do poz. 13 ujgta w ksigzce przedmiarow.

Odpowied?:

W ofercie powinny zosta¢ wycenione elementy wyposazenia w branzy budowlanej,

ktére znajdujg sie w Przedmiarze robét stanowigcym Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_2_o2

07 2012, W pOZ. nr g-15.

Pytanie nr 115:

Zatgcznik nr 2 ,Wyposazenie dodatkowe pomieszczeri” z dnia 21-06-2012 pozycja
nr.g ,Dostawa i montaz $ciany mobilnej, szklanej przy ladzie z szyng po tuku”.
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o dane niezbedne do wyceny $ciany — lokalizacja,
wymiary, materialy z jakich powinna by¢ wykonana itp.

Odpowiedz:
OdpowiedZ na zapytanie znajduje sig w pkt. nr 87 niniejszego pisma.
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Pytanie nr 115;

Zatacznik nr 2 ,Wyposazenie dodatkowe pomieszczen” z dnia 21-06-2012 pozycja
nr.10 , Dostawa i montaz regatéw dla magazynu ksigzek zgodnie z projektem” .
Wedtug ,Projektu aranzacji pomieszczer” regaly wystepuja w nastepujacych
pomieszczeniach: Cio6 magazyn ksigzek, C211  magazyn ksigzek, C212 archiwum.

W zwigzku z powyzszym, czy nalezy wyceniac regaly w pomieszczeniu C212 archiwum?

Odpowiedz:
Odpowiedz na zapytanie znajduje si¢ w pkt. nr 87 oraz 108 niniejszego pisma.

Pytanie nr 117:

Wg stanowiska Zamawiajgcego zamieszczonego w ,Odpowiedzi nr 8 z dnia 2012-
06-05" w aspekcie pytania nr 31, przedmiotowe postepowanie powinno obejmowac
okablowanie dla instalacji AV bez dostawy projektoréw, ekrandw, zestawdéw PC itp.
W podstawowej i uzupetniajacej dokumentacji dotyczacej tego zakresu, w tym w migdzy
innymi w przedmiarach, uwzgledniono jedynie samo okablowanie bez materiaiéw do
budowy tras kablowych (tj. kanatéw, koryt, rur elektroinstalacyjnych itp.) oraz, w ramach
wyposazenia dodatkowego pomieszczen, dostawe i montaz wyposazenia AV w zakresie
uchwytéw sufitowych, przytaczy $ciennych (do projektoréw multimedialnych i monitora
podgladowego) i puszek podtogowych. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o brakujacy
zakres dotyczgcy budowy ww. tras kablowych.

Odpowiedz:
Odpowied? na powyisze zapytanie zostanie zamieszczona w kolejnych pismach

Zamawiajacego.

Pytanie nr 118:

W uzupelniajacej dokumentacji, w Przedmiarze Robét "Wyposazenie dodatkowe
pomieszczen” uwzgledniono dostawe i montaz mocowania os$wietlenia i tha studyjnego.
Brak jest rozwigzari projektowych i wskazania referencyjnego dostawcy dla tego zakresu
robét. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

OdpowiedZ na zapytanie znajduje sie w pkt. nr 97 oraz 111 niniejszego pisma.
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Pytanie nr 11q:

Prosimy o podanie oczekiwanych ilosci pozioméw pétek uzytkowych w regatach
przesuwnych dla poszczegdlnych regatéw. W punkcie 17 opisu wskazano, iz trzeba wybra¢
z wielu wskazanych mozliwosci, natomiast na przekrojach pokazano wybrane regaty.

Odpowiedz:
Odpowiedz na zapytanie znajduje sie w pkt. nr 87 niniejszego pisma.

Pytanie nr 120:

Prosimy o wyszczegdlnienie regatéw wraz z oczekiwanymi ich dtugosciami,
wysokosciami i iloscia poziomdw pétek uzytkowych dla kazdego regatu.

Odpowiedz:
OdpowiedzZ na zapytanie znajduje sie w pkt. nr 87 niniejszego pisma.

Pytanie nr 121:

Na przekrojach wskazano widok regatéw przesuwnych oraz uzyto zwrotu:
podmuréwka pod szyny jezdne. Prosimy o wyjasnienie co oznacza zwrot w tym przypadku
podmuréwka i szczegstowy opis jak nalezy jg wykona¢. Czy Zamawiajacy oczekuje
murowania czy wyciecia paséw styropianu (pozostawienia miejsca) w posadzce i wylania
betonu w liniach posadowienia toréw pod regaly jezdne ?

Odpowiedz:

Wytyczne dotyczace wykonania toréw jezdnych pod regaly zostaly opisane

w STWIOR (str. 165-16g). Odpowiedz na zapytanie znajduje sig¢ w pkt. nr 9 Odpowiedzi na

zapytanie nr 3.

Informujemy, ze zgddnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko
Zamawiajacego zostato rozestane do wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ

oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy
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Zatgezniki do pisma:

1.

Zatacznik nr  11_uzupelnienie_2_o2z o7 2012 - Wyposazenie dodatkowe
pomieszczen,

Zalgcznik nr 11_uzupetnienie_3 — Elewacja;

Zatgcznik nr 11_uzupelnienie_4 — (Przedmiar robét: CGRig-19-01-11 Instalacje

elektryczne);

Zatacznik nr 11_uzupetnienie_s — (Przedmiar robst: CGR18-19-01-11 Instalacje

elektryczne stabopradowe);

Zatgcznik nr 11_uzupetnienie_6 — (Przedmiar robét: C-GR71(45) Tom VII Przytacza
i zewnetrzne instalacje niskopragdowe);

Zatgeznik nr 11_uzupetnienie_7 — (Przedmiar robét: C-GR72(46) Tom VI Sieci
elektroenergetyczne — cze$¢ inwestycyjna nalezaca do UE i ASP);

Zatagcznik nr 11_uzupetnienie_8 — (Przedmiar robét: C-GR73(46) Tom Vi Sieci

elektroenergetyczne — cze$¢ inwestycyjna nalezgca do ASP.
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