aspkatowice

Katowice, dnia .Qﬁ.og,.zms r.

ASP-DAT-2312- [{ /2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zaméwienia o wartosci nieprzekraczajacej 30.000 euro

Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice zaprasza
do sktadania ofert na: wykonanie przegladéw i konserwacji oraz serwis: instalacji klimatyzacji
i wentylacji mechanicznej, systemu detekcji C.O. i LPG oraz $ciany lakierniczej w budynkach
Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 5o

oraz ul. Koszarowej 19.
I. SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA

1. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia:
Wspélny Stownik Zaméwieri (CPV) :

50730000-1 - ustugi w zakresie napraw i konserwacji uktadéw chtodzacych,
50413100-4 - ustugi w zakresie napraw i konserwacji urzagdzer do wykrywania gazu,
50800000-3 — rézne ustugi w zakresie naprawy i konserwac;ji.

Przedmiotem niniejszego zamédwienia jest:

“ wykonanie dwa razy w roku przegladéw i konserwacji instalacji klimatyzacji
i wentylacji mechanicznej wraz z wymiana filtréw i ich utylizacjg w budynkach Akademii
Sztuk Pigknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50 i ul. Koszarowej 19

* wykonanie dwa razy w roku przegladéw systemu detekcji C.O. i LPG w budynku przy
ul. Raciborskiej 50.

** wykonanie przegladu wraz z konserwacjg i oczyszczaniem oraz wymiana filtréw $ciany
lakierniczej 2 razy w roku w budynku przy ul. Raciborskiej 50

% serwis instalacji i urzadzer, w tym regulacja ustawieri central, parametréw instalacji
wentylacji.

* W ramach powyzszego zaméwienia Wykonawca winien wykona¢ m.in.:

— Sprawdzenia stanu technicznego instalacji wentylacji, zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo
budowlane,
Zamawiajacy posiada urzadzenia, dla ktérych prowadzi karty urzadzer zgodnie z ustaws
o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych ( tekst jednolity, Dz.U.2017 poz. 1951). W zwiazku z tym Wykonawca winien
zapewnic:

© sprawowanie kontroli nad technicznym dziataniem urzadzen, w szczegélnosci tych, dla
ktérych prowadzi sie Karty Urzadzed oraz przeprowadzenia wszelkich czynnosci
konserwacyjnych wymaganych dla poprawnosci dziatania instalacji i urzadzen, w tym :

o sprawdzanie urzadzeri chtodniczych, klimatyzacyjnych dla ktérych prowadzone sg karty pod
wzgledem szczelnosci,
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o kontrolowanie aby naprawy i serwisowanie tych urzadzeri bylo wykonywane jedynie
przez certyfikowanego serwisanta;
wymiany filtréw i ich utylizacje (filtry zakwalifikowane s3 jako odpad podlegajacy specjalistycznej
utylizacji),
kontroli dziatania przepustnic,
kontroli pracy wentylatoréw (naciag paska, gtosnos¢, przeptyw, jakos¢ dtawnic),
sprawdzenia dziatania nagrzewnic elektrycznych (kontrola potaczeri elektrycznych),

sprawdzenia poprawno$ci dziatania automatyki (kontrola zabezpieczeri),
pomiaru poboru pradu przez urzadzenia na poszczegdlnych fazach,
sprawdzenia kolejnosci faz,

pomiaru przeptywu powietrza,

sprawdzenia szczelnosci potaczeri z kanatami,

Uszczegé6towienie zakresu czynnosci do wykonania w ramach przegladéw i konserwacji instalacji
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Raciborskiej 50 znajduj sig¢ w osobnym
dokumencie — zatacznik nr 2 — Przeglady i Konserwacja budynek Raciborska so.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie oprogramowanie/aplikacje pozwalajace na
regulacje ustawier central, parametréw (dokonywanych w ramach Zaméwienia w budynku

przy ul. Raciborskiej 50).

W ramach przegladu klimatyzatoréw Wykonawca dokona m.in :
czyszczenia chemicznego jednostek wewnetrznych i zewnetrznych oraz dezynfekcji parownika,

czyszczenia filtra powietrza w jednostce wewngtrzne;j,

sprawdzenia instalacji odprowadzajgcej kondensat (czyszczenie, uszczelnianie, izolacja),
czyszczenia parownika oraz sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego,

sprawdzenia czesci elektrycznej i sterowania,

sprawdzenia czesci elektrycznej skraplacza,

sprawdzenia uktadu chtodniczego,

sprawdzenia prawidtowego funkcjonowania systemu sterowania,

sprawdzenia izolacji termicznej obiegu chtodniczego

W ramach przegladu i oczyszczania $ciany lakierniczej Wykonawca wykona m.in.:

przegladu urzadzenia (w kierunku uszkodzeri), kontrola zdolnosci pochtaniania oraz sprawnosci
filtracyjnej wraz z wymiana filtréw 2 razy w roku;

oczyszczania powierzchni uderzeniowej oraz blach kierujgcych;

kontroli wzrokowa w celu wykrycia nieszczelnosci instalacji odsysajacej (smugi pytu);

kontroli instalacji powietrznej;
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- przegladu gtéwnego oraz oczyszczania urzadzenia;

— kontroli instalacji elektrycznej.

* W ramach przegladu systemu detekcji C.O. i LPG - Wykonawca dokona sprawdzania systemu

w petnym zakresie.

= Przeglad serwisowy:

Wykonawca w ramach zaméwienia zapewni staly serwis instalacji i urzadzen w stosunku do
ktérych prowadzi przeglady i konserwacje. W przypadku wystapienia awarii/usterki nalezy je
usung¢ w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia.

W przypadku stwierdzenia awarii i koniecznosci przeprowadzenia innych prac niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania instalacji urzadzenia zakres zostanie przedstawiony do akceptacji
przez Zamawiajgcego.

Z przeprowadzonych czynnosci/sprawdzen Wykonawca winien sporzadzi¢ :

1)protokét (dla kazdego z budynkéw) z czynnosci konserwacji i przegladéw potwierdzony przez
osobe o odpowiednich uprawnieniach,

2)zestawienie wykonanych czynnosci dotyczacych instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli
szczelnosci urzadzeri chtodniczych, klimatyzacyjnych oraz systeméw wykrywania wyciekéw
w urzadzeniu, zgodnie z Ustawg o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz niektorych
fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1951).

3) wpisy do Kart Urzadzeri z dokonanych czynnosci w ciggu 5 dni roboczych od ich wykonania,
zgodnie z Art. 15 Ustawy o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych
fluorowanych gazach cieplarnianych.

2. Wykaz urzadzert W BUDYNKACH przy ul. Raciborskiej 37 i Koszarowej 19 objetych
przedmiotem zamdwienia :

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzatory w budynkach przy ul. raciborskiej 37 i ul.
koszarowej 19

Miejsce Centrale wentylacyjne Agregaty chlodnicze Klimatyzatory
realizacji
Centrala nawiewno — wywiewna: | COOL DX 20A - | Serwerownia
e GOLD 20C —1szt. (filtry | 1szt. Klimatyzator FUJITSU INVERTER typu
kieszeniowe klasy EUs, | COOL DX 40A - | split $cienny ASYA 12LCC
Raciborska 37 kpl. naw./wyw.) 1 szt.

e GOLD 40C —1szt. (filtry
kieszeniowe klasy EUs,

kpl. naw./wyw.)
Centrala nawiewna : brak Serwerownia Klimatyzator FUJITSU :
e VBW SKW-4-P-2500-3- e Jednostka zewnetrzna
1—2 szt. (nr fabryczne: wspdina AOYA-18LA3 — 1 szt.
Koszarowa 19 A 8662/04 i 8663/04) (nr fabryczny: Too8102)
e VBW SPS-1-P-2000/600 e Jednostka wewnetrzna
SDEWH-1-3-1- 1 szt. (nr $cienna ASYAo7LA — 1 szt
fabryczny : C 8848/03) (nr fabryczny: Eo52016)
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e HERMES APN-2P
2000/400 CP -5 szt
(nr fabryczne :
C6269/07,
C 6270/07, C 6271/07,
C 6272/07, C 6273/07)

Wentylatory wyciagowe :
e Silvent 315 -3 szt.
e TD-100-250 — 3szt.

e Jednostka wewnetrzna
$cienna ASYA14LA - szt
(nr fabryczny : E007145)

Studio dzwieku
Klimatyzator Mitsubishi Electric :
e Jednostka wewnetrzna
PAR-RP-BA —1szt.
e Jednostka zewnetrzna
SUZ-KAV35 VA2 —1 szt.
Pokdj 207:
Klimatyzator Fujitsu:
e Jednosta wewn.

AUHA30LBLU
e Jednostka zewn.
AOHA30LFLT
Pokdj 208:

Klimatyzator Fujitsu:
e Jednosta wewn. AUHFi4LAL
e Jednostka zewn.
AOHA14LALL
e Jednosta wewn. AUHF14LAL
e Jednostka zewn.
AOHA14LALL

Wykaz urzadzeri i filtréw w budynku przy ul. Raciborskiej 50 objetych przedmiotem zamdwienia:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku przy ul. Raciborskiej 50.

Miejsce
realizacji L.p. urzadzenie nazwa/typ ilo§¢ (szt.)
Raciborska 50 1 Szafa klimatyzacji precyzyjnej RC NEXT DXg 1
2 Szafa klimatyzacji precyzyjnej RC NEXT DX7 2
3 Agregat wody lodowe] Chiller Clint CHA/K/SSL 726 1
4 Agregat wody lodowej Chiller Clint CHA/K/SSL 393 2
5 Agregat chtodniczy CLINT (ABO) MHA/K/SSL 262 1
6 Klimatyzatory Fujitsu (kasetonowe, $cienne) tacznie 16
J.W. AUYG24LVLA (K) J.Z. AOYG54LATT !
J.W. AUYG24LVLA (K) ).Z. AOYG54LATT 1
J.W. AUYG24LVLA (K) |.Z. AO424LALA 1
J.\W. ASYGO7LMCA (S) ).Z. AOYGO7LMCA !
J.W. ASYC12LMCA (S) J.Z. AOYG12LMCA 1
J.W. ASYG12LMCA (5) J.Z. AOYG12LMCA 1
J.W. ASYG12LMCA (S) J.Z. AOYG12LMCA 1
J.W. AUYG24LVLA (K) J.Z. AOYG54LATT !
J.W. AUYG24LVLA (K) J.Z. AOYG54LATT !
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).W. AUYG24LVLA (K) J.Z. AOYG54LATT

J.W. AUYG24LVLA (K) J.Z. AOYG54LATT

J.W. ASYGO7LMCA (S) J.Z. AOYGO7LMCA

J.W. AUXG36LRLE (K) J.Z. AOYG36LETL

J.W. ASYGo7LMCA (S) ).Z. AOYGo7LMCA

J.W. ASYGo7LMCA (S) J.Z. AOYGo7LMCA

1

J.W. ABYG45LETA (S) J.Z. AOUG45LETL

1

Centrale wentylacyjne

tacznie 13

G-Golem-Il-03-E-FC4/PF/FC4/PF-R

1

G-Golem-0-03-SFB7/SA1/PF/WHC/WCC/SA1-R

1

G-Golem-0-02-
SEFBs/SA1/CHE/MB/PF/WHC/WCC/SA1//FB5/SA1/PF/S
Ar-L

G-Fenix-0-04-
SEFBs5/SA1/SRS/MB/PF/WHC/WCC/SA1//FB5/SA1/PF/SA
1-R

G-Fenix-O-03-
SEFBs5/SA1/SRS/MB/PF/WHC/WCC//FBs/PF/SA1-R

G-Golem-0-01-
SEFBs5/SA1/RHE/PF/WHC/WCC/SA1//FB5/SA1/PF/SA1-L

G-Golem-0O-01-
SEFBs/SA1/RHE/PF/WHC/WCC/SA1/PF/SAi-L

G-Golem-0-03-
SEFBs5/SA1/CHE/PF/WHC/WCC/SA1//FBs5/SA1/PF/SA1-R

G-Golem-Q-o2-
SEFBs5/SA1/RHE/PF/WHC/WCC/SA1//FBs/SA1/PF/SA1-R

G-Golem-0O-o5-
SEFBs/CE/PF/WHC/FEC/SA1//FBs5/SA1/PF/SA1-R

G-Golem-I-04-S-WHC/WCC-R

G-Golem-1-03-S-WHC/WCC-R-S

1

G-Fenix-O-05-
SEFB5/SA1/SRS/MB/PF/WCC/SA1//FB5/SA1/PF/SA1-R

1

Klimakonwektory

tacznie 28

Clint 4TW63, Clint TW93 kanatowy

22

kasetonowy

6

Wentylatory (dachowe, kanatowe i oddymiajgce)

tacznie 36

Harman dachowy LAAB 4-200/1400T

]

Harman dachowy VIVER 4-250/600S

15

Harman dachowy VIVER 4-280/1100S

2

Harman dachowy VIVER 4-315/1600S

Harman kanatowy RM 100/200

Harman kanatowy RM 125/300

Harman kanatowy RM 160/450

Harman kanaftowy RM 250/900

Wentylator firmy NAWARA SERWIS AGAT 15/15

9a

Wentylatory oddymiajace TROX
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BVAXN 12/56/1250 30kW 1
BVAXN 12/56/1250 37 kW 2
FILTRY do powyzszych urzgdzeri:
Raciborska 50 ?entrala [ klasa Rozmiar Hoké
iltra
NW1 / F5 592 X 490 X 500 8
287 X 490 X 500 4
582 x 287 x 500 2
879 x 287 x 500 2
NW2 / Fs 592 X 490 X 500 8
592 x 287 X 500 4
NW3 / E5 592 X 592 X 500 2
287 X 592 X 500 2
NW4 / Fs 592 X 592 X 500 2
287 X 592 X 500 2
879 x 287 x 500 2
NWs / Fs 592 X 592 X 500 2
NW6 / Fs 592 X 592 X 500 2
NW?7 / Fs 592 X §92 X 500 2
287 x 592 X 500 2
879 x 287 x 500 2
NWio / Fs 592 X 490 X 500 8
592 x 287 X 500 4
NW / Fs 592 X 592 X 500 2
287 x 592 X 500 2
879 x 287 x 500 2
N1z [ F7 592 X 592 X 590 3
592 x 287 X 590 2
W27 [ G4 592 X 592 X 150 2
287 X 592 X 150 2
879 x 287 x 150 2
N8 G4 518 x 358 X 48 1
Ng G4 518 x 358 x 48 1
Klim.prec. G4 750 X 450 X 45 3
Filtr klasy Eud4 o wym. 52x22x7(mm)
1
Klimakonwektory Filtr klasy Eu4 o wym. 88x22x7(mm) ’
Clint 7
Razem: 103
SYSTEM DETEKCJI C.O. i LPG w garazu podziemnym w bud. przy ul. Raciborskiej 50
Raciborska 50 URZADZENIA: - czujki systemu detekcji
30 szt. WG22.EG
30 szt. WG15.EG Razem: 60
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Sciana lakiernicza w modelarni w budynku przy ul. Raciborskiej so

Raciborska 50 Sciana lakiernicza AGAT 1520 (obudowa $cianki odsysajacej mgietke lakiernicza
z wbudowanym wentylatorem pochtaniajacym, z zabezpieczeniem
przeciwwybuchowym; mata filtracyjna wstepna/ powierzchnia uderzeniowa — filtr
kartonowy VHC; mata filtracyjna wewnetrzna Paint Stop na poziomej rurze

ss3cej).

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej jedynie wewnatrz
budynkéw, po uprzednim ustaleniu terminu. Centrale wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne
klimatyzatoréw znajdujg sie na dachach budynkéw. Stad z uwagi na wystepujace zagrozenie
uczestnikéw, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przeprowadzenia wizji na dachach
budynkéw.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych. Wykonawca winien ztozy¢ oferte na
peten zakres ustug we wszystkich trzech budynkach.

5. Przestanki wytaczenia Wykonawcy z postepowania (jezeli dotycza):

- Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcéw na podstawie
przepiséw art. 24 ust. 1 pkt 12)-22) ustawy — Prawo zaméwienr publicznych.

6. Wymagania Zamawiajjcego :
—  Wykonawca winien posiadaé certyfikat dla przedsiebiorcéw wydany Wykonawcy
odpowiednio w rozporzadzeniu (WE) nr 303/2008 albo rozporzadzeniu (WE) nr 304/2008.
~ Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazat, ze dysponuje, co najmniej :
2 PRACOWNIKAMI, ktérzy beda wykonywad czynnosci serwisowe, w tym, co najmniej 1
osobg :
e z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzert cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
e posiadajacy certyfikat dla przedsigbiorcéw, ktéra bedzie wykonywata czynnosci
serwisowe oraz dokonywata wpisu czynnosci do Karty Urzgdzenia (zatgcznik nr
5 — WYKAZ OSOB).

Wpisu czynnosci do Karty Urzadzenia winny wykonywa¢ osoby posiadajgce certyfikat dla
personelu uprawniajacy do wykonywania tej czynnoséci. Wpisy powinny by¢ dokonywane
w terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania czynnosci — zgodnie z Art. 15 Ustawy
o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie oprogramowanie/aplikacje pozwalajace na
regulacje ustawieri central, parametréw (dokonywanych w ramach Zaméwienia w budynku
przy ul. Raciborskiej 50).

Kontrolg przewodéw kominowych, w ktdrych cigg kominowy jest wymuszony praca urzadzer
mechanicznych powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji.




7.

aspkatowice

Miejsce i termin sktadania ofert: Oferty nalezy sktada¢ do dnia MOB 2018 roku

e-mailem na adres dominika.kandziora@asp.katowice.pl

8. Termin realizacji zaméwienia:

%+ Wykonanie przeglagdéw i konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji mechaniczne;j
wraz z wymiang filtréw i ich utylizacjg w budynkach Akademii Sztuk Pigknych
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50 oraz ul. Koszarowej 19 nalezy
wykona¢ dwa razy w roku w okresie wiosenno-letnim oraz jesiennym 2018r.’

% wykonanie przegladéw systemu detekcji C.O. i LPG w budynku Akademii Sztuk
Pieknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 nalezy wykonaé dwa razy w roku
w okresie wiosenno-letnim oraz jesiennym 2018r.’

%+ wykonanie przegladu i konserwacji wraz z oczyszczaniem $ciany lakierniczej
w budynku Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 nalezy
wykonaé dwa raz w roku w okresie wiosenno-letnim oraz jesiennym 2018r.’

< wykonywanie serwisu instalacji i urzadzeri w stosunku do ktérych prowadzi przeglady
i konserwacje w czasie trwania umowy. W przypadku wystgpienia awarii/usterki nalezy
usungé w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia.

9. Termin platnoéci : Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie po wykonaniu ustugi,

potwierdzonej protokotem odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury.

SPOSOB ZLOZENIA OFERTY

Wykonawca sktada oferte na formularzu ofertowym sporzadzonym wg zataczonego wzoru
(zatgcznik nr 1 do zapytania).

W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ przez osobe niewymieniong
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne
PELNOMOCNICTWO.

Wykonawca winien dotaczy¢ do oferty oéwiadczenie Wykonawcy o braku przestanek do
wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia oraz WYKAZ OSOB (zatacznik nr s).
Cena podana w ofercie powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscig
do dwéch miejsc_po przecinku i powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania zaméwienia, w tym : koszty dojazdu, przegladéw, pracg zespotu
serwisowego, koszty filtréw, koszty utylizacji odpadéw, itp.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca winien dostarczy¢ oryginaty dokumentéw wskazanych
w pkt1i2.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Dominika Kandziora e-mail: dominika.kandziora@asp.katowice.pl

! Za okresu wiosenno-letni przyjmuje sig¢ okres od 15 kwietnia do 31 maja, natomiast za okres jesienny
od 1 paZdziernika do 30 listopada.
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. OCENA OFERT

1. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zadac od Wykonawcdéw wyja$nier dotyczacych

tresci ztozonych ofert, a takze zatgczonych do nich dokumentéw i oéwiadczer. W przypadku

braku o$wiadczeri lub dokumentéw w ofercie, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy

o ich uzupetnienie w wyznaczonym przez siebie terminie. Nie udzielenie odpowiedzi ,

wyjasnieri, lub uzupetnienie dokumentéw skutkowac bedzie nie ocenianiem oferty Wykonawcy.

Wyjasnienia i uzupeienie ztozonych dokumentéw nie mogg prowadzi¢ do zmiany treéci

oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

4. Informacjg o wyborze oferty lub uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zamiesci na stronie
internetowej oraz przesle Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferte.

w

ZAMAWIAJACY

Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszcza sie:
Na stronie internetowej Zamawiajgcego asp.katowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej

Zatgczniki:
1) Formularz ofertowy
2) Przeglady i Konserwacja budynek Raciborska 50
3)  Wzér umowy
‘ 4) Oswiadczenie Wykonawcy
N 5) Wykaz oséb
(
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