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	7. Zestawienie urządzeń i wyposażenia studia filmowego i fotograficznego
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	L.p.
	Nazwa
	 
	Opis
	J.m.
	Ilość

	 
	
	
	
	
	 

	1. System wizyjny wysokiej rozdzielczości
	 
	 
	 

	
	
	
	

	1.1
	Kamery filmowe z osprzętem
	

	1.1.1
	Kamera.1
	Kamera filmowa 4K
	
	

	a)
	 
	 
	Kamera filmowa z przetwornikiem CMOS, Super 35mm, o rozdzielczości 4K (4096x2160 pikseli). Umożliwia zapis na kartach magnetycznych materiału filmowego w najwyższej kinowej jakości oraz generuje 16-bitowy sygnał wyjściowy RAW 2K/4K
	szt.
	1

	1.1.2
	Rekorder.1
	Rekorder  4K
	
	
	

	a)
	 
	 
	Dedykowany do kamery zewnętrzny rejestrator obrazu w rozdzielczości 4096x2160, w 16-bitowym formacie  RAW charakteryzującym się dużym zakresem tonalnym i brakiem kompresji stratnej.
	szt.
	1

	1.1.3
	Karta.1
	Karta dedykowana do rekordera
	
	

	a)
	 
	 
	Karta magnetyczna do rekordera, pojemność  512GB , szybkość zapisu 2,4 Gb/s
	szt.
	2

	1.1.4
	Czytnik.1
	Czytnik kart
	
	
	

	a)
	 
	 
	Czytnik kart USB 3.0. Umożliwia przenoszenie plików do komputera do dalszej obróbki.
	szt.
	1

	1.1.5
	Karta.2
	Karta dedykowana do kamery
	
	

	a)
	 
	 
	Karta magnetyczna do kamery, pojemność  128GB , szybkość zapisu do 1,5 Gb/s
	szt.
	2

	1.1.6
	Czytnik.2
	Czytnik kart
	
	
	

	a)
	 
	 
	Czytnik kart USB 3.0. Umożliwia przenoszenie plików do komputera do dalszej obróbki.
	szt.
	1

	1.1.7
	Wizjer.1
	Monitor/wizjer nakamerowy
	
	

	a)
	
	 
	Monitor nakamerowy 7-calowy do podglądu dla operatora. Wyposażony w komplet mierników i wskaźników jakości obrazu.
	szt.
	1

	1.1.8
	Wizjer.2
	Wizjer do kamery
	
	

	a)
	 
	 
	Wizjer elektroniczny 0.7-cala, technologia wyświetlania OLED. 
	szt.
	1

	1.1.9
	Pulpit.1
	Pulpit sterujący
	
	 

	a)
	 
	 
	Zdalny pulpit sterujący do kamery. Umożliwia pełne strowanie parametrami obrazu kamery z reżyserki.
	szt.
	1

	1.1.10
	Aku.1
	Akumulator dedykowany do kamer
	
	

	a)
	 
	 
	Akumulator do kamery o pojemności 75 Wh.
	szt.
	2

	1.1.11
	Lad.1
	Ładowarka do akumulatorów
	
	

	a)
	 
	 
	Dwukanałowa ładowarka akumulatorów
	szt.
	1

	1.1.12
	Case.1
	Skrzynia transportowa do kamery
	
	

	a)
	 
	 
	Skrzynia typu flight case na kamerę i akcesoria
	szt.
	1

	1.1.13
	Rig.1
	Obudowa do kamery (rig)
	
	

	a)
	 
	 
	Kompletny system osłon aluminiowych do kamery, umożliwia lepszy chwyt kamery oraz pozwala na zamocowania akcesoriów.
	kpl.
	1

	1.1.14
	Test.1
	Tablice testowe
	
	

	a)
	 
	 
	Zestaw tablic testowych to ustawiania kamer (tablica kolorów i odcieni skóry, gwiazda Siemensa, gradacja kolorów, kalibracja kolorów)
	kpl.
	1

	1.1.15
	FF.1
	System prowadzenia ostrości
	
	

	a)
	 
	 
	Dwustronny system prowadzenia ostrości (follow focus) obiektywu w zestawie z pokrętłem, skalą i dźwignią. Umożliwia precyzyjne sterowanie ostrością przez operatora.
	kpl.
	1

	b)
	 
	 
	Dodatkowo pokrętło ze skalą
	szt.
	1

	c)
	 
	 
	Koło zębate do obiektywów fimowych Canon/Fujinon. Skok 0.8,  Ø 36.8mm, 44 zęby
	szt.
	3

	 
	
	
	
	
	 

	1.1.16
	MB.1
	Kompendium filmowe
	
	

	a)
	 
	 
	Kompendium do filtrów efektowych w rozmiarze 4x.5.650 / 5x5, dedykowane do systemów mocowania kamer z rurkami 15mm, 3 ramki do filtrów. Średnica Ø 130mm. W zestawie maska 16:9 i flaga górna.
	kpl.
	1

	b)
	 
	 
	Mocowanie wrót bocznych
	szt.
	1

	c)
	 
	 
	Zestaw wrót bocznych
	szt.
	1

	d)
	 
	 
	Pierścień redukcyjny - adapter 130:110mm
	szt.
	1

	e)
	 
	 
	Gumowy pierścień wkręcany do pierścieni 110mm. Ochrona przed światłem obiektywów o średnicy zewnętrznej 50 - 85mm.
	szt.
	1

	f)
	 
	 
	Pierścień redukcyjny 130:95mm
	
	1

	g)
	 
	 
	Gumowy pierścień (śr. Ø 130 mm),  ochrona przed światłem obiektywów o średnicy zewnętrznej  Ø 95 – 125 mm
	
	1

	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.1.17
	Statyw.1
	Zestaw statywowy
	
	

	a)
	
	 
	Zestaw statywowy do kamery: głowica olejowa + statyw wysoki + rozpieracz dolny + torba
	kpl.
	1

	b)
	
	 
	Statyw krótki (14-77 cm) aluminiowy
	szt.
	1

	c)
	
	 
	Rozpórka środkowa do statywu krótkiego
	szt.
	1

	d)
	
	 
	Zestaw 3 stóp gumowych do statywu krótkiego
	szt.
	1

	e)
	
	 
	Wózek jezdny do statywów
	szt.
	1

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	

	1.2
	Obiektywy
	

	1.2.1
	Ob.1
	Obiektyw filmowy zmiennoogniskowy 4K tele
	
	

	a)
	
	 
	Obiektyw uniwersalny zmiennoogniskowy szeroki/tele; mocowanie PL-mount
	szt.
	1

	a)
	
	 
	Filtr ochronny UV
	szt.
	1

	1.2.2
	POD.1
	Podpórka do obiektywu
	
	

	a)
	
	 
	Podpórka do obiektywu do systemu rur 15mm
	szt.
	1

	1.2.3
	Case.2
	Skrzynia transportowa do obiektywu
	
	

	a)
	
	 
	Skrzynia transportowa na obiektyw
	szt.
	1

	1.2.4
	Filtr.1
	Zestaw filtrów szklanych
	
	
	

	a)
	
	 
	Szklany filtr efektowy: gradacja szary + podczerwieni
	szt.
	1

	b)
	
	 
	Szklany filtr efektowy: gradacja szary + podczerwieni
	szt.
	1

	c)
	
	 
	Szklany filtr efektowy: gradacja szary + podczerwieni
	szt.
	1

	d)
	
	 
	Szklany filtr efektowy: gradacja szary + podczerwieni
	szt.
	1

	e)
	
	 
	Szklany filtr efektowy: polaryzacyjny
	szt.
	1

	f)
	
	 
	Szklany filtr efektowy: gradacja szary połówkowy
	szt.
	1

	g)
	
	 
	Szklany filtr efektowy: gradacja szary połówkowy
	szt.
	1

	h)
	
	 
	Szklany filtr efektowy: gradacja szary połówkowy
	szt.
	1

	i)
	
	 
	Skrzynia transportowa na filtry szklane
	szt.
	1

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	

	1.3
	Sterowanie optyki
	

	1.3.1
	
	 
	Kompletny system zdalnego sterowania obiektywem (ostrość i transfokacja)
	szt.
	1

	1.3.2
	
	 
	Nadajnik bezprzewodowy systemu sterowania
	szt.
	1

	1.3.3
	
	 
	Kabel sterujący do obiektywów telewizyjnych Fujinon z serwomotorem
	szt.
	1

	1.3.4
	
	 
	Kabel sterujący do obiektywów telewizyjnych Canon z serwomotorem
	szt.
	1

	1.3.5
	
	 
	Kabel sterujący do obiektywów filmowych Fujinon z serwomotorem
	szt.
	1

	1.3.6
	
	 
	Kabel sterujący - kod czasowy
	szt.
	1

	1.3.7
	
	 
	Kabel sterujący - zasilanie
	szt.
	1

	1.3.8
	
	 
	Kabel sterujący - sterowanie systemem z komputera
	szt.
	1

	1.3.9
	
	 
	Kabel sterujący - nagrywanie kamery start/stop
	szt.
	1

	1.3.10
	
	 
	Ładowarka do akumulatorów 
	szt.
	1

	1.3.11
	
	 
	Akumulator do nadajnika systemu sterowania
	szt.
	2

	1.3.12
	
	 
	Kabel sterujący - połaczenie z kontrolerem kamery
	szt.
	1

	
	
	 
	 
	
	

	1.4
	Kamera filmowo-telewizyjna
	

	1.4.1
	Kamera.2
	Kamera filmowo-telewizyjna
	
	

	a)
	
	 
	Profesjonalna kamera wideo o wysokiej mobilności z obsługą nagrywania w bardzo zwolnionym tempie oraz systemem mocowania obiektywów typu E
	kpl.
	1

	1.4.2
	Ada.1
	Adapter do kamery/rekordera
	
	
	

	a)
	
	 
	Adpater do kamery - moduł rozszerzeń do kamery, umożliwia obsługę wielu kamer oraz kodowanie w standardzie Apple ProRes 422
	szt.
	1

	1.4.3
	Statyw.2
	Zestaw statywowy
	
	

	a)
	
	 
	Zestaw statywowy do kamery: głowica olejowa + statyw wysoki + rozpieracz dolny + torba
	kpl.
	1

	1.4.4
	Aku.2
	Akumulator dedykowany do kamery
	
	

	a)
	
	 
	Akumulator do kamery
	
	2

	1.4.5
	Rig.2
	Obudowa do kamery (rig)
	
	

	a)
	
	 
	Kompletny system osłon aluminowych do kamery, umożliwia lepszy chwyt kamery oraz pozwala na zamocowania akcesoriów.
	kpl.
	1

	1.4.6
	Torb.1
	Torba transportowa do kamery
	
	

	a)
	
	 
	Torba transportowa z cordury
	szt.
	1

	1.4.7
	Ada.2
	Adapter do obiektywów
	
	

	a)
	
	 
	Adapter do obiektywów z bagnetem Canon EF.
	szt.
	1

	b)
	
	 
	Adapter do obiektywów z bagnetem PL.
	szt.
	1

	1.4.8
	Mon.1
	Monitor nakamerowy
	
	
	

	a)
	
	 
	Monitor nakamerowy 7-calowy do podglądu dla operatora. Wyposażony w komplet mierników i wskaźników jakości obrazu.
	szt.
	1

	1.4.9
	Ob.2
	Obiektyw filmowy zmiennoogniskowy 4K 1 szt.
	
	
	 

	a)
	
	 
	Obiektyw uniwersalny zmiennoogniskowy; mocowanie PL-mount
	szt.
	1

	b)
	
	 
	Skrzynia transportowa dedykowana do obiektywu
	
	1

	
	
	 
	 
	
	 

	1.4.10
	FF.1
	System prowadzenia ostrości
	
	

	a)
	 
	 
	Dwustronny system prowadzenia ostrości (follow focus) obiektywu w zestawie z pokrętłem, skalą i dźwignią. Umożliwia precyzyjne sterowanie ostrością przez operatora.
	kpl.
	1


	b)
	 
	 
	Dodatkowo pokrętło ze skalą
	szt.
	1

	c)
	 
	 
	Koło zębate do obiektywów fimowych Canon/Fujinon. Skok 0.8,  Ø 36.8mm, 44 zęby
	szt.
	3

	 
	
	
	
	
	 

	1.4.11
	MB.1
	Kompendium filmowe
	
	 

	a)
	 
	 
	Kompendium do filtrów efektowych w rozmiarze 4x.5.650 / 5x5, dedykowane do systemów mocowania kamer z rurkami 15mm, 3 ramki do filtrów. Średnica Ø 130mm. W zestawie maska 16:9 i flaga górna.
	kpl.
	1

	b)
	 
	 
	Mocowanie wrót bocznych
	szt.
	1

	c)
	 
	 
	Zestaw wrót bocznych
	szt.
	1

	d)
	 
	 
	Pierścień redukcyjny - adapter 130:110mm
	szt.
	1

	e)
	 
	 
	Gumowy pierścień wkręcany do pierścieni 110mm. Ochrona przed światłem obiektywów o średnicy zewnętrznej 50 - 85mm.
	szt.
	1

	f)
	 
	 
	Pierścień redukcyjny 130:95mm
	szt.
	1

	g)
	 
	 
	Gumowy pierścień (śr. Ø 130 mm),  ochrona przed światłem obiektywów o średnicy zewnętrznej  Ø 95 – 125 mm
	szt.
	1

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	

	1.5
	Archiwum plików
	

	a)
	
	 
	Napęd dysków optycznych z kanałem światłowodowym dla skalowalnej biblioteki plików
	szt.
	1

	b)
	
	 
	Kartridż z dyskami optycznymi jednokrotnego zapisu o pojemności 1,5 TB
	szt.
	20

	 
	
	
	
	
	

	1.6
	Monitoring wizji
	

	1.6.1
	Mon.2
	Monitor HD OLED - referencja do ustawień systemu
	
	

	a)
	
	 
	25" monitor profesjonalny, technologia wyświetlania obrazu OLED;  referencja do reżyserki i studia
	szt.
	2

	1.6.2
	Mon.3
	Monitor 55" UHD - podgląd  wideo w studio/reż
	
	

	a)
	
	 
	Telewizor 4K Ultra HD, 55 cali do reżyserki i studia + uchwyt ścienny, podgląd sygnałów wizyjnych
	szt.
	4

	1.6.3
	Konw.1
	Konwerter HDMI 4K
	
	

	a)
	
	 
	Konwerter 4xHDSDI to HDMI 4K do telewizorów UHD
	szt.
	4

	1.6.4
	Mon.4
	Monitory podglądowe systemu wideo
	
	

	a)
	
	 
	Monitor rackmount 2x 9 cali; wyposażony w komplet mierników i wskaźników jakości obrazu. Podgląd jakości sygnału w reżyserce i serwerowni.
	szt.
	1

	b)
	
	 
	Monitor rackomount wysuwany, 17 cali, rozdzielczość HD. Umożliwia zarządzanie komputerami w serwerowni
	szt.
	4

	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Mon.5
	Monitory referencyjne stacji graficznych
	
	

	a)
	
	 
	Monitor referencyjny graficzny z licencją ColorNavigator. Podgląd do stacji systemów graficznych
	szt.
	4

	 
	
	 
	 
	
	 

	1.6.6
	Kran 1
	System podglądu i rejestracji kamery na kranie kamerowym
	
	

	a)
	
	 
	Mikser wizyjny SD, HD lub Ultra HD 4K. Umozliwia przełączanie sygnałów wizyjnych.
	szt.
	1

	b)
	
	 
	Przetwornik wizji - konwerter standardów SDI
	szt.
	6

	c)
	
	 
	Rejestrator dyskowy materiału 4K - umożliwia zapis sygnału audio/wideo
	szt.
	1

	d)
	
	 
	Certyfikowany dysk SSD do rejestratora
	szt.
	4

	 
	
	 
	System transmisji 4K po światłowodzie (zestaw dwóch konwerterów: nadajnika i odbiornika)
	szt.
	2

	 
	
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	

	1.7
	System korekcji barwnej
	

	1.7.1
	
	 
	Oprogramowanie do kolor korekcji
	szt.
	1

	1.7.2
	
	 
	Karta wizyjna wewnętrzna, umozliwia wyświetlanie materiału wideo w rozdzielczości 4K
	szt.
	1

	1.7.3
	
	 
	Przetwornik wizji - konwerter standardów SDI
	szt.
	2

	1.7.4
	
	 
	Serwer systemowy do oprogramowania, konfiguracja wg wytycznych producenta.
	kpl.
	1

	1.7.5
	
	 
	Karta graficzna GPU - procesor grafiki, umożłiwia renderowanie plików graficznych
	szt.
	1

	1.7.6
	
	 
	Monitor komputerowy
	szt.
	2

	1.7.7
	
	 
	30-calowy profesjonalny monitor referencyjny 4K - pogląd efektu pracy kolorysty
	szt.
	1

	1.7.8
	
	 
	Lokalna macierz dyskowa 8 x 2TB, dyski HDD
	szt.
	1

	1.7.9
	
	 
	Karta RAID, zarządza ustawieniami niezależnych dysków w macierzy
	szt.
	1

	1.7.10
	
	 
	Panel kontrolny dla kolorysty, pozwala na płynną pracę nad każdym parametrem obrazu
	kpl.
	1

	1.7.11
	
	 
	Monitory audio bliskiego pola, para
	kpl.
	1

	1.7.12
	
	 
	Regulator głośności
	szt.
	1

	1.7.13
	
	
	Zasilacz awaryjny UPS, 2500VA, rackmount 2U
	szt.
	1

	 
	
	 
	 
	
	

	 
	
	 
	 
	
	

	2. System komputerowej analizy ruchu
	
	
	 

	 
	 
	 
	

	2.1
	Kamera.3
	Cyfrowa kamera 4.0 MP, zdalnie zarządzany klatkaż
	
	

	a)
	
	Kamera na podczerwień. Pozwala śledzić markery i analizować ruch postaci
	szt.
	40

	2.2
	Ob.3
	Obiektyw z transfokacją (18mm – 55mm)
	
	

	a)
	
	Dedykowany do kamery obiektyw zoom
	szt.
	40

	2.3
	Ring.1
	Pierścień diód podczerwieni
	
	

	a)
	
	Pierścień emitujący niewidzialne światło podczerwone
	szt.
	40

	2.4
	Grip.1
	Trzyosiowa głowica z mocowaniem
	
	

	a)
	
	Mocowanie kamery do blatu, poręczy, ściany itp.
	kpl.
	40

	2.5
	Kal.1
	Zestaw do kalibracji systemu
	
	

	a)
	
	Rama do kalibracji systemu “L”  oraz zestaw pałek do kalibracji (200 & 500mm)
	kpl.
	2

	2.6
	Case.2
	Skrzynia transportowa do kamer
	
	

	a)
	 
	Skrzynia typu flight case
	
	szt.
	10

	2.7
	DC.1
	Rozdzielnia zasilania
	szt.
	5

	2.8
	Router.1
	Switch LAN
	szt.
	5

	2.9
	Kabel.1
	Kabel połączeniowy do kamery
	szt.
	40

	2.10
	Kabel.2
	Kabel zabezpieczający do kamery
	szt.
	40

	2.11
	Soft.1
	Oprogramowanie producenta - pozyskiwanie i zapis danych
	szt.
	1

	2.12
	Soft.2
	Licencja producenta - analiza danych
	szt.
	2

	2.13
	Mark.1
	Zestaw markerów do kamery filmowej
	szt.
	1

	2.14
	Rem.1
	Bezprzewodowy wyzwalacz systemu
	szt.
	1

	2.15
	SDK.1
	Zestaw narzędzi dla programistów (SDK)
	szt.
	1

	2.16
	Proc.1
	Procesor do stacji trackingowej kamery (serwer analizujący pracę systemu)
	szt.
	1

	2.17
	Soft.3
	Oprogramowanie producenta - tworzenie i ustawienie szkieletu postaci
	szt.
	1

	2.18
	Soft.4
	Oprogramowanie producenta - śledzenie ruchów kamery
	szt.
	1

	2.19
	Camrig.1
	System markerów do kamer filmowych (system czujników do kamery - pozwala śledzić i analizować ruch kamery na statywie)
	szt.
	1

	2.20
	Soft.5
	Oprogramowanie producenta - współpraca z programami graficznymi
	szt.
	1

	2.21
	Soft.6
	Oprogramowanie producenta - eksport danych do programów graficznych
	szt.
	1

	2.22
	Soft.7
	Oprogramowanie producenta - zarządzanie pracą oprogramowania głównego
	szt.
	1

	2.23
	PC.1
	Komupter zarządzający systemem (stacja PC zarządzająca systemem, w zestawie z 23" monitorem LED)
	szt.
	1

	2.24
	Komb.1
	Kombinezon z czujnikami - komplet
	szt.
	2

	2.25
	Router.2
	Router sieciowy 1 Gb
	
	szt.
	1

	2.26
	DC.2
	Dystrybutor zasilania
	szt.
	1

	2.27
	Mark.2
	Zestaw markerów uniwersalnych
	szt.
	1

	2.28
	Inst.1
	Instalacja, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z obsługi systemu, gwarancja 12 mcy
	szt.
	1

	2.29
	UPS
	Zasilacz awaryjny
	szt.
	1

	2.30
	Alu
	System kratownic aluminiowych do tworzenia scenografii dla potrzeb Mocapu
	szt.
	1

	a)
	
	
	Kratownica aluminiowa, odcinek 3 mb
	szt.
	2

	b)
	
	
	Kratownica aluminiowa, odcinek 2.5mb
	szt.
	2

	c)
	
	
	Kratownica aluminiowa, odcinek 2.0 mb
	szt.
	4

	d)
	
	
	Kratownica aluminiowa, odcinek 1,5 mb
	szt.
	6

	e)
	
	
	Kratownica aluminiowa, odcinek 0,75 mb
	szt.
	6

	f)
	
	
	Kratownica aluminiowa, kątownik podparty lewy/prawy
	szt.
	4

	g)
	
	
	Kratownica aluminiowa, trójnik podparty
	szt.
	2

	h)
	
	
	Kratownica aluminiowa, trójnik
	szt.
	2

	i)
	
	
	Kratownica aluminiowa, podstawa
	szt.
	6

	j)
	
	
	Kratownica aluminiowa, łacznik kratownic
	szt.
	120

	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	3. System grafiki i renderfarma
	
	 

	
	

	3.1
	Komputery i oprogramowanie graficzne
	
	 

	3.1.1
	Soft.8
	Oprogramowanie graficzne 
	
	 

	a)
	
	
	Specjalistyczne oprogramowanie graficzne
	szt.
	4

	3.1.2
	Soft.9
	Oprogramowanie renderujące
	
	 

	a)
	
	
	Specjalistyczne oprogramowanie renderingujące do farmy serwerów
	szt.
	1

	3.1.3
	Soft.10
	Oprogramowanie graficzne 
	
	 

	a)
	
	
	Specjalistyczne oprogramowanie graficzne
	szt.
	2

	3.1.4
	Soft.11
	Oprogramowanie graficzne 
	
	 

	a)
	
	
	Oprogramowanie do animacji postaci
	szt.
	1

	b)
	
	
	Oprogramowanie do animacji postaci i efektów wizualnych
	szt.
	1

	c)
	
	
	Oprogramowanie do modelowania postaci i efektów wizualnych
	szt.
	1

	 
	
	
	 
	
	 

	3.1.5
	PC.2
	Komputer do grafiki
	
	 

	a)
	
	
	Stacja graficzna PC w zestawie z kartą GPU oraz tabletem graficznym
	kpl.
	4

	b)
	
	
	Monitor graficzny 4K, rozdzielczość 3840x2160 pikseli
	szt.
	4

	c)
	
	
	Zasilacz awaryjny UPS, 2500VA, rackmount 2U
	szt.
	4

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	

	3.2
	Studio wirtualne
	
	
	 

	3.2.1
	Virt.1
	Kompletny 2-kamerowy system wirtualnego studia 
	
	 

	a)
	
	
	Oprogramowanie umożliwiające kluczowanie tła postaci i podkładanie animacji oraz grafiki komputerowej
	kpl.
	1

	3.2.2
	Soft.12
	Oprogramowania producenta - zarządzanie systemem
	
	 

	a)
	
	
	Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie wirtualną scenografią 
	szt.
	1


	3.2.3
	PC.3
	Komputer zarządzający systemem
	
	 

	a)
	
	
	Komputer kontrolujący pracę systemu
	kpl.
	1

	3.2.4
	PC.4
	Komputer renderujący
	
	 

	a)
	
	
	Stacja robocza renderująca w zestawie z kartą GPU oraz  kartą wizyjną
	kpl.
	2

	3.2.5
	Inst.2
	Instalacja systemu i szkolenie pracowników
	
	 

	a)
	
	
	Instalacja systemu, kalibracja obiektywów, szkolenie pracowników
	kpl.
	1

	 
	
	
	
	
	

	3.3
	Serwer wizyjny/renderfarma
	
	 

	3.3.1
	PC.5
	Serwer zarządzający macierzą dyskową 
	
	
	 

	a)
	 
	 
	Serwer zarządzający farmą renderującą
	kpl.
	1

	3.3.2
	PC.6
	Serwer  dwuprocesorowy - renderfarma
	
	 

	a)
	 
	
	Serwer obliczeniowy
	kpl.
	10

	3.3.3
	PC.7
	Macierz dyskowa 12x 4TB
	
	 

	a)
	
	 
	Macierz dyskowa 48TB
	kpl.
	1

	b)
	
	 
	Switch ethernetowy 48x10/100/1000
	szt.
	1

	3.3.4
	UPS
	Zasilacz awaryjny
	
	 

	a)
	
	
	Zasilacz awaryjny UPS, 2500VA, rackmount 2U
	szt.
	1

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	4. Wyposażenie studia filmowego
	

	 
	
	
	
	
	 

	4.1
	Ruszt oświetleniowy i sterowanie lamp
	
	 

	4.1.1
	Ruszt.1
	System szyn jezdnych rusztu oświetleniowego
	
	 

	a)
	 
	 
	Szyna aluminiowa, srebrna. Długość 3mb. Stanowi element ruchomy rusztu i umożliwia dowolne ustawienie grupy lamp na oświetlanym obiektem. 
	szt.
	20

	c)
	 
	 
	Ogranicznik ruchu dedykowany do szyny.
	kpl.
	100

	b)
	 
	 
	Podwójny wózek skrętny  6-kołowy. Umożliwia krzyżowe mocowanie ruchome szyn oraz ich przesuwanie w płaszczyźnie poziomej.
	szt.
	40

	 
	
	
	
	
	 

	4.1.2
	Ruszt.2
	Komplet wózków do lamp filmowych
	
	 

	a)
	 
	 
	Wózek 6-kołowy z hamulcem i uniwersalnym gniazdem mocującym  16/29mm, dedykowany do szyn. Zapewnia ruch pantografu z lampą.
	szt.
	64

	
	
	
	
	
	 

	4.1.3
	Ruszt.3
	Komplet zwieszaków do lamp filmowych-tło
	
	 

	a)
	 
	 
	Teleskopowy zwieszak  (tzw. ‘drop arm’) do lamp stałych doświetlających greenbox., Regulowana długość 213/400cm, uniwersalny trzpień mocujący 28mm  i gniazdo 29mm.
	szt.
	12

	b)
	 
	 
	Teleskopowy zwieszak  (tzw. ‘drop arm’) do lamp stałych doświetlających greenbox., Regulowana długość 188/350cm, uniwersalny trzpień mocujący 28mm  i gniazdo 29mm
	szt.
	12

	 
	
	
	
	
	 

	4.1.4
	Ruszt.4
	Kompletny pantograf 4m
	
	 

	a)
	 
	 
	Ruchomy pantograf (długość 4m), uniwersalny trzpień mocujący 28mm  i gniazdo 29mm.  W zestawie sprężyna o obciążalności 6kg. Mocowanie lamp filmowych i fotograficznych. Umożliwia ruch lampy w płaszczyźnie pionowej.
	szt.
	30

	b)
	 
	 
	Ruchomy pantograf (długość 4m), uniwersalny trzpień mocujący 28mm  i gniazdo 29mm.  W zestawie sprężyna o obciążalności 4kg. Mocowanie lamp filmowych i fotograficznych. Umożliwia ruch lampy w płaszczyźnie pionowej.
	szt.
	10

	c)
	 
	 
	Okablowanie pantografu - kabel zasilający i DMX
	kpl.
	40

	
	
	
	
	
	 

	4.1.5
	Ruszt.5
	Montaż lamp, okablowanie pantografów, konfiguracja DMX
	
	 

	a)
	 
	
	Transport, montaż i  konfiguracja lamp, pantografów i okablowania DMX
	kpl.
	1

	4.1.6
	Konsola.1
	System sterowania oświetleniem DMX512
	
	 

	a)
	 
	 
	Sterownik do kontroli lamp (natężenia i koloru światła), odtwarzania i programowania scen.
	szt.
	1

	b)
	 
	 
	Komputer typu laptop z dotykowym ekranem oraz zainstalowanym oprogramowaniem do kontroli sterownika lamp
	szt.
	1

	c)
	 
	 
	Tablet z zainstalowanym oprogramowaniemdo kontroli sterownika lamp
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	4.1.7
	Konsola.2
	Cyfrowy regulator sieciowy lamp żarowych 
	
	 

	 
	 
	 
	Cyfrowy regulator przyścienny 24 × 2,3 kW (regulacja mocy lamp żarowych)
	szt.
	1

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	

	4.2
	Lampy filmowe - tło
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	4.2.1
	Lampa.1
	Lampa fluorescencyjna 110W z osprzętem
	
	 

	a)
	 
	 
	Lampa fluorescencyjna 110W, oświetlenie tła sceny
	szt.
	8

	b)
	 
	 
	4-częściowe wrota do lampy
	szt.
	8

	c)
	 
	 
	Ramka na filtry foliowe do lampy
	szt.
	8

	
	
	
	
	
	 

	4.2.2
	Lampa.2
	Lampa fluorescencyjna 220W z osprzętem
	
	 

	a)
	 
	 
	Lampa fluorescencyjna 220W, oświetlenie tła sceny
	szt.
	8

	b)
	 
	 
	Ramka na filtry foliowe do lampy
	szt.
	8

	
	
	
	
	
	 

	4.2.3
	Lampa.3
	Lampa fluorescencyjna 110W z osprzętem
	
	 

	a)
	 
	 
	Lampa fluorescencyjna 220W, oświetlenie tła sceny
	szt.
	8

	b)
	 
	 
	4-częściowe wrota do lampy
	szt.
	8

	c)
	 
	 
	Ramka na filtry foliowe do lampy
	szt.
	8

	
	
	
	
	
	 

	4.2.4
	Lampa.4
	Świetlówka fluorescencyjna
	
	 

	 
	 
	 
	Świetlówka fluorescencyjna 55 W, temperatura świecenia 3200 lub 5600K. Do lamp fluorescencyjnych
	szt.
	80

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	

	4.3
	Lampy filmowe - plan
	
	
	 

	4.3.1
	Lampa.5
	Lampa żarowa z osprzętem
	
	 

	a)
	 
	 
	Lampa żarowa 1kW, regulowany kąt rozproszenia światła (z soczewką fresnela)
	szt.
	5

	b)
	 
	 
	Speed ring - pierścień/adapter do softboxu  197 mm
	szt.
	5

	c)
	 
	 
	Softbox "S", zawiera 3 siatki rozpraszające
	szt.
	5

	
	
	
	
	
	 

	4.3.2
	Lampa.6
	Lampa żarowa z osprzętem
	
	 

	a)
	 
	 
	Lampa żarowa 650W, regulowany kąt rozproszenia światła (z soczewką fresnela)
	szt.
	5

	b)
	 
	 
	Speed ring - pierścień/adapter do softboxu
	szt.
	5

	c)
	 
	 
	Softbox "S", zawiera 3 siatki rozpraszające
	szt.
	5

	
	
	
	
	
	 

	4.3.3
	Lampa.7
	Lampa żarowa z osprzętem
	
	 

	a)
	 
	 
	Lampa żarowa 300W, regulowany kąt rozproszenia światła (z soczewką fresnela)
	szt.
	5

	b)
	 
	 
	Speed ring - pierścień/adapter do softboxu
	szt.
	5

	c)
	 
	 
	Softbox "XS", zawiera 3 siatki rozpraszające
	szt.
	5

	
	
	
	
	
	 

	4.3.4
	Lampa.8
	Lampa LED z wrotami
	
	 

	a)
	 
	 
	Hybrydowa lampa ledowa,  z soczewką fresnela, regulowana. Temperatura światła 2800 K - 10000 K oraz regulacja Green-Magenta + Full RGBW Color Gamut;
	szt.
	5

	b)
	 
	 
	8-częściowe wrota do lamp ledowych
	szt.
	5

	
	 
	 
	 
	
	 

	4.3.5
	Lampa.9
	Lampa LED z wrotami
	
	 

	a)
	 
	 
	Hybrydowa lampa ledowa, regulowana. Temp. światła 2600 K - 3600 K oraz regulacja Green-Magenta
	szt.
	5

	b)
	 
	 
	8-częściowe wrota do lamp ledowych
	szt.
	5

	
	
	
	
	
	 

	4.3.6
	Lampa.10
	Lampa LED z wrotami
	
	 

	a)
	 
	 
	Hybrydowa lampa ledowa, regulowana. Temp. światła 5000 K - 6500 K oraz regulacja Green-Magenta
	szt.
	5

	b)
	 
	 
	8-częściowe wrota do lamp ledowych
	szt.
	5

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	5. Wyposażenie pomieszczeń reżyserki oraz centralnej aparatury
	
	 

	 
	 
	 
	

	5.1
	Audio
	
	
	 

	5.1.1
	Mikser.1
	Mikser cyfrowy audio
	
	 

	a)
	 
	 
	Mikser cyfrowy audio, 16 kanałów mono + 4 stereo, 8 wyjść. Umożliwia miksowanie sygnałów audio.
	szt.
	1

	5.1.2
	Mik.1
	Zestaw mikrofonów
	
	 

	a)
	 
	 
	Mikrofon kierunkowy reporterski, stereofoniczny (komplet: kapsuła + moduł zasilający + gąbka)
	szt.
	4

	b)
	 
	 
	Miniaturowy mikrofon odsłuchowy do wbudowania w ścianę lub mebel - umożliwia odsłuch głosów ze studia w reżyserce
	szt.
	4

	c)
	 
	 
	Statyw mikrofonowy typu 'żuraw'
	szt.
	10

	d)
	 
	 
	Tyczka mikrofonowa wykonana z włókna węglowego. Długość 110cm (po złożeniu) 5,6m (po rozłożeniu).
	szt.
	2

	e)
	 
	 
	Wewnętrzne okablowanie spiralne to tyczki
	szt.
	2

	f)
	 
	 
	Zestaw osłony przeciwwietrznej do mikrofonu reporterskiego. W zestawie: zawiesie mikrofonu, osłona typu Zeppelin(długość 260mm), futro ochronne.
	kpl.
	2

	 
	
	
	
	
	 

	5.1.3
	Mik.2
	Zestaw mikrofonów bezprzewodowych
	
	 

	a)
	 
	 
	Rama z zasilaniem i anteną do odbiorników zestawów bezprzewodowych audio - 6 szt.
	szt.
	1

	b)
	 
	 
	Zestaw bezprzewodowy audio (nadajnik miniaturowy z mikrofonem typu 'pchełka', odbiornik typu slot-in, miniaturowy mikrofon krawatowy)
	szt.
	4

	c)
	 
	 
	Zestaw bezprzewodowy audio (nadajnik z mikrofonem do ręki typu reporterskiego, odbiornik typu slot-in)
	szt.
	2

	
	
	
	
	
	 

	5.1.4
	Mon.5
	Zestaw monitorów studyjnych audio
	
	 

	a)
	 
	 
	Aktywny, dwudrożny monitor studyjny - głośniki do odsłuchu audio w studio
	szt.
	4

	b)
	 
	 
	Monitor aktywny bliskiego pola - głośniki do odsłuchu audio w reżyserce
	szt.
	2

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	

	5.2
	Interkom
	
	
	 

	5.2.1
	Interkom.1
	Matryca interkomu
	
	 

	a)
	 
	 
	Matryca systemu interkomowego. Stanowi główny element systmu, pozwala na dowolną konfigurację i rozbudowę o kolejne nadajniki.
	szt.
	1

	5.2.2
	Interkom.2
	Komplet akcesoriów i opcji konfiguracyjnych
	
	 

	a)
	 
	 
	Dodatkowy zasilacz zapasowy
	szt.
	1

	b)
	 
	 
	karta wejść audio - 8 kanałów
	szt.
	1

	c)
	 
	 
	Oprogramowanie konfiguracyjne systemu
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	5.2.3
	Interkom.3
	Zestaw pulpitów interkomu
	
	 

	a)
	 
	 
	Pulpit interkomu rackmount (16 przycisków). Umożliwia dwustronną komunikację między wszystkimi użytkownikami systemu.
	szt.
	2

	b)
	 
	 
	Stołowy pulpit interkomu (dotykowy panel z 20 przyciskami). Umożliwia dwustronną komunikację między wszystkimi użytkownikami systemu.
	szt.
	2

	
	
	
	
	
	 

	5.2.4
	Interkom.4
	System łaczności bezprzewodowej w studio
	
	 

	a)
	 
	 
	Dwukanałowa stacja bazowa interkomu bezprzewodowego, umożliwia podpięcie maksymalnie 8 beltpacków dla operatorów
	szt.
	1

	b)
	 
	 
	Dwukanałowy beltpack bezprzewodowy dla operatora. Umożliwia dwustronną komunikację między wszystkimi użytkownikami systemu.
	szt.
	4

	c)
	 
	 
	Słuchawki jednostronne z mikrofonem dla operatora
	szt.
	2

	d)
	 
	 
	Słuchawki dwustronne z mikrofonem dla operatora
	szt.
	3

	e)
	 
	 
	Ładowarka akumulatorów dla 4 beltpacków jednocześnie.
	szt.
	1

	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	

	5.3
	System dystrybucji sygnału
	
	 

	5.3.1
	Generator sygnału odniesienia i czasu
	
	
	 

	
	 
	 
	Generator sygnału odniesienia dla urządzeń wyposażenia studia oraz komputerów. Pełna wersja umożliwiające generowanie m.in. sygnału: BlackBurst, Tri-Level Sync, Wordclock, Genlock, testowy sygnał audio, testowy sygnał HD-SDI, kod czasowy.
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	5.3.2
	Zestaw konwerterów i wzmacniaczy sygnału
	
	 

	a)
	 
	 
	Wzmacniacz HD-SDI 1x wejście/4x wyjście. Obsługa sygnału  (3G)HD/SD-SDI z funkcją regeneracji.
	szt.
	2

	b)
	 
	 
	Wzmacniacz sygnału odniesienia 1x wejście/4x wyjście
	szt.
	1

	c)
	 
	 
	Konwerter sygnału HDMI do HD/SD-SDI.
	szt.
	2

	d)
	 
	 
	Konwerter sygnału HD/SD-SDI do HDMI.
	szt.
	2

	e)
	 
	 
	Konwerter - umożliwia osadzenie sygnału analogowego audio w sygnale HD/SD-SDI.
	szt.
	1

	f)
	 
	 
	Konwerter - umożliwia separację sygnału analogowego audio z sygnału HD/SD-SDI.
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	5.3.3
	System routingu sygnału wideo
	
	 

	a)
	 
	 
	krosownica ręczna 2x32, 1U, 75ohm, normalizowana. Pozwala na ręczne przęłączanie wszystkich sygnałów wizyjnych w studio.
	szt.
	1

	b)
	 
	 
	Kabel połączeniowy 60 cm (patchcord)
	szt.
	20

	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	

	5.4
	Wyposażenie teletechniczne pomieszczeń
	
	 

	5.4.1
	Wyposażenie serwerowni 
	
	 

	a)
	 
	 
	Uniwersalna szafa teleinformatyczna 42U, 600mm x 800mm, metalowa, kolor RAL7035
	szt.
	2

	b)
	 
	 
	Listwa zasilająca rackmount
	szt.
	6

	c)
	 
	 
	Półka perforowana stała
	szt.
	10

	d)
	 
	 
	Panel krosowy RJ-45, 19", 1U, 24 porty
	szt.
	2

	e)
	
	
	Zasilacz awaryjny UPS, 2500VA, rackmount 2U
	szt.
	4

	 
	 
	 
	Tablice elektryczne
	
	 

	f)
	 
	 
	Rozdzielnica kompletna 5x24mod.+zaciski PE/N, IP30/I kl.n/t 
	szt.
	3

	 
	 
	 
	Tablica główna
	
	 

	g)
	 
	 
	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg C125/3
	szt.
	1

	h)
	 
	 
	Wyłącznik różnicowoprądowy, typ A (4bieg)
	szt.
	1

	i)
	 
	 
	Wyłącznik nadprądowy z modułem róznicowo-prądowym C40
	szt.
	6

	j)
	 
	 
	Wyłącznik nadprądowy 1-biegowy z modułem róznicowo-prądowym C63
	szt.
	1

	k)
	 
	 
	wyłącznik nadprądowy z modułem róznicowo-prądowym C16
	szt.
	30

	l)
	 
	 
	wyłącznik nadprądowy C10
	szt.
	14

	 
	 
	 
	Tablica studio filmowe
	
	 

	m)
	 
	 
	wyłącznik nadprądowy z modułem róznicowo-prądowym C16  
	szt.
	60

	 
	 
	 
	Tablica studio fotograficzne
	
	 

	n)
	 
	 
	wyłącznik nadprądowy z modułem róznicowo-prądowym C16
	szt.
	28

	o)
	 
	 
	wyłącznik nadprądowy C10
	szt.
	12

	
	
	
	
	
	 

	5.4.2
	Wyposażenie reżyserki
	
	 

	a)
	 
	 
	Szafka rack 19", wyciszona
	szt.
	1

	b)
	 
	 
	Listwa zasilająca rackmount
	szt.
	4

	c)
	 
	 
	Półka perforowana stała
	szt.
	3

	d)
	 
	 
	Meble techniczne (stół dla realizatorów wizji i audio, krzesła, nadstawka z zabudową urządzeń)
	szt.
	1

	e)
	 
	 
	Ścienny panel przyłączy
	szt.
	1

	f)
	 
	 
	Komplet złącz panelowych do wallboxa
	szt.
	1

	g)
	 
	 
	Mocowanie ścienne telewizorów systemu podglądowego
	szt.
	2

	 
	
	
	
	
	 

	5.5
	System stabilizacji kamery
	
	 

	a)
	 
	 
	System stabilizacji kamery, mechanicznie izolujący ruch kamery od operatora. Pozwala uzyskać bardzo płynne ujęcia, nawet, gdy operator porusza się szybko po nierównym podłożu.
	szt.
	1

	b)
	 
	 
	Uchwyt umożliwiający dolne mocowanie kamery i realizację ujęć blisko ziemi.
	szt.
	1

	a)
	 
	 
	Statyw do wyważania steadicamu
	szt.
	1

	b)
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Komplet kabli połączeniowych (zasilający, rec start/stop, wizyjny)


	szt.
	1

	a)
	 
	 
	Akumulator v-lock do steadicamu, pojemność 190 Wh
	szt.
	2

	b)
	 
	 
	Ładowarka dwukanałowa
	szt.
	1

	 
	
	
	
	
	 

	6.1.1
	Luks.1
	Światłomierz
	
	 

	a)
	
	 
	Światłomierz
	szt.
	2

	6.1.2
	Wytw.W.
	Maszyna do wiatru
	
	 

	a)
	
	 
	Wytowrnica wiatru
	szt.
	1

	6.1.3
	Wytw. D.
	Wytwornica dymu 
	
	 

	a)
	
	 
	Wytwornica dymu 
	szt.
	1

	b)
	
	 
	Płyn do wytwornicy dymu 5L
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	6.1.4
	Stat.3
	Zestaw statywów fotograficznych i akcesoriów
	
	 

	a)
	
	
	Statyw oświetleniowy
	szt.
	4

	b)
	
	
	Statyw oświetleniowy 124cm/366cm
	szt.
	4

	c)
	
	
	Statyw oświetleniowy 366cm z uchwytem mikro
	szt.
	4

	d)
	
	
	Statyw oświetleniowy typu Super Giant
	szt.
	1

	e)
	
	
	Statyw oświetleniowy
	szt.
	4

	f)
	
	
	Statyw oświetleniowy tyou boom
	szt.
	1

	g)
	
	
	Statyw oświetleniowy tyou boom z kółkami
	szt.
	2

	h)
	
	
	Worek na piasek do obciążenia statywu 6kg
	szt.
	4

	i)
	
	
	Dodoatkowe ramię suwakowe do statywu oświetleniowego
	szt.
	4

	
	
	
	
	
	 

	6.1.6
	Stol.1
	Stoł bezcieniowy
	
	 

	a)
	
	
	Stolik bezcieniowy do fotografii technicznej, produktowej lub reklamowej z płytą 200x215
	szt.
	1

	6.1.7
	Akc.7
	Zestaw ramion przegubowych z obejmami
	
	 

	a)
	
	
	Obejma do rur i mocowanie do blatów statywów typu Magic Arm
	szt.
	10

	b)
	
	
	Statyw typu Magic Arm blokowany pokrętłem
	szt.
	2

	c)
	
	
	Statyw typu Magic Arm blokowany pokrętłem pokrętło z szybkozłączką kamerową
	szt.
	2

	d)
	
	
	Statyw typu Mini arm podwójny, 3-sekcyjny
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	6.1.8
	Akc.8
	Zestaw zawieszania teł
	
	 

	a)
	
	
	Zestaw statywowy do zawieszania teł kartonowych fotograficznych
	szt.
	1

	b)
	
	
	Teleskopowa poprzeczka do systemu teł
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	6.1.9
	Akc.9
	Zestaw mocowania i napędów do teł
	
	 

	a)
	
	
	Uchwyt na 6 napędów elektrycznych do teł kartonowych - 2 rzędy
	szt.
	2

	b)
	
	
	Skrzynka sterująca na 10 napędów do teł kartonowych
	szt.
	2

	c)
	
	
	Napęd czynny i bierny do systemu rozwijania teł
	szt.
	12

	d)
	
	
	Oś aluminiowa 3.65m do zawieszenia tła kartonowego
	szt.
	6

	
	
	
	
	
	 

	6.1.10
	Akc.10
	Zestaw teł kartonowych
	
	 

	a)
	
	
	POLAR WHITE - tło kartonowe 3,55 x 30m
	szt.
	2

	b)
	
	
	BLACK - tło kartonowe 3,55 x 30m
	szt.
	2

	c)
	
	
	CHROMAGREEN - tło kartonowe 3,55 x 30m
	szt.
	1

	d)
	
	
	SMOKE GREY- tło kartonowe 3,55 x 30m
	szt.
	1

	e)
	
	
	APPLE GREEN - tło kartonowe 2,7 x 11m
	szt.
	1

	f)
	
	
	PEAT BROWN - tło kartonowe 2,7 x 11m
	szt.
	1

	g)
	
	
	QUARTZ - tło kartonowe 2,7 x 11m
	szt.
	1

	h)
	
	
	CHARCOAL - tło kartonowe 2,7 x 11m
	szt.
	1

	i)
	
	
	LAGOON - tło kartonowe 2,7 x 11m
	szt.
	1

	j)
	
	
	CRIMSON - tło kartonowe 2,7 x 11m
	szt.
	1

	k)
	
	
	MANDARIN - tło kartonowe 2,7 x 11m
	szt.
	1

	l)
	
	
	ROSE PINK - tło kartonowe 2,7 x 11m
	szt.
	1

	 
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	6.2
	Lampy fotograficzne
	
	
	 

	6.2.1
	Gen.1
	Podwójny generator błysku
	
	 

	a)
	
	
	Podwójny generator błyskowy do lamp fotograficznych
	szt.
	3

	6.2.2
	Lamp.11
	Głowica błyskowa z osprzętem
	
	 

	a)
	
	
	Lampa błyskowa 
	szt.
	6

	6.2.3
	Lamp.12
	Lampa ze światłem modelującym z osprzętem
	
	 

	a)
	
	
	Lampa ze światłem modelującym (modyfikowanym)
	szt.
	1

	b)
	
	
	czasza skupiająca światło
	szt.
	1

	c)
	
	
	Oryginalny dyfuzor 110 st przeznaczony do wykorzystania z głowicą modelującą. Dyfuzor zapewnia miękkie oświetlenie oraz redukuje kontrast, dzięki czemu doskonale nadaje się do fotografii portretowej.
	szt.
	1

	
	
	
	
	 
	 

	6.2.4
	Lamp.13
	Głowica błyskowa 500Ws z osprzętem
	 
	 

	a)
	
	
	Lampa błyskowa 
	szt.
	4

	6.2.5
	Lamp.14
	Głowica błyskowa 750Ws z osprzętem
	 
	 

	a)
	
	
	Lampa błyskowa 
	szt.
	4

	6.2.6
	Lamp.15
	Głowica błyskowa 1500Ws z osprzętem
	 
	 

	a)
	
	
	Lampa błyskowa 
	szt.
	4

	6.2.7
	Lamp.16
	Akumulator przenośny dedykowany do lamp
	 
	 

	a)
	
	
	Przenośny zestaw zasilania z torbą, dużą baterią, ładowarką i dwoma kablami 3 m do podłączenia lampy
	szt.
	2

	6.2.8
	Lamp.17
	Zestaw dwóch lamp studyjnych 750Ws z osprzętem
	 
	 

	a)
	
	
	Zestaw 2x lampa błyskowa, odbiornik bezprzewodowy TX + karta
	szt.
	2

	6.2.9
	Lamp.18
	Lampa fluorescencyjna światła ciągłego z osprzętem
	 
	 

	a)
	
	
	Lampa fluorescencyjna światła ciągłego
	szt.
	4

	6.2.10
	Nad.1
	Nadajnik wyzwalacza radiowego
	 
	 

	a)
	
	
	Nadajnik radiowy zdalnego wyzwalania błysku
	szt.
	6

	6.2.11
	Nad.2
	Karta wyzwalacza radiowego do lamp
	 
	 

	a)
	
	
	Karta wyzwalacza radiowego do generatora
	szt.
	14

	6.2.12
	Akc.1
	Zestaw adapterów do lamp
	
	 

	a)
	
	
	Wrota i mocowanie filtrów
	szt.
	2

	b)
	
	
	Ring konwerter - nakładka na lampę
	szt.
	1

	c)
	
	
	Uniwersalna nakładka SPOT
	szt.
	2

	d)
	
	
	Maski Gobo
	szt.
	2

	e)
	
	
	Adapter Wafer S
	szt.
	2

	f)
	
	
	Wafer 200, 200 x 140cm bez adapteru
	szt.
	2

	g)
	
	
	Uniwersalne wrota (para)
	szt.
	4

	
	
	
	
	
	 

	6.2.13
	Akc.2
	Zestaw filtrów do lamp
	
	 

	a)
	
	
	Plaster miodu do snoot'a 6.3mm
	szt.
	2

	b)
	
	
	Plaster miodu do snoot'a 6.3mm
	szt.
	2

	c)
	
	
	Filtry do lamp typu Maxilite 23.5 x 23.5cm
	kpl.
	4

	d)
	
	
	Plaster miodu do lampy typu beatuy dish śr. 53,5 cm
	szt.
	2

	e)
	
	
	Reflektor typu spill kill śr. 15cm do parasolki
	szt.
	6

	f)
	
	
	Plaster miodu do lamp typu Maxilite 9.5mm
	szt.
	2

	g)
	
	
	Plaster miodu do lamp typu  Maxilite 6.3mm
	szt.
	2

	h)
	
	
	Plaster miodu 3/8" do lamp typu Keylite Maxlite Grid
	szt.
	2

	i)
	
	
	Plaster miodu 1/4" do lamp typu Keylite Maxlite Grid
	szt.
	2

	j)
	
	
	Dyfuzor i plaster miodu typu Soft
	szt.
	2

	
	
	
	
	
	 

	6.2.14
	Akc.3
	Zestaw parasoli do lamp
	
	 

	a)
	
	
	Parasol srebrny/biały 92cm
	szt.
	2

	b)
	
	
	Parasol srebrny/biały 115cm
	szt.
	2

	c)
	
	
	Parasol srebrny/biały 115cm
	szt.
	2

	 
	
	
	
	
	 

	6.2.15
	Akc.4
	Zestaw Reflektorów do lamp
	
	 

	a)
	
	
	Reflektor kit
	szt.
	3

	b)
	
	
	Reflektor typu snoot punktowy śr. 7,5 cm
	szt.
	2

	c)
	
	
	Reflektor typu Maxilite śr. 21 cm
	szt.
	4

	d)
	
	
	Reflektor typu GRID + 3 plastry miodu
	szt.
	3

	e)
	
	
	Reflektor Fresnel 200 ze zmiennym kątem
	szt.
	2

	f)
	
	
	Reflektor typu Keylite śr. 25cm
	szt.
	2

	g)
	
	
	Reflektor Soft śr. 38
	szt.
	2

	h)
	
	
	Reflektor śr. 43cm - metalowy
	szt.
	2

	i)
	
	
	Reflektor typu Super Soft śr. 60cm
	szt.
	2

	j)
	
	
	Reflektor typu Beauty Dish śr. 53.5cm biały z dyfuzorem
	szt.
	2

	 
	
	
	
	
	 

	6.2.16
	Akc.5
	Zestaw softboxów do lamp
	
	 

	a)
	
	
	softbox 60x80cm
	szt.
	4

	b)
	
	
	softbox 80x100cm
	szt.
	2

	c)
	
	
	softbox Softstrip 140x40cm
	szt.
	2

	d)
	
	
	softbox Octabox 90
	szt.
	4

	e)
	
	
	softbox Octabox 140
	szt.
	2

	f)
	
	
	softbox 100x140cm
	szt.
	4

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7. Kran kamerowy- motion control
	
	 

	
	
	
	

	7.1 
	System kranu kamerowego
	
	
	 

	7.1
	
	
	Baza kranu w zestawie z  ramieniem teleskopowym - ramię kamerowe zrobotyzowane, z systemem sterowania i zapisem ruchu
	kpl.
	1

	7.2
	
	
	Głowica ruchoma 3d, Głowica mocowania kamery z niezależnym ruchem we wszystkich płaszczyznach
	kpl.
	1

	7.3
	
	
	Platforma kamerowa
	kpl.
	1

	7.4
	
	
	Dystans do zamocowania kamery na platformie
	kpl.
	2

	7.5
	
	
	Dystanse do precyzyjnego ustawienia kamery
	kpl.
	2

	7.6
	
	
	Zestaw kabli połączeniowych kamera - głowica
	kpl.
	2

	7.7
	
	
	Baza kamery, rury 19mm w zestawie z obejmami
	kpl.
	1

	7.8
	
	
	Silniki do sterowania obiektywem (zoom/focus)
	kpl.
	2

	7.9
	
	
	Komputer zarządzający pracą systemu i analizą, wraz  z oprogramowaniem sterującym
	kpl.
	1

	7.10
	
	
	Skrzynie transportowe do komputera i głowicy
	kpl.
	1

	7.11
	
	
	Okablowanie systemu kontroli 
	kpl.
	1

	7.12
	
	
	System szyn jezdnych z aluminiowych elementów, 15 mb (5x 3mb)
	kpl.
	1

	7.13
	
	
	Zestaw narzędzi, akcesoriów i części zapasowych
	kpl.
	1

	7.14
	
	
	Zasilacz awaryjny UPS, 6000VA, Tower XL
	szt.
	1

	 
	
	
	
	
	

	7.2
	Podest obrotowy
	
	
	

	7.2.1
	
	
	Kompletny podest obrotowy dedykowany do współpracy z kranem - dodatkowa obrotowa platforma
	kpl.
	1

	7.2.2.
	
	
	Zasilacz awaryjny UPS, 2500VA, rackmount 2U
	szt.
	1

	
	
	
	 
	
	 

	
	
	
	 
	
	 

	8. Latający dron wielozadaniowy
	
	 

	
	
	
	

	8.1
	
	
	Rama drona, uzbrojona, składana do dołu
	szt.
	1

	8.2
	
	
	Silnik napędowy elektryczny
	szt.
	8

	8.3
	
	
	Regulator silnika
	szt.
	8

	8.4
	
	
	Kontroler - Autopilot 
	szt.
	1

	8.5
	
	
	Śmigło z włókna węglowego
	szt.
	8

	8.6
	
	
	14-kanałowy komputerowy nadajnik z systemem telemetrii
	szt.
	1

	8.7
	
	 
	Manager zasilania
	szt.
	1

	8.8
	
	
	Przewody do połączenia wszystkich elementów
	kpl.
	1

	8.9
	
	 
	Przetwornica 12V
	szt.
	1

	8.10
	
	 
	Podwozie składane
	szt.
	1

	8.11
	
	 
	Półka na pakiety zasilające
	szt.
	1

	8.12
	
	 
	Oświetlenie Led 4 ramiona
	szt.
	1

	8.13
	
	
	Akumulator Litowo-polimerowy zapewniający napęd silników drona
	szt.
	4

	8.14
	
	
	Gimbal - głowica 3D z systemem stabilizacji obrazu dla aparatów klasy Canon 5D I 7D
	kpl.
	1

	8.15
	
	 
	Zdalne sterowanie aparatu fotograficznego
	kpl.
	1

	8.16
	
	 
	Konwerter sygnału HDMI  do AudioVideo
	szt.
	1

	8.17
	
	
	System bezprzewodowego przesyłu obrazu live z aparatu 
	kpl.
	1

	8.18
	
	
	Monitor do podglądu dla operatora na ziemi
	kpl.
	1

	8.19
	
	
	System analizy parametrów lotu
	kpl.
	1

	8.20
	
	
	Bezprzewodowy system transmisji danych między dronem a pulpitem operatora
	kpl.
	1

	8.21
	
	
	Aparatura kontrolna (pulpit operatora z joystikami) do drona, gimbala i aparatu
	kpl.
	1

	8.22
	
	
	Ładowarka akumulatorów
	szt.
	1

	8.23
	
	
	zasilacz 
	szt.
	1

	8.24
	
	
	Szkolenie teoretyczne 4 dni x 8h
	kpl.
	1

	8.25
	
	
	Szkolenie praktyczne 1 dzień x 8 h
	kpl.
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9. Mobilny system realizacji telewizyjnej
	
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	

	9.1
	
	
	Mikser telewizyjny do realizacji programów live, 8 wejść wideo SDI/HDMI
	szt.
	1

	9.2
	
	
	Skaler/konwerter - umożliwia konwersję komputerowego sygnału HDMI 60Hz do sygnału telewizyjnego HD-SDI 50Hz
	szt.
	1

	9.3
	
	
	Generator sygnału synchronizacji SD/HD dla urządzeń wyposażenia skrzyni realizacyjnej
	szt.
	1

	9.4
	
	
	Case rack 30U, mobilna skrzynia rack + zabudowa wszystkich urządzeń + okablowanie wewnątrz skrzyni
	szt.
	1

	9.5
	
	
	Panel 2U + złącza panelowe + patchcordy (wyprowadzenie wszystkich złącz z urządzeń na tylną ścianę skrzyni)
	szt.
	1

	9.6
	
	
	Enkoder MPEG-4/H.264 HD/SD - dedykowany serwer strumieniujący sygnał HD poprzez IP
	szt.
	1

	9.7
	
	
	Dekoder MPEG-4/H.264 HD/SD - dedykowany serwer odbierający sygnał HD poprzez IP
	szt.
	1

	9.8
	
	
	25" monitor profesjonalny  OLED  - podgląd dla realizatora (monitor wbudowany w wieko skrzyni)
	szt.
	1

	9.9
	
	
	25" monitor profesjonalny OLED  - podgląd dla realizatora (monitor w oddzielnej skrzyni transportowej)
	kpl.
	1

	9.10
	
	
	Mikser audio 12 wejść mikrofonowych lub liniowych + 2 wejścia stereo, wersja rackmount, zabudowa w skrzyni mobilnej
	szt.
	1

	9.11
	
	
	słuchawki stereo dla relizatora
	szt.
	2

	9.12
	
	
	karta PCI - umożliwia zapis 4 kanałów  HD / SD-SDI realizowanego materiału
	szt.
	1

	9.13
	
	
	serwer do zapisu realizowanego materiału
	kpl.
	1

	9.14
	
	
	Laptop 14'', źródło grafiki do miksera (zabudowa w szufladzie skrzyni mobilnej)
	szt.
	1

	9.15
	
	
	Bęben kablowy z hamulcem + przewód HD-SDI FLEX 100 mb 
	kpl.
	4

	9.16
	
	
	Bęben kablowy z hamulcem + przewód mobilny skrętka (Pro Flex Cat 7A), 100 mb 
	kpl.
	2

	9.17
	
	
	Przedłużacz elektryczny na bębnie 50 mb / 4 gniazda, 16A/3000W, IP44
	szt.
	2

	9.18
	
	
	Agregat prądotwórczy jednofazowy z silnikiem beznynowym (32kg, 96dB(A), IP23
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	10. Materiały instalacyjne/instalacja systemu
	
	 

	 
	 
	 
	

	10.1
	Studio.1
	Komplet przyłączy a/v oraz prądowych w studio filmowym
	
	 

	a)
	
	
	Ścienny panel przyłączy (wallbox)
	szt.
	3

	b)
	
	
	Komplet złącz panelowych do wallboxa
	szt.
	3

	c)
	
	
	Gniazdo elektryczne podwójne natynkowe, poziome  2X2P+Z BIAŁY/ ECRU 16A-250V
	szt.
	80

	d)
	
	
	rozdzielnia przenośna  8 x gniazdo 250V
	szt.
	5

	
	
	
	
	
	 

	10.2
	Studio.2
	Komplet przyłączy a/v oraz prądowych w studio fotograficznym
	
	 

	a)
	 
	
	Gniazdo elektryczne podwójne natynkowe, poziome  2X2P+Z BIAŁY/ ECRU 16A-250V
	szt.
	40

	b)
	 
	
	rozdzielnia przenośna  8 x gniazdo 250V
	szt.
	3

	c)
	 
	
	Ścienny panel przyłączy (wallbox)
	szt.
	1

	d)
	 
	
	Komplet złącz panelowych do wallboxa
	szt.
	1

	
	
	
	
	
	 

	10.3
	GB.1
	Konstrukcja i wykonanie greenboxa
	
	 

	a)
	
	
	Konstrukcja greenboxa - komplet wg projektu
	kpl
	1

	b)
	
	
	Dodatkowa ruchoma ściana/kotara powiększająca greenbox
	kpl
	2

	c)
	
	
	Dodatkowy ruchoma konstruckja wisząca (zwiększenie wysokości roboczej greenboxa)
	kpl
	1

	d)
	
	
	System aluminiowych podestów scenicznych 5x5m ze schodami i teleskopowymi nogami 0,7 1,2 m
	kpl.
	1

	e)
	
	
	Zabudowa podestu obrotowego elementami systemu - wykonanie specjalne
	kpl.
	1

	
	
	
	
	
	 

	10.4
	Kab.1
	Okablowanie audio/wideo/DMX/sieć
	
	 

	a)
	
	
	Przewód instalacyjny HD-SDI 0.6/2.8 
	mb
	2000

	b)
	
	
	Przewó instalacyjny audio
	mb
	1000

	c)
	
	
	Przewód instalacyjny CAT5
	mb
	1000

	d)
	
	
	Przewód DMX 3 110 Ohm
	mb
	1000

	
	
	
	
	
	 

	10.5
	Inst.1
	Komplet złącz audio, wideo oraz pozostałych
	
	 

	a)
	
	
	Komplet złącz wizyjnych, audio i innych (nakablowe + panelowe)
	kpl
	1

	10.6
	Kab.2
	Komplet koryt kablowych
	
	 

	a)
	
	
	Koryto kablowe ze stali cynkowanej 
	mb
	200

	b)
	
	
	Koryto kablowe plastikowe 60x40
	mb
	100

	 
	
	
	
	
	 

	10.7
	Inst.2
	Komplet prac montażowych i instalacyjnych
	
	 

	a)
	
	
	Wykonanie okablowania audio, wideo, LAN, DMX, zasilanie
	kpl.
	1

	b)
	
	
	Materiały instalacyjne (drobne elementy nie ujęte w wykazie)
	kpl.
	1

	c)
	
	
	Uruchomienie systemu i testy poszczególnych elementów
	kpl.
	1

	d)
	
	
	Szkolenie pracowników z obsługi studia
	kpl.
	1

	
	
	
	
	
	 

	10.8
	Inst.3
	Komplet dokumentacji projektowej i powykonawczej
	
	 

	a)
	
	
	Wykonanie projektu technologicznego, instalacyjnego i powykonawczego
	kpl.
	1

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	11. Wykonanie instalacji elektrycznej
	

	
	
	
	
	
	

	11.1
	Kab.3
	Kabel elektryczny oraz elementy łączeniowe
	
	 

	a)
	
	
	Kabel elektryczny oraz elementy łączeniowe
	mb
	3500

	b)
	
	
	Kabel elektryczny ekranowany 3x2.5
	mb
	720

	 
	 
	
	
	
	 

	11.2
	Inst.4
	Instalacje z montażami aparatów, szkoleniami, montażami rozdzielni i pomiaram
	
	 

	a)
	
	
	Instalacje oraz montaż aparatów i rozdzielni
	kpl
	1

	b)
	
	
	Pomiary elektryczne wykonanych robót
	kpl
	1

	c)
	
	
	Projekt przed- i powykonawczy
	kpl
	1

	 
	 
	
	
	
	 

	11.3
	Inst.8
	Instalacja wyrównawcza i uziemienie akustyki 
	
	 

	 
	
	
	Instalacja wyrównawcza i uziemienie akustyki 
	kpl
	1
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