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12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru Inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawa Budowlanego. 

ZAKRES PRAC

Zakres prac powinien obejmować, ale nie ograniczać się do:

a) zapewnienia wymaganej siły roboczej, sprzętu i materiałów,

b) koordynacji prac instalacyjnych z innymi branżami,

c) wykonania tras kablowych i ułożenia okablowania systemu wizyjnego, audio, interkomu,  komputerowej analizy ruchów postaci oraz oświetlenia filmowego i fotograficznego 

d) dostawy i montażu systemu wizyjnego, audio, interkomu,  komputerowej analizy ruchów postaci oraz oświetlenia filmowego i fotograficznego, objętych opracowaniem projektu wykonawczego, będącego integralną częścią całego projektu,

e) wykonania przyłączy sygnałowych,

f) wykonania połączeń przewodów w szafach teletechnicznych, wallboxach, floorboxach oraz pomiędzy nimi,

g) podłączenia obwodów zasilania w szafach sprzętowych oraz przyłączach sygnałowych,

h) konfiguracji i strojenia systemu nagłośnieniowego

i) konfiguracji i oprogramowania wszystkich urządzeń cyfrowych objętych przedmiotem dostawy w tym konsolety fonicznej oraz miksera wizyjnego

j) opracowania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej

k) pomiarów elektrycznych, elektroakustycznych wykonanego systemu w tym pomiarów akustycznych zainstalowanego systemu nagłaśniającego,

l) uruchomienia, demonstracji oraz szkolenia personelu obsługującego system,

m) dostarczenia karty gwarancyjnej na dostarczony oraz zainstalowany system i wszystkie jego komponenty podlegające gwarancji.

1. Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z:

- PN-IEC60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

- BN-76/8984-19, Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne Wymagania,

- PN-87/E- 05110/04,PN-76/E-05125 - Przepusty kablowe, linie kablowe

- BN-76/8984-10- Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania i badania,

- BN-73/9371-03, Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania i badania.

2. Urządzenia i materiały

Przy wykonywaniu montażu urządzeń oraz instalacji należy używać sprzętu zgodnego z technologią wykonywania robót określoną przez producenta lub dostawcę urządzeń.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w niniejszym opracowaniu, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Transport urządzeń oraz elementów instalacji należy dokonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub dostawcę urządzeń.

4. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

5. Wytyczne prowadzenia instalacji

Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:

- wszystkie przepusty kablowe przechodzące przez przegrody ogniowe należy zabezpieczyć zabezpieczeniem p.poż w odpowiedniej klasie ochronności (EI60/EI120),

- podczas realizacji połączeń sygnałowych należy zostawić zapasy przewodu nie mniejsze niż 2m,

- trasy kablowe należy wykonać z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych,

- koryta stalowe należy uziemić,

- elementy cięte szlifierką powinny być zabezpieczone farbą cynkową,

- trasy powinny zawierać miejsca na ewentualne dodatkowe przewody,

- obciążenie trasy nie może przekraczać obciążenia maksymalnego, podanego przez producenta,

- obwody zasilające prowadzić w niezależnych korytach od obwodów sygnałowych,

- obwody oświetleniowe prowadzić w niezależnych korytach od obwodów sygnałowych

- w przypadku równoległego prowadzenia tras z obwodami oświetleniowymi i sygnałowymi należy zachować odległość pomiędzy trasami min 1 m, w przypadku mniejszych odległości wynikających z warunków faktycznych odległość tą można ograniczyć do min. 50cm,

- krzyżowanie trasy kablowej zawierającej obwody oświetleniowe z trasą zawierającą obwody sygnałowe należy wykonać pod kątem prostym,

- do przewodów wewnętrznych linii zasilających należy położyć dodatkowy przewód uziemiający min. 16mm2,

- nie dopuszcza się prowadzenia przewodów z przecięciami, odgałęzieniami oraz z uszkodzoną izolacją 

- w tablicach i rozdzielniach przewód PE i dodatkowy przewód uziemiający winien być przykręcony do listwy uziemiającej,

- przewody należy prowadzić w sposób uniemożliwiający połączenie ze sobą przewodów.

6. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji. 

Kontroli jakości prac podlega sprawdzenie m.in.:

- poprawności instalacji pod względem zaprojektowanych tras kablowych,

- kolizji z innymi instalacjami,

- odpowiedniej separacji przewodów audio i wideo od innych instalacji,

- dokładności prac wykończeniowych

- właściwej z wytycznymi producentów lub dostawców sprzętu konfiguracji wszystkich urządzeń elektronicznych i elektrycznych

- zgodności z projektem pod względem zachowania funkcjonalności studia

- poprawnej kalibracji systemu komputerowej analizy ruchów postaci

7. Obmiar robót

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład projektu.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich prac i dostarczeniu wszystkich akcesoriów umożliwiających prawidłowe działanie studia.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar urządzeń i wyposażenia studia telewizyjnego.

8. Rozwiązania zamienne i równoważne

Projekt i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zostały opracowane na podstawie wytycznych Zamawiającego i były z nim konsultowane. Wszelkie modyfikacje projektu będą oceniane przez projektanta pod względem spełnienia wyspecyfikowanych parametrów technicznych i ilościowych, które w świetle przyjętych założeń jakościowych są istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny i artystyczny. W celu dokonania takiej oceny Wykonawca systemu zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi stosownych wniosków materiałowych zawierających kartę katalogową proponowanego wyrobu oraz wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty (certyfikat bezpieczeństwa, CE, TUV). Podczas instalacji systemu oraz realizacji dostaw dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiałów i urządzeń pozytywnie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta,  o ile wcześniej (na etapie wyboru wykonawcy) takich urządzeń lub instalacji nie dopuszczono.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku złożenia oferty równoważnej treść oferty równoważnej wraz ze wszystkimi dokumentami wykazującymi, że proponowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego zostały dostarczone także w wersji elektronicznej na płycie załączonej do oferty.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nowszych wersji systemów operacyjnych  i innego oprogramowania, oraz sprzętu komputerowego, pod warunkiem zachowania funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymienionych urządzeń zostało wycofane ze sprzedaży  w czasie realizacji projektu, powinno zostać zastąpione przez następcę wymienionego modelu o takich samych lub lepszych parametrach. Jeśli urządzenie nowszej generacji będzie się różnić parametrami technicznymi od poprzedniego modelu wyspecyfikowanego w SIWZ, oferent musi udowodnić zachowanie funkcjonalności opisanej w dokumentacji przetargowej.
Parametry techniczne i funkcjonalne zapisane w niniejszym SIWZ, stanowią minimalne wymagania urządzeń. Ze względu na szybkie zmiany i ulepszenia w technologii, oferent w czasie realizacji zamówienia powinien dostarczać najnowsze wersje określonego sprzętu i oprogramowania, bez dodatkowych kosztów.
Ocena równoważności rozwiązań proponowanych przez oferentów odbywać się będzie na etapie rozpatrywania ofert i przed udzieleniem zamówienia.
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