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UWAGA:

Istniejqcq instalacje sygnalizacji pozaru SAP nalezy rozszerzyé o dodatkowe sygnalizatory akustyczno—optyczne.
Kolorem niebieskim oznaczono istniejgce elementy instalacji SAP.

Kolorem czarnym oznaczono projektowane sygnalizatory akustyczno—optyczne.

Do sygnalizatoréw S2/X/PX nalezy doprowadzi¢ przewdd typu HDGs 3x1,5 mm* PH90 z projektowanego adaptera
inii konwencjonalnej zabudowanego w pomieszczeniu portierni przy istniejgcej centrali sygnalizacji pozaru CSP
zgodnie z rys. nr E-05.

Przewody nalezy prowadzi¢ na uchwytach systemu E9O.
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[EMAT: Projekt instalacji elekirycznej dodatkowego monitoringu, dodatkowych
sygnalizatoréw pozarowych, modutdéw dostepowych oraz czujnikdw ruchu
5 instalaciji odwietleniowej w garazu podziemnym w budynku Akademii Sztuk
' -‘ [ ™ - Pieknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach
KAMBEP Piofr Dyla i Wspdlnicy Sp. J. [NWESTOR:  Axademia Sztuk Pieknych
44-251 Rybnik, ul. Gronowa 27A ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
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