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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja dodatkowego monitoringu, dodatkowych
sygnalizatoréw pozarowych, modutow dostepowych oraz czujnikéw instalacji
o$wietleniowej w garazu podziemnym w budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul.
Raciborskiej 50 w Katowicach.

Zakres opracowania obejmuje:

montaz kamer, zasilaczy oraz rejestratora cyfrowego,

montaz sygnalizatorow optyczno — akustycznych,

przyciskéw dostepowych,

montaz czujnikdw ruchu dla sterowania o§wietleniem w garazu,

montaz rozdzielnicy sterowania o§wietleniem w garazu podziemnym;

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,
podktad architektoniczny,

obowigzujace normy i zarzgdzenia

Instalacja dodatkowego monitoringu

Istniejacg instalacje monitoringu nalezy rozbudowa¢. W pomieszczeniu centrali
bezpieczenstwa, w istniejacej szafie RACK nalezy zabudowa¢ dodatkowy rejestrator typu
TVR-4416-HD, do ktoérego nalezy podiaczy¢ wszystkie nowoprojektowane analogowe
kamery typu TVD-2404. Pomiedzy szafa RACK, a biurkiem portiera nalezy utozy¢ kabel
HDMI oraz zabudowa¢ monitor LED 217 w celu wizualizacji rozbudowywanego

monitoringu.

Instalacje monitoringu nalezy wykonaé¢ przewodem YWDXpek 75 1,0/4,8. Przewody
utozy¢ na istniejagcych korytach kablowych, a w przypadku braku koryt w rurach
instalacyjnych RL. Zasilanie kamer nalezy wykonaé przewodem OMY 3x1,5mm? z
projektowanych zasilaczy 230V/24V. Zasilanie zasilaczy wykona¢ przewodem YDY
3x1,5mm?* w istniejacej rozdzielnicy RAA. Szczegoly instalacji pokazano na rys. E-01, E-

02, E-03 oraz E-05

Instalacja dodatkowych sygnalizatorow pozarowych

Instalacj¢ dodatkowych sygnalizatorow pozarowych nalezy wykona¢ przewodem HDGs
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3x1,5mm?, prowadzi¢ na uchwytach systemu E-90, prowadzi¢ nad istniejacym sufitem
podwieszanym, wykorzystaé istniejagce szachty kablowe. Sygnalizatory typu
SA-K7N/6m zabudowaé na suficie w miejscach wskazanych na rys. E-06, E-07, E-08, E-
09 oraz zasili¢ z dedykowanego zasilacza poprzez modut rozszerzajacy lini¢ dozorowang
typu 4G/2R. Modul rozszerzajacy nalezy podiaczy¢ przewodem typu YnTKSYekw
2x2x0,8 do istniejacej linii dozorowanej R1 na koncu linii. Zasilacz wraz z modutem

zabudowa¢ w pomieszczeniu portierni. Schemat ideowy instalacji pokazano na rys. E-05.

Instalacja dodatkowych moduléw dostepowych

Istniejacy instalacje kontroli dostepu nalezy rozszerzy¢ o dodatkowe przyciski (kluczyki)
blokady drzwi PB typu DANTOM w pokoju nauczycielskim pom.205 oraz w Sali kinowej
pom. 208. Do przyciskow PB nalezy doprowadzi¢ przewdd typu U/UTP kat.5e 4x2x0,5
mm z istniejagcego modutu kontroli dostepu zgodnie z rysunkiem E-10. W celu
rozszerzenia wejs¢ 1 wyjs$¢ istniejacych moduléw kontroli dostgpu nalezy zastosowac

moduty typu ATS1810 oraz ATS1202.

Instalacja dodatkowych czujnikow ruchu w garazu podziemnym

Istniejaca instalacje¢ o$wietlenia w garazu podziemnym nalezy rozbudowa¢. W tym celu
zaprojektowano dodatkowe czujniki ruchu oraz przebudowano istniejace do nowych
lokalizacji. Ponadto zaprojektowano rozdzielnice RSOPP do recznego uruchamiania

o$wietlenia w garazu podziemnym. Szczegéty na rys. E-11, E-12, E-13 oraz E-14.

Ochrona przed porazeniem

Ochrona podstawowa.

W projektowanej instalacji jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim, nalezy

zastosowac ostoniecie czegsci czynnych izolacja i odpowiednimi obudowami urzadzen.

7.2.

Ochrona przy uszkodzeniu.

Do ochrony przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania

poprzez instalowanie wylacznikow nadpradowych. Czgéci przewodzace dostgpne urzadzen

elektrycznych nalezy potaczy¢ z zyla ochronng — PE, albo stosowac¢ urzadzenia Il klasy

ochronnosci lub o izolacji rownowaznej.

7.3.

Polaczenia wyrownawcze.

Istniejace na obiekcie.
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Uwagi koncowe

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje W jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdétow, ktére nie zostaly
w projekcie omowione. Po ukonczeniu robot elektrycznych, nalezy wykona¢ badania i pomiary
kontrolne catej instalacji elektrycznej, przez osobg posiadajacg stosowne uprawnienia, a ich

wyniki zestawi¢ w odpowiednich protokotach.

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie
typu... lub np...” nalezy przez to rozumie¢ produkt, material czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany. Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej i innych zatgcznikach znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie
do okre$lenia cech technicznych i1 jako$ciowych materiatow, a nie s3 wskazaniem na
producenta. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamowienia traktuje si¢ jako
informacj¢ uscislajaca, ktéra zostata uzyta wylacznie w celu przyblizenia potrzeb
Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji robot budowlanych produktow
rownowaznych, w stosunku do ich jako$ci, docelowego przeznaczenia i spelnianych funkcji i
walorow uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych parametréw
produktu wskazanego w dokumentacji projektowej i innych zatgcznikach. Wykonawca, ktory
do wyceny przyjmie rozwigzania rOwnowazne jest zobowigzany udowodni¢ rownowaznos¢

przyjetych urzadzen, sprzg¢tu i materiatow.

Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow budownictwa
oraz urbanistow, z pozniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, z p6Zniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 24.08.1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej, z pézniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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— Katalogi producentéw wyrobow elektrycznych

— Norma PN-IEC 60364-1:2000 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot | wymagania podstawowe”

— Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym"

— Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne”

— Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”
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10. Oswiadczenia i uprawnienia projektantow

Rybnik, 12.12.2016 r.

/miejscowos$¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.

Z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt wykonawczy:

Projekt instalacji elektrycznej dodatkowego monitoringu, dodatkowych sygnalizatorow
pozarowych, modutow dostepowych oraz czujnikow ruchu instalacji oSwietleniowej w garazu
podziemnym w budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach

/nazwa inwestycji/

40-074 Katowice, ul. Raciborska 50

/adres budowy/

wykonany dla:

Akademia Sztuk Pigknych

[nazwa inwestora/

40-074 Katowice, ul. Raciborska 37

/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

/Projektant/
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= /T‘ INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4975/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z pozn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaty speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po_ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

0Z m

Pan Piotr Dyla
mgr inz. elekiryk
ur. dnia 11 lutego 1956 w Rudzie Slgskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4975/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacie | urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jef dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajgcy OKK

1. Pan Piotr Dyla .
Gronowa 26 ,1,_41-— e I -
44-251 Rybnik mgr inz. Piofr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby . (A@V

3. Glowny Inspektor mgr iny/ Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-C2W-LL8-X7A *

Pan Piotr Dyla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3851/01

adres zamieszkania ul. Gronowa 26, 44-251 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




