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1.

Czesé ogolna

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa zamoéwienia

Projekt instalacji elektrycznej dodatkowego monitoringu, dodatkowych sygnalizatorow pozarowych, modutow
dostepowych oraz czujnikéw ruchu instalacji o$wietleniowej w garazu podziemnym w budynku Akademii

Sztuk Pigknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Akademii Sztuk Pigknych
przy ul Raciborskiej 50 w Katowicach. W ramach tego przewidziano wykonanie instalacji elektrycznej dodatko-
wego monitoringu, dodatkowych sygnalizatoréw pozarowych, modutéw dostgpowych oraz czujnikéw ruchu instala-

cji o$wietleniowej w garazu podziemnym wraz z zabudowa osprzetu elektrycznego.

Organizacja robot instalacyjnych

Przed przystapieniem do realizacji robot zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania robot.
Nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac teren w strefie wykonywania robot instalacyjnych oraz prowadzi¢ roboty
w taki sposéb, aby nie stwarza¢ utrudnien w wykonywaniu innych prac budowlanych. Nalezy zapewnié¢ bez-
pieczenstwo 0s6b znajdujacych si¢ wewnatrz oraz na zewnatrz budynku. Organizacja miejsca sktadowania
i przechowywania materialdow oraz pomieszczenia socjalnego pracownikéw nalezy do obowigzkow Wyko-
nawcy robot. Korzystanie z energii elektrycznej i wody bedzie si¢ odbywac odptatnie na podstawie wskazan
licznikow. Szczegoty korzystania z energii elektrycznej i wody zostana uzgodnione przy przekazaniu placu
budowy. Nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez aktualne przepisy BHP, p. poz. oraz inne stosowane
przepisy i rozporzadzenia. Wykonawca powinien zapewni¢ staty dozor w osobie kierownika robot podczas
wykonywania prac, ktory bedzie upowazniony do dokonywania ustalen. Kierownik musi posiada¢ uprawnie-
nia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej i by¢ cztonkiem Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu instalacji elektrycznych musza posiadaé¢ aktualne uprawnienia
SEP. Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ zamawiajacemu do odbioru wykonane roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w czystosci placu budowy. Nalezy usuwac $§mieci i nieczystosci
zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia kazdorazowo po zakonczeniu dnia pracy i zabezpieczy¢ odpo-
wiednio miejsce wykonywania robot instalacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania koniecz-
nosci odpowiedniego prowadzenia robt w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do zniszczen elementow budynku,
terenu przyleglego do budynku oraz terenéw zielonych. Po zakonczeniu robot Wykonawca winien doprowa-
dzi¢ teren prowadzenia robot do stanu pierwotnego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za szkody
powstate z jego winy na obiekcie Zamawiajacego podczas wykonywania robot i jest zobowigzany do ich usu-
nigcia na wlasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jakosé za-
stosowanych materiatlow i wykonywanych robot, a takze za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz

niniejsza specyfikacja.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesOw osob trzecich.

W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje si¢ wejscia na teren dzialek sasiednich.
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1.5. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlano-instalacyjne nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykonaw-
ca jako wytworca odpadow ma obowigzek ich usunigcia i utylizacji. Wykonawca ma obowigzek znaé

i stosowaé w czasie prowadzenia robot stosowne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego obowigzuja-
Cymi na dzien prowadzenia robot — pod nadzorem osoby uprawnionej do Kierowania robotami w specjalno$ci
instalacyjnej. Zaloga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem prac by¢ przeszkolona w zakresie BHP i tech-
nologii prowadzenia prac, a takze posiada¢ aktualne badania lekarskie. W sklad zatogi wykonawcy powinni
wchodzi¢ specjalisci o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
BHP ogodlne:

zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzgt ochrony osobistej: rekawice, okulary ochronne itp.,

miejsce wykonywania robot musi by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osob nieupowaznionych,

stan techniczny narzedzi pracy i sprz¢tu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem.
Wymagania dot. wlasciwosci materiatéw budowlanych

2.1. Informacje ogolne

Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe maja posiada¢ fabryczne opakowania z oznaczeniami produ-
centa.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robot musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego roz-
wigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

Wszystkie materialy nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta lub do-
stawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow,
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow.

2.2. Informacje dotyczace ofert rownowaznych

Zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity ustawy — 22 czerwiec
2016 r.) dopuszcza si¢ oferty rOwnowazne w zakresie zastosowania materiatow o parametrach technicznych i
uzytkowych nie gorszych niz opisane w specyfikacjach szczegétowych. W przypadku zaproponowania mate-
riatéw rownowaznych do podanych w przedmiarze i niniejszej specyfikacji nalezy do kosztorysu ofertowego
dolaczy¢ karty katalogowe w jezyku polskim, ktore beda zawieraty parametry techniczne i uzytkowe oraz na-
zwe producenta, a takze inne niezbedne dokumenty, z ktorych bedzie wynikalo, ze zaproponowany materiat

spelnia kryteria rownowazno$ci zawarte W specyfikacjach szczegolowych.
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2.3. Kable

Przewody w ostonie polwinitowe]j na napiecie przebicia 750V.

2.4. Osprzet elektryczny

- Urzadzenia instalacji monitoringu.

- Sygnalizatory akustyczno-optyczne wewngtrzne wraz z zasilaczem i akumulatorami w obudowie.
- Przyciski (kluczyki) blokowania drzwi wraz z modutami rozszerzajacymi.

- Czujniki ruchu sufitowe i $cienne 1P44.

- Puszki odgatezne 1P44.

- Aparatura rozdzielcza: aparaty przystosowane do szybkiego montazu na szynie TH35 mm.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot musza by¢ w petni sprawne, na biezgco konserwowa-
ne i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto musza one spetnia¢ wy-
mogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Nie-
dopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajacego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go

niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatow musza byé sprawne i posiada¢ wazne ba-
dania techniczne. Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzu-
jacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budoweg materiatow w warunkach gwarantujacych ich
przewdéz bez uszkodzen z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Drobny materiat nalezy transportowa¢ samochodem skrzyniowym.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robot elektrycznych

Roboty elektryczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okreslonymi m.in. przez ze-
staw norm i przepisow budowlanych.
Wykonawstwo instalacji powinno s$cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru
technicznego.
Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

5.1. Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wyma-
gania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady

na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiato-
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5.2

wych, takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dlawiki kablowe na doprowadze-

niach itp.

Dostep do urzadzen elektrycznych

Ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstgpy dla ich naprawy i obstugi.

5.3. Oznaczenia identyfikacyjne

Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznacza¢ tabliczkami z laminatu do grawerowania trwale przytwierdzonymi do pod-

loza.

5.4. Dobor kabli i przewodéw oraz sposob ich ulozenia

Przewody nalezy prowadzi¢ w istniejagcych korytach kablowych, poza korytami w rurach ochronnych

typu RL.

Przewody PH90 nalezy prowadzi¢ na uchwytach systemu E90.

Przewody do przyciskéw (kluczykéw) blokowani drzwi ponizej sufitu podwieszanego nalezy zaku¢ pod tynk.

5.5.

Elementy mocujace

wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza si¢ elementow wyko-

nywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ konsultowane z architektem i/lub inspektorem nadzoru

robot budowlanych.

5.6.

Préby i pomiary montazowe

Zakres nadzoru prob i pomiaréw: nadzor nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze
szczegotami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogolnymi Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych

6.1.

6.2.

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli
bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumen-
tacji technicznej.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i probom przed przekazaniem do odbioru.

Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego
kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie prob musi by¢ po-

twierdzone atestem wydanym na pismie.

Préby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci
i cigglosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do

wykonywania prob. W miare postgpu robot wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich
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niezbednych prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.

Wykonanie w/w préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Ogledziny po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wiasci-
wego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegélnie takich, ktore mogtyby spo-
wodowac pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnoto-

wane w dzienniku budowy.

6.4. Préby montazowe po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:
ciagtosci potaczen obwodow,
rezystancji izolacji,
ochrony przez zastosowanie przegréd i obudéow wykonanych podczas montazu,
skutecznosci dziatania $srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

6.5. Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw prob po montazu wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia

instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przepro-
wadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaré6wno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wyko-
nywania elementu robét stanowigcego odrebng catoéé obiektu. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach

i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Odbior robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,
pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,
dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
protokoty odbiorow czesciowych na roboty zanikajace,
gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzagdzeniami i materiatami,
protokoty prob i pomiarow po montazu.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i rozszerzeniom w
ramach ogolnych i szczegotowych warunkow kontraktowych.
W sktad komisji odbiorowej wchodzi kierownik robét oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego jezeli wymagaja tego przepisy.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentual-

nymi zapisami w dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej.
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10.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwier-
dzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbior.

Rozliczenie robét

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostana okreslone przez Inwestora w porozumieniu z wy-

konawca na etapie ustalania szczegotow umownych.
Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. W sprawie oglo-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych Zlecenia In-
westora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 2010.109.719)

10.2. Normy

Norma PN-IEC 60364-4-482:1999 2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpoza-
rowa".

Norma PN-E-90056:1987 ,,Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewo-
dy o izolacji i powloce polwinitowej, okragle”

Norma PN-HD 60364-1:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢:1 Wymagania podstawowe, usta-
lanie ogdlnych charakterystyk, definicje”

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogodlne.”

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.



