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Mocowanie rurociggdw
Maksyrhalny rozstaw podpdr rurociggu jest podany w tabeli 4:

Tab. 4 Maksymalny rozstaw podpér rurociagow

12 1,00
15 ’ 1.25
18 1.50
22 2,00
28 225
35 2,75
42 3.00
54 3,50
64 3,75
66,7 4,25
76,1 4,25
88,9 4,76
108 5,00

Podpory moga byc¢ realizowane jako:

podpory przesuwne PP — punkty przesuwne {$lizgowe) powinny umozliwiaé swebodny ruch osio-
wy rurociagdw {wywotany wydiuzeriem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowad bezpo-
drednio przy zfgczkach {minimalna odlegioss od krawedzi ztgczki musi by¢ wigksza od maksy-
malnego wydfuzenia odcinka rurociggy). Role podpdr przesuwnych mogg pemnié | nieskrgcone”
obejmy metalowe z gumows wikiadka,

purkty stale PS — do wykonywania punktow statych (PS) nalezy stosowad cbejmy metalowe
z gumowg wkiadka, umaozZliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie.
Obsjma powinna by¢ maksymalnie zacisnigta na rurze,

podpory uniemoziiwiajgee ruch rurociagu w dét - stosowane jezell wymagane migjsce umieszoze-
nia. podpory przesuwnej PP ograniczyfoby nuch rurcciggu na diugosci ramisnia kompensacynego.

Wvkonanie punktow statych PS i podpdr
przesuwnych PP

punkty state powinny uniemozliwic¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociagow, dlafegoe powinny
by¢ montowane przy zigczach (po cbu stronach ztgeza np. 1gcznika, tréjnikay),

obejmy stanowigce punkly stafe lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposred-
nio na ksztaftkach,

przy montazu punkidw stalych przy tréjnikach nalezy zwrGeic uwage, aby obejmy blokujgce
rurociag nie byly montowane na odgalezieniach o dradnicy mniejsze] niz o jedng dymensjg

w stosunku do rurcciggu, od kttrego odchodzi odgalgzienie (sity wywolywane przez rury duzych
grednic moga uszkodzi¢ mafg srednice), podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe prze-
mieszczenie rurociagu (nalezy je traktowad jaka punkly state dia kierunku prostepadiego do os
rurociggu) | powinny by¢ wykonywane przy Uzyciu chejm,

podpory przesuwne nie pawinny by¢ montowane przy zigeczach gdyz moze prowadzi¢ to do za-
biokowania ruchdw termicznych rurociagu,

nalezy pamigtac, ze pedpary przesuwne uniemozliwiajg ruch poprzeczny do osi rurociggu, diate-
go ich usytuowanie moze decydowac o diugosci ramion kompensacyjnyeh.

Kompensacja wydiuzen

Przy wzroscie temperatury wody 0 wartose 4T rurocizgi ulegajg wydiuZeniu o wartose AL, Wydlu-
zenie AL powoduje odksztatcenie rurociggu na dlugodci ramienia kompensacyjnego A. DIUgGoss
ramienia kompensacyjnego A musi by¢ tak dobrana, aby nie powodowas nadmiernych napre-
Zenw rurociagu i zalezy od grednicy zewnetrznei rurociagu, wydtuzenia AL 1 state] dia danego
materiatu. Wydiuzenia 4L w funkgji diugesci tury L i przyrostu temperatury 4T podaje tabela &




2AB6/1-380-240.

Sprezarka ttokowa bezolejowa

Nadcisnienie toczenia [MPa] 1.0

Wydajnosé [m3/h] 2x6

Wydajnosé [I/min] 2x100

Wymiary gabarytowe {(dt.x szer.x wys.) [mm] 1700x640x1000
Przytacze sprezonego powietrza G1/2

Masa [kg] 200

Pojemnos¢ zbiornika [I1 240
Temperatura otoczenia [°C] od 5 do 40

Temperatura sprezonego powietrza [°C]

okofo 40 powyzej temperatury otoczenia

Poziom dZwieku [db{A}]

80

Predkosc obrotowa sprezarki [obr/min] 1420
Znamionowa moc silnika [kW] 2x1,5
Predkos<¢ obrotowa sifnika [obr/min] 1500
Napiecie zasilania [V] 400
Zalecany przekréj przewodu zasilajgcego [mm2] 5x2,5
16

Zabezpieczenie [A]
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Obliczanie ekwiwalentu dfugosci dla armatury i ksztaltek
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Budowa instalacji sprezonego powietrza w budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach
Zalacznik nr 6
Wytyczne wykonania ochrony przed drganiami oraz izolacji akustycznej agregatu sprezarkowego.

Zestaw do wyciszenia sklada sig z trzech rodzajow materialow:

1

. plyty z tworzywa sztucznego odpornege na wilgoé, wysokic temperatury, samonosne,

2. materiat do izolacji akustycznej OUT-SOUND 10/240 S — material o grubosei 6 mm i gestosei 240 kg/m?2,

3.

samoprzylepny, izoluje oraz pochtania hatas i drgania generowane przez pracujacy agregat; material posia-
da wszystkie niezbedne atesty; warto§é wsp(’)lczynnika pochtania dZwigku osigga max. wartos¢ 1 dla f=1
kHz,

STD 7/5/200 S — materiat wykonany ze speqahstyczne] pianki SF 36 trudnozapalnej i samogasnacej, samo-
przylepnej, w postaci piramidek o wysokosci 7cm, ktérego zadaniem jest pochlanianie i rozpraszanie
dzwigku szczegdlnie w pasmie $rednich i wysokich czestotliwosei; produkt posiada wszystkie niezbedne
atesty PZH (Atest HZ/13967/02; HZ/C/03034/07).oraz najwyzsza klase akustycznosei A.

Kolejnosé i sposéb montazu:

1.

6.

Z plyt z tworzywa sztucznego wykonaé rozbieralng szafke o wymiarach 250 x 150 x 150 — jak pokazano
na rysunku 1 ponizej.

W gémej plycie szafki wykonac otwor 1 zamontowaé¢ w nim wentylator typu silent z wylotem 150 mm o
wydajnosci ok. 200 [m>/h].

Docigé na wymiar materiat OUT-SOUND i naklei¢ go na odttuszczone bok1 oraz podloze, na ktorym stoi
urzgdzenie — jak pokazano na rysunku 2 ponizej.

Docigé na wymiar, a nastgpnie przyklei¢ materiat ST 7/5/200 na wszystkie powierzchnie za wyjatkiem
podloza, na ktérym sta¢ bgdzie kompresor — jak pokazano na rysunku 3 ponizej.

Na sp6d szafki z naklejonym juz materialem OUT-SOUND, polozy¢ twardg powierzchnie (sklejke, plyte
meblows, plyte osb itp.), na ktdrej ustawione bedzie agregat. Dzicki takiemu zabiegowi nézki urzadzenia
nie wbijg si¢ w izolator i nie zniweluja jego wlasciwosci. Dodatkowo OUT-SOUND bedzie stanowi¢ izo-
lacje antywibracyjna.

Szafke zlozy¢ nad agregatem po podlaczeniu go do instalacji sprezonego powietrza oraz elektrycznej.

UWAGA: nie wolno zakleja¢ otworéw wentylacyjnych sluzacych do poprawnej pracy kompresora.
Rozmiar obudowy dobraé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia dof. wymaganej wymiany po-
wietrza majacej na celu odpowiednie chlodzenie urzadzenia.

Opracowal:  Franciszek Budny R styezert 2017 : Stroma lz ]
iel NANATAORIR _ : - :
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Budowa instalacji sprgzonego powietrza w budynku Akademii Sztuk Pieknych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach
Zalacznik nr 7
Zasilania urzadzen instalacji sprezonego powietrza w energie elektryczng - wytyczne

1. Dane techniczne urzadzen:

1) Agregat sprezarkowy:

- Znamionowa moc silnika: 2x1,5 [kW] ;
- Predkosc¢ obrotowa silnika: 1500 [obr/min]

Napigcie zasilania: 400 [V]

Zalecany przekrdj przewodu zasilajacego: 5x2,5 [mm2]

Zabezpieczenie: 16 [A]

2) Osuszacz adsorpeyjny typ ADU 0015: pobdr mocy elektrycznej 50 [W],

2. Zasilania urzadzen maszynowni instalacji sprezonego powietrza w energie elektryczna

Informacje ogélne _

Sposob podlaczenia agregatu sprezarkowego oraz osuszacza adsorpcyjnego do instalacji elektrycznej

wykonaé wg wytycznych producentow zawartych w instrukcii.

Lokalizacja i sposéb zasilania urzadzen elektrycznych

Agregat sprezarkowy: '

1) Z wolnego pola tablicy bezpiecznikowej/rozdzielcze] w piwnicy doprowadzi¢ zasilanie przewo-
dem YKYzo 5x2,5 [mm2] do pomieszczenia maszynowni.

2) Na przewodzie w tablicy zainstalowaé wytacznik réznicowo — pradowy P304, 4P, 25A, 30 mA
oraz wylgcznik nadpradowy S304, 4P, C, 16A. Szczegodty na rysunku ,,Schemat ideowy zasilania
maszynowni w energig elektryczng - wytyczne”

3) Na Scianie pomieszczenia maszynowni zabudowaé gniazdo wtykowe z wylacznikiem natynko-
we, pojedyncze, 5P , 400V, 5x16A - i podlaczy¢ go z przewodem zasilajacym z tablicy.

4) Przewdd z tablicy bezpiecznikowej/rozdzielcze] w piwnicy do gniazda 16A 5P 400V doprowa-
dzi¢ w korytku plastikowym 40 x 20 mm. Przejscie przewodu przez $ciany wykonaé w rurze sta-
lowej. Podejscie do urzadzenia wykonaé w rurze ostonowe;j.

Osuszacz adsorpcyjny typ ADU 0015:

1) Na przewodzie YKYzZo 5x2,5 [mm?2] zasilajacym agregat sprezarkowy zamontowacd listwe zaci-
skowa, z ktorej wyprowadzié przewdd YKYzo 3x1,5 [mm2] zasilajacy osuszacz adsorpeyjny;

2} Na przewodzie YKYzo 3x1,5 [mm2] w tablicy zainstalowaé wqucznik nadprqdowy 5302, 2P,
C, 6A. Szczegoély na rysunku ,,Schemat ideowy zasilania maszynowni w energie¢ elektrycznq -
wytyczne”.

3) Na Scianie pomieszczenia maszynowni zabudowaé gniazdo wtykowe z wylacznikiem natynko-
we, pojedyncze, 230V, 3x6A — i podtaczyé go z przewodem zasilajacym z tablicy.

4) Przewdd z tablicy bezpiecznikowej/rozdzielczej w piwnicy do gniazda 6A 3P 230V doprowadzié
w tym samym korytku pev 40 x 20 mm co wyzej. Przejscie przewodu przez sciany wykonaé w
rurze stalowej Podejscie do urzgdzenia wykonaé w rurze ostonowe;.

Uwagi
Przewody do tablicy i z tablicy wyprowadzi¢ poprzez dtawiki uszczelniajace IP55 dostosowane do
$rednicy przewoddw i kabli. Zasilanie tablicy od dotu, wyjécia z tablicy od gory.
3. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrona podstawowa obowiazuje [ZOLACJA OCHRONNA, ktéra powinna pokrywaé catko-
wicie czgdei czynne i powinna by¢ tak wykonana by byla trwale odporna na wystepujace w trakcie
eksploatacji oddzmiywama mechaniczne elektryczne i cieplne, a usunigcie jej bytoby mozliwe tylko
przez zniszczenie. Jako ochrong dedatkowa od porazeniem pradem elekirycznym przewidziano sa-
moczynne wylgczenie zasilania z zastosowaniem wylacznikéw nadmiarowo pradowych i réznicowo
pragdowych na przewodzie zasilajacym urzadzenia maszynowni instalacji sprezonego powietrza.

4, Instalacja polaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatu nalezy wyk‘onaé instalacja polgczen wyrdwnawczych.
Pod tablica bezpiecznikowa/rozdzielcza w plwmcy nalezy zabudowac lokalng szyng wyréwnawcza

(Isw), do ktdrej doprowadzic:
- zejscia ochronnikdw,
- szyne PE w tablicy.

Opracowal:  mgr inz. Franciszek Budny styczen 2017 . . Strong 1z 4
tel. 0606769838 :



Budowa instalacji sprezonego powietrza w budynku Akademii Sztuk Piglmych przy ul, Koszarowej 19 w Katowicach
Zatgqeznik nr 7 Zasilania urzgdzen: instalacji sprezonego powietrza w energig elektryczng - wytyczne

Lokalng szyng wyrdwnawcza przylaczy¢ do istniejgcego uziomu (otoku) w budynku.

Instalacja wyréwnawcza w pomieszezeniu piwnicznym z agregatem sprezarkowym: na tynku utozyé

szyng wyrownawczg w postacit plaskownika Fe/Zn 25 x 3 mm na uchwytach; do plaskownika taczy¢

przewodem LYgzo 10 lub plaskownikiem j/w elementy metalowe urzadzen, rury instalacji sprezone-

go powietrza i innych instalacji w pomieszczeniu, a takze korytka kablowe metalowe. Wykonaé

uziemienie szyny wyréwnawczej poprzez przytaczenie ptaskownika do istniejgcego uziomu (otoku) w

budynku, po sprawdzeniu jego stanu, lub wykonanie uzioméw szpilkowych Galmar. Opornoéé uzie-

mienia < 10 .

Instalacje wykonane w Systemie KAN-therm Steel nalezy objac elektrycznymi potaczeniami wyréw-

nawczymi nastgpujaco.

- rurg opasaé tasmg TU-1 odpowiedniej dhugosci,

- tasmg zacisng¢ na rurociagu przy pomocy zacisku ZT1,

- do taSmy dolaczy¢ przewdd LgY 16 z-0 za pomocg zacisku ZM-1,

- na wolnym koiicu przewodu LgY 16 z-o zacisnaé¢ koncoéwke kablowa miedziang KM16/6 1 przy-
krecic ja érubg ocynkowana M6 do plaskownika Fe/Zn 25x3

TU-1 tasma uziemiajagca A14-5100 ,,Pokd™

Zacisk ZT-1

Uwaga: Przed wykonaniem (uziemionych) polaczen wyréwnawezych miejscowych Wykonawca
robdot powinien upewnié¢ si¢, Ze budynek ma poprawnie wykonane polaczenia wyréwnawcze
glowne.

5. Oswietlenie oraz gniazda wtykowe w pomieszczeniu maszynowni wykona¢ jak dla pomiesz-
czeh wilgotnych - przewidzie¢ gniazda do ewentualnego podlaczenia grzejnikow elektrycznych w
przypadku obnizenia sie temperatury ponizej +5°C.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku zwigzane z wykonaniem i eksploatacja pro-
jektowanej instalacji

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegad powszechnie obowigzujacych przepiséw ppoz.
(m.in. praca z otwartym ogniem). Instalacje nalezy wykonaé zgodnie: z niniejszymi wytycznymi
(przejécia przez przegrody bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi), co zapewni spelnienie warun-
kow ochrony przeciwpozarowe] budynku w trakcie eksploatacji instalacji.

Kable i przewody instalacji elektrycznej przechodzace przez przegrody bedace oddzieleniami prze-
ciwpozarowymi muszg spelnia¢ kryteria szczelnosei 1 odpornosei ogniowej. W tym celu nalezy zasto-
sowa¢ rozwigzanie zabezpieczajace, np. firmy ,,Promat” lub , Hilti”. Wszystkic przejécia przez prze-
grody bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi nalezy oznakowaé etykieta producenta zastosowa-
nego materialu zabezpieczajacego.

7. Wymagania dla materialéw instalacyjnych, urzgdzen i wyposazenia do wykonania instalacji.
Wolno stosowaé wylacznie materialy odpowiadajgce normom przedmiotowym lub mieé swiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i zgodnie

Opracowat: mgr 2. Franciszek Budny styczerr 20017 Strona 2z 4
tel. 0606769838 ' ' :
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Budowa instalacji sprezonego powietrza w budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul. Koszarowef 19 w Katowicach
Zalgezniknr 7 Zasilania urzqdzen instalacii spreionego powietrza w energie elekirvezng - wytyezne

z Art. 10 pkt 2b Prawa budowlanego, a urzadzenia wbudowane w instalacje podlegajace Urzedowi
Dozoru Technicznego powinny mieé¢ $wiadectwo Urzedu o dopuszcezeniu do stosowania, a urzadzenia
energetyczne — atest energetyczny.

8. Uwagi dot. organizacji robot

1) Wszystkie podane ponizej warunki techniczne wykonania robdt nie miogg byé sprzeczne z warun-
kami i wymaganiami podawanymi przez producenta przewoddéw, urzadzen i materialow towarzysza-
cych, a gdy sprzecznos$¢ taka zachodzi, nalezy stosowaé warunki podane przez producenta, o ile nie sg
sprzeczne z Prawem budowlanym, Polskimi Normami i sztukg budowlano — instalacyjna.

2) W trakcie robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i ppoz.

3) Wytyczne zawarte w projekcie nie zwalniaja wykonawcy montazu od stosowania wszelkich prze-
piséw, norm 1 instrukcji obowigzujgcych w tym zakresie.

9. Warunki odstepstwa od projektu.

Odstepstwa od wytycznych uzgodnic z projektantem.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zgodnie z:

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

2) PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czeéé 1: Wymagania podstawo-
we, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

3) PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie,

4) PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgéé 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

5) PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

6) PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewod-
nik B — Projektowanie, montaz, konserwacja

7) PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

8) PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

9) PNIEC 62305 Ochrona odgromowa.

10) Specyfikacja ogolne i szczegdtowa wykonania i odbioru robét stanowigca zalgcznik do projektu.
11. Wymagania i badania przy odbiorze robét

Podstawowe badania odbiorcze

1) Kontrola prawidlowosdci wykonania wszystkich przej$¢ przez przegrody bedgce oddzieleniami
przeciwpozarowymi.

2) Pomiary instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia maszynowni:

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stosownie do zastosowanego zabezpieczenia,
- pomiar rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznej,

- pomiar rezystancji uziomow,

- cigglos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych.

3) Kontrola dzialania:

- samoczynne wylaczenie zasilania,

- dzialanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- przeprowadzenie préb dziatania,

- natablicach rozdzielczych, listwach zaciskowych 1 przewodach wykona¢ oznaczenia i opisy prze-
znaczenia obwoddow i wielkosci zabezpieczen.

12. Odbiér robét

Po przeprowadzeniu kazdego z badan powinien byé sporzadzony protokél zawierajacy wyniki badan.
Jezeli jakikolwiek wynik badania bylby negatywny, w protokéle nalezy okreéli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna byc przedstawiona do ponownych badan po usunigciu nieprawidtowosci, usterki
Iub wady.

13. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Przekazanie instalacji do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek. :

14. Przepisy zwigzane.

Opracowal: mgr inz. Franciszek Budny o styczent 2017 : Strona 3z 4
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Budowa instalacfi sprezonego powietrza w budynku Akademii Sztuk Pieknych prey ul, Koszarowef 19 w Katowicach
Zalgeznik nr 7 Zasilania urzqdzen instalagii sprezonego powietrza w energig elektryezng - wytyeane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, t.j. Dz.U z 2003 r. nr 207, poz .2016 z péz. zm.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 1. z pozn zm. 1 odpowiednimi do niej przepisami wyko—

nawczymi
Rozporzadzenie Min. Inft. z 12.04.2002 r, w sprawic warunkow techmcznych jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie (Dz.U, z 2002 1. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r, w sprawie ogdlnych przepiséw bezpicczei-
stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych( Dz.U nr47/03 poz.401).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z péZn. zm, i odpowiednimi do niej przepisami wyko-
nawczymi ;

Rozporzadzenie Min. Infr. z 08.11.2004 r. w sprawi¢ sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym,

Zestawienie podstawowych materialow

Przewo6d YKYzo 5x2,5 [mm2] - 30m,

P304,4P,25A,30mA A - 1 szt.,

S304,4P,C,16A — 1 szt.,

Przewod YKYzo 3x1,5 [mm2] - 30m,

S302,2P,C,6A — 1 szt.,

Gniazdo wtykowe z wy%qczmkxem natynkowe, pojedyncze, 400V,5x16A (agregat sprezarkowy),
—1 szt., '
Gnlazdo wtykowe z wylacznikiem, natynkowe, pojedyncze, 230V,3x6A (osuszacz adsorpcyjny) —
1 szt.,

Szyna wyréwnawcza 7x25mm2 + 1x10mm + 1x ptaskownik - 1 szt.,

Plaskownik Fe/Zn 25 x 3 mm, 35 m,

10) Tasma uziemiajgca — 1 szt.,
11) Listwa montazowa - 30m,
12) Akcesoria do montazu nziemiania — kpl.

H

W przypadku szczegdlnego Skomplikowaﬁia robot, Wykonawca robot powinien zapew-
ni¢ opracowanie szczegotowego projektu wykonawczego zasilania urzgdzen instalacji
sprgzonego powietrza w energig elektryczng

Projektowal: mgrinz. Franciszek Budny,

upr.bud. 1/93 B-B, 93/93 B-B, SLK/OKK/7131/5374/14
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OPASKI OGHIOCHRONNE (00)

+ Zastosowanie: przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejsc:
- rur palnych,

» - rur stalowych i miedzianych izolowanych otuling z pianki syntetycznej
» przez przegrody rozdzielenia pozarowego.

+ Montaz:

» - w Scianach - jedna opaska w osi $ciany,

» - w stropach - jedna opaska wewnatrz stropu powinna znajdowac sie 1 cm powyzej dolnej krawedzi
stropu. Wolne przestrzenie pomiedzy opaska a $ciana (stropem) nalezy wypelniC zaprawa cementowa
lub gipsowa. Szczegoélowe zasady montazu i zakres stosowania okreslone sa w Aprobacie Technicznej.

» W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem firmy Niczuk Metall-PL,

o Wymiary
Srednica zewnetrzna Ax .
uszczelnianejqrury : [mm?]; _ I\{{[I? s]a 0::;?:;2&:0 Numer katalogowy
[mm) [mm] K 9
_ [mm]
500 200 210 60x6,0 0,10 00-50 0610005005
82 370 290 60x6,0 0,14 00-82 0610008205
110 458 388 60x9,5 0,27 00-110 0610011005
125 540 450 60x9,5 0,70 00-125 . 0610012505
160 683 583 100x11,4 0,88 00-160 _ 0610016005

1 zamowienia on-line www.niczuk.pl
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