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Dokumentacja techniczno — kosztorysowa

Nazwa inwestycji - przedmiot dokumentacji:

Wentylacja pomieszczenia z zabudowang czterowspornikowsg drukarks sitodrukowy

ATMACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Pigknych
przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach

Adres inwestycji :
Katowice, ul. Koszarowa 19

Inwestor: Akademia Sztuk Pigknych
ul. Raciborska 37
40-074 Katowice

Projektowal: Franciszek Budny

Sprawdzik:  nie wymagane

Data opracowania: styczei 2017
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Spis zawartosci dokumentacji techniczno — kosztorysowej, przedmiotem ktorej jest:

Wentylacja pomieszczenia z zabudowang czterowspornikowa drukarka sitodrukows
ATMACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Pi¢knych
przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach

1. Projekt wykonawczy.

1} Opis techniczny

2) Rysunki:

a. rzut 2 piefra —rysunek nr 1,

b. rzut 3 pietra — rysunek nr 2,

c. przekrdj instalacji — rysunek nr 3.

Zakgezniki:
1. Przedmiar robot
2. Kosztorys inwestorski

Opracowal: mgr inz, Franciszek Budny ' styczen 2017 Strona 1z 1
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Spis tresci opisu technicznego do dokumentacji techniczno — kosztorysowej, przedmiotem ktorej jest:

Wentylacja pomieszczenia z zabudowana czterowspornikows drukarka sitedrukows
ATMACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Pi¢knych
przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach

Przedmiot dokumentacji

Podstawa opracowania

Opis projektowanego zamierzenia

Opis stanu 1stn1e3qcego

Wentylacja pomieszczenia z zabudowang czterowspomlkowq drukarks sitodrukowg ATMACE
710/G w budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

7. Wymagania i badania przy odblorze robot. Podstawowe badania odbiorcze

8. Przepisy zwigzane
9,
1

Sk o

Eksploatacja instalacji wentylacji
0. Zestawienie podstawowych materialow

. Opracowal: mgr inz. ancmzek Budny styczeh 2017 - Strona 1z
- tel 0606769838 ) ) .



Opis do dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego:

Wentylacja pomieszczenia z zabudowang czterowspornikowa drukarka sitodrukowa
ATMACE 7106/G w budynku Akademii Sztuk Pieknych
przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach

1. Przedmiof dokumentacji

Przedmiotem dokumentacji jest wentylacja pomieszczenia z zabudowang czterowspornikowg drukarka -

sitodrukowa ATMACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Picknych przy ul. Koszarowej 19 w Kato-

wicach

2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora. _

2) Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Koszarowej 19.

3) Instrukcja obstugi czterowspornikowej drukarki sitodrukowej ATMACE 710/G.

4) Aktualne przepisy i Polskie Normy dotyczace projektowania 1nsta.1ac_|1 wentylacji.

5) Wizja budynku.

3. Opis projektowanego zamierzenia

Inwestor - Akademia Sztuk Pigknych w Katowicach — planuje zabud0w¢ czterowspornikowej drukarki

sitodrukowej ATMACE 710/G w pomieszczeniu nr 2.4 (wg oznaczenia na rysunku nr 1) na II pigtrze

w budynku Akademii przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach. Wg informacji zawartej w dokumentacji

technicznej producenta drukarki, w trakcie jej uzytkowania wydziela si¢ ozon. Zgodnie z wiedzg me-

dyczng, dziatanie ozonu na organizm cztowieka jest wysoce szkodliwe. Dlatego w pomieszczeniu, w

ktorym uzytkowana bedzie drukarka, nalezy zapewni¢ prawidlowa wentylacje w celu usuwania na ze-

wnatrz budynku wydzielanego do pomieszczenia ozonu.

4. Opis stanu lstmejacego.

Aktualnie w pomieszczeniu nr 2.4 (wg oznaczenia na rysunku nr 1) na I plq,trze w budynku Akademii

przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach zabudowana jest i eksploatowana instalacja wentylacji nawiew-

no — wywiewnej oraz dodatkowo zabudowana jest i eksploatowana instalacja odciagéw miejscowych z

4 okapami — szczego6ly 1ys. 1,2,3. W trakcie ogledzin pomieszczenia nr 2.4 dokonano kontroli dziatania

instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz instalacji odciagdéw miejscowych z okapami. Stwier-

dzono, ze obie instalacje sg sprawne.

5. Wentylacja pomieszczenia z zabudowang czterowspornikowa drukarka sitedrukowa AT-
MACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Pigknych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach
Czterowspornikowa drukarke sitodrukowa ATMACE 710/G nalezy zabudowaé pod najwigkszym ga-
barytowo okapem w pomieszczeniu nr 2.4, tak, -aby emisja zwigzkéw chemicznych wydzielanych w
trakeie procesu technologicznego drukowania objeta byta dziataniem podcisnienia wytwarzanego przez

okap.

Z uwagi na fakt, iz zabudowane w pomieszczeniu instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz

instalacja odciggdw miejscowych obstugujg takze pomieszczenia przylegle nr 2.2, 2.3 1 2.5 (wg ozna-

czenia na rysunku nr 1), aby zapewnié nalezyty poziom bezpieczefistwa uzytkownikéw drukarki oraz
0s0b przebywajacych w tych pomieszezeniach ze wzgledu na wydzielany w trakcie dziatania drukarki

- wg informacji producenta - ozon, niezbedne jest:

1) zamontowanie w tych pemieszczeniach 4 miernikéw ozonu wraz z systemem ostrzegania (dzwieg-
kowy lub swietlny) sygnalizujgcym przekroczenie dopuszczalnego stgzenia ozonu w powietrzu,
miernik nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 1 m nad podloga,

2) regulacja ci$nienia w pomieszczeniu 2.4 wytwarzanego przez instalacj¢ wentylacji nawiewno —
wywiewne], tak aby w tym pomieszczeniu zawsze zapewni¢ podci$nienie. W tym celu nalezy od-
powiednio wyregulowaé wydajnosé kratek nawiewu i wywiewu,

3) przed uruchomieniem ww. drukarki sitodrukowej kazdorazowo z wyprzedzemem zataczyé instala-
cja odciggdw miejscowych -

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zgodnie z:

Opracowal: mgr ing. Franciszek Budny styczen 2017 : - Strona 1z 2
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Opis techniczny do dokumentacji projekiu budowlano — wykonawczego, przedmiotem ktdrego jest !
Wentylac_,va pomieszezenia z zabudowang czterowspornikowg drukarkg sitodrukowg ATMACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Pighnych
przy ul. Koszarowef 19 w Katowicach

,,Warunkx techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
PN-83/B-03430 z pézn. zm. — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zblorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-03433 — Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wie-

lorodzinnych. Wymagania.

. Wymagania i badania przy odbiorze robét. Podstawowe badania odbiorcze

Pomiary instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz instalacja odciggéw miejscowych.
Pomiar wartosci cisnienia w pomieszczeniu nr 2.4 w stosunku do pomieszezen nr 2.2,2.3125w
trakcie dziatania instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej, tak aby w pomieszczeniu 2.4 zaw-
sze zapewnié podcisnienie

Kontrola dziatania miernikéw ozonu

Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, t.j. Dz.U z 2003t nr 207 poz 2016 z pdzn. zm.
Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 . z p6zn. zm. i odpowiednimi do niej
przepisami wykonawczymi . '

Rozporzadzenie Min. Infr. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107 z 1998r. poz. 679).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepi-
séw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, nr 91/02 poz. 811).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U nr47/03 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny zgod-
nosci, wymagan, jakie powinny speniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno-
§ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w spra-
wie szezegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906).
Eksploatacja instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz mstalac;a odciagéw miejsco-

wych.

W celu zapewnienia prawidlowe] jakosci powietrza w omawianych pomleszczemach, nalezy przepro-
wadza¢ okresowe przeglady i konserwacje urzadzen i instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

10. Zestawienie podstawowych materialéw

Miernik ozonu wraz z systemem ostrzegania (dzwigkowy lub $wietlny) sygnalizujagcym przekroczenie
dopuszczalnego stezenia ozonu w powietrzu — 4 sztuki.
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