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Załącznik nr 2
Dostawa sprzętu audiowizualnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 
CPV 32320000-2






Zadanie nr 1
Dostawa sprzętu audiowizualnego
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 
-  okres gwarancji
w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Zestaw głośników o parametrach minimalnych: 

Rodzaj zestawu 
2.0

Moc głośników (RMS) 
60 W

Rodzaje wyjść / wejść 
Wejście stereo RCA - 2 szt.

Sterowanie wbudowane w głośnik (poziom głośności oraz poziom tonów niskich i wysokich można regulować za pomocą regulatorów umiejscowionych z boku, pod lub nad głośnikiem).

Bezprzewodowy pilot sterowania

Szerokość głośnika max 200 mm

Wysokość głośnika max 300 mm

Głębokość głośnika max 300 mm

Waga jednego głośnika
max 10 kg

Dołączone akcesoria 
Pilot
Gwarancja minimum 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania Edifier 2.0 R1600TIII lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	zestaw
	2
	
	
	23%
	

	2
	Projektor o parametrach minimalnych: 

Rozdzielczość rzeczywista XGA 1024 x 768 pikseli

technologia DLP

kontrast 13000:1

jasność 
3000 ANSI lum.

ilość wyświetlanych kolorów 1070 mln

obiektyw 2.53 F

przekątna obrazu 1.73 - 7.62 m

obsługiwane systemy NTSC, PAL, SECAM

złącza zewnętrzne 

1 x audio in

1 x audio out

1 x Composite

1 x D-sub 15-pin wyjście

1 x HDMI

1 x RJ45

1 x RS232

1 x S-Video

1 x USB (mini B)

2 x D-sub 15-pin wejście

Głośnik
Moc lampy 240 W

czas pracy lampy 3500 godz.
waga max 6 kg
do projektora należy dołączyć:

kabel zasilający 
pilot z bateriami 

kabel VGA (D-sub 15pin) 
Gwarancja minimum 36 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania BenQ MX842UST lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	3
	Ramki LCD o parametrach minimalnych:

Rozdzielczość ekranu 1024 x 768

Kontrast 300:1

Format ekranu 4:3

Czytnik kart pamięci SDHC , MMC , SD , MS

Głośniki

Wbudowane złącza USB 2.0

Formaty odtwarzania muzyki

WMA , AAC , OGG , APE , FLAC , WAV

Formaty odtwarzania wideo

MPEG 4 , MPEG 2 , MPEG 1 , MJPEG , AVI , MOV , DivX , WMV , Xvid , MKV , ASF , MP4 , H.264 , 3GP

Formaty odtwarzania zdjęć:
JPEG , BMP , PNG , GIF , TIF

Funkcje:
Regulacja jasności , Zoom , Regulacja kontrastu, Obracanie zdjęć, Regulacja kolorystyki, efekty przenikania zdjęć , Podgląd miniaturek, Odtwarzanie muzyki, Odtwarzanie wideo, Pokaz zdjęć z muzyką, Pokaz slajdów

kolor: czarny

Wyposażenie: Zasilacz , Pilot , Podpórka
Gwarancja minimalna 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania BRAUN PHOTOTECHNIK DF 855 Czarny lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	3
	
	
	23%
	

	4
	Ramka LCD o parametrach minimalnych:

ekran 13.3 cali TFT LED rozdzielczość: 1366x768 (16:9) obsługiwane formaty plików: JPEG, MPEG 1/2/4, AVI, Divx 4.0, Divx 5.0, M-JPEG, MOV, RMVB, H.264, MP3, WMA podświetlenie Backlight LED slot kart SD, SDHC, MMC, MS gniazdo USB 2.0 i gniazdo HDMI obsługa pilotem wbudowany głośniki regulacja jasności, kolorystyki 
i kontrastu, możliwość zamocowania na ścianie

kolor: czarny
Gwarancja minimalna 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania Braun 1360 czarna lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	5
	Karta pamięci o parametrach minimalnych:
Typ karty SDXC

pojemność 64 GB 
prędkość odczytu 90 MB/s 

prędkość zapisu 40 MB/s 
Class V30 

UHS 3 (U3)
Gwarancja minimalna 60 miesięcy (5 lat) 

Przykładowy model spełniający wymagania Sandisk SDXC 64 GB EXTREME 90MB/s Video Speed Class V30 U3 UHS-I lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	8
	
	
	23%
	

	6
	Konwerter HDMI LAN o parametrach minimalnych:

Obsługiwane formaty wideo

DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

Zasięg do 60 m (kat 6)

Obsługiwany standard HDMI 1.3

Prędkość transmisji 1,65Gb/s/165MHz

Temperatura pracy 0...70ºC

Zasilanie AC 230 / DC 5 V
Gwarancja minimalna 24 miesiące 

Przykładowy model spełniający wymagania Konwerter HDMI na skrętkę kat. 6 z IR Signal( H3612) lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	7
	Zestaw kabli o parametrach minimalnych:

-Kabel HDMI 1 szt. długość 15 m;
-Kabel LAN 1 szt. długość 15 m;
-Kabel zasilający 2 szt. długość jednej sztuki 3 m:

końcówka 1 : Schuko męski, CEE 7-7

końcówka 2 : C13 żeński, kąt prosty, EN 60320-C13;
-Kabel XLR 2 szt. długość jednej sztuki 9 m:
końcówka 1 : XLR męska
końcówka 2 : XLR żeńska

- Korytko elektroinstalacyjne do ukrycia kabli 20 szt.

Długość (w cm): 4

Wysokość (w cm): 2.5

Głębokość (w cm): 200
Przekrój (w mm): 25 x 40 

Kolor: Biały

Ilość komór 1

Do pomalowania

Przykładowy model spełniający wymagania MKE 25 / 40 AKS ZIELONKA lub równoważny pod względem parametrów technicznych
Gwarancja minimalna 24 miesiące
	
	zestaw
	1
	
	
	23%
	

	8
	Interfejs audio na USB o parametrach minimalnych:

Przetworniki A/D D/A: 24-bit/192 kHz

Ilość kanałów: 2 IN / 2 OUT

Dodatkowe funkcje: zasilanie Phantom +48V
Zakres dynamiki 106dB, -125dB EIN oraz -97dB THD

Wejścia/wyjścia: MIC IN [XLR], INST/LINE IN [jack 1/4”], LINE OUT (L, R) [cinch], słuchawkowe [jack 1/4”], USB [2.0; typ B] 
Wyposażenie:

- Kabel USB

- Bundle code, służący do pobrania darmowego oprogramowania
 Gwarancja minimalna 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania Focusrite Scarlett Solo 2gen lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	9
	Kontroler monitorów o parametrach minimalnych:

Dwa, wymienne potencjometry,

12-pozycyjna regulacja głośności,

Pasywna regulacja głośności,

Dwie pary wyjść A/B,

Przełącznik toru wyjściowego A/B,

Osobne regulatory dla toru głównego i toru aux,

Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy,

Wejście 3.5 mm dopasowane do kart dźwiękowych,
Wejścia symetryczne i niesymetryczne [XLR, RCA],

Przełącznik sumowania sygnałów w trybach Stereo/Mono,

Przycisk wyciszenia Mute,

2 pary wejść stereo - można podłączyć dwa źródła sygnału,

2 pary wyjść stereo,

W komplecie uchwyty do montażu w racku.
Gwarancja minimalna 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania SM Pro Audio M-PATCH 2 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	10
	Zestaw uchwytów do kolumn głośnikowych 
o parametrach minimalnych:

uniwersalne uchwyty na kolumny z regulacją kąta:

Regulacja w pionie co najmniej 15”
Regulacja w poziomie co najmniej 90”

Udźwig powyżej 13 Kg

Na kolumny głośnikowe wymiar szerokość 30cm głębokość 37 cm
Zestaw winien składać się z dwóch uchwytów oraz kołków rozporowych, śrub i wkrętów do zamocowania uchwytów
Gwarancja minimalna 24 miesięce
Przykładowy model spełniający wymagania VLB200 Vogels lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	zestaw
	1
	
	
	23%
	

	11
	Zestaw kamery cyfrowej wraz z obiektywem i konwerterem o parametrach minimalnych:
Kamera:

wbudowany mikrofon stereo 
wyświetlacz LCD 3.5 cala

formaty CinemaDNG RAW oraz Apple ProRe

Rozdzielczość: 1920x1080

Typ matrycy:CCD

Nośnik danych: karty SDXC, SDHC

Nagrywanie w rozdzielczości HD:

Złącze mikrofonowe
Złącze słuchawkowe: 3.5mm stereo audio

Złącza:

Micro HDMI typ D,wyjście i wejście: 3.5mm stereo audio, 2 kanały audio HDMI 
dołączony akumulator EN-EL20, pasek na przegub, zasilacz 12V AC
Obiektyw:

Ogniskowa [mm]: 18-35

Kąt widzenia [stopnie]: 76.5-44.2

Przysłona [f/]: 1.8

Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 1.8

Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 1.8

Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 16

Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 16

Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 0.28

Skala odwzorowania: 1:4.3

Osłona przeciwsłoneczna: H780-06
Konwerter powinien być:

kompatybilny z w/w kamerą i obiektywem

umożliwiać uzyskanie przysłony f/0.74 
redukować crop BMPCC z 3.02x do 1.75x 
32-bitowy procesor 
kontrola przysłony z kamery
Gwarancja minimalna 12 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania Blackmagic Pocket Cinema Camera + Sigma A 18-35 mm F1.8 DC HSM/Canon + Metabones Reduktor Canon EF Lens do BMPCC Speed Booster lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	zestaw
	2
	Cena jednostkowa netto kamery:
	Cena jednostkowa netto zestawu:
	
	23%
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto obiektywu:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto konwertera:
	
	
	
	

	12
	Stabilizator do smartfona (gimbal) o parametrach minimalnych:

montaż telefonów o przekątnej conajmniej 6 cali.
Zakres ruchu: 360º na wszystkich osiach;
hyperlapse / motion timelapse
Śledzenie położenia gimbala, wyświetlanie kątów nachylenia każdej z osi i trybu działania gimbala w czasie rzeczywistym;

Ustawienie parametrów filmowania z poziomu gimbala: czas naświetlania, ISO, balans bieli, korekta ekspozycji, ręczna kontrola ostrzenia obrazu, ustawienie RGB przez balans bieli, indywidualne ustawienie tendencji koloru obrazu, korekta ekspozycji w zakresie -8 / +8
Asystent kompozycji obrazu, wraz ze wskaźnikiem poziomów i pomocniczą siatką;

Funkcja podążania za filmowanym obiektem;

Możliwość sterowania za pomocą panelu sterującego na gimbalu podczas filmowania, zamiast dotykania ekranu telefonu

Gwarancja minimalna 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania Moza Mini-MI gimbal lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	13
	Rekorder o parametrach minimalnych:

Dotykowy wyświetlacz

Nagrywanie Full HD na szybkie kary SD

Nagrywanie Full HD na szybkie kary SD UHS-1
Full HD 1920 x 1080 aż do 60kl/sek

Rejestruje pliki Apple ProRes 422 HQ i Avid DNxHD
Złącza SDI, HDMI i słuchawkowe stereo audio

Wbudowany down converter z Ultra HD na Full HD przez złącze 6G-SDI

Zasilanie z dwóch baterii LP-E6 (w komplecie do każdego rekordera po 4 sztuki)

Zasilacz sieciowy w komplecie

6 x gwintów mocowania 1/4" 20 UNC
Gwarancja minimalna 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania Blackmagic Video Assist lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	3
	
	
	23%
	

	14
	Karta pamięci o parametrach minimalnych:
Typ karty  microSDXC

Pojemność  128 GB

Prędkość zapisu  90 MB/s

Prędkość odczytu do  100 MB/s

Klasa prędkości  UHS-I / U3

Adapter  
Gwarancja minimalna 60 mieięcy (5 lat)

Przykładowy model spełniający wymagania Samsung microSDXC EVO Plus 128GB 100 MB/s U3 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	3
	
	
	23%
	

	15
	Kamera o parametrach minimalnych:

Rodzaj nośnika  
karta pamięci SD, SDHC, SDXC

Obiektyw:  
 

Zbliżenie optyczne 20 x

Zbliżenie cyfrowe 1500 x

Stabilizator obrazu optyczny

Nagrywanie filmów:  
 

Rozdzielczość 18,91 Mpix

Typ przetwornika BSI MOS

Jakość zapisu 4K (3840×2160), Full HD (1080p)

Dźwięk   Dolby Digital 5.1

Wielkość ekranu LCD 3 "

Dotykowy ekran LCD 
Wi-Fi 
funkcja Level Shot, funkcja podwójnej kamery, stabilizator obrazu Hybrid O.I.S.+ , tryb iA
 

Wyjście HDMI
Złącze USB 2.0 
 

Wyposażenie: akumulator litowo-jonowy, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz sieciowy

Gwarancja minimalna 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania Panasonic HC-VX980 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	16
	Mikrofon o parametrach minimalnych:

Złącze 3,5 mm Stereo-wtyczka Jack
Dołączona stopka, osłona przeciwwietrzna, pokrowiec

Kompatybilność z kamerami m.in.: Panasonic HC-X920, HC-X920M, HC-X910, HC-V770K, HC-V720, HC-V720M 
i HC-V710
Gwarancja minimalna 24 miesiące

Przykładowy model spełniający wymagania Panasonic VW-VMS10E lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	17
	Ekran projekcyjny ze statywem o parametrach minimalnych:

Format: 1:1

Grubość powierzchni min. 0.30 mm

Współczynnik G 1.1

Współczynnik odbicia światła (GF):  1,1

Rodzaj ekranu: Rozwijany ręcznie

Maks. kąt widzenia: 120 °

Wymiary powierzchni projekcyjnej: 160 x 160 cm

Kolor powierzchni przedniej: biała matowa
Ekran mocowany na statywie (statyw w komplecie)
Gwarancja minimalna 12 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania Reflecta Crystal Line 160 x 160 cm lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt. 
	1
	
	
	23%
	

	18
	Projektor o parametrach minimalnych:

rozdzielczość ekranu 1920x1080 pikseli

technologia DLP

kontrast 10000:1

jasność 
4000 ANSI lum.

obiektyw 2.4 - 3.2 F

przekątna obrazu 0.76 - 7.62 m

odległość od ekranu 1 - 14 m

obsługiwane systemy NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL60, SECAM
Korekcja trapezu w poziomie 25 °

Korekcja trapezu w pionie 30 °

Wejścia 1 x USB typu A, 1 x USB typu B, 1 x 3,5 mm Mini Jack, 2 x HDMI, 1 x Ilość portów Ethernet

Moc lampy 270 W

czas pracy lampy 3500 godz.

pobór mocy [ praca / spoczynek ] 
278/0.4 W
wbudowany głośnik
akcesoria: torba na projektor, kabel sygnałowy Mini D-SUB, kabel zasilający (1,8 m), pilot zdalnego sterowania

Gwarancja minimalna 36 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania NEC M403H lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	19
	Projektor o parametrach minimalnych:

Rozdzielczość FullHD (1920 x 1080 pikseli)

proporcje 16:9

Jasność 
4500 lumenów

Kontrast 20000:1

Żywotność źródła światła 3000 godzin (standard), 4000 godzin (ECO), 7000 godzin (ECO blanking)

Obsługiwane rozdzielczości od VGA do UXGA (komputer)

od 480i do 1080p (wideo)

Obsługiwane systemy 3D DLP Link 144Hz

Wielkość ekranu 
od 26 do 325 cali

Regulacja powiększenia x1,5

Współczynnik rzutowania 1,39 - 2,09:1

odległość projekcji od 1,5 do 10 m

przesunięcie obrazu w pionie 15%

Regulacja położenia osi optycznej korekta keystone

+/- 40 stopni w pionie

Głośnik
wbudowany 10 W (mono)

Złącza 
HDMI x2 (v1.4 ze wsparciem 3D, MHL), D-Sub x2 wejście, x1 wyjście, wideo, S-video, RS-232C, audio (1 x wejście minijack, 1 x wyjście minijack, 2x wejście RCA), złącze USB typu B (serwisowe), port RJ-45, wyzwalacz 12 V

Głośność 32 dB(A) (w trybie jasnym), 30 dB(A) (w trybie Eco)

Zużycie energii 340W, 290W (w trybie Eco), 0.5W (w trybie czuwania)

Pilot zdalnego sterowania 

Gwarancja minimalna 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania InFocus IN3138HDa lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	20
	Ramka cyfrowa o parametrach minimalnych:

ekran 17.3 cala LED 
rozdzielczość: Full HD (1920 x 1080) 
obsługiwane formaty plików: JPEG, BMP, PNG, MP3, AVI, DivX, MJPEG, MP4, H.264 
czytnik kart: SD / SDHC / MMC 
gniazdo USB 2.0 
wewnętrzna pamięć: minimum 4000 MB 
obsługa pilotem i przyciskami 
kontrast: 400:1 
jasność: 250 cd/m² 
Gwarancja minimalna 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania Hama 173SLPFHD Slim 43.94 cm (17.3 cali) lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	4
	
	
	23%
	

	21
	Słuchawki nauszne o parametrach minimalnych:

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth 4.0
Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 20000

Dynamika [dB]: 107
waga max 200 g, 
praca do 10 godzin bez ładowania
wbudowany mikrofon

W zestawie kabel do ładowania

Gwarancja minimalna 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania JBL T450BT  lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	5
	
	
	23%
	

	22
	Telewizor LED o parametrach minimalnych:

- Obraz:
Przekątna ekranu [cal] 55

Przekątna ekranu [cm] 138

Format ekranu 16:9

Format HD, UHD/4K

Rozdzielczość 3840 x 2160

Tuner DVB-C , DVB-T2 , DVB-S2 , Analogowy

Rodzaj matrycy LED

Technologia HDR (High Dynamic Range)

Technologia odświeżania Picture Quality Index 1700

Procesor Czterordzeniowy

Funkcje poprawy obrazu: Auto Depth Enhancer , Auto Motion Plus , Contrast Enhancer , Billion Rich Colors , Supreme UHD Dimming , UHD Engine

Kąt widzenia pionowy 178

Kąt widzenia poziomy 178

- Dźwięk:
System dźwięku przestrzennego Dolby Digital Plus

Wbudowane głośniki (x2)
Moc głośników [W] 2 x 10

Korektor dźwięku

- Funkcje multimedialne i sieciowe

Smart TV

Wi-Fi

HbbTV

Bluetooth

Przeglądarka internetowa

Nagrywanie na USB

Komunikacja dodatkowa: Złącze Anynet+

Telegazeta

- Funkcje dodatkowe

Connect Share™ (dysk twardy) , ConnectShare™ (USB 2.0) , Digital Clean View , Elektroniczny informator programowy (EPG) , Mobile to TV – Mirroring , Tryb gier , TV to Mobile - Mirroring , Obsługa napisów , Automatyczne wyszukiwanie kanałów , Automatyczne wyłączanie zasilania

- Złącza:
Liczba złączy HDMI 3

Liczba złączy USB 2

Złącze Ethernet (LAN)

Wejście komponentowe

Wejście kompozytowe

Cyfrowe wyjście optyczne

Złącze CI (Common Interface)

Efektywność energetyczna Klasa energetyczna A

Pobór mocy (tryb włączenia) max 105

Roczne zużycie energii [kWh] max  146

Pobór mocy (tryb czuwania) max 0.5

Zasilanie 220 - 240 V / 50 Hz

Wyposażenie Pilot zdalnego sterowania

Gwarancja minimalna 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania SAMSUNG LED UE55NU7462 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	23
	Zestaw projektora z osprzętem o parametrach minimalnych:
Zestaw składa się z projektora, obiektywu i uchwytu (urządzenia kompatybilne ze sobą)

- Projektor:
Technologia LCD

Typ lampy Lampa metalohalogenkowa

Ansi Lumen 5400 Ansi Lumen

Rozdzielczość 1920 x 1200 WUXGA

Format 
16:10

Kontrast 10000 : 1

Szumy urządzenia 35 dB

Szumy urządzenia eco 29 dB

Żywotność lampy 4000 h

Stosunek projekcji 0.75 -7 : 1

Lens Shift w poziomie 30 %

lens shift pionowy 60 %

Korekcja trapezu w poziomie 25 °

Korekcja trapezu w pionie 30 °

Wejścia 
1 x Ilość wejść komponentowych, 2 x USB typu A, 1 x 3,5 mm Mini Jack, 0 x BNC, 1 x Ilość wejść VGA, 2 x HDMI, 1 x Ilość portów Ethernet, 1 x RS232, 1 x Ilość wyjść S-Video

Wyjścia 
1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack, 1 x Ilość wyjść komponentów YUV (RGB), 1 x Ilość wyjść VGA

- Obiektyw:

 Rodzaj: Szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy

Funkcje specjalne: Szeroki kat, zoom

Przeznaczony do: w/w Projektora
Współczynnik rzutu: 0.96-1.22:1
- Uchwyt:

Długość stała: 7 cm

Udźwig minimum 20 kg

Kąt nachylenia do 35°

Przegub kulowy oraz korba

Płyta dopasowywana pod model w/w projektora
Gwarancja minimalna 36 miesięcy

Przykładowe modele spełniające wymagania:

- Projektor Panasonic PT-EZ590LE bez obiektywu

- Panasonic ET-ELW31 obiektyw szerokokątny (0.74-0.96:1)

- Panasonic ET-PKD120s uchwyt sufitowy (niskie sufity)
lub równoważne pod względem parametrów technicznych
	
	zestaw
	1
	Cena jednostkowa netto projektora:
	
	23%
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto obiektywu:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto uchwytu:
	
	
	

	24
	Zestaw do tworzenia i odtwarzania wirtualnej rzeczywistości o parametrach minimalnych:
Zestaw tworzą  kompatybilne ze sobą urządzenia - laptop, okulary, kontroler, sensor, słuchawki, tablet graficzny
- Laptop:

Procesor Intel Core i7-7700HQ (4 rdzenie, od 2.80 GHz do 3.80 GHz, 6 MB cache)

Chipset 
Intel HM175

Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 
16 GB

Dysk SSD M.2 PCIe 
512 GB

Typ ekranu 
Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu 
14,0"

Rozdzielczość ekranu 
1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna 
NVIDIA GeForce GTX 1060

+ Intel HD Graphics 630

Wielkość pamięci karty graficznej 
6144 MB GDDR5 (pamięć własna)

Dźwięk 
Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa 
2.0 Mpix

Łączność 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt.

USB Typu-C (z Thunderbolt) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Zainstalowany system operacyjny 
Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie 
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Dołączone akcesoria 
Zasilacz
- Okulary:

Wyświetlacz:  podwójny 1080×1200 OLED
Odświeżanie:  90 Hz

Kąt widzenia:  110 stopni

Audio:  zintegrowane, odłączane słuchawki
Śledzenie ruchów:  za pomocą Oculus Sensor

Kontrolery:  pilot / pad Xbox One / kontrolery Oculus Touch
Okularu zawierają: Headset, Kontrolery Oculus Touch x2, Oculus Sensor, Pilot Oculus Remote

- Kontroler ruchu dłoni:

Umożliwia sterowanie za pomocą gestów w systemach iOS, Windows oraz platformach do wirtualnej rzeczywistości HTC Vive oraz Oculus Rift
- Sensor:

Czujnik ruchu umożliwiający śledzenie ruchów dla zestawu Oculus Rift
Czujnik Oculus śledzi ruchy diody w podczerwieni, aby przenieść ruchy użytkownika do wirtualnej rzeczywistości

uchwyt 1/4 20
- Słuchawki:

Kompatybilne z Oculus Rift
- Tablet:

Wyświetlane kolory: 16,7 mln

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080

Jasność (cd/m2): 250

Rozmiar ekranu: 33,8 cm (13,3 „)

Kontrast: 700:1

Gama kolorów Adobe RGB: 75%

Technologia ekranu: IPS – LCD

Odczepiany stojak ekranu
Typ połączenia: Przewodowe USB + HDMI

Typ rysika:

Bezbateryjne; Bezprzewodowe; Czułe na nacisk (2048); Rozpoznawanie nachylenia (±60 poziomów); Wyposażone w gumkę

Zgodność:

Mac OSX 10.6x, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Akcesoria / Wyposażenie:

9 x wkłady standardowe; Kabel 3 w 1 (1.8m) HDMI + USB+ zasilanie; kolorowe pierścienie identyfikacyjne; narzędzie do wymiany końcówek; Piórko Pro Pen; płyta instalacyjna CD; podstawka pod piórko; Regulowany stojak; zasilacz AC
Gwarancja minimalna na zestaw 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania: 
Razer Blade i7-7700HQ/16GB/512/Win10 GTX1060 FHD + Oculus Rift + Oculus Touch + Sensor 

+ Kontroler Leap Motion 

+ Oculus Sensor 

+ Słuchawki do zestawu Oculus Rift 

+ Tablet LCD Wacom Cintiq 13HD Creative Pen DTK-1300 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	zestaw
	1
	Cena jednostkowa netto laptopa::
	
	23%
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto okularów:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto kontrolera:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto sensora:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto słuchawek:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cena jednostkowa netto tabletu graficznego:
	
	
	

	25
	Uchwyt o parametrach minimalnych:

Uchwyt do Odyssey 7Q, umożliwia montaż do riga lub klatki za pośrednictwem adaptera z gwintem 1/4". W zestawie winne znajdować się dwa przykręcane mocowania rozetowe w standardzie Arri umożliwiające montaż np. dodatkowych uchwytów.

Wspornik winien posiadać otwory gwintowane 1/4"-20 do mocowania innych akcesoriów. Z tyłu uchwytu jest punkt do mocowania akumulatora typu V-mount lub Gold-mount. 
Uchwyt posiada otwory wentylacyjne.

Gwarancja minimalna 24 miesiące.
Przykładowy model spełniający wymagania 
Movcam uchwyt do rejestratora Odyssey 7Q 306-0218 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	26
	Zestaw kabli i przejściówek o parametrach minimalnych:

Kabel SDI

Kabel SDI 20 m
szt. 2,
Kabel  dmx

Kabel XLR 20m
szt. 8 - końcówki 3 pinowe damsko-męskie,
Przejściówki 

Neutrik NA3 FJ
szt. 4,
Przejściówki 

Neutrik NA3 MJ
szt. 4.

Gwarancja minimalna 24 miesiące
	
	zestaw
	1
	
	
	23%
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	Projektor o parametrach minimalnych:

Rozdzielczość rzeczywista‎ 1024 x 768 pikseli‎
Obsługiwana rozdzielczość‎ VGA(640 x 480) do WUXGA_RB(1920 x 1200)

Jasność‎ 
3,000 ANSI Lumenów‎
Współczynnik kontrastu‎ 20,000:1‎
Wyświetlane kolory‎ 1.07 Mld‎
Proporcje ekranu‎ Natywny 4:3 (5 do wyboru)‎
Źródło światła‎ Lampa (200W)‎
Współczynnik projekcji (przekątna odległość)‎ 0.61‎
Współczynnik powiększenia (zoom)‎ Stały‎
Obiektyw‎ F/#=2.6, f=6.9mm‎
Trapezowa Korekta Obrazu Keystone‎ 1D; Vertical/Pionowy ± 30 stopni‎
Przesunięcie projekcji (Projection Offset)‎ 115%‎
Rozmiar obrazu (przekątna)‎ 60"~120"‎
Częstotliwość odświeżania pionowego ‎ 23-120Hz‎
Częstotliwość odświeżania poziomego‎ 15K -102KHz‎
Kompatybilność HDTV‎ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p‎
Czas Pracy Lampy (Tryb: Normalny / Ekonomiczny / SmartEco / LampSave)‎ 
5000/10000/10000/15000 h

(Normalny/Eco/SmartEco/Lamp Save)‎
Słyszalna Głośność (Tryb Normalny/Ekonomiczny)‎ 33dB/29dB‎
Złącza‎ 
HDMI x1

Wejście VGA (D-sub 15pin) x 2 (wspólne z komponentowym)

Wyjście VGA (D-sub 15pin) x 1

RS232 (DB-9pin) x 1

USB (typ A) x1 (zasilanie 5V/1.5A)

USB (typ mini B) x 1‎
Odbiornik Podczerwieni x2 (przód, góra)‎
Zasilanie‎ 
AC100V do 240V, 50Hz do 60Hz‎‎
Zużycie energii‎ Tryb Uspienia/Standby <0.5W‎‎
Akcesoria Pilot / Baterie Batteria RCE013 x 1

‎‎Gwarancja minimalna 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania BenQ MX808ST lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	28
	Bateria do kamery o parametrach minimalnych:

Dedykowana do kamery Sony FS 700

Akumulator Li-Ion, 65Wh, 8.8Ah, 7.4V

4 LED

Brak "efektu pamięci"

Kompatybilne ładowarki:

- BL-BCR-S

- BL-BCX-S

- BL-BCY-S

- Sony AC-L100,

- Sony AC-VQ1050,

- Sony AC-VQL1BP,  
Gwarancja minimalna 24 miesiące
Przykładowy model spełniający wymagania Beillen BL F1170, 8800 mAh lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	29
	Mikrofon o parametrach minimalnych:
Wejście Mini 1/8" (3.5mm)

Kompatibilny z systemem bezprzewodowym UHF lav 
SONY UWP-V1//K57
Gwarancja minimalna 12 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania Sony ECMV1BMP Electret Condenser Lavalier Microphone for UWP Series lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	30
	Zestaw baterii i ładowarki o parametrach minimalnych:
baterie akumulatorki AAA 930 mAh szt. 10

baterie akumulatorki AA 2500 mAh szt. 10
ładowarka do w/w baterii szt. 1
Gwarancja minimalna 24 miesiące
	
	zestaw
	1
	
	
	23%
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	Saszetka „nerka” o parametrach minimalnych:

- wykonanie ze skóry naturalnej
- min. jedna kieszeń z przodu nerki zapinana na zamek błyskawiczny 

- jedna kieszeń zapinana od góry lub z tyłu nerki

- wewnątrz wodoodporna podszewka 

- regulowany pasek

- kolor czarny
Wymiary:

Wysokość (cm) min. 8
Szerokość (cm) min. 25
Szerokość spodu (cm) min. 8

Gwarancja minimalna 24 miesiące
	
	szt.
	2
	
	
	23%
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	Pendrive o parametrach minimalnych:
Pojemność 64 GB

Typ podłączenia 
USB 3.1 1gen / USB 3.0

prędkość zapisu do 180 MB/s

prędkość odczytu do 350 MB/s
Gwarancja minimalna 60 miesięcy

Przykładowy model spełniający wymagania Kingston HyperX Savage 64GB USB 3.1 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	4
	
	
	23%
	

	SUMA


	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.
4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim lub angielskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

CPV 32320000-2, 32322000-6





Zadanie nr 2
Dostawa komputera holograficznego
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 
-  okres gwarancji
w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Komputer holograficzny o parametrach minimalnych:

Optyka: 


Przezroczyste soczewki holograficzne (falowody)

2 przetworniki światła HD 16:9

Automatyczna kalibracja rozstawu źrenic

Rozdzielczość holograficzna: 2,3 mln punktów oświetleniowych

Gęstość holograficzna: >2,5 tys. radiantów (punktów świetlnych na radian)

Zasilanie: 


Czas pracy baterii:

2-3 godziny aktywnego użytkowania 

Do 2 tygodni w stanie czuwania 

Pełna funkcjonalność podczas ładowania 

Chłodzenie pasywnie (brak wentylatorów)

Czujniki: 


1 inercyjna jednostka pomiarowa (IMU)

4 kamery do interpretacji otoczenia

1 kamera do oceny głębi

1 aparat 2MP / kamera wideo HD

Moduł zapisu obrazów rzeczywistości mieszanej

4 mikrofony

1 czujnik światła otoczenia

Interpretacja zachowań człowieka 


Dźwięk przestrzenny

Śledzenia ruchu gałek ocznych

Obsługa gestów

Obsługa poleceń głosowych

Wejścia / wyjścia / łączność 


Wbudowane głośniki

Złącze audio 3,5 mm

Regulacja głośności

Regulacja jasności

Przycisk zasilania

Diody LED stanu baterii

Wi-Fi 802.11ac, Micro-USB 2.0, Bluetooth 4.1 LE

System operacyjny i aplikacje: Windows 10, Microsoft Store 
W zestawie okulary, klikacz, futerał, ładowarka i kabel, szmatka z mikrowłókna, noski, pasek na głowę

Gwarancja minimalna 12 miesięcy
Przykładowy model spełniający wymagania 
Microsoft HoloLens Commercial Suite lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	23%
	

	SUMA


	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim lub angielskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.


……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   
CPV 32320000-2, 48521000-6





Zadanie nr 3
Dostawa oprogramowania do edycji głosu
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Izotope Nectar 2 advanced na adres e-mail admin@asp.katowice.pl
	licencja
	1
	
	23%
	

	SUMA


	-----------
	


Oświadczam, że oferowane oprogramowanie:

1. Pochodzi z legalnego źródła.

2. W ramach zamówienia zobowiązuję się przesłać licencję na adres e-mail podany przez Zamawiającego oraz zarejestrować w systemie producenta.

3. Zobowiązuję się udzielić rękojmi na dostarczone oprogramowanie od daty przesłania licencji.


……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń                                                                                                                                             
26

