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Załącznik nr 2 do siwz
Dostawa sprzętu audiowizualnego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV 32321200-1





Zadanie nr 1
Dostawa wyposażenia do studia filmowego
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis Wykonawcy oferowanego asortymentu (TYP, MODEL, gwarancje, a w przypadku gdy Wykonawca oferuje inny asortyment od wymienionego jako przykładowy winien podać parametry co najmniej te, które podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Przenośny rejestrator audio o parametrach minimalnych:

- urządzenie pozwalające na bezstratną pracę studyjną z dźwiękiem o wysokiej jakości i złożoności warstw oraz rejestrację dźwięków z planu do 30 źródeł jednocześnie

- rejestrowanie dźwięku w plenerze oraz studio z możliwością precyzyjnej synchronizacji video z dźwiękiem dzięki dedykowanemu wejściu na zewnętrzny zegar typu TC

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania:

 Fireface UFX II Sound Devices MixPre-6 Audio Recorder/Mixer lub równoważne pod względem parametrów technicznych 

	
	szt.
	1
	
	
	23%
	


	
	SUMA


	
	------------
	


Gwarancja: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi co najmniej na okres: 24 miesięcy
Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.
4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   

CPV 32321200-1




                         Zadanie nr 2
Dostawa sprzętu audiowizualnego
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis Wykonawcy oferowanego asortymentu (TYP, MODEL, gwarancje, a w przypadku gdy Wykonawca oferuje inny asortyment od wymienionego jako przykładowy winien podać parametry co najmniej te, które podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Zestaw telewizor + stojak/wózek do TV + odtwarzacz multimediów + karta micro SD o minimalnych parametrach:

telewizor: 
- format HD: UHD/4K, 
- przekątna ekranu [cal] 75, 
- format ekranu 16:9 

Przykładowy model Telewizor LED 75 cali UHD lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

stojak/wózek: do telewizorów 55"- 80"

- regulacja wysokości telewizora, 
- półka na sprzęt Audio Video z regulacją wysokości w zestawie ze stojakiem, 
- kolor czarny, 
- regulacja wysokości w zakresie 135 ~165 cm (co 5 cm), 
- 4 x skrętne kółka 3" z funkcją blokady

Przykładowy model AVA1800 - Ekskluzywny stojak, wózek do TV LCD, LED, Plazma 55"-80" lub równoważny pod względem parametrów technicznych.
Mikrokomputer wielkości pendriva:

- czterordzeniowy procesor Intel Atom Bay Trail-CR Z3735F, 

- 2GB pamięci RAM 

- zintegrowany układ graficzny Intel HD graphics. 

- 32GB pamięci wewnętrznej

- system operacyjny Windows 10.

Przykładowy model spełniający wymagania:  MODECOM FreePC Z3735F/2GB/32GB/Win10 lub równoważny lub lepszy pod względem parametrów technicznych.

karta micro SD - 64 GB

Przykładowy model: SanDisk microSDXC 64GB lub równoważny pod względem parametrów technicznych.
	
	kpl.
	2
	
	
	23%
	

	2
	Zestaw telewizor + odtwarzacz multimediów + karta micro SD o minimalnych parametrach:

telewizor: 
- format HD: UHD/4K, 
- przekątna ekranu [cal] 75, 
- format ekranu 16:9 

Przykładowy model Telewizor LED 75 cali UHD lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

Mikrokomputer wielkości pendriva:

- czterordzeniowy procesor Intel Atom Bay Trail-CR Z3735F, 

- 2GB pamięci RAM 

- zintegrowany układ graficzny Intel HD graphics. 

- 32GB pamięci wewnętrznej

- system operacyjny Windows 10.

Przykładowy model spełniający wymagania:  MODECOM FreePC Z3735F/2GB/32GB/Win10 lub równowaźny pod względem parametrów technicznych.

karta micro SD - 64 GB

Przykładowy model: SanDisk microSDXC 64GB lub równoważny pod względem parametrów technicznych.
	
	kpl.
	3
	
	
	
	

	3
	Przenośny system nagłośnieniowy z wbudowanym bluetooth o parametrach minimalnych:

- przenośny, ultrakompaktowy, 8-kanałowy system nagłośnieniowy z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi, technologią bluetooh, procesorem DSP  oraz, likwidującą nieprzyjemne sprzężenia, funkcją FBQ;

- moc 2000 W;

- możliwość podłączenia poprzez port Bluetooth odtwarzacza, iPod, iPhone, iPad lub innego źródła sygnału; 
- procesor FX z funkcjami: reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter oraz ich kombinacje;

- system wykrywania sprzężeń FBQ odnajdujący natychmiast krytyczne częstotliwości; 
- 8-kanałowy mikser, zawierający 4 kanały mono i 2 kanały stereo; 
- 4 wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe z zasilaniem +48 V phantom dla mikrofonów pojemnościowych; - 2-pasmowa korekcja, przełącznik Pad i diody LED sygnalizujące funkcję Clip na wszystkich kanałach mono;

- 7-pasmowy stereofoniczny korektor graficzny; 
- dedykowane wyjście mono z wbudowanym filtrem dolnoprzepustowym dla subwoofera; 
- stereofoniczne wejścia Aux dla urządzeń zewnętrznych takich jak sub miksery itp. 
- zestaw z mikrofonem, kablem oraz uchwytem do statywu mikrofonowego; 
- zintegrowany schowek na mikrofony, kable i akcesoria; 
- zasilacz zapewniający maksymalną elastyczność (100 - 240 V ~);

- mikrofony bezprzewodowe - system pracujący w paśmie 2,4 GHz, zawierający dwa doręczne mikrofony i podwójny odbiornik USB. 

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania  BEHRINGER PPA2000BT lub równoważne pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	4
	Ekran projekcyjny o parametrach minimalnych:

- 500CM 4:3 MW HD:

- ekran elektryczny rozwijany ścienno-sufitowy. 

- kaseta o przekroju kwadratu o obłych bokach wykonana z profilu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor biały. 

- silnik 250 Watt 

- możliwość regulacji ustawień końcowych (pamięć położenia). 

- sterowane z pilota RF. 

- dostosowany do współpracy z systemami centralnego sterowania.

- Niezależne mocowanie do ściany i/lub sufitu. 

- Bez czarnych ramek. 

- płótno projekcyjne Białe HD do projekcji przedniej

Przykładowe urządzenie: Ekran projekcyjny KRAFTMANN model „Excelence eXtra Large” 500CM 4:3 MW HD lub równoważne pod względem parametrów technicznych


	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	5
	Kompaktowy pulpit do korekcji koloru kompatybilny z oprogramowaniem do montażu wideo o minimalnych parametrach: 

- sterowanie i zasilanie zdalne przez ethernet z PoE+ po jednym kablu; 
- standardowe gniazdo do zasilania 100-240V;

- 4-pinowe gniazdo XLR do zasilania z akumulatora; 
- USB do połączenia z komputerem.

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania  Blackmagic DaVinci Resolve Mini Panel lub równoważne pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	2
	
	
	23%
	

	6
	Zestaw kamera cyfrowa wraz z obiektywem, monitorem LCD, kartą pamięci, mikrofonem i akumulatorem o minimalnych parametrach: 

kamera cyfrowa: 
- efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln] 8,29;

- rozmiar matrycy 13.056 mm x 7.344 mm, 3840 x 2160, 1920 x 1080;

- nagrywanie w rozdzielczości HD; 
- rejestracja wideo w rozdzielczości 4K, Full HD i HD; 
- rejestracja 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K.
obiektyw: 
- 45 mm f/1.8;
monitor LCD: 
- 7-calowy monitor LCD;

- matryca IPS o rozdzielczości Full HD;

- wejścia HDMI, YPbPr i AV. 

karta pamięci: 
- 128 GB.
mikrofon: 
- system antywstrząsowy 

- pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz;

- czułość -32 dB re 1V/Pa (20mV @ 94dB SPL) ± 2dB @ 1KHz; - impedancja wyjścia: 200Ohm; 
- maksymalny SPL: 134dB;

- stosunek sygnału do szumu: 80dB.
- osłona do mikrofonu przeciwwietrzna 

akumulator: 
- litowo-jonowy;

- napięcie [V]: 7.2;

- pojemność [mAh]: 1865

Przykładowy model spełniający wymagania Blackmagic Micro Studio Camera 4K zestaw z obiektywem Obiektyw Olympus M.ZUIKO DIGITAL 45 mm f/1.8; Aputure Monitor podglądowy VS-2 FINEHD KIT IPS HDMI Full HD; Karta pamięci Sandisk CFast 2.0 128 GB EXTREME PRO 525MB/s VG-130; Rode Mikrofon Videomic Pro Rycote; Akumulator Canon LP-E6N lub równoważny pod względem parametrów technicznych.
	
	kpl. 
	2
	
	
	
	

	7
	Cyfrowy rejestrator dźwięku wraz z karta pamięci 2GB o parametrach minimalnych:

- wymieniane kapsuły mikrofonu 

- jednoczesne nagrywanie na sześciu ścieżkach 

- cztery wejścia Mic/Line ze złączami zespolonymi XLR/TRS 

- regulator wzmocnienia i przełącznik PAD -20 dB na wejście 

- zasilanie Phantom dla wszystkich wejść głównych: +12/+24/+48 Volt 

- duży kolorowy wyświetlacz LCD 

- bezpośrednie nagrywanie na nośniki pamięci SD, SDHC i SDXC do 128 GB 

- rozdzielczość do 24 Bit /96 kHz jako pliki WAV kompatybilne z BWF lub wybór formatów MP3funkcje Auto Record, Pre Record i 

- niezależne połączenie monitorowania i odtwarzania 

- wirtualny wskaźnik poziomu VU 

- wbudowane efekty, w tym filtr górnoprzepustowy, kompresor, limiter 

- wbudowane dekodowanie MS 

- funkcje edycji Normalize, Divide i Trim 

- tuner chromatyczny, metronom 

- odtwarzanie w pętli z definiowanymi przez użytkownika punktami rozpoczęcia i zatrzymania 

- zmienna prędkość odtwarzania, 50-150% 

- zmienna wysokość tonów na ścieżce, niezależnie od prędkości odtwarzania 

- złącze USB do wymiany danych z komputerem 

- wielokanałowy interfejs Stereo-USB-Audio do PC/Mac/iPad 

- zaczepy do pasków kamery 

- bezpośrednia możliwość montażu na DSLR lub kamerze za pomocą opcjonalnego złącza montażowego Hot Shoe HS-01. 

- działa z bateriami alkalicznymi lub akumulatorami NiMH wielokrotnego ładowania typu AA 

- ponad 20 godzin eksploatacji z czterema bateriami alkalicznymi typu AA
- karta pamięci: 2GB

Przykładowy model spełniający wymagania  ZooM H6 cyfrowy rejestrator + 2GB SD Card lub równoważny pod względem parametrów technicznych

Mikrofon do kamer i lustrzanek o minimalnych parametrach:

- mikrofon typu shotgun;

- poziom szumów 15 dB (A) na zasilaniu Phantom; 16 dB (A) na bateriach; 
- pasmo przenoszenia: 40-20000 Hz; 
czułość: 21 mV/Pa na zasilaniu Phantom, 19mV/Pa na bateriach

Przykładowy model spełniający wymagania Sennheiser MKE 600 lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

Zestaw bezprzewodowy mikrofonów do kamery kompatybilny z zestawem o minimalnych parametrach:

- nadajnik miniaturowy + odbiornik 

- mikrofon krawatowy o charakterystyce kardioidalnej 

- dobre boczne tłumienie dźwięku 

- nadajnik miniaturowy i odbiornik winny być wyposażone w akumulatory i styki kontaktowe umożliwiające ładowanie  akumulatorów. 

- przewód sygnałowy jako druga antena w systemie różnicowym typu adaptive diversity

- metalowa obudowa (nadajnik i odbiornik).

- pasmo 42 MHz: 1680 częstotliwości UHF do wyboru w celu zapewnienia pracy bez zakłóceń.

- rozszerzony system banku częstotliwości z maksymalnie 12 zgodnymi częstotliwościami.

- odbiór sygnału RF w trybie true diversity zapewniający jego najwyższą jakość.

- funkcja automatycznego skanowania częstotliwości wyszukująca dostępne wolne częstotliwości.

- rozszerzony zakres częstotliwości audio.

- zwiększony zakres dynamiki sygnału audio.

- bezprzewodowa synchronizacja pracy nadajnika za pośrednictwem portu podczerwieni.

- menu kontroli pracy

- podświetlany wyświetlacz graficzny (nadajnik i odbiornik).

-kompander HDX zapewniający krystaliczne brzmienie.

- Wskazanie poziomu stanu naładowania baterii nadajnika widoczne również na wyświetlaczu odbiornika.

- Styki bezpośredniego ładowania akumulatora umieszczone na obudowie nadajnika.

- akcesoria pozwalające na zaadaptowanie systemu do użycia w różnych warunkach i konfiguracjach.

Zawartość pakietu

- odbiornik różnicowy kompatybilny z zestawem
- nadajnik kieszonkowy kompatybilny z zestawem
- mikrofon krawatowy kompatybilny z zestawem
- przewód jack CL 1

- przewód XLR CL 100

- przejściówkę do kamery CA 2

- 4 baterie 1.5V AA

Przykładowy model spełniający wymagania Sennheiser EW 122 P G3 - zestaw bezprzewodowy lub równoważny pod względem parametrów technicznych.
Słuchawki dla produktów Apple o minimalnych parametrach:

pasmo przenoszenia: 16 - 22 000 Hz, odłączany przewód z pilotem przystosowanym do pracy z urządzeniami Apple iOS 

Przykładowy model spełniający wymagania: Sennheiser Momentum Over Ear Black lub równoważny pod względem parametrów technicznych.
	
	kpl.
	2
	
	
	
	

	8
	Projektor o parametrach minimalnych:

- rozdzielczość własna  1080p (1920 x 1080)

- jasność  2000 ANSI Lumens

- kontrast  50,000:1

- rozdzielczość maks  WUXGA (1920 x 1200) @60Hz

- proporcje obrazu  16:9

- żywotność i typ lampy  3500/5000/7000 godzin (tryb Normal/Eco/Dynamic Eco), 240 W/190 W

- rodzaj matrycy  Pojedynczy układ DLP® 0,65” (technologia Texas Instruments)

- wielkość układu 0.65” DMD

- współczynnik projekcji  1.39 - 2.09:1

- przekątna obrazu  25.9" - 324.9"

- odległość od ekranu  1.2 - 10 m

- obiektyw  F#2.418 - 2.97, f = 20.7 - 31.05mm

- wsp. powiększenia  1.5x

- zakres odchyleń obiektywu  W pionie:+9%, -5%

- przesunięcie  105% - 115%

- korekcja zniekształcenia trapezowego  W pionie: +/- 40°

- głośniki  10 W (mono), 
- obsługiwane systemy wideo  SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)

- złącza wejścia/wyjścia 
- liczba gniazd HDMI (x2: HDMI/MHLx1, HDMI x1), Component (YPbPr RCA x 3), S-Video, Composite Video , Wej. audio (RCA) , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. audio (Mini Jack) , Trigger (12V) , RS-232, Wyj. 3D-Sync , USB A (Zasilanie), USB miniB (Serwis)

- poziom hałasu  33 dB/29 dB (tryb Normal/Eco)

- zasilanie: 100-240V AC, 50/60Hz Pobór: 290 W (tryb Normal), 240 W (tryb Eco), <0,5 W (stan gotowości)

3D Ready (DLP Link PC+Video)

- pilot 

Akcesoria w zestawie: Kabel VGA, Instrukcja obsługi (CD) , Osłona obiektywu, Futerał transportowy, Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy, Karta gwarancyjna, Pilot (z baterią), Przewód zasilający

Przykładowy model spełniający wymagania Vivitek H1186 lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt. 
	7
	
	
	
	

	9
	Kamera o parametrach minimalnych:

- matryca - CMOS typu Super 35 mm 

- system - filtr kolorów podstawowych RGB (matryca Bayera) 

- łączna liczba pikseli matrycy - 9,84 megapiksela 

- liczba efektywnych pikseli matrycy – 8,29 megapiksela 

[obiektyw F/1,2, 24 dB, tryb 29,97P, czas otwarcia migawki 1/30 s] 

- tryb PAL – 0,25 luksa

[obiektyw F/1,2, 24 dB, tryb 25,00P, czas otwarcia migawki 1/25 s] 

- czułość - NTSC: F9 [1920x1080/59,94i, ISO640 (0 dB), 2000 luksów, odbicie 89,9%]

PAL: F10; [1920x1080/50,00i, ISO640 (0 dB), 2000 luksów, odbicie 89,9%] 

- rozdzielczość pozioma - Do 1000 linii TV lub więcej (w trybie 1920x1080i), w zależności od zastosowanego obiektywu 

- kontrola ostrości - Przez obiektyw, za pomocą przewodowego/bezprzewodowego pilota (w zależności od zastosowanego obiektywu) lub przy użyciu funkcji One Shot AF w obiektywach EF,

- Czas nagrywania - Karta CF 64 GB: do 160 min (1080/50i przy 50 Mb/s)   

- format pliku nagrania - MXF (Material eXchange Format); wzór OP-1a 

Format nagrania - MPEG-2 Long GOP

50 Mb/s CBR (4:2:2) MPEG-2 422@PHL;

35 Mb/s VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL;

25 Mb/s CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 

- rejestracja klatek - TAK. 1, 2, 3, 6, 9 lub 12 klatek (dostępność opcji zależy od wybranego trybu zapisu) 

- jakość zdjęć - Podczas nagrywania filmu: 1920 x 1080; Podczas odtwarzania: 1920x1080, 1280 x 720 

- ekran LCD -10,1 cm (4 cale), widok 100% , 1,23 mln punktów 

- czułość ISO - Wyświetlanie co 1 stopień: 320, 400, 800, [850], 1600, 3200, 6400, 12800, 20000; Wyświetlanie co 1/3 stopnia: 320, 400, 500, 640, 800, [850], 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000 

- szybkość migawki - 1/3 do 1/2000, w zależności od liczby klatek/s oraz trybu sterowania migawką 
- kąt migawki – 11,25o do 360o, w zależności od liczby klatek na sekundę 

- nagrywanie - 16-bitowy, 2-kanałowy (48 kHz), liniowy PCM 

- czas naświetlania ciągłego - Z dołączonym akumulatorem około 205 minut 

Z opcjonalnym akumulatorem około 310 minut 

Akcesoria dołączone -, Monitor (LCD i XLR), uchwyt, podpórka kciuka, płytka adaptera statywu, pasek na ramię, muszla oczna, zaślepka wizjera elektronicznego, ładowarka, kompaktowy zasilacz, pakiet akumulatorów 

Przykładowy model spełniający wymagania: CANON C300 PL lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

Ręczny stabilizator do kamery o minimalnych parametrach:

Moduł Bluetooth, połączenie USB, odbiornik 2.4GHz, 32-Bit Procesor DSP DJI 

Przykładowy model spełniający wymagania: DJI Stabilizator DJI Ronin-M lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

Statyw wideo z głowicą o minimalnych parametrach:

podwójne teleskopowe nogi, długość po złożeniu: 75cm, wysokość maks.: 156cm, wysokość min.: 70.5cm, średnica półkuli: 75mm, torba

Przykładowy model spełniający wymagania, np.: Manfrotto MVK502AM statyw video z głowicą lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

Statyw o minimalnych parametrach:

nogi 3 sekwencje, poziomica, głowica 75 mm, wysokość regulowana w zakresie: 55-162mm

Przykładowy model spełniający wymagania Secced Reach Plus 0 lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

Kompatybilny slider do aparatów fotograficznych i kamer o minimalnych parametrach:

przejściówka z 1/4 na 3/8 cala, wymiary: 176 x 60 x 89 mm

Przykładowy model spełniający wymagania: Edelkrone Slider Wing 7 lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

teleobiektyw do aparatu fotograficznego o minimalnych parametrach:

ogniskowa [mm]: 70-200, przysłona [f/]: 2.8, średnica filtra [mm]: 77  

Przykładowy model spełniający wymagania: teleobiektyw CANON 70-200 F/2.8 lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

obiektyw do aparatu fotograficznego o minimalnych parametrach:

przysłona f/2, minimalna odległość ogniskowania: 90 cm, średnica filtra: 58 mm,

Przykładowy model spełniający wymagania np. CANON 100 MM F/2.0 EF USM lub równoważny pod względem parametrów technicznych.

Torba na kamerę o minimalnych parametrach:

Wymiary zewn. (szer. x wys. x gł.) [mm]: 410 x 290 x 210, aluminiowa rama usztywniająca, torba na kamerę, gwarancja 24 miesiące 

Przykładowy model spełniający wymagania - MANFROTTO CC-191 PL lub równoważny pod względem parametrów technicznych.
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Gwarancja:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi: 
· w zakresie poz. nr 1-2 na okres co najmniej: 
- 24 miesiące na zestaw, 
- 5 lat na kartę pamięci,
· w zakresie pozycji nr 3, 4, 7, 8, 9 na okres: 24 miesiące
· w zakresie pozycji nr 5 na okres co najmniej 12 miesięcy
· w zakresie pozycji nr 6 na: okres co najmniej: 
- 12 miesięcy na: kamerę cyfrową, mikrofon, akumulator

- 24 miesiące na obiektyw, monitor, 
- 30 lat na kartę pamięci
Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   
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     Zadanie nr 3
Dostawa projektora
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis Wykonawcy oferowanego asortymentu (TYP, MODEL, gwarancje, a w przypadku gdy Wykonawca oferuje inny asortyment od wymienionego jako przykładowy winien podać parametry co najmniej te, które podał Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Projektor o parametrach minimalnych:
technologia obrazu DLP

HDTV 720p, 1080i, 1080p

Żywotność lampy [h] 30000

Odległość projekcji - min. [m]  0.5

Odległość projekcji - maks. [m]  5

Akumulator wewnętrzny: 7.4 V przy 2300 mAh, Pamięć wewnętrzna: 2 GB, Źródło światła: RGB LED, Żywotność baterii: tryb standardowy: 2 godziny; tryb jasności: 1.5 godziny

Rozdzielczość optyczna 854 x 480

Kontrast 1000:1

Jasność ANSI [lumen]  80

Przekątna ekranu - min. [m] 0.3

Przekątna ekranu - maks. [m]  3.05

Jasność w trybie zasilania akumulatorowego: 55 lumen

Moc głośników [W] 1

Wbudowany głośnik

Menu wyświetlane na ekranie (OSD)

Ręczne ustawianie ostrości

Pilot

Wewnętrzny odtwarzacz; obsługiwane formaty audio: mp3; wav, Wewnętrzny odtwarzacz; obsługiwane formaty wideo: avi; mov; mp4; mkv; flv; ts; m2ts; swf, Wewnętrzny odtwarzacz; obsługiwane formaty zdjęć: jpeg; bmp; png; gif; tiff, Wskaźnik LED ładowania akumulatora

Złącza HDMI, USB, Czytnik kart SD/SDHC, Wyjście słuchawkowe 3.5 mm

Wysokość [mm] max 32

Szerokość [mm] max 105

Głębokość [mm] max. 105

Waga [kg] max 0,30 kg

Załączone wyposażenie

Adapter A/V, Futerał podróżny, Kabel VGA, Pilot, Przewód mini-USB, Zasilacz

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania LED PHILIPS PPX2480/EU  lub równoważne pod względem parametrów technicznych
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Gwarancja: 
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi co najmniej na okres: 24 miesięcy
Oświadczam, że oferowany asortyment:

5. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
6. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

7. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.

8. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.
……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   
1

