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Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-11-2017 Katowice dnia: moi-:-%w

POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiana zapiséw SIWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawe sprzetu audiowizualnego
do Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach.

Szanowni Paristwo,
Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwiert Publicznych w postepowaniu

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawe sprzgtu audiowizualnego do Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach
dokonuje nastepujacej zmiany w zataczniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

W zadaniu nr 2 — dostawa sprzetu audiowizualnego w pozycji nr g tabeli w kolumnie 4 i 5 wpisuje sig jednostke oraz iloé¢ sztuk zamawianego
sprzetu w nastepujacy sposéb:

Wykonawca oferuje inny asortyment
od wymienionego jako przyktadowy
winien podac parametry co
najmniej te, ktére podat
Zamawiajacy w opisie przedmiotu
zamoéwienia

L.p. | Przedmiot zaméwienia Opis Wykonawcy oferowanego j.m. | ilos¢ Cena Wartod¢ | Stawka | Wartosc
asortymentu (TYP, MODEL, jednostkowa | netto podatku | brutto
gwarancje, a w przypadku gdy netto VAT

9 Kamera o parametrach minimalnych: kpl. |1
- matryca - CMOS typu Super 35 mm
- system - filtr koloréw podstawowych RGB (matryca Bayera)
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-taczna liczba pikseli matrycy - 9,84 megapiksela

- liczba efektywnych pikseli matrycy — 8,29 megapiksela
[obiektyw F/1,2, 24 dB, tryb 29,97P, czas otwarcia migawki
1/30s]

- tryb PAL — 0,25 luksa

[obiektyw F/1,2, 24 dB, tryb 25,00P, czas otwarcia migawki
1/25 5]

- czutodé - NTSC: Fg [1920x1080/59,94i, ISO640 (0 dB), 2000
luksdéw, odbicie 89,9%)]

PAL: F10; [1920x1080/50,00i, ISO640 (0 dB), 2000 lukséw,
odbicie 89,9%]

- rozdzielczo$¢ pozioma - Do 1000 linii TV lub wigcej (w trybie
1920x1080i), w zaleznosci od zastosowanego obiektywu

- kontrola ostrosci - Przez obiektyw, za pomoca
przewodowego/bezprzewodowego pilota (w zaleznodci od
zastosowanego obiektywu) lub przy uzyciu funkcji One Shot
AF w obiektywach EF,

- Czas nagrywania - Karta CF 64 GB: do 160 min (1080/50i
przy 50 Mb/s)

- format pliku nagrania - MXF (Material eXchange Format);
wzér OP-1a

Format nagrania - MPEG-2 Long GOP

50 Mb/s CBR (4:2:2) MPEG-2 422@PHL;

35 Mb/s VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL,;

25 Mb/s CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14

- rejestracja klatek - TAK. 1, 2, 3, 6, 9 lub 12 klatek (dostepnos¢
opcji zalezy od wybranego trybu zapisu)

- jako$¢ zdjec - Podczas nagrywania filmu: 1920 x 1080;
Podczas odtwarzania: 1920x1080, 1280 x 720

- ekran LCD -10,1 cm (4 cale), widok 100% , 1,23 min punktéw
- czutosd 1SO - Wyswietlanie co 1 stopieri: 320, 400, 800,
[850], 1600, 3200, 6400, 12800, 20000; Wyswietlanie co 1/3
stopnia: 320, 400, 500, 640, 800, [850], 1000, 1250, 1600,
2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800,
16000, 20000

- szybkos$¢ migawki - 1/3 do 1/2000, w zaleznosci od liczby
klatek/s oraz trybu sterowania migawka
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- kat migawki — 11,250 do 3600, w zaleznosci od liczby klatek
na sekunde

- nagrywanie - 16-bitowy, 2-kanatowy (48 kHz), liniowy PCM
- czas naswietlania ciggtego - Z dotaczonym akumulatorem
okoto 205 minut

Z opcjonalnym akumulatorem okoto 310 minut

Akcesoria dotgczone -, Monitor (LCD i XLR), uchwyt,
podpérka kciuka, ptytka adaptera statywu, pasek na ramie,
muszla oczna, zaslepka wizjera elektronicznego, tadowarka,
kompaktowy zasilacz, pakiet akumulatoréw

Przyktadowy model spetniajgcy wymagania: CANON C300
PL lub réwnowazny pod wzgledem parametréw
technicznych.

Reczny stabilizator do kamery o minimalnych
parametrach:

Modut Bluetooth, potaczenie USB, odbiornik 2.4GHz, 32-Bit
Procesor DSP DJI

Przyktadowy model spetniajgcy wymagania: DI
Stabilizator DJI Ronin-M lub réwnowazny pod wzgledem
parametréw technicznych.

Statyw wideo z gtowica o minimalnych parametrach:
podwdijne teleskopowe nogi, dtugosc po ztozeniu: 75cm,
wysokos¢ maks.: 156cm, wysoko$¢ min.: 70.5cm, $rednica
pétkuli: 75mm, torba

Przyktadowy model spetniajgcy wymagania, np.: Manfrotto
MVKs02AM statyw video z gtowica lub réwnowazny pod
wzgledem parametréw technicznych.

Statyw o minimalnych parametrach:

nogi 3 sekwencje, poziomica, glowica 75 mm, wysokos¢
regulowana w zakresie: 55-162mm

Przyktadowy model spetniajacy wymagania Secced Reach
Plus o lub réwnowazny pod wzgledem parametréw
technicznych.
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Kompatybilny slider do aparatéw fotograficznych i kamer o }
minimalnych parametrach:

przej$ciéwka z 1/4 na 3/8 cala, wymiary: 176 x 60 x 89 mm
Przyktadowy model spetniajacy wymagania: Edelkrone
Slider Wing 7 lub réwnowazny pod wzgledem parametréw
technicznych.

teleobiektyw do aparatu fotograficznego o minimalnych
parametrach:

ogniskowa [mm): 70-200, przystona [f/]: 2.8, $rednica filtra
[mm]: 77

Przyktadowy model spetniajacy wymagania: teleobiektyw
CANON 70-200 F/2.8 lub réwnowazny pod wzgledem
parametréw technicznych.

obiektyw do aparatu fotograficznego o minimalnych
parametrach:

przystona f/2, minimalna odlegtos¢ ogniskowania: go cm,
$rednica filtra: 58 mm,

Przyktadowy model spetniajgcy wymagania np. CANON
100 MM F/2.0 EF USM lub réwnowazny pod wzgledem
parametréw technicznych.

Torba na kamere o minimalnych parametrach:

Wymiary zewn. (szer. x wys. x gt.) [mm]: 410 x 290 x 210,
aluminiowa rama usztywniajaca, torba na kamere, gwarancja
24 miesiace

Przyktadowy model spetniajacy wymagania - MANFROTTO
CC-191 PL lub réwnowazny pod wzgledem parametréw
technicznych.

Jednoczesnie informujemy, iz uzupetniony zatacznik nr 2 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Akademii. Oferty nalezy sktadac¢
na poprawionym formularzu uwzgledniajgc powyzsza zmiane.

System ProPublico © Datacomp



