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Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w formie Zapytania ofertowego nr ASP-DAT-2312-84/16
na Dostawę sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
ZADANIE NR 2
Dostawa sprzętu fotograficznego 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 

w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Aparat systemowy + akcesoria o parametrach minimalnych

Korpus aparatu systemowego umożliwiający podłączenie i wykorzystanie cyfrowej lustrzanki małoobrazkowej lub cyfrowego aparatu bezlusterkowego, dający pełną funkcjonalność kamery wielkoformatowej w zakresie kontroli perspektywy i ostrości.  Zapewnia szeroki zakres ruchów tilt, shift i swing. Wykorzystywany w fotografii studyjnej, produktowej, reklamowej, fotografii architektury, krajobrazu. 

Przedni obrót typu swing:
360 stopni

Przedni obrót typu tilt:
19 stopni (+10/-9)

Tylni Shift Vertical:
27mm (12/15)

Tylni Shift Horizontal:
40mm (20/20)
Przykładowy model spełniający wymagania CAACTUS-B Aparat systemowy CAMBO ACTUS-B czarny lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych
Akcesoria:

Bagnet do aparatu o parametrach minimalnych
Pierścień z bagnetem typu Nikon F, kompatybilny z aparatem systemowym wymienionym w pkt. 1

Przykładowy model spełniający wymagania CAAC-783 CAMBO ACTUS Bagnet do aparatu Nikon F lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych
Panel obiektywowy Copal 0   o parametrach minimalnych

Płytka obiektywowa o parametrach minimalnych: typ Copal 0, umożliwiająca montaż obiektywu w aparacie systemowym, kompatybilny z aparatem systemowym wymienionym w pkt. 1

Przykładowy model spełniający wymagania CAACB-0 CAMBO ACTUS Panel obiektywowy Copal 0 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych
Panel obiektywowy M39 o parametrach minimalnych

Płytka obiektywowa o parametrach minimalnych: kompatybilna z obiektywami z gwintem mocowania M39, kompatybilna z aparatem systemowym wymienionym w pkt. 1
Przykładowy model spełniający wymagania CAACB-39 CAMBO ACTUS Panel obiektywowy M39 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych
Skrzynia transportowa o parametrach minimalnych

Skrzynia do przechowywania i transportu sprzętu. Powinna cechować się wysoką wytrzymałością, wodoszczelnością i pyłoszczelnością. Jest wyposażona w zawór Powinna być odporna na uderzenia nawet w niskich temperaturach. Zamykana na zatrzaski które zamykają się automatycznie a otwierają po użyciu niewielkiej siły. Wszystkie metalowe części wykonane są ze stali nierdzewnej. Zawiasy posiadają dodatkowe ożebrowanie chroniące je przed uszkodzeniem. Krawędzie skrzynki są zaokrąglone co rozprasza siłę uderzenia. Są również dodatkowo wzmocnione. Uchwyt wyłożony jest specjalną gumą co gwarantuje komfort przy przenoszeniu. Dożywotnia gwarancja producenta na jakość wykonania. 

Parametry

Wymiary zewnętrzne: 29.97 x 24.89 x 11.94cm (11.80″ x 9.80″ x 4.70″)

Wymiary wewnętrzne: 24.13 x 19.05 x 18.42cm (9.50″ x 7.50″ x 7.25″)

Głębokość pokrywy/dna: 3.81 + 14.61 = 18.42cm (1.50″ + 5.75″ = 7.25″)

Pływalność: 8.26kg (18.20lbs)

Masa z wkładką piankową: 1.68kg (3.70lbs)

Masa bez wkładki piankowej: 1.5kg (3.30lbs)

Zkres temperatur: -28.89 / 60°C (-20.00 / 140.00°F)

Objętość: 8.46l.

wyposażona w zawór wyrównujący ciśnienie powstające przy przemieszczaniu się pod wodą lub samolotem.

Przykładowy model spełniający wymagania CAIM2075 Walizka Peli Storm iM2075 na Actus B/DB lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 


	
	zestaw
	1
	
	
	
	

	2
	Aparat + zestaw filtrów do obiektywów o parametrach minimalnych

Aparat cyfrowy bezlusterkowy z matrycą pełnoklatkową o wysokiej rozdzielczości. Z możliwością nagrywania wideo Full HD i 4K. Aparat o uniwersalnym zastosowaniu zarówno w pracy studyjnej jaki i dokumentacyjnej.

Parametry minimalne:

Pełnoklatkowa matryca CMOS 42,4 Mpix

wymienne obiektywy 

zakres ISO: 100-25600

migawka: 1/8000 - 30 s

wizjer elektroniczny 

odchylany LCD 

zdjęcia seryjne 5 kl./s

stabilizacja obrazu 

wideo Full HD i 4K

magnezowy korpus
Przykładowy model spełniający wymagania Aparat Sony ALFA ILCE-7RM2 BODY lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 
Filtry ochraniające do obiektywów o parametrach minimalnych

Filtry UV, nakręcane na obiektywy, O średnicach:

67mm – 1 szt.

49mm – 1 szt. 

77mm – 1 szt.  

55mm – 1 szt.

Przykładowy model spełniający wymagania Przykładowy typ: Hoya UV PRO1 Digital lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 


	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	3
	Obiektyw o parametrach minimalnych

Obiektyw w pełni kompatybilny z aparatem wymienionym w pkt. 6.

Zakres ogniskowej   24-70 mm 

Kąt widzenia [stopnie]: 84-34

Minimalna wartość przysłony [f/]: 4.0

Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22

Stabilizacja

Średnica filtra [mm]: 67
Przykładowy model spełniający wymagania Obiektyw Sony Vario-Tessar T* FE 24-70 mm f/4 lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 


	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	4
	Obiektyw o parametrach minimalnych

Obiektyw o ogniskowej 28mm przeznaczony do współpracy z pełnoklatkowym aparatem bezlusterkowym wymienionym w poz. 6

paramerty:

ogniskowa: 28mm

max.przysłona: f / 2.0

min.przysłona: f / 22

minimalna odległość ostrzenia: 29 cm

kąt widzenia: 75

średnica filtra: 49mm

typ mocowania: sony
Przykładowy model spełniający wymagania Obiektyw  Sony FE 28 mm f/2.0 (SEL28F20.SYX) / Sony FE lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 


	
	szt.
	1
	
	
	
	

	5
	Obiektyw o parametrach minimalnych

Obiektyw ultraszerokokąty o zmiennej ogniskowej i dużej jasności (2.8) w całym zakresie ogniskowej w pełni kompatybilny z cyfrową lustrzanką Nikon.

Ogniskowa:14-24mm

Max.przysłona:f/2,8

Min.przysłona:f/22

Kąt widzenia : 114°-84° (90°-61° w przypadku aparatu o formacie DX)

Min. odległość ogniskowania: 0,28 m (przy ogniskowej 18-24 mm)

Ustawianie ostrości: system ogniskowania wewnętrznego (Internal Focusing, IF), autofokus z wbudowanym silnikiem SWM i manualne ustawianie ostrości

natychmiastowa manualna korekcja ostrości (przełączanie w tryb M/A lub M)

Gumowa uszczelka bagnetu
Przykładowy model spełniający wymagania Nikon AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED-IF N lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 


	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	6
	Obiektyw o parametrach minimalnych

Stałoogniskowy obiektyw szerokokątny z funkcją korekty perspektywy w pełni kompatybilny z cyfrową lustrzanką Nikon.     

Ogniskowa: 24 mm

Maksymalny otwór przysłony: f/3.5

Dystans min: 0,21 m

Kąt widzenia: 4° (maksymalnie 101° przy pełnym przesuwie)

Powiększenie: 1:2,7
Przykładowy model spełniający wymagania Obiektyw Nikkor 24 mm f/3.5D PC-E Micro ED lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 


	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	7
	Obiektyw o parametrach minimalnych

Obiektyw makro kompatybilny z lustrzanką cyfrową Nikon

Ogniskowa: 100mm

Max.przysłona : f/2.8

Min.przysłona: f/32

Kąt widzenia: 24.4°

Dystans min.: 0.3m

Maksymalne powiększenie: 1:1

Rozmiar filtra: 55mm
Przykładowy model spełniający wymagania Obiektyw Tokina AT-X M100 F2.8 PRO D MACRO do Nikon lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 


	
	Szt.
	1
	
	
	
	

	8
	Zestaw Aparat i 2 x obiektyw o parametrach minimalnych

Aparat cyfrowy bezlusterkowy z matrycą o rozdzielczości 16 mln pikseli i możliwością rejestracji wideo w rozdzielczości 4K Ultra HD. Z kompletem obiektywów  14-42mm f/3,5-5,6 +  45-150mm f/4-5,6

Parametry:

Liczba efektywnych pikseli: 16 mln

Typ matrycy: MOS

Rozmiar matrycy: 17.3 x 13mm

Czas otwarcia migawki: 60 s - 1/4000 s, Bulb (do 2 min.);1/16000 - migawka elektroniczna; 1/16000 – 1/25

Typ LCD: dotykowy

Czułość ISO: Auto, 200 - 25600 ISO z krokiem co 1/3 EV, Inteligentne ISO; Tryb rozszerzony: 100 ISO

Lampa błyskowa: Typu pop-up, TTL, liczba przewodnia GN9.3 (ISO 200) / GN6.6 (ISO 100)

Filmowanie: Ultra HD 4K

Zdjęcia seryjne: 8kl./s

Kolor: czarny

Obiektyw :

Ogniskowa:  14-42mm 

Max.przysłona: f/3,5-5,6

Min.przysłona: f/22

Kąt widzenia: 75 - 29

Ostrość od: 0,3 m

Stabilizacja: Tak

Obiektyw:

Zakres ogniskowych: 90 – 300 mm;

•Światłosiła: f/4,0 – 5,6;

•Pole widzenia: 27 – 8,2 stopni;

•Minimalna odległość ostrzenia: 90 centymetrów;

•Filtr: 52 mm;

•Dostępne mocowania: Mikro Cztery Trzecie;

•Wymiary: 73 x 62 mm;

•Waga: 200 g.
Przykładowy model spełniający wymagania Panasonic Lumix DMC-G7 (czarny) + LUMIX G VARIO 14-42mm f/3,5-5,6 ASPH + LUMIX G X Vario 45-150mm f/4-5,6 MEGA O.I.S. lub równoważny pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych 


	
	Zestaw
	1
	
	
	
	

	Razem
	
	------------
	


Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty odbioru urządzenia bez zastrzeżeń/lub po usunięciu zgłoszonych wad.

 Przez okres trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i wsparcie techniczne polegające w szczególności na:

a)
wykonaniu na własny koszt napraw i wymiany sprzętu

b)
zapewnieniu na własny koszt dojazdu i pobytu serwisantów lub transportu urządzenia do i z serwisu do Zamawiającego

c)
wykonania ekspertyz i wyceny działań serwisowych

d)
zapewnieniu pomocy/wsparcia technicznego przez co należy rozumieć udzielenie zamawiającemu wszelkich porad i konsultacji co do funkcjonowania urządzeń i instalacji, stanowiących przedmiot dostawy, a także rozwiązywania pojawiających się problemów w trakcie eksploatacji.
Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane.
4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.


……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy                                                                                                                                                  
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