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A. OPIS TECHNICZINY

1. CZESG OGOLNA

1.1, Temat i adres

Projekt budowlany przebudowy pomleszczenia nr 202 ( pracownia sitodruku ) w budyn-
ku A.S.P. w Katowicach.

Katowice, ul. Koszarowa 19.

1.2. Inwestor

Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
- 40 074 Katowice

ul. Raciborska 37

1.3. Jednostka projektowa
Pracownia Projekiowa "Pik" sp. z 0. 0.
41 200 Sosnowiec

ul. Staropogonska 51 /243

1.4, Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy pomieszczenia nr 202
znajdujacego sie na 2 pietrze budynku ASP w Katowicach.

Konieczno$é przebudowy zostata spowodowana wymiana maszyny drukujacej a szcze-
goinie konieczno$cig zapewnienia dla niej odpowiedniej drogi transportowej.

Przebudowa bedzie polegaé na:

» w $cianie wewnetrznej miedzy pomieszczeniema korytarzem - wstawieniu nowego
nadproza, wyburzeniu ceglanego filara miedzy drzwiami a przeszkleniem, a po wy-
mianie maszyny na odworzeniu: filara w lekkiej konstrukeji z ptyt gk, drzwi i przeszk-
klenia,

s w Scianie zewnetrznej od strony podworka - wykonaniu steplowania i wyburzeniu

. filara miedzyokiennego - tylko na czas transportu maszyny.

1.5. Podstawa opracowania
e Umowa

¢ Rozporzadzenia:
- Ministra Infrastruktury z dn. 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw poz. 690. ),

- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25. kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowianego ( Dziennik Ustaw
poz. 462. ), '

e Wizja lokalna potaczona z pomiarami.

» Projekt architektoniczno-budowiany: zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen ko-
szar na pomieszczenia dydaktyczne A.S.P. w Katowicach. Katowice ul. Koszarowa
17. li Etap - opracowany przez "Archico” w 2004 roku.

- » - Nadproza - projektowanie i obliczanie. Biblioteka Rzeczoznawcy Budowlanego. Wa-

cetob, Warszawa 2001. |
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Ksztattowniki, Huta Katowice, Katowice 2003.

Ekspertyza stanu technicznego - czgs¢ B.
Opinia geotechniczna - czes¢ C.
Dane techniczne maszyny drukujacej ATMACE 710G.
Uzgodniania.
6. Poiskie Normy
PN -82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN - 82/B-02001 Obcigzenia budowli. ObcigZenia state.
PN - 82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe | sprezone.
PN - 90/ B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia stat. i proj.

OPIS BUDYNKU

Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej ja-

ko budynek koszarowy.
W 2004 roku przebudowany na potrzeby dydaktyczne A.S.P.

3
L J
L ]
[ ]
]

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Projektuje sie przebudowe polegajgca na:

zabudowie nowego nadproza w scianie wewnetrznej ,
wyburzeniu ceglanego filara,

odiworzeniu filara z ptyt gk - po montazu maszyny drukujgcej,
odtworzeniu drzwi i przeszklenia,

wykonaniu robot wykonczeniowych.

Dodatkowo tylko na czas montazu maszyny drukujacej projektuje sie:

4.

wykonanie steplowania okna w Scianie zewnetrznej,

wyburzenie filara migdzyokiennego,
odtworzenie filara - po montazu maszyny drukujacej,

odtworzeniu okien,
wykonaniu robot wykonczeniowych,

SPRAWOZDANIE Z OBLIGZEN KONSTRUKCYJNYCH

4.1. Przyjete zatozenia
Przed przystapieniem do projektowania przyjeto nastepujace zatozenia:

budynek jest w dostatecznym stanie technicznym,
projektowana przebudowa bedzie realizowana przez firmg z odpowiednim doswiad-
czeniem w zakresie prac remontowo - budowlanych i nadzorowana przez uprawnio-

ne osoby,

» Zzostang naprawione uszkodzenia stwierdzone w czasie budowy,

maszyna zostanie podana dzwigiem przez wczesniej przygotowane okno na koryta-
rzu drugiego pietra, przetrasportowana korytarzem i wniesiona do pomieszczenia
przez wczesniej przygotowany otwor montazowy,

zostang zaprojektowane stalowe belki nadproza N 235 w §cianie wewnetrznej.

L ]
s zostanie zaprojektowane drewniane tymczasowe stemplowanie N 236.
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4.2.  Przyjete obciazenia
Obcigzenia charakterystyczne dziatajace na belki nadproza N 235

e Sciana |l pietra z cegly ceramicznej grub. 41 cm 4,80 kN/m
+ tynk obustronny na scianie II pietra grub. 5 cm 0,62 KN/m
e $ciana |l pietra z cegly ceramicznej grub. 27 cm 5,35 kN/m
e tynk obustronny na $cianie I} pietra grub. 3 cm 0,74 kN/m
» obcigzenie state ( 3,35 kN/m? ) ze stropu nad {l pietrem
. zszer.0,75m 2,51 kN/m
« obcigzenie zmienne ( 4,00 kN/m? ) ze stropu nad il pletrem
zszer. 0,75 m 3,00 kN/m
e ciezar wlasny belek nadprozowych i obudowy p. poz. 0,95 kN/m
Obciazenia charakterystyczne dziatajace na belki steplowania N 236:
» $ciana |t pietra z cegly ceramicznej 7,50 KN/m
¢ tynk obustronny na $cianie |l pietra grub. 5 cm 0,90 kN/m
¢ obcigzenie state ( 3,35 kN/m? ) ze stropu nad Il pigtrem
zszer. 0,75 m 2,51 KN/m
» obcigzenie zmienne ( 4,00 kN/m? ) ze stropu nad Il pietrem
zszer. 0,75 m 3,00 kN/m
e $ciana lil pigtra z cegly ceramlcznej grub. 27 cm 9,91 kN/m
» fynk obustronny na Scianie Il pietra 1,16 KN/m
4.3 Wspotczynniki
o Wspdiczynnik obcigZzenia
Dla otrzymania wartosci obliczeniowych obcigzenia charak-
terystyczne przemnozono przez odpowiednie wspotczynniki v,
- dla obcigzen statych v.=1.1-13
- dla obcigzen uzytkowych o= 1,3
o Wspdiczynnik konsekwencji zniszczenia
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa przyjmowany w celu
dodatkowego zwiekszenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczenstwa
konstrukcji w zaleznosci od stopnia zagrozenia zycia ludzkiego
i wielkosci strat gospodarczych - przyjgto ¥, = 1,50
4.4, Kombinacje obcigzen
Do obliczen przyjeto nastepujace kombinacje obciazen wg PN-82/B-02000
‘e w stanach granicznych nosnosci ( s.g.n. ): - podstawowg - wg pki. 4.2.2.
¢ w stanach granicznych uzytkowania ( s.g.u. ). - podstawowa - wg pkt. 4.3.2.

45 Schematy statyczne, wyniki obliczen

4.5.1. Parametry
Parametry czyli wymiary i materiat elementow konstrukcyjnych zostaty przngte na pod-

stawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.
Obliczenia znajduja sie w archiwum biura.

Do obliczen przyjgeto:
» stal konstrukcyjng St3s (S 235)
e drewno . C 27

fd= 215,0 MPa
fd= 18,70 MPa
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4.5.2. Nadproza

Elementy zaprojekiowano: )

» stalowe belki nadproza N 235 nad otworem w $cianie wewngtrznej, jako jednoprzes-
towe, swobodnie podparte o diugoéci obliczeniowej L = 2,48m, na obcigzenia réwno-
miernie roziozone: ¢*= 21,00 i g°= 18,0 kN/m; na moment Mo = 16,1 kNm i dla ugie-
cia dopuszczalnego fdop= L/ 500 = 0,496 cm,
> przyjeto 2 dwuteowniki szerokostopowe HE 140 A:

s.g.n: M:Mr =0,362 <1 :
s.gu f :faop=0632<1

¢ drewniane belki stemplowania N 236 otworu w Scianie zewnetrznej, jako jednoprzes- -
lowe, swobodnie podparte o diugoéci L = 2,36 m, na obcigzenia rdwnomiernie rozto-
zone g°= 28,36 KN/m; na moment Mo = 19,70 km
> przyjeto 2 legary 15 x 15 cm
s.gn M:MrR =0,838<1

5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

- 5.1, Nadproze w cianie wewngtrznej :

Nad poszerzonym otworem zaprojektowano 2 stalowe belki nadprozowe z HE140 A.
Proponowana technologia montazu belek: '

» zdemontowad istniejace drzwi i przeszkienie,

+ belki zabezpieczyé antykorozyjnie przez malowanie,

¢ podstemplowaé strop, na diugosci projektowanego otworu:

- na podiodze i pod stropem umiesci¢ kantéwki o przekroju min. 20x20 cm, réwno-
legle do éciany, na kantéwkach ustawi¢ stupy o przekroju j. w. co ok. 0,50 m, slu-
py i kantéwki musza byé podklinowane tak aby do siebie, do stropu i do podtogi
doktadnie przylegaty,

» w miejscu lokalizacji belek najpierw nacigc cegty, potem wykué bruzde:

- zjednej strony sciany do potowy jej grubosci,

- o wysokoéci minimalnie wigkszej od belki nadprozowej,

- w miejscach planowanego oparcia belek nadprozowych wykué gniazda na peing
grubos¢ sciany,

» w gniazdach zabetonowac poduszki,
s osadzi¢ pierwszg belke,
- belka powinna doktadnie spoczywaé na poduszkach betonowych,
- ewentuaing szczeling pomigdzy gora belki a Sciang nad nig wypetni¢ dokfadnie
zaprawg montazowg np. Atlas Monter,
- w przestrzeni pomigdzy dotem belki a $ciang pod nig umiescié kliny drewniane lub
stalowe, :
wykué bruzde jak wyzej z drugiej strony sciany,
osadzi¢ druga belke stosujac zasady montazu jak dla pierwszej,
belki skrecié ze soba, wyburzyé filar ceglany pod belkami, zdemontowaé stemple,
belki zabezpieczyé przeciw pozarowo przez otynkowanie (na siatce) lub przez obio-
~ zenie ptytami gk 2 x 12,5 mm,
e naprawi¢ uszkodzone fragmenty tynku, pomalowac dopasowuijac kolory do stanu

istniejgcego, zabudowaé .

e odtworzyé filar z plyt gk stosujac po 2 plyty grub, 12,5 mm na calym obwodzie i wy-
petnienie z weiny minerainej o grub. min, 10 cm,

o zabudowaé zdemontowane drzwi i przeszkienie.

Szczegoly na rysunku.

® & & @
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5.2 Stemplowanie w $cianie zewnetrznej
W miejscu planowanego wyburzenia filara miedzyokiennego zaprojektowano drewnia-
ne stemple o przekroju 15 x 15 cm.
Proponowana technologia montazu belek:
e zdemontowac okna,
o do $cian pionowych okna przykreci¢ za pomocg kotew HIT HY70 z pretem HAS M10
drewniane faty,
+ do zamocowanych iat przybi¢ po dwa stupy stempli 12 x 12 cm,
e na stupach oprze¢ kantéwke 15 x 15 cm,
» late w $rodku rozpigtosci podeprzeé dodatkowym stupem 12 x 12,
stupy i kantéwki musza byé podklinowane fak aby do siebie, do stropu i do parapetu
dokfadnie przylegaly, '
e najpierw nacigé cegly, potem rozebra¢ filar migdzyokienny,
e 0sadzi¢ drugg kantowke 15 x 15 cm,
w razie potrzeby w przestrzeni pomiedzy gorg kantéwek a $ciang nad nimi umiescic
kliny drewniane,
« zdemontowaé srodkowe podparcie,
e po zakofczeniu montazu maszyny:
- odtworzy¢ filar miedzyokienny z cegty ki. 10 MPa,
- wstawié zdemontowane okna, '
- naprawié uszkodzone fragmenty tynku wewnatrz i na zewnatrz, pomalowa¢ dopa-
sowujgc kolory do stanu istniejacego.

6. WYMAGANIA

- 6.1, Podstawowe materiaty
~ W projektowanym obiekcie moga by¢ zastosowane tylko materialy i wyroby, ktdre zos-
taly legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisow,
Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami
projektowymi a w szczegdinosci odpowiadaé gatunkom przewidzianym w niniejszej do-
kumentacji, posiada¢ atesty potwierdzajace paramenty a cdchylki wymiardw nie powin-
ny przekraczac dopuszczalnych.
Podstawowe materialy dotyczace konstrukciji:
stal gat. S 235 - ksztattowniki, prety nagwintowane, $ruby, podkiadki,
kotwy HIT HY 70, pret HAS M8,
beton; C20/25 ( poduszki ),
cegta: petna kl. 15 MPa
drewno:  klasy C 27 - elementy stemplowania, faczniki do drewns,
inne: farby zabezpieczenia antykorozyjnego,
farby do malowania wewnetrznego i zewngtrznega,
ptyty gk, welna mineralna, zaprawa montazowsi.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w projekcie - stuzg tylko do
. okreélenia pozadanego "standardu wykonania" i do okresienia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

6.2, Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy stalowe oczyéci¢ z rdzy, odttuscié, odpyli¢ a nastepnie zabezpieczy¢ farbami

zapewniajacymi ochrong przed korozja, dostepnymi w handlu. Stosowac farby dopusz-
czone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Stopien oczyszczenia powierz-
chni St 3. Calkowita grubo$é systemu 140 um. Stosowac si¢ do zalecen producenta.
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7. - INSTALACJE
Instalacje nie ulegaja zmianie.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie.

9. - ELEWACJE
Kolorystyka elewacji bez zmian.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
W zwigzku z tym, Ze zmianie ulega szerokos¢ tylko jednych drzwi sporzadznie charak-
terystyki energetycznej budynku jest niecelowe.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
Charakterystyka ekologiczna nie ulega zmianie:

e odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji sanitarne,

* emisja zanieczyszczen - brak,

o emisja hatasu, wibracji i promieniowania - brak,

e wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi i $rodowisko przyrodnicze - brak.

12, WYTYCZNE REALIZACJI :

o Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca ma cbowigzek zapoznac
sie z problemami do rozwigzania w czasie budowy.

» Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, kidre wykonaw-

: ca chce wprowadzi¢ podczas realizacji musza uzyskaé aprobate projekianta.

« O wszystkich nigjasnoéciach lub zagadnieniach nie ujetych w ninigjszym opracowa-
niu nalezy obligatoryjnie informowa¢ nadzér lub projektanta.

¢ Budowe realizowaé wediug projektu, roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowla-
ng z normami i instrukcjami producentéw wyrobow.

¢ Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez firmg z odpowsedmm doswiadcze-
niem w zakresie prac remontowo - budowlanych.

e Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem otworu w $cianie nosnej powinny by< pro-
wadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane.

o Wszystkie urzadzenia technologiczne i przewody wszystkich instalaci nalezy lokali-
zowaé i prowadzi¢ w taki sposob, aby w zaden sposéb nie kolidowaly z elementami
konstrukcji budynku.

¢ We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegodinie roboty Uiegajace
zakryciu w kolejnych etapach ) - powinny by¢ odbierane przez nadzdr i adpowiednio
dokumentowane.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhy. -
Kotwy osadzaé scisle wg instrukeji Producenta.

I Opracowat. mgr inZ. Lucjah Cyiupa
uprawnienia konstr.- budowt. nr 217/ 83
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B. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy w zakresie konsfrukcyjno-budowlanym jest budynek

Akademii Sztuk Pieknych usytuowany przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach.

2. Cel i zakres opracowania

Ekspertyze wykonano w 2wigzku z planowang przebudowq

Zakres opracowania obejmuje:

« dokonanie ogledzin,

o okre$lenie stanu technicznego budynku,

» okreslenie zakresu niezbednych prac dia mozliwosci realizacji wyzej wymienionego

zadania.

3. Opis konstrukeiji budynku

Obiekt czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej ja-
ko budynek koszarowy. W 2004 roku w ramach przebudowy na potrzeby dydakiyczne
A.S.P. wykonano generalny remont, wymieniono | wzmocniono niektdre stropy.
Budynek wolnostojacy, nie powiazany konstrukeyjnie z innymi budowlami.

Elementy konstrukcyjne:

e Sciany murowane z cegly ceramicznej peinej,

e stropy gestozebrowe typu Akermana o wysokosgci 22 cm,
» strop na Il pietrem piyta zelbetowa,

e dach o konstrukcji drewnianej,

4, Wyniki ogledzin

W czasie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono:

¢ degradacji, odksztatcef, rys lub innych uszkodzen podstawowych elementéow konst-
rukcyjnych takich jak sciany i stropy,

« Zjawisk mogacych swiadczyé o za matej nosnosci podioza lub o nieréwnomiernym
osiadaniu catego budynku.

5. Okreslenie stanu technicznego budynku
Stan techniczny bydynku dostateczny.

6. Okreslenie zakresu niezbednych prac
Ze wzgledéw konstrukcyinych planowana przebudowa jest moZiiwa do zrealizowania
. pod warunkiem: -
e zaprojektowania | wstawienia nadproza nad projektowanym poszerzonym otworem,
¢ zaprojektowania i wykonania tymczasowego stemplowania okna na czas transportu
.maszyny. -

7.  Uwagi koncowe
 Niniejsze opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z funkcja, z fizykg budowli

(izolacje) i z ochrong przeciw pozarows.
Ekspertyza konstrukeji budynku oraz poszczegéfnych jego elementéw dotyczy stanu
jaki istniat w dniu przeprowadzonej ostatniej wizji lokainej ( 17.06.2016 ).
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>« OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04. 2012 r. ( Dziennik Ustaw, Poz. 463. ) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ustala sig dla projektowanego zakresu
prac;

e proste warunki gruntowe

» pierwszg kategorie geotechniczng.

Dia istniejgcych fundamentéw nie przewiduje sig zasadniczej zmiany obcigzen przeka—
zywanych na podioze gruntowe.
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D. INFORMACJA DOTYCZAC
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowlanego przebudowy pomieszczenia nr 202 w budynku

A.S.P. w Katowicach.
Katowice, ul. Koszarowa 19.

1. CZESC OGOLNA

1.1 Temat i adres :
Projekt budowlany przebudowy pomieszczenia nr 202 w budynku A.S.P. w Katowicach.

Katowice, ul. Koszarowa 19.

1.2. Inwestor

Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
40 074 Katowice

ul. Raciborska 37

1.3. Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa "Pik" sp. z 0. 0.
41 200 Sosnowiec

ul. Staropogoriska 51 /243

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenistwa i zgrozenia zdro-

wia przy przebudowie pomieszczenia nr 202 znajdujacego sig na 2 pigtrze budynku
A.5.P. w Katowicach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.02 "plan bioz" sporza-
dza sie jesli w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymigniony w art. 21a ustawy z dnia 7. 07.1994 roku.

W tym przypadku prowadzone beda roboty rozbidrkowe zwigzane z wykonaniem otwo-

ru w istniejacej scianie.
"Plan bioz" sporzadza kierownik budowy przyszlego Wykonawcy.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

Roboty beda prowadzone tylko na wewnatrz.
Proponowana kolejnos¢ prac:

¢ roboty przgotowawcze,

¢ montaz nadproza w scianie wewnetrznej,

+ montaz stemplowania w oknie Sciany zewnegtrznej, -
¢ roboty zwigzane z odiworzeniem okna,

¢ roboty wykonczeniowe,

3. DZIALKA 7
Nie stwierdzono na terenie dziatki i na przylegiym terenie elementéw mogacych stwa-

rzaé zagrozenie dia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy realizacji robét objetych projektem przewiduje sig wystapienie nastgpujacych zag-

rozen. '

- e zagrozenie pracownikéw zwigzane z pracq na rusztowaniach wewnatrz budynku,

e zagrozenie pracownikow zwigzane z praca w oknie na 2 piglrze,

e zagrozenie pracownikéw zwiazane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narze-
dzi w tym porazenie pragdem,, :

s zagrozenie pracownikow spadajgcym cigzarem,

e zagrozenie dla 0s6b trzecich przebywajacych w strefie budowy w trakcie prowadze-
nia prac.

5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
Przed przystapieniem do prac - teren placu budowy powinien zosta¢ zabezpieczony w
niezbednym zakresie przed dostepem o0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

6. WYTYCZNE DO PLANY BIOZ

Kierownik budowy powinien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajac:

instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych,

s okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» koniecznoéé stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,

e zasady bezposérednigo nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Pracownicy przed przystapieniem do robét budowlanych powinni zostaé przeszkoleni w

zakresie eksploatacji urzadzen transportu i sprzetu oraz pracy na rusztowaniach.

Z uwagi na wymagana specyfike prac zaleca sig, aby zespoty robocze byly przeszkolo-

ne zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Kierownik budowy powinien okreslic sposob przechowywania i przemieszczania wyro-

bow i materialéw niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien wskaza¢ érodki techniczne i organizacyjne zapewniajace

bezpieczefistwo w tym drogi ewakuacyjne.

Kierownik budowy powinien wskazaé miejsce przechowywania dokumentaciji budowy

oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowe] eksploatacji maszyn.

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostgpem os6b

postronnych.
Nie magazynowaé materiatéw budowlanych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyj-

nych. _
Transport materiatéw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy dro-

gach oraz przy uzyciu sprawnych $rodkéw technicznych.

.

7. PRZEPISY BHP _ _
Pracownicy zatrudnieni przy pracach remontowych powinni posiada¢ odpowiednie kwa-
lifikacje, uzyskaé orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy , zgodnie z
obowiazujacymi przepisami pracownicy wykonujacy roboty remontowe powinni posia-
daé odpowiednig odziez robocza oraz sprzet ochrony osobistej.

Teren rob6t nalezy wydzielic taéma ostrzegawcza oraz oznaczy¢ tablicami.

Kierownik robot okresia kolejnoéé i organizacje robét kazdego dnia przed rozpoczeciem
robét. Po zakoficzeniu dnia pracy kierownik robot kontroluje stan budowy.

W trakcie realizacji inwestyciji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony zdrowia miedzy innymi.
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E. OSWIADCZENIE PROJEETANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz. Ustaw nr 207
poz. 2016 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami oéwiadczam, ze praca projektowa: '

Projekt budowlany przebudowy pomieszczenia nr 202 w budynku A.S.P. w Katowicach.

Katowice, ul. Koszarowa 19.

zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami budowlanymi i za-

sadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

Projektant:

e imie i nazwisko:

¢ nr uprawnien konstr. budowl.

e nr czlonkowski izby zawodowe;:

Sprawdzajgey:
¢ imie i nazwisko:
e nruprawnien konstr. budowi.

¢ nr cztonkowski izby zawodowej:

KONSTRUKCJA

Projektant:

e imie i nazwisko:

e nr uprawnien konstr. budowl.

e nr czionkowski izby zawodowej:

Sprawdzajacy:
. & imig i nazwisko:
e nr uprawnien konstr. budowi.

e nr cztonkowski izby zawodowej:

Sylwia Plomecka
546/01 :
SL-1183

Arkadiusz Ptomecki__
540/01 '

SL - 0010

Lucjan Cylupa

217183

SLK /BO/4759/01

Ewa Cylupa

1378/94 %
SLK /BO/4758/01
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F. ZALACZNIKI

s Kkserokopie uprawnien budowlanych:
[3 mgrinz. arch. Arkadiusz Plomecki
{1 mgr inz. arch. Sylwia Plomecka
00 mgr inz. Lucjan Cylupa nr 217/83
O mgrinz. Ewa Cylupa nr 1378/94
» kserokopia zaswiadczenia $.0.1.1.B:
0 magr inz. arch. Arkadiusz Plomecki
O mgr inz. arch. Sylwia Pfomecka
0 mgrinz. Lucjan Cylupa
[0 mgrinz. Ewa Cylupa
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Ratowice 18 listopada 2001 1,

WOJEWODA SLASEL Az
OJEWODA  SLASKEI AG IL4/AZ/7181 -8/540/01

BRCY LI A BUAG/AL

‘Ne podstewie art. 18 i 14 ustawy z dnia 7 lipes 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U Ny

105 2 80030 ¢. pox. 11208}, 1 § O ust. 1 rozporzadzenis M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
sexnodzielnych fmlssji technicznych w budownictwie {Dz.U. N 8, poz. 38 z 1998 5 ),w zwigzku z
art. 104 § 1 1 8 Kpa (tekst jednality Dz U. nr 88 » 8000 1. poz. 1071),po rozpatrzeniv wrioski: Pans
Arkadiusws Plomeckiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
prakiyke zewodows orez ne podstawie pozytywnej cceny z egzonminu na uprawnienia budowlane
slokonego prezed Komisjs egzaminacyjns powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sferpnia 1999 r.
stwierdza sie, Ze : '
Prom uengioter inbprder wrehdtelt fArkadbnss PLOMIETEY
tx. dnin 8 hutego 1669 r. w Rybailou
ctraygmufe
UPRAFWHIENILA BUBOGWELARE
ey agemmiened
da prejeiiowssts § Elerowanis robotan: bndowknrgms!
w specisinedet: srehitehiondenne] '

Verasadonlenie
W zwiszka z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadweniem nr 160/93 » 19 gierpnia 1999 1., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Arkadiusza
Piomeckiego wynaganego prawem wyksziatcenia na Wydziale Architelctury w zakresie Architekiura
i Urbanistyks oraz praktykd zewodowej koniecznej do uryskania uprawnies budowlanych w w/w
apeciainoss 1 po wryskeniu pozytywnego wyniku egzaminu ne uprawnienia budowlane, orzeczono
jalk w sentencil.
0d nimejszej decyzli przyshuguje odwotenie do Gldwaego Inspelktora Nadzoru Budowlanego 00-926
Werszews ul, BErucze 88/48, zs podrednictwem Wo_le:wcdy Slagkiego w terminie 14 dni od daty

"“\h:r

otrzymanis deoyzit, PR

Otzmyromie: - °
1. Pan Arkndiusy Plomecii

ul.Jordens 60/0, £]-812 Zalyre
2. Gidwisy Ingpeldor

gl 2o :{Pyg,;f,} e

FA e K‘ 1

A ReRTOR SN
i Fotthyid ‘écvg,u vl w,{

- Nadzors Budowlanego
ul. Bruces 88/48, 00-980 Warsezaw:
3. afa
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WOJEWODA SLASKI
JEWODA SLAS | AG.IT4/AZ/7181/5%6/01

BECYEZJL A BLEG/OE
Na podstawie art.18 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jedmnolity Dz. U Nr
106 z 2000 1. poz. 1126), 1 § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.F.iB. z dnis 80.12.1994 ¢, w sprawie
samodzieluych funlcji technicznyel w budowmictwic (D2.U. Nr 8, poz, 38 2 1995 r.),w zwigzlu 2
art. 104 § 11 2 Bpe (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pani
Sylwii Plomeckiej ne podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
prakiyke zawodows oraz ne podstawie pozyiywnej oceny z egzaminu na uprawnieniz budowlane
zlozonego preed Eomisis, egzaminacying powolans Zarzgdzeniem Nr 160/99 2 19 sierpnia 1999 «. 7
gtwicrdza sie, ze: _
Pt magister nfyrier arehitelst Syiwis PEOMBCRKS
ur. duin 1 grudais 1969 r. w Zebrea
olrzymujc
TPRAWNIENIA BUDCWLARE
ber ogramiczen '
do projelstowania
w speejninodel: architchioniemmef

Tensadricuic
W zwiazka 2 potwierdzeniem przez Komisje égzaminacyjng powolans przez Wojewode Slasliego
Zarrgdzeniem ar 160/99 z 19 sierpnis 1999 r., posindania przez Panig mgr inz. arch. Sylwie
Plomecke wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na Kierunkn Architeletura i
Urbanistyke oraz prakiyki zawodowej kondecznej do nzyskania uprawniest budowlanych w w/w
specjainodci i po uzyskaniu pmzyﬁmego wyniku egzeming na uprawsienia badowlane, orzeczono
Jjak w serkencji. _ _ :
Od nimiejeze) decyzji przystuguje odwolanie do Giownego Inspeltors Nadzoru Budowlanego 00-026

e

Warszaws ul. Krucza 88/42, za posredmictwem Wojewody Slf;sldego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzii.
1. Pani Sylwis Plomecls ] A,
ul. Jordang 60/6, 41818 Zabrze LR o

2. Giévmy Inspelttor Nadzori Budowlanego
ul. Brucza 88/42, 00-920 Warszaws
CREVEY
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- . STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCI! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrdny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w.sprawie samo-

‘dzielnyéh funkcji technicznych w bﬁdownictwie(Dz. U. Nr B, poz. 46) stwierdza sie, ze:

IWCIAN CYLUPA

Obywdtél ;

17 marca 1951 r. w Zabrmu
urodzony dnia SR

owanie zawodowe upowazniajee do wykonywania samodzielnej funkeji pro-

- posiada przygot
~ jektanta w specjalnosci konstrukey jno-budowlanej.

Obywatel _. LUCJAN ¢ X I'_ U P A jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukey jno-budowlanych budynkdéw oraz
innych budowli, z wylgczeniem linit, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
rdg startowych i manipulacyjnyeh, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod -
nych, ‘

2} sporzgdzania w budownictwie osob fizycznych, projektow w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych: '

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania planow zagospodarowania dziatki, zwiyza-
nych z realizacjq tych budynkéw, :

b) budowli nie bedacych budynkami.

3/w budownictwie osdéb fizycznych -~ do yicrowania ,nadgorowania
i komtrolowania budowy, kicrowania 1 ltontrolowania wytwarza-
nia konstrukecyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania 1 ba.

. dania stanu technioznego dy budowlanych.-
| | @5 LN |

o

<
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| | e (v;::\\ Z up. Wojewody

E £ L SN Glowny Architekt Wojewsdiwa
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‘«‘ g S mgr i”?-?ch.(iuran " Jarecki

AF



Ew DTl

- 'URZAD WOJEWE

: w Ko tcach
[ [ . [ [ - - !_ ..
- Wydziol Archiisruiy | hanasm
CAD-05Z ICale v G L el Bl -
0L nig
- 30 grudnia 1994r.
. 1378/94 | . 9 .
~ Nrewid., ;.70 0L Katowicedn,. . . ... 199.r. :

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
| W BUDOWNICTWIE '

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 § 6ust.1, §4ust.2, § 71 § 13 ust. 1 pkt.2
_ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 {utego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkgeji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) z poiniejszymi.

zmianami (Dz.U.Nr 69/91 poz.299) stwierdza sig¢, Ze:
EWA C Y L UPA

Obywakel {(ka) T P e e
o magister. inzynier budownictwa ledowego
wodzony (a) dnia ... ... 12 kwj.etnia 1949 .r.'. w Zabrzu ...............
posiada prrygitowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania Samodzieinej funkcji
projektanta '
w specjalnosci konstrukcyjno - budowianej
@VA C.yLUPA ... ... jest upowainiony(a) do:

- Obywatel (ka) - ... .0 &0 N ST LA/ P
1/ sporzadzania projekiéw w zakresie rozwigzan konst-rukcyjno budowlanych budynkow oraz innych

budowli, z wylaczeniem linii, wezlow i slacji kolejowych, drog oraz nawierzchni lolniskowych, mostow
budowii hiydrotechnicznych i meiiioracji wodnych,

2/ sparzadzania projekidw w zakresie rozwigzas architeklonicznych budynkow inwenlarskich
| gospodarczych, adaplacji projekléw powtarzalnych innych budynkow oraz sporzadzania plandw
zagospddarowania dzialki zwiqzénych z realizacia tych budynkdw;

3/ w budowniclwie jednorodzinnym; zagrodowym oraz innych budynkow o kubaturze do 1000 m’ - do
kierowania, nadzorowania i k"on(rolowania budowy, kierowania i konirolowania wylwarzania

konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenigna i badania stanu technicznego obieklow

bugowlanych;

wzor 1
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“Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE ~- ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ JAN PLOMECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 540/01,

jest wpisany na liste czionkow Slaskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: SL-0010.

Crtonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-04-2016 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-0010-4CY5-65B7-432B-92YE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac ar weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z wiadciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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ZHEWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. SYLWIA KARINA PLOMECKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specialnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr 546/04%,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP-
pod numerem: SL~-1183.

Czlonek czynny od; 27-11-2006r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-04-2016 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-20%16 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgaca Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

$L-1183-D4C1-7161-5E89-9COA

Dane zawarte w ninieiszym zaSwiadczeniu mozne sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Archifektow: www.izbaarchiteitow.pl
lub kontakiujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IFB-773-U8X *

Pan Lucjan Cylupa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4759/01
adres zamieszkania ul. Staropogoriska 51/243, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wihasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sig 2 biurem wtasciwej Okregowe] lzby In:‘;ynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-55M-4WB-CSG *

Pani Ewa Cylupa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4758/01

adres zamieszkania ul. Staropogoniska 51/243, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgigdem skutkéow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sle z biurem wiasciwe]j Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa. S

22




