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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

®

| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budynek Akademii Sztuk Pigknych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach

2. Zamierzenie budowlane ;

s»Budowa instalacji sprezonego powietrza w budynku Akademii Sztuk Pigknych
przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach”
3. Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Akademia Sztuk Picknych, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice

4. Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje¢

Opracowal :  Franciszek Budny, ul. Joanny 15/17, 41-703 Ruda Slaska,
tel. 0606769838
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Katowice, styczen 2017r.

' Niniejszq informacyg sporeqdzono na podstawie Rozporzgdzenia Mimistra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacyi dotyezgcej

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z dn.10 lipca 2003r. Nr 120 poz. 1126}
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Informacja dotyczgea bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Nazwa | adres obicktu budowlanego — budynek Akademii Sztuk Pighnych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach”
Zamierzenie budowlane — ,, Budowa instalacji spresonego powietrza w budynku”
styczen 2017 r.

Cze¢sé opisowa

I.  Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegélnych obiektow.

v' wywiercenie otwordw o drednicy ok. 5 [em] kazdy w stropach nad piwnica, parterem i 1 pietrem

w miejscach wskazanych na rysunkach; w otworach umiescié¢ tuleje ostonowe z rur ze stali ocyn-

kowanej o srednicy ok. 32 [mm],

tuleje powinny by¢ w sposéb trwaly osadzone w przegrodzie, np. zabetonowad,

montaz. agregatu spr¢zarkowego (kompresora) w pomieszezeniu piwnicznym (brak numeracji

pomieszczenia) jak pokazano na rysunku; w skiad agregatu wchodzi: zbiornik cisnieniowy,

pompa sprezarkowa, zawdr bezpieczenstwa, wylacznik cisnieniowy, zawdr zwrotny, reduktor

cisnienia, petna automatyka sterowania pracy poprzez zabudowang szafg sterownicza,

v’ montaz instalacji sprezonego powietrza; rury instalacji przechodzace przez tuleje ochronnych

umiesci¢ w plozach centrujacych dystansowych,

rury prowadzi¢ w podporach po wierzchu $cian jak pokazano na rysunkach,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien

by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej

(szczelnoscei ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z

rozwigzaniem szczegélowym znajdujgcym sie w operacie przeciwpozarowym,

v" podiaczenie w piwnicy przewoddéw za agregatem do zespohu: filtr - reduktor cisnienia z regulacja
~ osuszacz adsorpeyjny zimnoregenerowany ,

v' podlaczenie przewodéw przed maszyna drukujacg do zespotu FRL: filtr - regulator - smarow-
niczka (zespét FRL w komplecie z dostawg maszyny drukujacej),

v w najnizszych miejscach przewodéw instalacji wykona¢ odwodnienie; lokalizacj¢ odwodnief
ustali¢ w trakcie montazu,

v nalezy zrobi¢ rozgalezienie w postaci krzywej U nad ghéwng linia, potem podiaczyé maszyne
aby unikng¢ tego ze cata woda z gtéwnej linii dostanie si¢ do urzgdzenia,

v przeprowadzi¢ gtéwng probe szczelnosei instalacji,

v' podiaczenie przewod6éw instalacji sprezonego powietrza do agregatu sprezarkowego za pomoca
weza elastycznego gumowy Fi 16x23 mm, 20 bar,

AN

AN

» v podigczenie do maszyny drukujacej wykonaé wg wytycznych producenta maszyny: za pomocsg

weza gigtkiego o Srednicy wewngtrzne] 8 mm, ci$nienie maksymalne 20 [bar]
v" wykonanie termoizolacji przewoddw na odcinkach instalacji przechodzacej przez nieogrzewane
pomieszczenia, :
v' podigczenie przewodow eiektrycznych do zasilania agregatu spr¢zarkowego i osuszacza z naj-
blizszej tablicy elektrycznej w piwnicy,
wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych,
wykonanie zabezpieczenia przed hatasem

ANEN

II. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Roboty budowlano — remontowe prowadzone beda w uzytkowanym budynku, do ktérego przylegaja
od strony wschodniej droga publiczna, a od strony zachodniej dziedziniec.

III. Wskazanie clementéw zagospodarowania dzialki Iub terenu, ktore moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zasadzie wszystkie roboty prowadzone bedg wewnatrz budynku, wiec jedynym elementem zago-
spodarowania dzjatki lub terenu, ktdre moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Jest ruch pieszych i samochodowy na ulicy przylegiej do budynku.

‘Niniejszq informacje sporzqdzono na podstawie Rozporzqdzenia Mimistra Infrastruldury z dnia 23 czerwea 2003 7. w sprawie tnformacii dotyczgeei
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z dn. 10 lipea 2003r. Nv 120 poz. 1126)
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Informacia dotvezgea bezpieczevisiwa { ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego — budynek Akademii Sziwk Pighnych przy ul. Koszarower 19w Katowicach”
Zamierzenie budowlane — ,, Budowa instalacji sprezonego powietrza w budynku”
styczen 2017 r.

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-

alizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miej-

sce i czas ich wystapienia.

1)  upadek z wysokosci — podczas pracy na rusztowaniach i na drabinie,

2}  spadajgce z wysokosci przedmioty — podczas pracy na dachu, rusztowaniach i na drabmie

3)  skaleczenia, uderzenia — podczas prac fizycznych,

4)  poslizgnigcie sig, potkniecie, upadek — w trakcie poruszania si¢ pracownikow,

5) porazenie pradem elektrycznym — podczas uzywania urzadzen elektrycznych (np. wiertarek),
przy wierceniu otworéw w $cianach,

6)  urazy mechaniczne i chemiczne oczu — podczas prac fizycznych,

7)  oparzenia termiczne — podczas prac z uzyciem palnika,

8)  oparzenia chemiczne — w trakcie robét z uzyciem chemii budowlanej,

9) porazenie pradem,

10) mozliwosé zaprészenia ognia w budynku

V. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budow-

lanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Poniewaz roboty budowlano — montazowe prowadzone bedg w uzytkowanym budynku szkoly, wige
wszystkie miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy wydzieli¢, oznakowaé i uniemozliwié
dostgp do miejsca robot przez osoby trzecie.
VI. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-

pieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,
1. Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robot budowlanych oraz do-
stateczng znajomo$¢ wymagan w dziedzinie bhp okre§lonych w przepisach prawa.
2. Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne, ktére sktada si¢ z instruktazu ogolnego
oraz. stanowiskowego. Instruktaz ogélny powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora bhp, na-
tomiast instruktaz stanowiskowy przez kierownika budowy/robot , bgdz z jego upowaznienia przez
brygadziste. Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp powinien znajdowaé sie w
aktach osobowych pracownika. Natomiast wiadomosei o ochronie zdrowia i bezpieczenstwie pracy
pracownik potwierdza na odpowiednim o$wiadczeniu, Ponadto kazdy pracownik powinien by¢ szko-
lony okresowo w dziedzinie bhp. Pracownik obstugujacy maszyne lub urzgdzenie transportu bliskie-
go moze je eksploatowaé po przyjeciu do wiadomosei informacji o bezpiecznym ich uzytkowaniu.
3. Szkolenie / instruktaz nalezy przygotowac na podstawie:
* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz, U. Nr 129, poz. 844, z pdzn. zm.),

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktdre powmny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U. nr 62 poz. 288).

4. Instruktaz powinien obejmowac:

* Wskazanie pracownikom istniejacych zagrozen (patrz pkt 1V)

« Zapoznanie pracownikéw ze srodkami ochrony indywidualnej oraz informacji o tych $rodkach i
zasadach ich stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

~w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy)

* Zapoznanie pracownikéw ze Srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na
wysokosci (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, rozdz. 8 i 9 oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, rozdz. 6 E )

Ninigjszq informacie sporzqdzono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacii dotyczgcei
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z dn. 10 Hpea 2003r. Nr 120 poz. 1126}
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Informacja dotyezgea bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego — budynek Akademii Sziuk Pigknych przy wl. Koszarowej 19 w Katowicach”
Zamierzenie budowlane — ,, Budowa instalacii sprezonego powictrza w budynku "
Stvezen 2017 r.

* Zapoznanie pracownikéw z instrukcjami BHP opracowanymi zgodme z § 41 Rozporzadzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i hIgleny pracy

* Zapoznanie pracownikéw z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku ( wg
§44 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy ),

* zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5. Nadzér nad robotami szczegblnie niebezpiecznymi pelni bezposrednio kierownik budowy / robot,
a w przypadku jego nieobecnoscei mistrz lub brygadzista.

VII. OkKkreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyro-

bow, substanql oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
Przypadek taki nie wystapi.

VIIL. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniaja-
cych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybky ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Stosowane srodki ochrony indywidualnej, w tym i odziez robocza, musza by¢ zgodne z wymaga-
niami norm i posiadaé certyfikaty i oceny zgodno$ci z normami. -

2. Stosowane narzgdzia, urzadzenia i maszyny moga by¢ wykorzystane zgodnie ze swoim przezna-
czeniem, dokumentacjy techn. — ruchowa i instrukcjami obstugi i konserwacji.

3. Przy pracach zwiazanych z obecnoscig napiecia elektrycznego nalezy stosowaé wiasciwg ochro- |
ng przeciwporazeniowa; zabrania si¢ stosowania wszelkich prowizorycznych podlaczefi.

4. Przy pracach zwigzanych z otwartym ogniem nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki przeciwpoza-
rowe; nie wolno uzywaé otwartego ognia na strychu budynku.

5. Przy pracach zwigzanych z recznym wykonywaniem otwordéw w $cianach nalezy stosowaé narze-
dzia (np. mlotki) posiadajace wlasciwe umocowanie trzonka w obuchu.

6. Podczas prowadzenia prac na wysokosci teren ponizej nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
dostgpem o0s6b trzecich oraz mogacymi spasé z wysokosci przedmiotami,

7. Roboty mozna rozpoczaé dopiero po uzyskaniu zgody zarzadey budynku.

IX. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumen-
tow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn iinnych urzadzen tech-

nicznych.
Kierownik budowy / robét dokona ustalen w tym wzgledzie z kierownictwem Inwestora,

Opracowat :  Franciszek Budny, ul. Joanny 15/17 41-703 Ruda Slaska,
tel. 0606769838

Projektowat : Franciszek Budny
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Katowice, styczen 2017 r.
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