— - — — - - — — — —
_ _
_ (0 _
10 (8) (5)
_ _
_ _
_ |
_ _
,, ,, ,, | ,, ,, ,,

[ _ - , 1 == 1 , - _
_ /// o L
b PEQ16/016/@16  %° 5 -
| . W bryzdzie Scienne] - - |

L , ) L
_ H I DH iz T [k peog H . _
PE@20/@20/016 ([ U™ sglllsz & b wbnes J o
| VA H = A b H il | _u<<m_m m._m muwm\m&mﬂw%:q_" h ) _u_mU&A mb&:\ =zl ] i I i L i ] i / i 1 1 I
/ v~ W bruzdzie § / |
_NV%
_ || — , 1L L= ks P = 1| — 1 - |
_ enie 1 >&3mmwn rozdrap . o _
_ 20°C] istniejace. ogrzewarni " _A.o_scz._xmn_m )
L L rzejnikowe . 20°C] istniejace ogrzewanie —T _
. grzejnikowe
M | L ; L czehle 4
_ i . ﬁ nir /8| s 3 s | R ﬁ \: W \: :/ W 20°C| istniejace rn ewanie _
| g == /) |
; a5 == D% !
| 7 \ N ,nu,\ pok. goscinny |
g hy] . ///‘ 20°C| istniejace ogrzewanie || — | X
_ v N my ™ . H &.Ao oﬂm_:_mo,zm bomieszczenie 3 _
\_" % i - omunikdcja &) spt vca sufitem . . po°C] istniejace ogrzewanie
i 20°C| istniej i istnie] |pomieszczenie.2 grzejnikowe .
[ istniejace ogrzewanie 2 istniejacelog i = e ! ogrzewanie _
_ grzejnikowe i grzejni 5} = 20°C] istniejace ogrzewarie
m W W prZ voe w — von. it ,mmo i , D , ” Agregat ,oB ,: cy do WC | , — | W | W m
_ i pionu! kpnalizacjisanitarnej pietro nizej || PEZZD gregat ros pompujacy i i i _
Y 7 H pion wyprowadgi¢ min. 0,6m na dach - lehin H y; / / / i / / / " / / I
S/ i zakorjgzy¢ wywiewka, przejscie przez S/ VAINa Al
A VA A—t—a—a—p 4 dagnwvkopaciakpszezgine iy ol A4 HAL Rl nlnln g I n/n/ g Hllg g g/ /M /a5 g |
_
we
| 500W| 24°C |
m 5 |
_ _
1
= |
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
— — — L e | e O U
OZNACZENIA
2014-07-03
GEL grzejnik elektryczny drabinkowy Zmiana sposobu uzytkowania antresoli pomieszczen
500 W z zaworem termostatycznym TEMAT pomocniczych poddasza na pracownie oraz pokoje goscinne BRANZA
| moc
Katowice ul. Koszarowa 17 dz. nr 24/2 i 27/3 P.B.
UWAGI —.A \_ pion kanalizacyjny ADRES IS
1. Piony wodne projektowane wigczy¢ do istniejacych pionéw . R dd . I . .
kondygnacije nizej, prowadzi¢ w obudowie z wodoodpornej ptyty GK pion wodny zut poddasza - instalacje sanitarne
zasilanie przyborow w tazienkach - prowadzi¢ w bruzdach $ciennych NAZWA RYS.
przewody zaizolowac piankg PE gr.13mm i o . .
2. Projektowane przybory podiaczyé rurami PCV do rozdrabniaczy ciekéw — przewod wody w:::...w__ o.,.z.c. i .oﬁxc_mo__ NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
(PCV@50 dla natryskéw i umywalek, @110 dla misek ustepowych) = = m = przewody kanalizacji sanitarnej PEHD@40 . SLKRTBAPNOSI09
; & i & niaki ; dzone pod sufitem AuTorRPROJ. | Anna Szwengiel
prowadzonymi w bruzdach $ciennych. Scieki z rozdrabniaczy prowadzon S.01 1
odprowadzi¢ do pionu K1 przewodami HDPE@40 prowadzonymi w obudowie z ptyt GK wodoodpornych . 411788
pod sufitem w obudowie z wodoodpornych ptyt GK. sprawbzasacy |Anna Skawiriska SKALA
Planowane trasy przewodow zweryfikowa¢ na budowie. Spt  miska ustepowa ze spluczka 1:100
Um  umywalka
N natrysk z brodzikiem
STUDIO ARCHITEKTURY ARKADIUSZ PLOMECKI ul. Jordana 60/9, 41-813 Zabrze




