Warunki ochrony przeciwpozarowej

i¢ z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
fw  sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
pozarowe]j (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pozniejszymi zmianami) ustala sie
chrony przeciwpozarowej.

Podstawowe dane - powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

howierzchnia uzytkowa — 4867,3m?,

powierzchnia zabudowy — 1113,9m’,

i¢zba konsygnacji nadziemnych — 5 (w tym poddasze);

iczba kondygnacji podziemnych — 1;

wysoko$¢ budynku — 16,8m (budynek sredniowysoki —,,SW™).

inwestycji obejmuje poddasze.

Odleglosé od obiektéw sasiadujacych, usytuowanie budynku.

k Dydaktyczno-Administracyjny Akademii Sztuk Pigknych zlokalizowany jest
towicach przy ul. Koszarowe 19. Obiekt wolnostojacy spelniajacy wymagania
gee z §271 ,,warunkow technicznych” w zakresie odleglodci od obiektow sqsuedmch

éc od granicy sqswdnlej dziatki budowlanej wyn031 coO najmniej 4m.

arametry pozarowe wysta;pujqcych substancji palnych.

ynku nie prZGWIdUJe si¢ skladowania materialow niebezpiecznych pozarowo w
niu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzqdzema Ministra Spraw Wewne;trznych
listracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
biektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

okresla si¢ wielkosci gestosci obciazenia ogniowego dla pomieszezen ZL.
mieszczeniach pomocmczych techmczny i magazynowych gestosé obc1qzema
go do 500MJ/m? — pomleszczema te sg funkcjonalnie zwigzane z pomieszezeniami

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczeglélnych pomieszczeniach.

ie z ,,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
omieszczen biurowych i dydaktycznych) oraz ZLV (dot. pomieszezen zamieszkania
wego usytuowanych na ostatniej kondygnacji - poddaszu) W obiekcie nie wystepuja
yzczenia dla ponad 50 oséb.

_a_trywany budynek posiadaé b¢dzie maksymalnie 8 - 10 miejsc noclegowych.

mieszczeniach techmcznych 1 magazynowych brak jest pobytu ludzi — czas przebywania
amych os6b w ciagu doby nie przekracza dwéch godzin.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
ekcie nie bedg wystgpowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.




Podzial obiektu na strefy pozarowe.
stanowi jedng strefe pozarows o powierzchni 4867,3m”.

gpatrywanym budynku klatki schodowe zostaty wydzielone pozarowo $cianami o klasie
0éci ogniowej REI60 —~ wypelnienie stolarkg okienna i drzwiows o klasie odpornoéei
¢j EI30 (za wyjgtkiem pomieszczenia na parterze, z ktérego wejscie prowadzi
ednio do klatki schodowej).

czenie usytuowane na parterze (w obrebie klatki schodowej) zostanie zamknigte
przeciwpozarowymi o klasie odpornodci ogniowej co najmnie¢j EI30
zamykaczem.

schodowa laczgca czwarta kondygnacje z poddaszem zostanie zabezpieczona poprzez:
wydzielenie jej elementami budowlanymi o klasie odpornoéei ogniowej co najmniej
E160,

amknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornodci ogniowej co
najmniej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czedci graficznej
kspertyzy,

zapewnienie usuwania dymu 2 jej przesirzeni przez zabudowane okno potaciowe o
owierzchni wynoszacej co najmniej 0,8m%, wykonane na podstawie dokumentacji
rojektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych.

—ta

czenie bufetu na I kondygnacji zostanie wydzielone poprzez:

abudowanie w miejscu wskazanym w czgsci graficznej ekspertyzy stalej kurtyny
ymowej — wykonanej z materialu niepalnego (np. plyta GKF itp.). Dolna krawgdz
urtyny dymowej zostanie zabudowana na wysokodei 2,5m liczage od poziomu
osadzki pierwszej kondygnacji;

amkniecie zaplecza ! drzwiami przeciwpozarowymi o. klasie odpornosci ogniowej
EI30 z samozamykaczem.

czenie dZzwigu osobowego w piwnicy zostanie wydzielone poprzez:

-amkniecie maszynowi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe

EI30 z samozamykaczem,

-zabezpieczenie przejé¢é instalacyinych przechodzgcych przez $ciany maszynowi i
dzwigu w strong pomieszezen piwnicznych do klasy odpornosci ogniowej co najmniej

szczenia zamieszkania zbiorowego oraz pomieszezenia w poblizu wejscia na poddasze
3 zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z
ramykaczemn.

‘prowadzace do pomieszezeni na IV kondygnacji i do hollu zostang zamknigte drzwiami
sazonymi w samozamykacze — zgodnie z opisem zamieszczonym na rzucie. Czgsé
szczeih w piwnicy zostanie wydzielona pozarowo poprzez zabudowe drzwi
wpozarowych o klasie odpornodci ogniowej EI30 =z samozamykaczem
iejscach wskazanych w czgdel graficznej ekspertyzy.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
* j stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
agana klasa odpornosci pozarowej budynku —,,B”.
agana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla kiasy ..B”:

Urzqdzenia m.in. kuchenka mikrofalowa uiytkowane mogq byé tylko na zaplecau. W/w urzgdzenia wie bedy
uzytkowane w obrebie bufetu.
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gtéwna konstrukcja nosna — R120 (NRO),

strop — REI60 (NRO),

$ciana zewngtrzna — E160 (NRO),

$ciana wewnetrzna — EI30 NRO),

konstrukcja dachu — R30 (NRO),

przekrycie dachu — RE30 (NRO),

‘obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI30 (NRO) — wymdg niespetniony,
‘biegi i spoczniki schodéw — R60 (wykonane z materialéw niepalnych).

pomiegdzy pomieszezeniami noclegowymi i pomigdzy korytarzami a pomieszczeniami
wymi posiadaja klase odpornosci ogniowej EI30.

ana wiezba dachu zgodnie z o$wiadczeniem zleceniodawey zostata zabezpieczona do
‘niezapalnosci oraz zostala obudowana plytami ogniochronnymi do klasy odpornosci
ej EI60.

Warunki ewakuacji.
‘posiada trzy gléwne wyjscia ewakuacyjne z cz¢Sci nadziemnej i cztery wyjscia
¢. Drzwi ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz.

bacja jest zapewniona poziomymi drogami ewakuacyjnyml (korytarzami), ktérych
va posiada wymagana klas¢ odpornosci ogniowej — otwory w obudowie korytarzy
jone sa przegrodami szklanymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 (za wyjgtkiem
drzwi prowadzacych na parterze do pomieszczenia pomocniczego). Klatki te
dajs nastepujace parametry uzytkowe: szerokos¢ biegu 1,43m, szerokos¢ spocznika

ze zostato polgczone z ostatnig kondygnacjg poprzez klatk¢ schodowa posiadajaca
jace wymiary uzytkowe: szerokos$¢ biegu od 1,18m do 1,2m, szerokos¢ spocznika
talowa konstrukcja noéna schodéw zostanie zabezpieczona poprzez obudowanie jej od
plytami GKF do klasy odpornosci ogniowej R60 lub poprzez pomalowanie jej farba
jaca.

ze w budynku zostaly podzielone na odcinaki o dlugosci nie wigkszej niz 50m za
a drzwi dymoszczelnych.

arterze 1 pietrze zastosowane sg przegrody o odpornodci ogniowej EI30 (wydzielajg one
isciowy od strony korytarzy). Ewakuacja w budynku nie musi odbywac¢ si¢ przez holl,
. klatek schodowych zapewniono wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz. Holl posiada
§¢ co najmniej 3,3m. Wyjscia z dwoch pomieszezen usytuowanych na II kondygnacji
adzace do hollu zostaly zamknigte drzwiami pelnymi nieposiadajacymi odpornosci
¢j. Pomieszczenia usytuowane w hollu na parterze sg z nim funkcjonalnie zwigzane.

é przej$é i dojs¢ ewakuacyjnych za wyjatkiem poddasz jest zachowana.

¢ dojécia ewakuacyjnego z pomieszczen zamieszczania zbiorowego wynosi¢ bedzie

okosé przejé¢ ewakuacyjnych na poddaszu zostala ograniczona do 1,9m — lokalnie
2 obudowane konstrukcje dachu na odcinkach 0,2m.

wymi drogami ewakuacyjnymi sa dwie klatki schodowe zamykane drzwiami
iwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami oraz
azone w system oddymiania oparty na oknach oddymiajgcych wyposazone




dzenia firmy D+H (centrala RZN 4402 wraz z sitownikiem lancuchowym, przyciskami
dymowa).

zostal wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-
81 PN-EN 50172.

Stale elementy wyposaZenia wnetrz.
ynku nie wystepuja tatwo zapalne elementy wykoficzenia wngtrz.

‘Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
k{ posiada przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

alym  obiekcie zostaly zabudowane hydranty wewngtrzne 25 z wezem pOlsztywnym
ajnosci 1dm’/s kazdy — hydranty swym zasiegiem pokrywaja cala powierzchnie
onego obiektu. -

tkie korytarze komunikacji ogéinej, klatki schodowe wyposazone zostaty w instalacje
lenia ewakuacyjnego. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na poddaszu
e wykonana w sposdb zapewniajacy warto$¢ natgZenia $wiatla co najmniej 2Lux.

schodowe zostaly wyposazone w grawitacyjny system usuwania dymu i ciepla — za
tkiem klatki schodowej fgczacej poddasze z ostatnia kondygnacja.

ek zostanie objetych ochrong przez system sygnalizacji poZarowej, realizujacy w
dku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w
6inosci powodujace:

‘wyemitowanie w pomieszczeniach zamieszkania zbiorowego oraz na poddaszu
komunikatu o koniecznosci rozpoczgcia ewakuacji — przez co najmniej wewngtrzne
sygnalizatory glosowe,

wyemitowanie na pozostalych kondygnacjach budynku dzwickowego sygnatu
ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczne) %,

uruchomienie urzadzenia oddymiajacego klatke schodowsg Igczaca czwarty
kondygnacje z poddaszem.

3. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

blizu obiektu zabudowano hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci 10dm®/s kazdy.
l0é¢ hydrantu od budynku wynosi do 75m (dla pierwszego hydrantu) i 150m (dla
iego hydrantu).

. Drogi pozarowe.

swnia istniejacy uklad drég — droga przebiegajaca w odleglosci nie wigkszej niz 15m od
y zewnetrznej budynku. Droga ta polgczona jest z budynkiem utwardzonym dojéciem
okosci nie mniejszej niz 1,5m i diugoscei nie wigkszej niz 30m.

UWAGA: nalezy zapewnié, aby sygnalizatory akustyczre nie zagluszaly komunikatu glosowego na poddaszu.
W przypadku braku moiliwofci realizacji w/w parametru technicznego w calym budynku nalezy zabudowaé
wewnetrzne sygnalizatory glosowe.
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wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadad
dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z
2010r. Nr 109, poz. 719).

Na drzwiach pokoi mieszkalnych zostanie umieszczony graficzny plan poddasza oraz
V kondygnacji z naniesionymi drogami ewakuacyjnymi oraz rozmieszczeniem
urzadzen przeciwpozarowych.
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