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Ekspertyza techniczna budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademii Sztuk Pigknych
w Katowicach przy ul, Koszarowej 19

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Niniejszg ekspertyza techniczng objety jest budynek Dydaktyczno-Administracyjny
Akademii Sztuk Pieknych zlokalizowany w Katowicach, przy ul. Koszarowej 19 — w budyniu
ym przewidziano przeznaczenie czesci pomieszczeh na poddaszu na cele zamieszkania

zbiorowego.

ust.1 i §207 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r,, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r. nr 75, poz. 690 z pdiniejszymi zmianami), konieczne jest spehienie wszystkich
wymagat okreslonych w cytowanych warunkach wtechniczno-budowlanych”.

Spelnienie wszystkich wymagan ,,warunkéw techniczno-budowlanych” w spasob
wprost z nich wynikajgcy nie jest jednak w tym budynku mozliwe, wobec czego zasadne staje
si¢ skorzystanie w tym przypadku z trybu przewidzianego przez ustawodawce w §2 ust.3a
Cytowanego juz wyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktuory,

Celem niniejszej ekspertyzy Jest zatem dokonanie szczegOlowej analizy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku, a nastepnie okreslenie tych wymagan

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi Zmianami), ktérych spehnienie w budynku nie jest mozliwe,
z podaniem uzasadnienia. Nastepnie koniecznym bedzie wskazanie innych rozwigzan, ktérych
zastosowanic w pelni zrekompensuje brak mozliwosci speinienia wszystkich wymagan
rozporzadzenia w sposéb bezposrednio w nim okreglonych, Rozwigzania te w ocenie autoréw
zapewnig zachowanie w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczeristwa pozarowego.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej wiadciciel budynku ztozy wniosek do
Slaskiego Komendanta Wajewbdzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
0 uzgodnienie wymagan przepisow techniczno-budowlanych, spelnionych w sposéb inny niz
podany w w/w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

2. Podstawy prawne.
Niniejsza ekspertyza techniczna stanu  bezpieczefistwa pozarowego zostala
Opracowana w oparcin o udostepniona dokumentacje techniczng, rzuty poszczegdlnych
kondygnacji, wizje lokalng oraz aktualnie obowigzujace akty prawne:
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U.
- 22009r. Nr 178, poz. 1380),
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623, z pbiniejszymi zmianami),
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnmia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690, z péZnigjszymi zmianami),
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Ekspertyza technlczna budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademii Sztuk Pieknych
w Katowicach przy ul. Koszarowej 19

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719), :

. Roz;porzqdzenic Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 2 dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie pIzeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009r. Nr 124, poz. 1030),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z poZniejszymi zmianami),

¢ PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady pro_]ektowama,

e PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji poiarowej. Czesé 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

* PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o§wictlenia. Ogwietlenie awaryjne,

e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego,

-» Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagar w zakresie
bezpieczenstwa potarowego w inny sposdb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w iych przepisach oraz stosowania
yozwiqzan zamiennych, zapewniajqcych niepogorszenie warunkéw  ochrony
‘przeciwpozarowej,

<w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie,
paZdziernik 2008r.

3. Ogélna charakterystyka obiektu.

~ Obiekt pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Nad czegécig budynku znajduje sie
poddasze, ktore w znacznej czesdel zostato wykonane jako antresola ~ w stropie stanowigcym
-podioge poddasza wykonano otwory zapewniajgce doswietlenie $wiattem naturalnym
pracowni ponizej; jedynie elementy konstrukcyjne zostaly obudowane podwéjnq phyta
© gipsowo-kartonowa w celu uzyskania wymaganej klasy odpomosci ogmowe_l Podobnie
zostata zabezpieczona cala konstrukeja nosna dachu i sam dach.

Podstawowe dane: _
e powierzchnia uzytkowa — 4867,3m?,
¢ powierzchnia zabudowy — 11 13,9m?,
¢ wysokos¢ budynku — 16,8m (budynek $redniowysoki — ,,SW*).

4. Warunki budowlano ~ instalacyjne.

Obiekt zostal wykonany w konstrukeji tradycyjnej murowanej, stropy Zelbetowe. Sciany
‘wewngirzne zostaly wykonane jako murowane i z plyt g-k. Konstrukcja dachu drewniana,
dach keyty jest dach6wka.

Obiekt zostal wyposazony w nastgpujace instalacje:
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Ekspertyza techniczna budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademii Sztuk Pigknych
w Katowicach przy ul. Koszarowej 19

elektryczng — z przeciwpozarowym wylgeznikiem pradu;
wentylacji;

¢.0. — wymiennik;

wod.-kan.;

odgromowa.

5. Zakres zmiany sposobu uZzytkowania.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu realizacji zmiany sposobu
uzytkowania czgéci pomieszozed na poddaszu, aby pod wzgledem przeciwpozarowym obiekt
spelniat wymagania okre$lone przez przepisy przeciwpoZarowe i techniczno-budowlane.

-« & » @ @

6. Charakterystyka pozarowa. S
6.1, Podstawowe dane - powierzchnia, wysoko$¢ i liczha kondygnacji.

Podstawowe dane:

powierzchnia nzytkowa — 4867,3m?, .

powierzchnia zabudowy — 11 13%91112,

liczba konsygnacji nadziemnych — 5 (w tym poddasze);

liczba kondygnacji podziemnych — 1;

wysokosé budynku — 16,8m (budynek $redniowysoki —,,.SW”).

*

s o ¢ @

 6.2. - Odleglosé od obicktéw sgsindujgcych, usytuowanie budynku.
Budynek Dydaktyczno-Administracyjny Akademii Sziuk Picknych zlokalizowany jest
w Katowicach przy ul. Koszarowe 19. Obiekt wolnostojacy spelniajgey wymagania
wynikajace z §271 ,,warunk6w technicznych” w zakresie odleglosci od obiektOw sasiednich.

Odleglo$é od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

63. Parametry pozarowe wystgpujgcych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materiaiéw niebezpiecznych pozarowo w
rozamieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
" innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). '

6.4. Przewidywana gestosé obeigienia ogniowego. _ '
Nie okresla sic wielkosci gestosci obcigZenia ogniowego dla pomieszczen ZL.
W pomieszczeniach pomocniczych, techniczny i magazynowych ggstos¢ obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m? ~ pornieszczenia te sg funkcjonalnie zwiazane z pomieszczeniami
Z1.
6.5. Kategoria zagrozemia ludzi, przewidywana liczha os6b na kaizdej

kondygnacji i w poszczegdinych pomieszczeniach.
Zgodnie z ,;warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
(dot. pomieszczen biurowych i dydaktycznych) oraz ZLV (dot. pomieszczen zamieszkania
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Ekspertyza techniczna budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademi! Sztuk Pieknych
w Katowicach przy ul. Koszarowej 19

zbiorowego usytuowanych na ostatniej kondygnacji - poddaszu). W obiekcie nie wystepujg
pomieszczenia dia ponad 50 os6b.
Rozpatrywany budynek posiada¢ bedzie maksymalnie 8 — 10 miejsc noclegowych.

W pomieszezeniach technicznych i magazynowych brak jost pobytu ludzi - czas przebywania
tych samych 0séb w ciagu doby nie przekracza dwéch godzin.

6.6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczesi oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obickeie nie bedg wystgpowaly pomieszezenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

: 6.7.  Podzial obiektu na strefy poZarowe.
Obiekt stanowi jedna strefe pozarows o powierzchni 4867,3m?, _
W rozpatrywanym budynku klatki schodowe zostaly wydzielone pozarowo Scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI60 — wypelnienie stolarkg okienng i drzwiows o klasie odpornosci
ogniowej EI30 (za wyjatkiem pomieszezenia na parterze, z ktérego wejscie prowadzi
bezposrednio do klatki schodowej).
Pomieszczenia w budynku (od strony korytarzy) nie zostaly zamknigte drzwiami
przeciwpozarowymi o Klasie odpornosci‘ogniowej EI30.

6.8. Klasa odpornoéci poiarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

-Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,B”.
Wymagana klasa odpornofci ogniowej elementéw budynku dla klasy ..B”:
» glowna konstrukeja nosna - R120 (NRO), '

strop — REI60 (NRO),

dciana zewngtrzna — EI60 (NRO),

Sciana wewngtrzna — EI30 (NRO),
konstrukcja dachu ~ R30 (NRO),
przekrycie dachu — RE30 (NRO),
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - EI30 (NRO) — wymdg niespelniony,
biegi i spoczniki schodéw — R60 (wykonane z materialéw niepainych).

ciany pomiedzy pomieszczeniami noclegowymi i pomiedzy korytarzami a pomieszczeniami
_noclegowymi posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30,

@ parierze wystepuje pomieszczenie nieposiadajace przegrody o klasie odpomosci ogniowej
€0 najmniej EI30 od strony korytarza — bufet. Pomieszozenie to nie zostalo zamkniete

Drewniana wigzba dachu zgodnie z oswiadczeniem zleceniodawcy zostala zabezpieczona do
topnia niezapalnodci oraz zostala obudowana plytami ogniochronnymi do klasy odpornosci

ogniowej EI60.
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Ekspertyza techniczna budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademli Sztuk Pigknych
w Katowlcach przy ul. Koszarowej 19

6.9. 'Warunki ewakuacji.
Obiekt posiada trzy gléwne wyjscia ewakuacyjne z czgSei nadziemnej i cztery wyjécia

z piwnic. Drzwi ewakuacyjne otwierajg sn; na Zewngtrz.

Ewakuacje jest zapewniona poziomymi drogami ewalusacyjnymi (korytarzaml) ktérych
obudowa posiada wymagang klase odpornosci ogniowej — otwory w obudowie korytarzy

- wypelnione sg przegrodami szklanymi o klasie odpomodci ogniowej EI30 (za wyjgtkiem
jednych drzwi prowadzgeych na parierze do pomieszezenia pomocniczego). Klatki te

- posiadajg nastgpujgce parameUy uzytkowe: szerokoﬁé biegu 1,43m, szerokoéé spocznika
- 1,43m,

- Poddasze zostalo polgczone z ostatnig kondygnaqa, poprzez klatke schodoWa postadajch
nasts;ptgafce wymiary uzytkowe: szeroko$¢ biegu od 1,18m do 1,2m, szerokos¢ 5poczn1ka
1,4m. Stalowa konstrukcja nosna schodéw zostanie zabezpieczona poprzez obudowanie jej od
spodu ptytam1 GKF do klasy odpornogci ogniowej R60 lub poprzez pomalowanie jej farba
peoznicjacy.

Korytarze w budynku zostaly podzielone na odcinaki o diugosci nie vm;kszej niz 50m za
. pomocg drzwi dymoszezelnych.

Na parterze i pictrze zastosowane s3 przegrody o odpornosei ogmowej EIBO (wydzmlajq one
holl wejsciowy od strony korytarzy). Ewakuacja w budynku nie musi odbywat si¢ przez holl,
gdyz z klatek schodowych zapewniono wyjécia ewakuacyjne na zewngtrz. Holl posiada
wysokos$é co najmniej 3,3m. Wyjscia z dwdch pomieszezen usytnowanych na Il kondygnacii
prowadzqce do hollu zostaly zemkni¢te drzwiami pelnymi nieposiadajqcymi odpomoéci

. ogmowc_; Pomieszczenia usytnowane w hollu na parterze sq z nim funkcjonalnie zwigzane.
Dlugosc przejsé i dojsé ewakuacyjnych za wyjatkiem poddasz jest zachowana.

Dlugo$é dojécia ewakuacyjnego z pomieszczen zamieszozania zbiorowego wynosi¢ bedzie
35,3m.

Wysoko$¢ przejé¢ ewakuacyjnych na poddaszu zostala ograniczona do 1,9m
poprzez obudowane konstrukcje dachu na odeinkach 0,2m.

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi sg dwie klatki schodowe zamykane drzwiami

przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami oraz
wyposazone w system oddymiania oparty na oknach oddymiajgcych wyposazone

w urzgdzenia firmy D-+H (centrala RZN 4402 wraz z sifownikiem fadcuchowym, przyciskami
i czujg dymowg).

Obiekt zostat wyposazony w instalacje awaryjuiego oSwietlenia ewakuacyjnego zgodme z PN-
EN 1838i PN-EN 50172.

— lokalnie

6.10. Stale clementy wyposazenia wnetiz.
W budynku nie wystepujg tatwo zapalne elementy wykoficzenia wnetrz.

6.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uiytkoweh
Obicekt posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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Ekspertyza technlczna budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademii Sztuk Pieknych
w Katowicach przy ul. Koszarowej 18

6.12. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obickcie,
W calym obiekcie zostaly zabudowane hydranty we“me;u-zne 25 z wezem pblsztywnym
o wydajnodci ldm*s kaxdy - hydranty swym zasiegiem pokrywajg caly powierzchnie
chromonego obiektu.

- Wszystkie korytarze komunikacji ogéinej, klatki schodowe wyposazone zostaly w instalacje

o$wietlenia ewakuacyjnego.
Klatki schodowe zostaly wyposazone w grawitacyjny system usuwania dymu i ciepla — za

-+ wyjgtkiem klatki schodowej Igczacej poddasze z ostatnig kondygnacjg. |

6.13, Zaopatrzeniec wodne do zewngtrznego gaszenia poiaru.
W poblizu obiektu zabudowano hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci 10dm’s kazdy.
Odlegloéé hydrantu od budynku wynosi do 75m (dla pierwszego hydrantu) i 150m (dla

drugiego hydrantu).

6.14. Drogi pozarowe,

~ Zapewnia istniejgcy uklad drég — droga przebiegajgca w odleglosei nie wigkszej niz 15m od
_ Sciany zewngtrznej budynku. Droga ta polgczona jest z budynkiem utwardzonym dojéciem
o szerokoscei nie mniejszej niz 1,5m i dlugosci nie wickszej niz 30m.

7. Zakres niezgodnoéci z przepisami.
-1.1. Wszystkie wystgpujace w budynku niezgodnosci z przepisami techmczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi,
‘Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 6 ,,Charakterystyka pozarowa”
szczegolowej analizy wymagah w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorac pod uwage

aktualne przeznaczenie budynku. 7 analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy

budynek nie spelnia w obecnym stanie szeregu wymagafi w tym zakresie. Dotycza. one

'w szezegdlnoscei:
* diugos¢ dojécia ewakuacyjnego przekracza 10m — dot. pomieszczer zamieszkenia
zbiorowego;
» Kklatki schodowe lgczace wszystkie kondygnacje, za wyjatkiem poddasz:a posiadajg
zawezong szerokosé spocznikdw;

* drzwi w obrebie klatki schodowej usytuowanej po tzw. lewej stronie budynku nie
posiadajg wymaganej odpomnosci ogniowej EI30;

¢ w obudowach klatek schodowych wystepuja przeszklenia o klasie odpomodci
ogniowej EI30 — przy wymaganej EI60;

* klatki schodowe lgczqce wszystkie kondygnacje za wyjgtkiem poddasza posiadajg
zawgzong szeroko$é spocznikdéw;

* klatka schodowa Igczaca poddasze z ostatnig kondygnacja posiada zawezona
szerokosé biegu i spocznika;

* Kklatka schodowa lgczaca poddasze z ostatnig kondygnacja nie zostala obudowana
pozarowo oraz nie zostala wyposazona w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce lub
zabezpieczajgce przed zadymieniem;

* na parterze wystgpuje pomieszczenie nie posiadajgce obudowy od strony korytarza;

w KATOWICACH
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o  wysokoéé dojscia ewakuacyjnego na poddaszu zostala ograniczona przez elementy
konstrukeji dachu do wysokodci okolo 1,9m - na odeinkach 0,2m;

* wydzielenia pozarowego holly;

e pomieszczenia w budynku nie zostaly zamknicte od strony korytarza drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej EI30 z samozamykaczami
~ z uwagi na planowane wykonanie pomieszczen zamieszkania zbiorowego na

poddaszu.

7.2. NiezgodnoSci w  zakresie  przepiséw  techniczno-budowlanyck
i przeciwpozarowych, ki6re nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami.

Jak juz wykazano wezesniej w rozpatrywanym budynku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zaistniata konieczno$é doprowadzenia wszystkich wymagan do stanu okreslonego
w przepisach fechniczno-budowlanych. Podkreéli¢ nalezy, ze w ramach przyjetej przez
autoréw opracowania koncepcji bezpieczenstwa (kidra zostanic szczegélowo przedstawiona
w nastepnym rozdziale niniejszego opracowania) usunigte bgda prawie wszystkie
nieprawidlowosci. Niestety wyeliminowanie wszystkich wskazanych nieprawidlowosci
dotyczgeych bezpieczefistwa pozarowego, w sposéb wprost wynikajgcy z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690
z pdiniejszymi zmianami), nie jest w tym budynku mozliwe. Wymagania, ktore nie mogg
zostaé spelnione dotycza:

1) wymaganej szerokosci spocznikéw kiatek schodowych laczacych wszystkie
kondygnacje — za wyjatkiem poddasza oraz wymaganej szerokosci biegu i spocznika

Katki schodowej laczacej ostatnig kondygnacje z poddaszem (§68 warunkéw

wechniczno-budowlanych™, kiéra nie moze zosta¢ doprowadzona do wymagan

okreslonych w warunkach techniczno-budowlanych ze wzgledéw budowlanych.

Zmiana parametréw techniczno-uzytkowych tej kiatki wigzataby si¢ z koniecznoscig

naruszema konstrukeji nosnej budynku;

2) wymaganej obudowy pozarowej korytarza do klasy odpornosci ogmowej EI30 (§241
ust.1 warunkéw ,techniczno-budowlanych™). W budynku na pierwszej kondygnacji
padziemnej korytarz polgczony jest z bufetem. Przestrzenie te nie sg od siebie
wydzielone przegroda budowlang o klasie odpornosci ogniowej EI30 z uwagi ich
funkcjonalne powigzanie. Wydzielenie bufetu poprzez wybudowanie $ciany o klasie
odpornosei ogniowej EI30 z drzwiami spowoduje ograniczenie dostgpu do
rozpairywanej przestizeni. Pomieszczenie to zostanie wydzielone poprzez kurtyng
dymowg o wysokosci 1,14m ~ przy wysokosci korytarza wynoszgcej 3,64m. Powyzsze
rozwigzania zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczedstwa poZarowego przy
wystepujacej nieprawidlowosci;

3) wysokosci dojscia ewakuacyjnego na poddaszu (§242 ust.3 warunkéw Htechniczno-
budowlanych”), kidra nie moze zostaé doprowadzona do wymagan okreslonych w
warunkach ,.techniczno-budowlanych” ze wzgledéw budowlanych. Wysokosé dojscia
zostala lokalnie obnizona do 1,9m — przy wymaganej co najmniej 2,0m. Obnizenie to
dotyczy odcinkdéw o dhugosei okolo 0,2m;
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- 4) wymaganej wielko$ci (powierzchni czynnej Ag oddymiéia) okna polaciowego
zabudowanego na klatce schodowej laczacej poddasze ostatnig kondygnacia (§245
pkt.2 warunkow techniczno-budowlanych™), ktéra nie moze zostaé doprowadzona do
wymagah okreSlonych w warunkach _techniczno-budowlanych” ze wzgledbw
budowlanych. Rozpatrywana klatka schodowa oddymiana bedzie poprzez okno

 polaciowe o powierzchni 0,8m* (przy wymaganej co najmnie] 1,0m?). Powyzsza
nieprawidlowosci spowodowana bgdzie z uwagi na rozmieszczenie elementow

‘ konstrukeji nosnej dachu; ' : :

*5) wydzielenia kiatki schodowej przegrodami EI60 — dot. przeszklefi woko6t drzwi
i jednego okns, ktére posiadaé beds klasg odpomosci ogniowej EI30 (§245 pkt.2
w nawigzanin do §249 ustl warunkéw . Stechniczno-budowlanych”). Powyzsze -
rozwigzanic dotyczy niewielkich powierzchni przeszkleti w systemowej stolarce

. przeciwpozarowej, ktére to wystgpowaé beds jako dodatkowe dos$wietlenia klatli

~ schodowej. Nalezy zazunaozy¢, iz powierzchnic te bgdg relatywnie male w poréwnaniu

- do powierzchni drzwi o Klasie odpornosci ogniowej EI30. Dlatego tez w ocenie
autoréw niniejszej ekspertyzy zmniejszenie odpomosci ogniowej wiw elementu nie
bedzie miato negatywnego wplywu na poziom bezpieczefistwa, bowiem zastosowane

' zostang w nim rozwigzania zastgpeze;

 6) pomieszczef w budynku, ktére nie zostang zamkniste drzwiami przeciwpozarowymi

o klasie odpornodci ogniowej EB30 z samozamykaczem (§246 ust.6 warunkéw

. fechniczno-budowlanych”). W trakcie prac zwigzanych ze zmiang sposobu

" & ugytkowania budynku drzwi do pomieszczett zamieszkania zborowego zostanj

© . wymienione na przeciwpoZarowe O Klasie odpomosci ogniowej EBO
. z samozamykaczami. Wymiana pozostalych drzwi w budynku przy zastosowanych

. rozwigzaniach zastgpczych nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Naklady

~_finansowe konieczne do wymiany wszystkich drzwi do pomieszczen, na drzwi o

" deklarowanej odpornosei ogniowej bylyby takze niewspbimierne do osiggnigtego w

ten sposéb poziomu bezpieczefistwa;

-7) wydzielenie pozarowego hollu (§256 wust.6 pkt3 warunkow LHtechniczno
‘budowlanych”). Powyzsza nieprawidlowos¢ dotyczy zamknigcie dwéch pomieszezen
drzwiami przeciwpozarowymi oraz wydzielenia dZwigu ‘osobowego w hollu. Z uwagi

. na niewielkie zagrozenie spowodowane przez w/w czynniki oraz mozliwosé ewakuacii
ludzi z pozostalej czgéei budynku z pominigeiem holiu rezygnuje si¢ z wykonania wiw
" zabezpieczei. Drzwi do rozpatrywanych pomieszcze zostang Wyposazone
 w samozamykacze — s3 to drzwi pelne; _

-8) diugosci dojécia ewakuacyjnego, ktéra to powinna wynosi¢ 10m przy mozliwosci

skorzystania tylke z jednego kierunku ewakuacji z pomieszczef zamieszkania

zbiorowego (§256 ust.3 warunkéw techniczno-budowlanych™), ktéra nie moze zostat
doprowadzona do wymagat okreslonych w warunkach ,fechniczno-budowlanych” ze
wzgledéw budowlanych oraz z uwagi na miejsce usytuowania klatki schodowej.

Dlugo§é ta pomimo wydzielenia Klatki schodowej lgczacej poddasze z ostatnig

kondygnacjg poprzez zabudowg drzwi przeciwpozarowych oraz wyposazenie jej

w urzgdzenie do usuwania dymu bedzie przekroczona bowiem osoby ewakuujace si¢
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z ostatniej kondygnacji bedg musialy przejéé korytarzem od klatek schodowyo
z kt6rych zapewniono wyjécia na zewnatrz.
Zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczefistwa w tym obiekcie, w ocen
autoréw opracowania, mozliwe jest takze w inny spos6b. Szezegdly przyjetej koncep
zostang przedstawione w nastepnym rozdziale niniejszej ekspertyzy.

Pozostale wymagania wynikajace z przepiséw ,techniczno-budowlanych” zostwu

zmignami) i zaproponowanie takich rozwiszan zastepczych (stworzenia koncepej
bezpieczefistwa), w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostan
warunki gwarantujace mozliwo$é ewakuowania si¢ ludzi oraz prowadzenia dziatas dla eki
ratowniczo-gasniczych,

8. Przyjete rozwiania zastgpcze inne niz okreflajas to przepis
techniczno - buddwlane zapewniajgce zabezpieczeni
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodno$ci niemoiliw
do usuni¢cia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku dq
‘Wymagan przepiséw) — wyszczeg6lnienie proponowanych rozwigzai
zastgpezych. ‘

Istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szozegdlnosci ,techniczno:
budowlane” powoduja, Ze nie ma mozliwosci speinienia w nim w spos6b bezposredni
wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujgcych ,,warunkach technicznych”. Wymaganiy
te zostaly przedstawione w pkt. 7.2. niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktérq
zapewni akceptowalny poziom bezpieczefistwa, Aby koncepcja taka byla whasciwa musi byd
ona adekwatna do zagrozeni pozarowych, jakie w tym obiekcie mogg powstag, uwzgledniajqe
aktualne jego przeznaczenie.

Wobec powyzszego nalezy rozwazyé, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstad
pozar i jakie skutki moze on spowodowa¢ dia o0séb uzytkujscych budynek. Przy czym
koncepeja bezpieczeristwa powinna uwzgledniaé pozar stwarzajacy potencjalnie najwicksze
zagrozenie, szczegbinie w zakresie rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych produktéw
spalania. Wobec czego, poczawszy od kondygnacji pofozonych najnizej:

¢ W piwnicy pozar w jednym z pomieszezefi moze spowodowaé zagrozenie poprzez
nickontrolowany spos6b rozprzestrzeniania si¢ dymu na ciagi komunikacji ogélne;,
stuzqce celom ewakuacji, w tym klatke schodows. Szczegéinie niebezpieczny moze
byé pozar w pomieszczeniu technicznym, badZz magazynowym bowiem moze on

~ pozostaé niezanwazony przez dluzszy okres czasu;
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ch, ¢ na poziomie parteru i I pietra pozar w jednym z pomieszczenn moze spowodowad
' zagrozenie poprzez niekontrolowany sposdb rozprzestrzeniania si¢ dymu na ciagi
nie - komunikacji ogdlnej, stuzgce celom ewakuacji, w tym klatke schodows lub holl.
G Szczeglnie niebezpieczny moZe byé pozar w pomieszozeniu bufetn bowiem
pomieszczenie to nie zostalo wydzielone od drég komunikacji ogélnej przegrods
g budowlang;
em - - e na pozwmle IT'i I pigtra pozar w pomieszczeniu dydaktycznym moze spowodowaé
ze zagrozenie poprzez nickontrolowany sposéb rozpmstrzemama si¢ dymu na ciagi
tra | komunikacji ogdlnej, stuzace celom ewakuacji, na kondygnacji objetej pozarem. Pozar
mny ten moze stanowidé takze -
i * na poziomie poddasza pozar w pomieszczeniu hotelowym  moze spowodowaé
A zagrozenie poprzez niekontrolowany spos6b rozprzestrzeniania sie dymu na ciagi
;‘;3 komunikacji ogdinej, stuzgce celom ewakuacji, na kondygnacji objetej po
Z zwigzku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, koniecznym jes realxzacja
zadat eliminujgcych mozliwo$¢ wystgpienia skutkéw opisanych powyzej, a wicc zadan
' < 'zapewnigjgcych przede wszystkim mozliwosé ewakuacji ludzi oraz ograniczajgoych -
ls-y _ mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ pozary i dymu pomiedzy poszczegbinymi kondygnacjami,
e Jak wynika z przedstawionej powyzej analizy, pozar, ktéry praktycznie powstanie
we w dowolnym miejscu w obickcie moze spowodowaé bardzo szybkie rozprzestrzenienie sie
do dymu do klatek schodowych, ktére stanows pionowe drogi ewakuacyjne oraz na korytarze,
an - uniemozliwigjagc tym samym podjecie ewakuacji. Ze wzgledu na uklad funkcjonalny
' 1 przeznaczenie poszczegbinych pomteszczen pozar moze takZe, jezeli powstanie
o- w okreslonych miejscach, swobodnie si¢ rozwijaé niezauwazony przez diuzszy okres czasu.
dni - W takiej sytuaciji przyjeta koncepcja bezpieczeristwa pozarowego powinna byé przede
nia wszystkim oparta na mozliwosdci szybkiego wykrycia ewentualnego pozaru, niezaleznie od
‘miejsca, w ktbrym on powstanie, jak najszybszego powiadomienia uzytkownikéw (a
- -zwlaszcza os6b przebywajacych na ostatniej kondygnacji — poddaszu) o zagrozeniu oraz
\ ﬁwprowadzema szeregu czynnych i biemych zabezpieczefi ograniczajacych mozliwosé
yo rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku, jak réwniez umozliwiajscych traktowanie
Jac klatek schodowych jako tzw. ,stref bezpiecznych” zapewniajacych mozliwos¢ ewakuacji
plonowej
tac W celu zapewmema bezpieczenistwa osobom przebywajacym w tym budynku, a w
g szczegblnosei zagwarantowania mozliwosci bezpiecznego ewakuowania sie w przypadku
oW 'powstania poiaru, proponuje si¢ przyjecie, jako innych rozwigzai rekompensujgcych
wymagania, ktérych spelnienie nie jest mozliwe, koncepcji bezpieczenistwa opartej na;
1) Wymianie drzwi do pomieszczenia na parterze usytuowanego w obrebie kiatki
e, schodowej na przeciwpoZarowe o klasie odpornofci ogniowej co najmniej EI30
Jie z samozamykaczem.
on 2) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej lgczacej czwarty kondygnacje
z poddaszem poprzez:
a) wydzleleme jej elementami budowlanymi o klasie odpornoém ogniowej co
6D najmuniej EIG0,
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b) zamlkniecie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornofci ogniowej co
‘najmnief EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czgSci graficzng]
ekspertyzy, | : ‘

c) zapewnienie usuwania dymu z jej przéstrzeni przez zabudowane okno polaciowe

o powierzchni wynoszgcej co najmniej 0,8m?, wykonane na podstawie

dokumentacji projektowej uzgodnionej 2 rzeczoznawes ds. zabezpieczel

przeciwpoZarowych. : : ' , '

3} Zapewnieniu pelnej ochrony budynku przez system sygnalizacji poZarowej
- redliznjacy w przypadku powstania poZaru zadania wynikajgce z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzes, w szezegblnosci powodujgee: o

&) wyemitowanie w pomieszezeniach zamieszkania zbiorowego oraz na poddaszu

komunikatu o koniecznofci rozpoczgeia ewskuacji — preer co najmnie]
wewnelrzne sygnalizatory glosowe, : :

b) wyemitowanie na pozostalych kondygnacjach budynku diwickowego sygnalu
ostrzegawczego (poprzex sygnalizatory akustyczne) ', SR

) uruchomienie urzadzenia oddymiajacego klatke schodows lgcrgen czwarty

kondygnacje z poddaszem. ' E '

" ) Zapewnianiu, aby instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na poddaszu
zapewniala warto$¢ natezenia Swiatla co najmniej 2Lux. '

5) Wydzieleniu pomieszczenia bufetu na I kondygnacji poprzez:

8) zabudowanie w miejscu wskazanym W czesci graficznej ekspertyzy stalej
kurtyny dymowej — wykonanej z materialu niepalnego (np. plyta GKIF
itp.). Dolna krawed kurtyny dymowej zostanie zabudowana na wysokofci
2,5m liczge od poziomu posadzki picrwszej kondygnacji; o

b) zamknigeie zaplecza * drzwiami prreciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 z samozamykaczem. '

6) Wydzielenin pomieszczenia dwigu osobowege w piwnicy poprzez:
' a) zamknmigcie maszynowi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoécl
ogniowe EI30 z samozamykaczem, :
b) zabezpleczenie przejs¢ instalacyjuych przechodzgcych przez Sciany maszynowi |
diwign w stron¢ pomieszezeni piwnicznych do Kiasy odporno$ci ognfowej co
najmniej EI60. ' '

7) Zamknigein pomieszezeri zamieszkania zbiorowego oraz pomieszczenia w poblizu
. wejdcia na poddasze drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoSci ogniowej
EI30 z samozamykaczem.

8) Wyposazeniu drzwi prowadzacych do pomieszezeh na IV kond_jrgnacji i do hollu
w samozamykacze - zgodnie 7 opisem zamieszczonym na rzucie.
- 9) Umieszczeniu na drzwiach pokoi mieszkalnych graficznego planu poddasza oraz

IV kondygnacji z naniesionymi drogami ewakuacyjnymi oraz rozmieszezeniem
urzgdzen przeciwpozarowych.

! - UWAGA: naledy zapewnié, aby sygnalizatory akustyczne nie zagluszaly komunikaiu glosowego na poddaszu,
W przypadku braku moHliwosci realizacyi whe parametry lechnicznege w calym budvnku nalesy zabudowad

-wewnglrzne sygnalizatory glosowe. ‘
2 Urzqdzenia m.in. kuchenka mikrofalowa uzytkowane mogq byé tylko na zapleceu. Whw wrzqdzenia nie bedy
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10) Wydzieleniu czgéci pomieszczefi w piwnicy poprzez zabudowe drzwi
- - przeciwpozarowych o klasie odpornofci ogmiowej EI30 z samozamykaczem
—w mic¢jseach wskazanych w czeSei graficznej ekspertyzy.

szezegblowych procedur oglaszania oraz przeprowadzania ewakuacji.

UWAGA: wrzgdzenia przeciwpotarowe zostang wykonane na podstawie pro;ela'éw
' uzgodnionych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

bezpieczenfistwa poZarowego sluzgca wykazaniu mepogorszema
- warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Opracowujgc koncepcje zapewniajacy akceptowalny poziom  bezpieczeristwa
pozarowego dla tego obiektu wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen
w trakcie pozar, ktére zostaly szezegblowo przedstawione w poprzedmm rozdziale nzmejszcj
ekspertyzy. W ocenie autoréw ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastgpeze wymienione
‘'w pkt.8 w pelni rekompensujg niespelnienie wymagat okreflonych w obowigzujgcych
wwarunkach technicznych”, przedstawionych w pkt. 7.2. i zapewniajg odpowiedni poziom
‘bezpieczeiistwa, tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

1o wyposazenie klatki schodowej laczacej poddasze z pozostala czgscig budynku w

. samoczynne urzgdzenie oddymisjgce — okmo sterowane za pomocg Systemu

i . Sygnalizacji pozarowej — pozwoli w momencie powstania pozaru na przeprowadzenie

.. bezpiecznej ewakuacji oséb korzystajgcych z pomieszczeri zamieszkania zbiorowego,

" .. ograniczajgc narazenie ich na dzislanie gorgcych i trujgoych gazéw oraz dyméw
pozarowych;

» wyposazenic budynku w adresowalny system sygnalizacji pozarowej stanowigcy jego
. pelna ochrong umozliwi w przypadku powstania pozaru natychmiastowe
poinformowanie osoby pracujgce w recepeji 0 wystepujscym zagrozeniu. System tén
jednoczegnie uruchomi klape dymowsa zabudowans na klatce schodowej lgczice)
poddasze z ostatnia kondygnacjs uzytkows. Wezesne wykrycie pozaru oraz
zaalarmowanie pracownikéw pozwoli na podjecie skutecmych dziatain gasniczych
przy uZyclu gasnic i/lub hydrantéw wewngtrznych;

e na poddaszu zostang zabudowane wewngtlme sygnalizatory glosowe przez co do 0séb
w nim przebywajacych dotrze jasny i czytelny komunikat mformugqcy o koniecznosci
rozpoczgeia ewakuacii;

*  mMOC pozaru (wytwarzana podezas poZaru) w pomieszczeniach hotelowych wynosi
$rednio 250kW/m®. Dla poréwnania dla pomlcszczeﬁ blm-owych parametr ten
charakteryzuje si¢ wartofcia wyzszg i wyn051 280kW/m® natomisst warto$é
550k W/m? osigga w pomieszczeniach sklepéw *. Reasumujgc, pozar w pomieszczeniu

. WProcedury organizacyjno-technicrne w sprawie spelnierda wymagad w azakresie bezpieczefistwa poiarowego

w inny sposdb niz to okreflono w prezepisach techniczno-budowlarych, w praypadkack wskazanych w tych przepisach
oraz stosowania rozwigzad zamlenmych, zapewnigjgcych nicpogorszenie warunkéw ochrony przeciwpoiarowe),
w proypadkach wskazanych w przepisach preeciwpoiarawyek” KG PSP w Warszawie, paddziernik 2008r,
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- 11) Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczehstwa PoZarowego

9, Analiza i ocena wplywu rozwigzai zastepczych na poziom

0.




Ekspertyza technlczna budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademii Sztuk Pigknych
w Katowicach przy ul. Koszarowej 19

hotelowym, jest pozarem o Sredniej szybkosci rozwoju, dia ktérego dynamika rozwo
jest mmiejsza od podanych powyzej.. Dlatego tez wprowadzone dodatkows
zabezpieczenia pozwoly na bezpieczna ewakuacje os6b przebywajgoych w
pomieszczeniach zamieszkania zbiorowego; o '

L3 wdz.ielenie pozarowe pomieszczed zamieszkania zbiorowego pozwoli ograniczy
mozliwosé rozprzestrzenia si¢ pozaru przez czas co najmniej 30 min;

- * nieprawidlowosci wystgpujgce w budynku zostang réwniez zrekompensowane przo
wprowadz?ne uwarunkowania organizacyjne, #. specjalne procedury ewakuac
zawarte w instrukcji bezpieczefistwa pozarowego.

Pozostale warunki techniczne, a takie wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe|

g3 8 ione. :

Zdaniem rzeczoznawcoéw realizac'ia whioskéw ujetych w ekspertyzie technidnei
spowoduje poprawe bezpieczelistwa oséb przebywajacych w obiekcie.

.. Biorac pod uwage ukiad komunikacyjny w budynku, ktéry po realizacji wszystkicl
«Wskazanych w ramach przyjetej koncepcji zadaf, zapewni mozliwosé ewakuac)
éjzuzytkw'mi_kéw z wezystkich pomieszczei do wydzielonej pozarowo klatki schodowej
o W ocenle autoréw nie ma potrzeby w tym przypadku potwierdzenia przyjetej koncepcj
" ‘poprzez odpowiednie symulacje komputerowe. Stanowisko takie nie narusza wymagafi
zawartych w ,.Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie spelnienia wymagar :
W zakresie bezpieczeristwa potarowego w inmy sposh niz to okreflono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowaniq
rozwiqzari  zamiennych,  zapewniajgcych  niepogorszenie  warunkéw  ochrony
przectwpoiarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”,
zamieszczonych na stronie internetowej Komendy Wojewddzkiej PSP w Katowicach.

. 10.Spis rysunkéw.
- Niniejsza ekspertyza techniczna zawiera nizej wymienione rysunki:
¢ Plan sytuacyjny, _ ‘
- » Rzuly poszczegdlnych kondygnacii,
o  Przekroj budynku. ‘
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