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I/ INFORMACJE OGOLNE:

1/ Podstawy i zakres opracowania:

1. Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu uzytkowania antresoli i pomieszczen
pomocniczych poddasza budynku Akademii Sztuk Pieknych na pracownie oraz pokoje
goscinne.

Lokalizacja inwestycji - Katowice, ul. Koszarowa 19, dz. nr 24/2

Przedsiewziecie objete projektem budowlanym jest realizowane na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy, uzgodnien z Inwestorem

2. Materiatami wyjsciowymi do projektu sa:

a.
b.

@ = o a0

mapa sytuacyjna do w skali 1:500;

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie innego
spetnienia wymagan  warunkéw  technicznych Budynku Dydaktyczno-
Administracyjnego Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19 z
marca 2012 roku;

inwentaryzacja fotograficzna;

uzgodnienia z Inwestorem;

koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego do dalszego opracowania;
aktualnie obowigzujgce przepisy i normy;

decyzja nr 78/2014/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Prezydenta Miasta Katowic;

3. Opracowania i dokumentacje poprzedzajgce wystapienie o pozwolenie na budowe:

uzgodnienia z Inwestorem
Projekt koncepcyjny;

Il PROJEKT BUDYNKU

1.

Opis obiektu

1.1 Stan istniejacy

Poddasze Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademii Sztuk Pieknych w
Katowicach obecnie zajmujg pomieszczenia pomocnicze oraz antresole otwarte na
znajdujgce sie na lll pietrze pracownie.

1.2 Zakres inwestycji

Projektuje sie :
- uzupetnienie stropu przy antresolach w celu uzyskania dodatkowej powierzchni pod
pracownie;
- Zzmiane sposobu uzytkowania pomieszczeh pomocniczych na pokoje goscinne;
- wykonanie okna oddymiajgcego nad klatkg schodowg (zgodnie z zaleceniem
ekspertyzy p-poz.)
Zmiany projektowe nie wprowadzajg zwiekszenia obcigzen. Statyka budynku zostanie
nie zmieniona.



1.3 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Budynku Dydaktyczno-Administracyjnym
Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach, przy ul. Koszarowej 19, na dz. nr 24/2 w
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki znajdujg sie tereny zabudowy
wielorodzinnej. Dziatka w ramach luznego kwartatu miejskiego.

1.4 Charakterystyka przestrzenno — funkcjonalna

Budynek istniejgcy to obiekt wolnostojacy, podpiwniczony, pieciokondygnacyjnym (w tym
poddasze), z dachem wielospadowym.

1.4.1 Sciany — wykonane w technologii tradycyjnej z cegty.
Sciany zewnetrzne — ceglane gr. 55 cm
Sciany wewnetrzne nos$ne — ceglane gr. 30 cm, 42 cm.

1.4.2 Stropy — nad piwnicami, parterem i | pietrem strop Akerman, nad pozostatymi
kondygnacjami stropy drewniane

1.4.3 Dach — wiezba dachowa drewniana, dach mansardowy, kryty dachéwka
karpiowka.

1.4.4 — Klatka schodowa
Schody zelbetowe;

2. Parametry techniczne budynku

powierzchnia zabudowy catosci - 1113m2

powierzchnia uzytkowa catosci — 3.765,60 m2

powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem razem — 227,9 m2
catkowita powierzchnia uzytkowa poddasza — 344,7 m2

kubatura catosci — 10 200 m3

2.1 Przeznaczenie i program budynku:

Budynek jest budynkiem $redniowysokim (wysokos¢ 16,8 m) pieciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym.

Projekt przewiduje zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen pomocniczych na funkcje
dydaktyczne oraz pokoje goscinne. Maksymalna liczba miejsc noclegowych — 8. W celu
stworzenia sal dydaktycznych zaprojektowano likwidacje antresoli poprzez uzupetnienie
stropu. Wymagana klasa odpornosci ogniowej — B. Obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII (dotyczy pomieszczen biurowych i dydaktycznych) oraz ZLV (dotyczy pomieszczeh
zamieszkania zbiorowego) Drewniana wiezba dachowa zostata zabezpieczona do stopnia
niezapalno$ci oraz zostata obudowana ptytami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowe;j
E160. Wytyczne ochrony p-poz wg dotgczonej ekspertyzy.



Zestawienie pomieszczen objetych projektem:
Pracownia 1 — 67,72 m2

Pomieszczenie 1 — 7,58 m2

Komunikacja — 9,60 m2

Pok. goscinny 1 — 15,6 m2

Pok. Goscinny 2 — 15,3 m2

Komunikacja — 23,99 m2

Wc - 5,88 m2

Pomieszczenie 2 — 5,59 m2

Pok. Goscinny 3 — 10,33 m2

Pomieszczenie 3 — 4,41 m2

Pracownia 2 — 61,91 m2

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem razem — 227,9 m2

Catkowita powierzchnia uzytkowa poddasza — 344,7 m2

3. Rozwigzania budowlane
3.1 Projektowane uzupetnienie stropu (odpornosé ogniowa REI 60) :
uktad warstw :

posadzka (deska barlinecka, klasa scieralno$ci WR3 z lakierem professional)

ptyty jastrychowe Fermacell np. typ 2E22 gr 25 mm lub element z izolacjg akustyczng typ
2E31

plyta OSB 3 gr. 25 mm.

welna skalna gr.140mm o gestosci 30 kg/m3

taty drewniane 50/40 lub 60/40

Ptyta gipsowo -wtoknowa 2x FC 12,5 Fermacell (strop typ 2H21)

lub inny spetniajgcy powyzsze parametry.

POWIERZCHNIA ZAMYKANEGO STROPU - 104,3 M2

3.2 Projektowane s$cianki — z ptyty gipsowo — kartonowej gr. 12,5 cm wypetnione wetng
mineralna.

3.3 Prace wykonczeniowe

3.3.1 Posadzki
— ptytki gres, wyktadziny PCV, ptytki i panele— wg ustaleh na budowie



3.3.2 Sciany

- wykonczenie scian — tynk cementowo-wapienny naktadany maszynowo, malowany
farbami emulsyjnymi. , W pomieszczeniach mokrych i wokét zlewow i umywalek
wykonac fartuchy z ptytek

3.4. Wytyczne w zakresie stosowanych materiatéow i technologii:

1. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji ,z nazwy” materiaty i technologie sag
podawane przyktadowo dla okreslenie wymaganego nieprzekraczalnego standardu
technicznego wskazanych elementow.

2. Bezposredni Wykonawca robot zobowigzany jest do posiadania aktualnych atestéw i
certyfikatéw dla wszystkich stosowanych materiatow i technologii zgodnie z wymogami
przepiséw odrebnych.

Bezposredni Wykonawca robét zobowigzany jest do pozyskania ,,danych techniczno
ruchowych” oraz ,karty zgodnosci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen
wymagajgcych tego typu dokumentow (dla celéw ,odbiorowych”), dotyczy szczegdlnie:
windy, urzadzen zwigzanych z instalacjami wewnetrznymi oraz stosowanymi oprawami
oswietleniowymi.

4. Instalacje wewnetrzne

4.1 Instalacje wod-kan :
Wg oddzielnego opracowania w ramach niniejszej dokumentacji

4.2 instalacje kanalizacji deszczowej:
Istniejgca bez zmian

4.3 wentylacja:
Wg oddzielnego opracowania w ramach niniejszej dokumentacji.

4.4 Instalacje elektroenergetyczne :
Istniejgca bez zmian

4.5 Instalacje specjalistyczne:
Nie dotyczy



Il UWARUNKOWANIA | PRZESADZENIA DOTYCZACE ZAKRESU OPRACOWANIA |
REALIZACJI BUDYNKU :

1/ Bezpieczenstwo i higiena uzytkowania:

1. 1 W zakresie wymagan bhp:

Przyjete rozwigzania funkcjonalne i uzytkowe zabezpieczajg wymagania bhp.
Spetnione sg warunki normatywne.

1. 2. W zakresie sanepid-u:

Spetnione sg wymogi zwigzane z obowigzujgcymi normami i przepisami. Budynek jest
ocieplony, ogrzewany.

1.3. Uwarunkowania oswietlenia naturalneqo - naturalne oswietlenie pomieszczen :

Spetnione sg wymogi zwigzane z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2/ Bezpieczenstwo pozarowe:

Projekt zmiany sposobu uzytkowania wykonano na podstawie Ekspertyzy technicznej stanu
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie innego spetnienia wymagan warunkéw technicznych
Budynku Dydaktyczno-Administracyjnego Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach przy ul.
Koszarowej 19 zatgczonej do niniejszej dokumentacji.

3/ Koordynacja projektowo wykonawcza:

1. Catos¢ dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i
pokrewnych.

2. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po wykonaniu detali uzgodnionych z
Inwestorem i Wykonawcg robdt, wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnego
uzgodnienia z autorami projektu.

3. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zamiennych zaproponowanych przez
Wykonawce robot zobowigzuje jego do wprowadzenia zmian w dokumentaciji technicznej
celem ich uwzglednienia w dokumentacji powykonawczej obiektu, przekazywanej przez
wykonawce grupy robot Inwestorowi.

4. Zmiany wywotujgce koniecznos¢ korekt rozwigzan projektowych przez jednostke
projektowg nie wchodzgce w zakres nadzoréw autorskich a wynikajgce z wydanej
dokumentaciji bedg przedmiotem oddzielnych regulacji umownych.

5. Realizacje nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektantow dot. przede wszystkim
konstrukciji i architektury.



4/ Koordynacja w zakresie wykonawstwa i montazu:

1. W odniesieniu do wszystkich elementéw konstrukcyjnych, przed ich warsztatowa realizacjg

obowigzuje zasada sprawdzenia wymiaréw bezposrednio na placu budowy, po wykonaniu

niezbednych monolitycznych i murowanych czesci budynku.

5/ Koordynacja w zakresie wykonawstwa:

1. Niniejszy projekt jest projektem catosciowym do pozwolenia na budowe.

2. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ poprzedzone:

opracowaniami WRI i BIOZ,

pozyskaniem niezbednych dokumentéw na czasowe zajecie terendw w granicach
przylegtych nieruchomosci,

opracowaniem organizacji ruchu na czas budowy;
zabezpieczeniem placu budowy,

Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy oraz kierownikow grup robot, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
odrebnymi.

5. Wszelkie roboty majgce charakter zanikowy muszg by¢ przedmiotem odbiorow cze$ciowych

z udziatem projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Do obowigzkow wykonawcy robot nalezy ponadto:

biezgce nanoszenie ewentualnych zmian na posiadanym archiwalnym projekcie
budowlanym lub wykonawczym,

wykonanie dokumentacji powykonawczej dla kazdej z branz,
wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej z przyjeciem jej do zasobu geodezyjno
kartograficznego,

posiadanie wszelkich dokumentéw, atestow i certyfikatdw stosowanych materiatow i
technologii,

przygotowanie dokumentéw odbiorowych i uzyskanie odbioru technicznego budynku (w
zakresie wynikajgcym z umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg Robat.

7. W odniesieniu do wszystkich grup robét obowigzuje zasada petnej zgodnosci wykonawstwa

z polskimi normami, prawem budowlanym i przepisami ogolnymi, zasadami bhp, jak
réwniez przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.

Zabrze, lipiec 2014
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach wykonawstwa nalezy wykonac - zmiane sposobu uzytkowania
pomieszczen pomocniczych budynku biurowo - dydaktycznego Akademii Sztuk
Pieknych w Katowicach na funkcje dydaktyczne oraz pokoje goscinne.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przedmiotem adaptacji sg pomieszczenia na poddaszu istniejgcego budynku.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Zagrozenie bedzie stwarzane w toku prac. Skale i miejsce okresli Plan Bioz, ktory
nalezy sporzadzié¢. Prace powinni prowadzi¢ przeszkoleni pracownicy w zakresie
podstawowych i obowigzkowych zasad BHP. Powinni oni by¢ kierowani przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami zaréwno budowlanymi jak réwniez BHP.
Osoby powinny by¢ odpowiednio wyposazone w odziez ochronng, nakrycia gtowy
i inne konieczne z punktu widzenia celu budowy wyposazenia.

Podczas prac nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ stosujgc wszelkie
zasady BHP a w szczegoélnosci zasady pracy na wysokos$ciach, zasady prac
zwigzanych z przenoszeniem ciezkich przedmiotow, prac zwigzanych z
podtgczaniem instalacji elektrycznej do istniejgcych i dziatajgcych instalaciji.
Nalezy doktadnie zapoznac sie z opisem projektu konstrukcyjnego aby prace
wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zatozonym harmonogramem robét w
zgodzie z wszelkimi zasadami BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

W realizacji w/w projektu wystepowaé bedg roboty niebezpieczne, robotnicy
powinni zosta¢ poinformowani na naradzie o mozliwych zagrozeniach, winny im
by¢ przedstawione i przypomniane zasady BHP, winni pozna¢ doktadnie zakres
projektu.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywaniem robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgch
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie roboty budowlane, przedstawione w niniejszym opracowaniu nalezy
wykonywac na podstawie ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych, (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)



OSWIADCZENIE

(projektanta projektu budowlanego)

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1j.Dz.U.Nr 207 z 2003
r. poz. 2016 z pdzn. zmianami) niniejszym o$wiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH PRZY UL. KOSZAROWEJ 19 W KATOWICACH TJ.
STRYCHU NA PRACOWNIE | POKOJE GOSCINNE

Adres: Katowice, ul. Koszarowa 19, dz. nr 24/2

Inwestor: Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach,
ul. Raciborska 37, 40-047

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze
jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam aktualng polise
OC.

Oswiadczenie dotyczy branzy architektoniczne;j.

arch. Arkadiusz Ptomecki nr upr. 540/01

arch. Sebastian Borecki nr upr. 37/08/SLOKK/2

Lipiec 2014



