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POSTANOWIENIE Nr 74/2012

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego
jednolity w Dz, U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 = pbEniciszymi zmianami) i §16 ust. 1 rozporzadzenia Mini-
praw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwea 2003 roku w sprawie uzgadniania projelcu budowlane-
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pbénicjszymi zmiavami), w zwiazku z
§2 ust, 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkbw tech-
yoh, jakim powinny odpowiada¢ budynkd i ich usymowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péZnicjezymi zmiana-
po rozpatrzeniv wniosku przeslanego przez Pania mgr Iwong Herszlikowicz Kanclerza Akademii Sztuk Pigk-
Katowicach, z siedziba przy ul. Raciborskiej 37, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywne-
u spefnienia wymagafi bezpioczefistwa pozarowego w Budynku Dydaktyczno-Administracyjnym Akade-
ziuk Pieknych w Katowicach przy ulicy Koszarowej 19, stosownie do wnioskéw przedioZzonego opracowania,
tytlem: ,, Ekspertyza techniczna stanu bezpleczeristwa przeciwpolarowego w zakresie innego speinienia wyma-
warunkéw technicznych Budynku Dydakiyczno-Administracyjnego Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach przy
Koszarowef 19", sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeti przeciwpozarowych — mgr inZ.
ina Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawcg budowlanege — mgr inZ. Jana Mysiora, _

i€ zgode na spelnienie w rozpzirywanym budynku wymagaih bezpieczefistwa poZarowego, zawartych w

Anym powytej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczgeych:

wymaganej szerokodci spocznikéw we wazystkich klatkach schodowych oraz szerokodci biegéw klatki scho-

owej laczacej trzecie pietro z poddaszem (§68 ust. 1i2),

wymaganej obudowy pozarowej korytarza dla pomieszczenia bufetu zlokslizowanego na pierwszej kondygna-

ji nadziemnej (§241 ust1),

wymeganej wysokosei dojécia ewakuacyjnego na poddaszu (§242 ust.3), .

wymaganej wielkosci (powierzchni czynnej oddymiania) okna polaciowego zabudowanego na klatce schodo-

6j laczacej poddasze z trzecim pigtrem (§245 pkt.2), ' ‘

zapownienia obudowy klatek schodowych przegrodami o klasie odpomnosci ogniowej EI60 — dot. przeszklefi

okoét drzwi oraz okien na poziomie parteru (§249 ust.1), '

amkniecia wejs¢ do wszystkich pomicszczefi w budynku dostepnych z drég komunikacji ogéinej drawiami

rzeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe; EI30 7 samozamykaczem (§246 ust.6), o
dzielenia pozarowego hoflu (§256 ust.6 pkt.3), : T

fugosei dojscia ewakuacyjnego przy jednym kieranku ewakuacji z pomieszczeri zamieszkania zbiorowego

okalizowanych na poddaszu (§256 ust.3),

ﬂéb inny niZz okreflony w rozporzgdzeniu, wskazany w przediozonym opracowaniy, w szcziegbinosci
k zrealizowania nastepujgcych zadai wynikajgcych z przyjetef koncepcji bezpieczefistwa:

imkniecia wejécia do pomieszczenia na parterze usytuowanego w obrebie klatki schodowej drzwiami o
arle odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem, W miejscu wskazanym w czgfci gra-

czpleczenia kiatki schodowej laczqeej trzecie pigtro z peddaszem poprzez:
wydzielenie elementami budowlanymi o klasie odpornogei ogniowej co najmniej EI60,
zamknigeie drzwiami przeciwpotarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samozamyka-

zapewnienic vsuwania dymu Z jej przestrzeni przez zabudowa,ne okno potaciowe o powierzchni wynosza-
cej 0,8m? wykonane na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpie-
zeh przeciwpozarowych, ' {
pewnienia pelnej ochrony budynku przez system sygnalizacjl potarowej, realizujgcy w przypqdku
stania pozarn zadania wynikajgce z przyjgtego scenariusza rozwoju zdarzei, w szczegélno$cl powo-
ce: . o
wyemitowanie przez Wewnetrzne sygnalizatory glosowe w pomieszczeniach zamieszkania zbiorow¥§o oraz
a poddaszu komunikata o koniecznosei rozpoczecia ewakuaci, ' PR
wyemitowanie na pozostalych kondygnacjach budynku d#wigkowego sygnalu ostrzegawczogo: (poprzez
rgnalizatory skustyczne), : s
mpohomienie urzadzeti oddymiajacych we wszystkich klatkach schodowych w budynk,
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" rapewnlenia nstaiacii awsaryjnego ofwietlenia ewsakuacyjnego na poddaszi natetenia Swiatla cb naj-
mniej 2Lux,

wydzielenta pomiesm,enla bufetu na I kondygnacji nadziemnej poprzez:
a) zabudowanie w miejscu wekazanym w czgdel graficznej ekspertyzy stalej kurtyny dymowej — wykonancj z

.. posadeki tef kondygnaciji,
b) zamknigcic zaplecza bufetu drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpomotci ogniowej BI30 z samoza-
mykaczem,

wydzelenia diwigu osobowego w piwnicy poprzez:

a) zamknigcie maszynowi drzwiami przeciwpoZarowymi o klasie odporno$ei ogniowe EI30 2 samommyka-

o Czem,

b) . zsbezpieczenie przejéé instalacyjnych pmechodzqcych przez Sciany maszynowi i dZwign w strong po-
mieszezel: piwnicznych do klasy odpornodci ogniowej co najmniej EIG0, -

zamknigcia pomieszezei zamieszkania zbliorowego oraz pomfeszezenia w poblizu wejécla na poddasze
* drzwiami przeciwpotarowymi ¢ kiasie odpornofci ogniowej EI30 z samozamyksczami, w miejscach
_ wekazanych w czg$el graficame] ekspertyzy _

wyposaZenia drzwi prowadrzgeych do pomieszczef na trzecim pigtrze 1 do hollu w samozamykacze ~
zgodnie z opisami zamieszezonym w czgel graficznej ekspertyzy,

* umieszezenia na drzwiach pokol mieszkslnych graficznego planu poddasza oraz trzeciego pigtra z za-

" znaczonymi drogami ewakuacyjuymi i rozmieszczeniem wrzgdzeh przeciwpoarowych,

 zamknigcia wybranych pomieszezeli w piwnicy drzwiami przeciwpoiarowymi o klesie odpornosci
ogniowej EI30 z samozamykaczami — zabudowanymi w miejscach wskazanych w ezgSel grafleznej eks-

_ pertyzy,

. zawarcia w opracownnej dla oblektu Instrukcji Bezpieczelistwa PoZarowege szczegblowych procedur

oglaszania oraz przeprowadzania ewakuacji.

msule wymagania w zakresic bezpieczefistwa pohrowego, w tym dotyczgce migdzy innymi:
przeciwpozarowego wylgcznika pradu,
wyposazenia obiektu w hydranty wewnetrzne 25 z wezem péiszywnym,
zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych,
dobom materialéw stanowigcych wystedj wnetrz i drég ewakuacyjnych,
oznakowania drdg ewakuacxmych w sposdb dostarczajgcy pelnych informaciji dla oséb przcbywajqcych w
' budynky, - -
wyposaZenia w gasnice,
zaopatrzenia w wodg do zewngirznego gaszenia pozary,
drogi pozarowei, .
edty spelni€ w sposéb bezposrednio okreé!ony w obowigzujgcych przeplsach fechniczno - budowlanych i
wpoZarowych. .

UZASADNIENIE

Z tresci przestanej ekspertyzy technicznej wynika, 2e rozpatrywany, lstmemcy budynck dydaktyozno-
istracyjny, usytuowany w Katowicach przy ulicy Koszarowej 19, poddany zostaje zmianie sposobu uzytkowania.
ef sytuacji, w zwigzku z ocbowiazujacym rozporzadzemem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniz 2002 roku
sprame warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
In qszynn zmianami), konieczne jest spelnienie wszystkich wymagan zawartych w tym przepisie. Jednakse po
copaniv szczegblowej analizy warunk6w ochrony przeciwpozarowsj tego budynkn, autorzy ekspertyzy stwierdzili,
& jest mozliwe spelnienie tych wymagat, w sposéb bezposrednio wynikajacy ze wskazanego rozporzadzenia,
ymagania, ktérych nie da si¢ spetni¢ w spos6b wprost z niego wynikajacy, zostaly szezegSlowo wskazane w senten-
ninigjszego postanowienia. W tef syfuacji skorzystano z mozliwodci spelnienia wymagan przepiséw w sposob alter-
tywny, zgodnie z trybem okredfonym w §2 ust. 3a cytowancgo na wstgpie rozporzqdzenia. :
Autorzy ekspertyzy dokonali analizy stanu bezpieczefistwa pozarowego przedmiotowego budynku, w wy-
| ktdrej zaproponowali szereg rozwiazafi w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Koncepcja bezpieczeiistwa
arta zostala przede wszystkim na wyposa?.emu budynku w system sygnalizacji pozarowej, ktéry pozwoli na szyb-
wykrycie pozaru, niezaleznie od miejsca, w ktérym on powstanie orez powiadomienie uzytkownikéw o poten-
nym zagroZenin, Wydzielenie klatek schodowych oraz wyposazenie ich w samoczynne urzgdzenia oddymiajace
Owane za pomocq systemu sygnalizacji pozarowej, pozwoli na traktowanie ich jako tzw. ,stref bezpiecznych”,
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materiafu niepalnego, kidrej dolna krawedZ ziokalizowana bedzie na wysokofci 2,5m liczac od poziomu -




pewninjgeych preprowadzenie ewakuaoji wazystkich uzytkownikéw budynku, ograniczajac narazenic ich na
lanie goracych i trujgoych gazéw 1 dyméw pozarowych.

W remach prowadzonych prac, wejscia do wekazanych pomieszezof zostang zamknigte drzwiami przeciw-
tarowymi o deklarowanej klasie odpomosol ogniowsj = samozamykxommi Wazysthkie drogi komunikacji opblnej
do coléw ewakuacji, zostana wyposazone w awaryjne ofwietlenie ewakuaoyjne, ktére zapewni optymalne
ewakuacgi niezaleznie od pory doby. Wdrozenic odpowiednich uwarnnkowas organizacyjnych tj. procedur
kuacji zawartych w instrukoji bezpicczetistwa pozarowego, pozwoli przygotowad zatrudnionych pracownikéw
wl:aéciwego zachowania i odpowiedniego postepowania w przypadku koniecznofei ewakuacji. Ponadto w obiek-
zrealizowane zostang takze inne zadania, kibre w znaczaym stopniu wplyna na poprawe stany ochrony przeciw-
rowej, obejmujace migdzy innymi zainstalowanic hydrantéw wewagtranych 25 z wezom pélsztywnym.

Po przeprowadzeniu w Komendzio Wojewddzkiej PSP w Katowicach analizy rapropenowanyoh w przed-

m opracowaniu innych rozwigzat w ramach przyjetej konospeji bezpicczedistwa stwiordzono, 26 po ich pel-
_;mhmwamuwh:dynhnniemshnqpogmowmmhwhmnymuoiwpozaqu a tym samym zapow-
zostanie akceptowalny poziom bezpicczefistwa, Dokonujac przedmiotowej oceny wzigto pod uwage zardéwno
radania, kidre wynikejg z przedstawionej koncepcii bexpieczefistwa obiekty, jak réwnieZ te, ktdrych realizacja
(A Z przepiséw przeciwpozarowych. Biomcpoduwage wezystkic uZyte preez autoréw argumenty uznano, 2o
onowany pakiet zabezpieczed, zapewni mozliwoéé przeprowadzenia ewakuacii dla uzytkownikéw budynku
wanmkaoh poZaru orez motliwodé prasprowadzenia skutecznych dzialaft przez ekipy rawwmczo-gaémcze

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

. Na niniejsze postanowienic stuty stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Pafistwowej Strazy Pozar-
‘Warszawio za moim poérednictwem w terminic siedmiu dni od jego dorgezenia.

pIosSci:

KM PSP Kstowice (+1 egzemplarz ekspertyzy)
WZ KW PSP (+1 egzemp!arz ekspertyzy)
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