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uktad wentylacji WC-tu w konfiguracji:

- wentylator tazienkowy wigczany ze swiattem,

z wylacznikiem czasowym,np.EDM200 (Venture Industries)

- kolano @160 90°
- przewdd spiro @160 L=3,0m (domierzy¢ na budowie)

- przejécie dachowe szczelne na rure 160
- daszek na rurg 9160

/ uktad wentylacji WC-tu w konfiguracji:

- wentylator fazienkowy wiaczany ze Swiattem,

z wylacznikiem czasowym,np.EDM200 (Venture Industries)
- kolano @160 90°

- przewdd spiro @160 L=3,0m (domierzy¢ na budowie)

- przejscie dachowe szczelne na rure 3160

- daszek na rure @160

/_/&Ns_ podcia¢ (wysokos¢ szczeliny min. 2cm)

OZNACZENIA

L

kratka przeptywowa w dolnej czesci drzwi
o powierzchni czynnej min. 220cm2
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Zmiana sposobu uzytkowania antresoli pomieszczen
TEMAT pomocniczych poddasza na pracownie oraz pokoje goscinne BRANZA

Katowice ul. Koszarowa 17 dz. nr 24/2 i 27/3 P.B.
ADRES IS

Rzut poddasza - instalacje wentylacyjne
NAZWA RYS.

NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROU. Anna Szwengiel SLK/2784/PWOS/09 .02 2
SPRAWDZAJACY Anna Skawinska 411/88 SKALA
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STUDIO ARCHITEKTURY ARKADIUSZ PLOMECKI ul. Jordana 60/9, 41-813 Zabrze




