1. Opis stanowiska:
Lakiernia / Malarnia ( matych modeli i prototypow) z funkcja suszarni.
Eurodray $ciany lakiernicze suche z podwojna filtracja

W standardzie $ciany EURODRAY sg wyposazone w filtr kartonowy BINKS lub ANDREA,
istnieje mozliwo$¢ doposazenia w dodatkowy wklad filtracyjny PAINT STOP montowany w
formie wsadéw kasetowych. Sciany mozemy dodatkowo wyposazy¢ w o$wietlenie (5500K)
montowane w gémmej czgsci, przylacze sprezonego powietrza, czujnik stanu zuZzycia filtrow,
system oszczgdzania energii START-STOP. W standardzie silniki SIMENS.
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Dodatkowa opcja systemu wentylacji moze by¢ zmiana kierunku odciagu w dot co . (
" uniemozliwi podrywanie kurzu po lakierniczego.

Ogrzewanie podczas suszenia (opcja suszarni) powinno by¢ regulowane co ma zastosowanie
przy suszeniu réznych materiatow bazowych.

Pomieszczenie lakierni powinno umozliwi¢ ustawienie $cianki prostej (standard)

lub katowej 90°. Konstrukcje Scianek powinny umozliwiaé prosta wymiang filtrow
kartonowych.

2. Elektryczne:

- Oéwietlenie sufitowe ogdlne hermetyczne (anty wybuchowe). Barwa 5500K

_ Oswietlenie indywidualne gérne w $ciance lakierniczej hermetyczne (anty wybuchowe)
Barwa 5500K (alternatywnie ) :

- Oéwietlenie boczne z dwéch stron komory lak. na Scianie, hermetyczne (anty wybuchowe)
Barwa 5500K

- Panel gniazd z wylacznikiem - 400V x lszt. + 230V (z uziemieniem, hermetyczne, anty
wybuchowe) x 4szt.

- Mozliwo$¢ zainstalowania i zasilania promiennikéw podczerwieni do suszenia
polakierowanych modeli prototypéw 2 x 400W

- Mozliwo$é podiaczenia urzadzenia do jonizacji prototypéw przed procesem malowania.

3. Odciggowe: 4. Wentylacyjne:

- Odciagowo - nawiewne tak aby utrzymac stale nadcignienie w pomieszczeniu lakierni
mozliwoécia regulacji nawiewu.

- Opad powinien wynosi¢ od 0,25 - 0,3m/s zapewniajac prawidlowy natrysk lakierniczy.

- Odciag polaczony z kréécem wentylatora Scianki lakierniczej z filtrem kartonowym BINKS
Jub ANDREA z mata Paint Stop. Filtr koficowy z wkiadem weglowym.

- Stosowane farby na bazie wodnej rozpuszczalnikowe, poliuretanowe, nitro, ftalowe,
akrylowe, zywic ftalowych, formaldehydowa, benzyny lakierniczej itp.




5. Wodociaggowe / kanalizacyjne:
- Odzysk rozpuszczalnik6éw i niezuzytych lakieréw do odpowiednich zlewek. Nastgpnie.
dostarczanych do firm zajmujacych sie utylizacja w/w odpadow réwniez chemicznych.

6. Konstrukeyjne:

- §cianka lakiernicza z suchym filtrem BINKS z rozktadana czgécia dolng jako stolik pod
obrotnice. Scianka gémna i dolna podiaczona do wentylatora (anty wybuchowego) i instalacji
odciagowe;j. .

- Izolacja i zabezpieczenie pozostatych Scian folia malarska.

7. Wyposazenie:

- $cianka lakiernicza sucha z wkladem osadnikowym kartonowym z wentylatorem i filtrem
weglowym - standard -

- Szafka stalowa hermetyczna na osprzet lakiemiczy z blatem (kuweta) do oczyszczania
osprzetu.

- Szafka stalowa na farby, lakiery, rozpuszczalniki.

- Osprzet lakierniczy - komplet

- Urzadzenie do jonizacji prototypéw przed procesem malowania.

8. Selekcja odpadow:

- Pojemnik na odpady zwykle.

- Pojemnik na odpady stale po lakiernicze.

- Zlewki na odpady ptynne po lakiernicze jednoimienne.

9. Ogrzewanie:
Z mozliwoscia regulacji temperatury ( np. suszenie modeli )
Bez konwekcyjnego unoszenia kurzu po lakierniczego.

10. Spr¢Zzone powietrze:
— Punkt poboru sprezonego powietrza z reduktorem 1/2" wyposazonym w skraplacz i
manometr. : '




