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KOW 2/22
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Slownika Zamdwien
Roboty rozbidrkowe
Raboty instalacyjne kanalizacyjne
Kiadzenie glazury
Roboty malarskie

452144004 Roboty budowtane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwemn wyzszym
NAZWA INWESTYCJ! : BUDYNEK DYDAKTYCZNY - REMONT POMIESZCZENIA W-C MESKIE 1l PIETRO
ADRES INWESTYCJl : KATOWICE UL. KOSZAROWA 18

INWESTOR :  AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W KATOWICACH

ADRES INWESTORA : KATOWICE UL. RACIBORSKA 37

BRANZA . budowlana + instalacja kanalizacyjna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Piotr Witala
DATA OPRACOWANIA o 12.03.2012

Whartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 z

Stownie: =zerc i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




"WIT-BUD"

Piotr Witala

31AS+P.KST OBMIAR 21-706 RUDA SLASKA
ul. Energetykéw 24/22
Regon 273825352, Nip 841-164-28-9p
b G3R-%42-95-28, kom. 0E05.a40.0
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4- |Rozbidrka posadzki skalodrzewnej jednolitej m2
01 0808-07
1.00%1.00 mz2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4- iRozebranie okfadziny Sciennej m2
01 0820-08 :
0.75*0.65 m2 0.488
RAZEM 0.488
31KNR-W 4- |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
01 0208-02 |wego o grubosci do 20 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4[KNR-W 4-  |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierScieniami |szt.
02 0210-03 |gumowymi lub za pomocy klejenia
Obmiar dodatkowy - faczna diugosé
1 . m 1.000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4- |Wymiana podejécia z rurz PVC o ér. 50 mm faczonych metoda kiejenia  [msc.
02 0212-03
Obmiar dodatkowy - fgczna diugosé
0.3 m 0.300
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 4- [Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt
01 0206-02 |przy gigbokosci ponad 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7IKNR 0-12l1 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 ¢m na kiej metoda zwykig m2 :
0829-06 powierzchnia do 2.5 m2.
zsz.53.¢
0.75*0.65 m2 0.488
RAZEM 0.488
8|KNR-W 4-  (Uzupetnienie posadzek z deszczulek o grubosci 19-22 mm na lepiku ¢ pg- |m2
01 0814-01 {wierzchni do 5 m2 w jednym migjscu
UWAGA DO "M" - PARKIET Z DEMONTAZU
1.00*1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.Hl z zaprawy cem.-wap. o [szt.
01 0702-06 |powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na stropach
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
10;KNR-W 4- lUzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat.ilf z zaprawy cem.-wap. o [szt.
01 0708-05 |powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na Scianach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podisg folig m2
01 1216-01
1.10%1.50 m2 1.650
RAZEM 1.650
12|KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(1.10*1.50)+(1.10*2+1.50*2)*0.60 m2 4.770
RAZEM 4.770
13|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
01 1204-01 |sufitéw .
1.10*1.50 m?2 1.650
RAZEM 1.650
14|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
01 1204-02 |4cian
{1.10*2+1.50*2)*0.60 m2 3.120
RAZEM 3.120
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