
4.2' Przewidwane poziomy hałasu tla w obiekcie

Przyjęte są prfeciętne poz omy szumu tła panujące W obszarach ob]ektu na 65 dB

W ce|u uzyskania uż},tecznego poziornu dżwięku dokonano doboru i lakiego
rozm eszczenia głośników aby zapewnić '85dB pozlomu SPL nadawania komunikatóW

Wymagana zrofumiałośó mowy w systemach DSo nie mniejsza n ż 0'5 RAST|
za|eży od wie|u czynnikóW' a W szczegó|ności od charakteru m e]sca
przeznaczonego do nagłośnienia' typu g1ośnika oraz ich i|ości i rofmieszczenIa'
Przep|owadfone przyb|iżone ob|iczenia symu|atolem komputerowym N'4ode|er
dla cz!,telni pozomu +1 z 50 czylelnikami potwierdza poziorn SPL 80 dB orar
frofumlałoś mowy 0.52 sT|, z zastosowanymi głośnikam] ch rozmieszczen em

Projekt wslępny Wykonano na podstawie wizji oka|nej ! oraz w oparc u o udoslępn|one
rysunki architektonlczne

Loka|izacja całego sprzętu Wzmacniającego z pu|pilem m]krofonowymi skaŹaka w
pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie,,0" obiektu, pupl strefowy w portierni
poziomu,,0"
Przewidz]ano 6 regu|owanych |inii głośnikowych, wykonane przewodern niepa nym f
moż|iwością pogrupowania do 4 stref rozgłaszania I
Przewiduje się dwie slrefy ewakuacyjne
Do obsłUgi 6 |inii głośnikowych użyto 3 szt. wzmacniaczy 2 kanalowych po 120W kazdy,

Projeklowany jest dodalkowy rezerwowy wzmacniacz , 1srt. 120W dla automatycznel
asekuracji w przypadku awarii wzmacniaczy zasadniczych.
Ze wzg|ędu na istniejący stan wykończenia wnętrz do nagłośnienia projektowany system
W opalciu o głośniki sufitowe z osłoną p.poż' . oraz głośnikiścienne ' G}ośn]k oraz
system rnUszą posiadać aktua|ne cerly|]katy cNBoP i pełną zgodność 2 normą PN'EN
60849
W calym obiekcie zastosowano podwójne |inie połączeniowe głośników i 1 stretę
pożalową

Współpraca systemu Dso z SAP
caly obiekt podzie|ono na 1 strelę ewakuacji ' system może nadawać w jednyrn czas|e
dwa różne komunikaty zapisane w pam ęci cyilowej. Komunikaty a armowy
ewakuacyjny rnogą być wyzwa|ane f pulpitu strażaka |ub automalycznie poprzez
centra|ę p'poż. 'Do wygenerowania komun]katu ewakuacyjnego potrzebne są dwa
sygnały wyfwa|ające pochodzące z centra]i pożarowej 'centrala pożarowa po a|arrn]e ||
stopnia wystawi sygnal No f kańy przekaźnikowej dedykowany do si|efy ewakuacy]nej
spowoduje nadawanie komunikalu ewakuacyjnego w slrefie objęte] systernem DSo' do
cfasu skasowania alarmu |Ub po w|ączeniu pu|pitu ewakuacyjnego który będzie miał
najWyższy priorytet
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wymagania d|a centra|i p.poż
Dwa nieza|eżne Wyjścia przekaźnikowe typu No

Przewidywane obciążenie wzmacniaczy mocy d|a poszczegó|nych |inji

ob|iczenie spadków napięć |inii głośnikowej :
Rezystancja kab|a HTKSH 2x1,smm,. 25okm d|a pęt|i zwańej na końcu
Maksyma|na moc 90 W - ob|iczeniowa długość |injj86 m
| =90W/100V =0,9A R=25x0,2= 5 Ohm
spadek napięcia U = lx R =0'9 x5= 4'5V
spadek napięciajest dopuszcza|ny d|a parametrów akustycznych '
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5. oP|s uRzĄDzEN sYsTEMoWYcH

5.1 Menadżer systemu
|Vlenadżer systemu jest mikserem matrycu]ącym sygnałów wejściowych spełniający
funkcję głównego sterownika systemu . Menadżel systemu steruje adresowaniem
sygnałU audio, priorytetami i ulządzeniami perleryjnymi' Dfięki moż|iwościom
menadżera systemu połączonym z oprogramowaniem można archiwizować |istę
wydarzeń i awarii ' zabudowany w wiszącej szafie'
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(
5.2 Wzmacniacfe mocy oraf moduł kontro|i końca Iinii głośnikowej
Głównym fadaniem wzmacniacza rnocy jes1 Wzmacnian e sygnałóW audio do pofiomu
!moż|iwiającego sterowanie głośnikami. odpowiedn a konfiguracja fwór umoż iwia
wybór napięcia wyjściowego o wańościach 100 V, 70 V i 50 V. Wzmacniacf
BV 2x120W' pracuje famontowany w szafie Wiszącej
Praca urządfenia pozostaje pod stałym nadforem ijego aktua|ny s1an oraz wsze|kre
niepraw]d}owoŚci są sygna|izowane LE D menadżerowi systemu'

{..+_,

5.3 Podstawowa stac|a mikrofonowa straźaka

stacja mikrofonowa strażaka iesl podstawowym e emeniem, pon eważ stanow] bardzo
ważne ogn wo w dźwiękowym systern]e ostlzegawczym , jesl sla e diag nofowany
( łącznie z cewką kopt]ły mikrofonowej ) przy Użyciu testowych sygnałów aklrstycznycn'
ograniczona Iiczba plzycisków na puIp]cie zawężona Wy|ącfnie do włącfania
komunikatów ewakuacyjnych oraz doslosowana funkcjona]nie w sposób przyjafny d|a
słUżb ratowniczych sprawia' że obsługa mikrofonU ]est łabva i sprawna .
W przypadku awarii rnikroprocesora cPlJ komunikat f mikrofonu stlażaka może byc
nadawany do Wszystkich stlei ]ednocześn]e po uprzednirn plze|ączen]U wylączn ka cPU
w podstawie mikrofonu.
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5.4Głośn|k*}
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Głośniki wyposaŹon€ w osłony przeciwogniowe z systemem supel Fit sąw pełni
zgodne PN.EN 60849 'Dźwiękowe systemy ostrzegawcze' oraz posiadają ceMkat
centrum Naukowo Badawczego ochrony Plzeciwpożarowej.



Glośnik ścienny
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6. UWAGI

zasi|anie systemu doprowadzić kabel i zabezpieczenie d|a poboru mocy min. 4 KvA _
kabe| YKY 3x4mm- z tólicy w pomieszczeniu pońierni zabezpieczenie 32AltP c.
s|erowanie z centra|i sAP _ z karty prŹekaźnikowej sAP 1 styk No oraz |i.io g|oś{i(org
wyprowadzone z szafy wykonać kab|em niepa|nym cerMikowanym.
Linie glośniowe prowadzone w koMkach sta|owych oraz w rurkach PcV m@r !rch co
0'3 m me|a|owymi uchwytamido ściany.
Głośniki sufitowe zamontować w suficie podwieszanym z linkami asekuracfinyni.
Głośniki ścienne mocować do ściany meta|owymi kołkami.
Wykonanie uszczelnień p.poż przejść kab|owych'
Na]eży wykonać pomiary zrozumiałości mowy sTl
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7. SPECYF|KAGJA MATER|AŁoW

op|ś Ilość

modu| konl|o|i |inii głoćnikowg] 6
wzmacnracf mocy 2x120W 100V
Fama fasi|aczv + ładowłka akumu|atońw 2
sufi|oty G|ośnik PoŹarowy moc:24w; 100v

Naścionny glośńik p'poz ńoc:9/6W' 1o0v 6l

642
o

p|zowod zas.|ający 3x4mm. 0
koMo sfa|o{6 PH90 komp|6t f 6|.ń9nt' mcującym ,to

300
260n

ro2prowa śruba sE|&a M6 2600
630

kołl( |ozpo'owe lworzywo 630
ma|or|alv mon|ażows oomoćn|cf €

50

8. PRZEGLĄDY I KoNsERwAcJA

zgodnie f normą PN.EN 60849 co najmniej dwa razy w roku na|eży p|zeprowadzać dwie
p|anowane inspgkcje dotyczące konserwacji dŹwiękowego systemu ost|zegawczego.
Konserwacja powinna być przeprowadzana przez kompetentną osobę. Na|eży również
wyznaczyć osobę odpowiedzia|ną za nadzorowanie pracy dźwiękowego systemu
ostrzegawczego oraz pŻestrzeganie prawidłowych procedur konserwacji.

9'sp|s rysunków

Rys. 1 Plan instalacji OSO-poziom-1
Rys.2 Plan insialacji Dso-poziom 0
Rys.3 Plan inslalacji DSO-poziom +1
Rys.4 Plan instalacji DSO-poziom +2
Rys. 5 Schemat blokowy DSO
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