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a) Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4
lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 Iutego 1994r.). Zwielokrotnienie
egzemplarza, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu, a
takze wprowadzenie zmian w formie oraz rozwigzaniach technicznych projektu
bez zgody autora jest ZABRONIONE.

b) Wszystkie zastosowane urzadzenia i elementy musza posiada¢ odpowiedni atest i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

c) Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych pod nadzorem technicznym sprawowanym

przez osoby do tego upowaznione

d) Wykonawca opracuje projekt organizacji robot,

e) Przewody prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

f) Przewody musza posiadac fabryczne atesty,

g) Wykonawca zastosuje materiaty, osprzet i urzadzenia innych niz ujete w
opracowaniu producentow pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od
projektanta oraz zamawiajgcego, dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (art.10 Prawo budowlane z 1994 r. z péZniejszymi zmianami),

h) Przed oddaniem instalacji zasilajacej do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujace
pomiary:

o pomiar izolacji kabla zasilajgcego,
o  pomiar ciagtosci zyt kabla zasilajgcego oraz sieci uziemiajacej,
o  pomiar uziemienia tablicy,
o  pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
i) Wykonawca przedstawi do odbioru:
- Dokumentacje powykonawcza,
- Protokoty z niezbednych pomiaréw,
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1. KARTA UZGODNIEN
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu systemu sygnalizacji pozaru sg nastepujace regulacje
prawne, dokumenty pomocnicze i materiaty:

w

Umowa DT/66/2005 z dnia 28.12.2005 na wykonanie DZwigkowego Systemu
Ostrzegawczego dla Rektoratu Akademi Sztuk Pigknych w Katowicach
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r.
W sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé
wprowadzane

Do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Norma BN-84/8984-10. “Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Og6ine wymagania”
Norma PN-92/E-05009/41. “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa”,
Norma PN-E-60849 ,Dzwigkowe systemy ostrzegawcze”
Przeprowadzone wizje lokalne obiektu.
Uzgodnienia techniczne przeprowadzone z pracownikami

. OPIS OBIEKTU

Budynek Rektoratu A.S.P. miesci sie w Katowicach przy ul.Raciborskiej.

Jest to budynek 2-kondygnacyjny.

Na kondygnacji -1 mieéci sie archiwum , pomieszczenia techniczne , ciagi
komunikacyjno-trechniczne , pracownie

Kondygnacja 0 miesci mn. informatorium, hol,bufet,gabinety oraz ciagi komunikacyjne,
Poziom +1 miesci aule gtéwna, pomieszczenia biurowe, pracownie

Kondygnacije +2 pracownie

Szachty kablowe zlokalizowane.
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4. OPIS DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
4.1 Opis funkcjonalny systemu

W calym obiekcie zastosowano dzwigkowy system ostrzegania alarmowego — DSO,
ktérego podstawowym zadaniem jest ogtaszanie komunikatéw na czas zagrozenia
pozarem lub innego typu zagrozen zycia, a takze tta muzycznego i rozgtaszanie
komunikatéw informacyjnych. Z uwagi na fakt, ze jest to jedyny system akustycznego
ostrzegania o powstatym zagrozeniu pozarowym wymagania mu postawione sg
rygorystyczne. System ten stanowi z jednej strony uzupetnienie systemu SAP o funkcje
powiadamiania o koniecznosci ewakuaciji z obszaru zagrozonego pozarem z drugiej
strony z uwagi na wejscie priorytetowe dla mikrofonu strazaka umozliwia powiadamianie
0s6b wewnatrz obiektu o innych krytycznych zagrozeniach nie zwigzanych z pozarem
np. zagrozenie terrorystyczne. W projekcie podano typy sprzetu w celu precyzyjnego
okreslenia wymaganych parametréw

Podstawowym zadaniem powyzszego systemu jest umozliwic bezpieczng ewakuacii
ludzi z budynku nie powodujac paniki w wypadku pozaru badz innych stanow zagrozen
Zgodnie z norma PN-EN 60849, normami zwigzanymi wytycznymi rzeczoznawcy ds.
p-poz. obiekt zostanie wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy.

Do zadan tego systemu nalezy:

- zapewnienie odpowiedniego, rbwnomiernego poziomu natezenia dzwieku w
wypadku powstania zagrozenia pozarem oraz innymi sytuacjami
nadzwyczajnymi w obszarach gdzie mogg przebywac ludzie,

- zapewnienie odpowiedniej wyrazistosci i sekwencji nadawanych
komunikatéw do strefy pozarowej

Wskazania o stanie systemu moga by¢é sygnalizowane optycznie, a w przypadku awarii
rowniez akustycznie na dowolnie wybranym strefowym pulpicie mikrofonowym. Kazdy
mikrofon ma przypisang kolejnos¢ w ustawieniu priorytetowym , jednakze w przypadku
zagrozenia, mikrofon strazaka ma najwyzszy priorytet i inne mikrofony sa odtaczone a
ich wskazania nieaktywne. W przypadku przerwy w zasilaniu sieciowym specjalny tryb
pracy redukuje pobér mocy z baterii akumulatorow co pozwala na stosowanie
akumulatorow o0 mniejszej pojemnosci. Najwiekszg zaletg systemu ECLIPSE jest jego
niezawodno$¢ oraz nowoczesny sposob wykrywania awarii, nieustanna kontrola linii
gtosnikowych oraz pozostatych elementéw systemu .
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