4.2. Przewidywane poziomy hafasu tfa w obiekcie
Przyjete sa przecietne poziomy szumu tta panujace w obszarach obiektu na - 65 dB

W celu uzyskania uzytecznego poziomu dzwieku dokonano doboru i takiego
rozmieszczenia gtosnikow aby zapewni¢ - 85dB poziomu SPL nadawania komunikatow

Wymagana zrozumiato$¢ mowy w systemach DSO nie mniejsza niz 0,5 RASTI
zalezy od wielu czynnikbw, a w szczegdlnosci od charakteru migjsca
przeznaczonego do nagtosnienia, typu gtos$nika oraz ich ilosci i rozmieszczenia.

Przeprowadzone przyblizone obliczenia symulatorem komputerowym Modeler
dla czytelni poziomu +1 z 50 czytelnikami potwierdza poziom SPL 80 dB oraz
zrozumiato$ mowy 0.52 STI, z zastosowanymi gtosnikami i ich rozmieszczeniem

Projekt wstepny wykonano na podstawie wizji lokalnej , oraz w oparciu o udostepnione
rysunki architektoniczne

Lokalizacja catego sprzetu wzmacniajgcego z pulpitem mikrofonowymi strazaka w
pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie ,0” obiektu , pulpit strefowy w portierni
poziomu ,0”

Przewidziano 6 regulowanych linii gto$nikowych, wykonane przewodem niepalnym z
mozliwoscig pogrupowania do 4 stref rozgtaszania :

Przewiduje sie dwie strefy ewakuacyjne

Do obstugi 6 linii gto$nikowych uzyto 3 szt. wzmacniaczy 2 kanatowych po 120W kazdy,

Projektowany jest dodatkowy rezerwowy wzmacniacz , 1szt. 120W dla automatycznej
asekuracji w przypadku awarii wzmacniaczy zasadniczych.

Ze wzgledu na istniejacy stan wykonczenia wnetrz do nagtosnienia projektowany system
w oparciu o gto$niki sufitowe z ostong p.poz. , oraz gtosniki scienne . Glosniki oraz
system muszg posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP i petng zgodnos$¢ z normg PN-EN
60849

W calym obiekcie zastosowano podwojne linie potaczeniowe glosnikow i 1 strefe
pozarowg

Wspoipraca systemu DSO z SAP

Caly obiekt podzielono na 1 strefe ewakuacji . System moze nadawac¢ w jednym czasie
dwa rozne komunikaty zapisane w pamieci cyfrowej. Komunikaty alarmowy i
ewakuacyjny moga by¢ wyzwalane z pulpitu strazaka lub automatycznie poprzez
centrale p.poz. .Do wygenerowania komunikatu ewakuacyjnego potrzebne sa dwa
sygnaty wyzwalajace pochodzace z centrali pozarowej .Centrala pozarowa po alarmie ||
stopnia wystawi sygnat NO z karty przekaznikowej dedykowany do strefy ewakuacyjnej i
spowoduje nadawanie komunikatu ewakuacyjnego w strefie objetej systemem DSO, do
czasu skasowania alarmu lub po wiaczeniu pulpitu ewakuacyjnego ktéry bedzie miat
najwyzszy priorytet
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Wymagania dla centrali p.poz

Dwa niezalezne wyjscia przekaznikowe typu NO

Przewidywane obcigzenie wzmacniaczy mocy dla poszczeg6lnych linii

. glosniki
diugosc
poziom strefa linia Jinii sufitowe scienne | obcigzenie.linii | moc wzm.
mb. 24W W W W
-1 I L1A 80 90 120
| L1B 86 90 120
0 | L1A 72 12
| L1B 82 11
1 I L3A 53 7 90 120
[ L3B 61 7 78 120
2 I L4A 68 8
| L4B 58 6
aula I L5A 41 48 120
aula | L5B 41 48 120
rezerwa 0 120
rezerwa 0 120
razem 642 4 61 2 R
mb. szt szt 4 szt
Obliczenie spadkéw napiec linii glosnikowe;j :
Rezystancja kabla HTKSH 2x1,5mm?2 - 25Q/km dla petli zwartej na koricu
Maksymalna moc 80 W - obliczeniowa dtugos¢ linii 86 m
| =90W/100V =0,9A - R=25x0,2= 5 Ohm
Spadek napiecia U=1xR=09x5=45V
Spadek napigcia jest dopuszczalny dla parametréw akustycznych .
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5. OPIS URZADZEN SYSTEMOWYCH

5.1 Menadzer systemu

Menadzer systemu jest mikserem matrycujacym sygnatéw wejsciowych spetniajacy
funkcje gtéwnego sterownika systemu . Menadzer systemu steruje adresowaniem
sygnatu audio , priorytetami i urzgdzeniami peryferyjnymi. Dzieki mozliwosciom
menadzera systemu potagczonym z oprogramowaniem mozna archiwizowac liste
wydarzen i awarii , zabudowany w wiszacej szafie.

panel
wskaznikowy

e 5 ' wzmacniacze
B ST i tadowarki
instrukcja : -
obstugi o e o :
SRR RS e
]
kontakt z
serwisantem

akumulatory
rezerwowe
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5.2 Wzmacniacze mocy oraz modut kontroli korica linii glo$nikowej

Glownym zadaniem wzmacniacza mocy jest wzmacnianie sygnatéw audio do poziomu
umozliwiajgcego sterowanie gtosnikami. Odpowiednia konfiguracja zwér umozliwia
wybor napiecia wyjsciowego o wartosciach 100 V, 70 V i 50 V. Wzmacniacz

BV 2x120W. pracuje zamontowany w szafie wiszacej

Praca urzadzenia pozostaje pod statym nadzorem i jego aktualny stan oraz wszelkie
nieprawidtowo$ci sg sygnalizowane LED menadzerowi systemu.

5.3 Podstawowa stacja mikrofonowa strazaka

Stacja mikrofonowa strazaka jest podstawowym elementem, poniewaz stanowi bardzo
wazne ogniwo w dzwigkowym systemie ostrzegawczym , jest stale diagnozowany

( tacznie z cewka koputy mikrofonowej ) przy uzyciu testowych sygnatéw akustycznych.
Ograniczona liczba przyciskéw na pulpicie zawezona wytacznie do wiaczania
komunikatéw ewakuacyjnych oraz dostosowana funkcjonalnie w sposéb przyjazny dla
stuzb ratowniczych sprawia, ze obstuga mikrofonu jest tatwa i sprawna .

W przypadku awarii mikroprocesora CPU komunikat z mikrofonu strazaka moze byé
nadawany do wszystkich stref jednoczesnie po uprzednim przetaczeniu wytacznika CPU
w podstawie mikrofonu.
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5.4 Glosnik swiliemsy:

s/
=it |
j i,
Wymiary
Parametry elektryczne” Parametry mechaniczne Paramelry srodowiskowe
Glotniki Grosnik Temperatura pracy
Yoc maksy- B/W Srednica 29% mm Temperatira przechowywania
mam ; - 3 y
= Iaks. g 1B2,5 mm dlgotnosd wrgledna
Mot mamio- 24/312/6W ] ; e
fnowa Srednica ! 255 mm
= otwory morta-
Poziant cisnie- SAWBE0
nia akustyez-  101/90dB{SPL} 103/91dBISPL) 0
negs Rozmiar 152, 4mm (8"
W Fosnika
- Iaks. gruboss 0 mm
80 Hz- 20 khiz sufity
SO prEeng- =
szenial-10 Maza 26 kg
4B Kelor bialy
Kat cromienio- 130 FALSOID
EES ' = =
; ldasa magnesu 430 g

1kHz /4 kHz %
{-6 dB}
Weidciowe na- ey
pigcie ramio-
nowe
Impedaneja 41610
Polaczenie zespdd paciskdw

Srebowych

* Dane techniczne zgodnie 2 IEC 50268-3

Gtosniki wyposazone w ostony przeciwogniowe z systemem Super Fit sa w petni
zgodne PN-EN 60849 ,Dzwigkowe Systemy Ostrzegawcze” oraz posiadaja certyfikat
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.
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5.5 Glosnik scienny

A Tt
8 2
‘ '
< 230 >
2x 020
w60 [,
& TP 1 A e
~
v 2
i S0 4
A

Dans techniczne
Paramelry mechaniczne

353 Magnesl

Parametry srodowiskowe

We g oas A etEZEM oI 88 Tamsarstira Stocsana 35 - 45550
Impedange Zramionowa 12870
6. UWAGI

Zasilanie systemu doprowadzi¢ kabel i zabezpieczenie dla poboru mocy min. 4 KVA —
kabel YKY 3x4mm* z tablicy w pomieszczeniu portierni zabezpieczenie 32 A typ C.
Sterowanie z centrali SAP — z karty przekaznikowej SAP 1 styk NO oraz linie glosnikowe
wyprowadzone z szafy wykonaé kablem niepalnym certyfikowanym.

Linie glosniowe prowadzone w korytkach stalowych oraz w rurkach PCV mocowanych co
0,3 m metalowymi uchwytami do $ciany.

Gtosniki sufitowe zamontowac w suficie podwieszanym z linkami asekuracyjnymi.
Gtosniki scienne mocowac do $ciany metalowymi kotkami.

Wykonanie uszczelnien p.poz przejs¢ kablowych.

Nalezy wykonaé¢ pomiary zrozumiatosci mowy ST
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7. SPECYFIKACJA MATERIALOW

Opis llosé jm

Menadzer systemu 1 szt
Mikrofon strazaka 1
Mikrofon strefowy 1
modut kontroli linii glo$nikowe| 6
wzmacniacz mocy 2x120W 100V 4

Rama zasilaczy + tadowarka akumulatorow 2 szi
4
4

Sufitowy Glosnik Pozarowy moc: 24W; 100V
Zawiesie glosnika

Nascienny gtosnik p.poz. moc: 9/6W; 100V 61 szt
Interfejs do SAP 1 szt
przewod gloénikowy 642 m
przewod mikrofonowy 0 m
przewod zasilajacy 3x4mm”* 0 m
koryto stalowe PH30 komplet z element. mocujacym 40 m
rura instalacyjna 300 m
uchwyt 2600 szt
rozporowa sruba stalowa M6 2600 szt
uchwyty 630 szt
kotki rozporowe tworzywo 630 szt
materialy montazowe pomocnicze

uszczelnienia HILTI 50 szt

8. PRZEGLADY | KONSERWACJA

Zgodnie z norma PN-EN 60849 co najmniej dwa razy w roku nalezy przeprowadzac dwie
planowane inspekcje dotyczace konserwacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana przez kompetentng osobe. Nalezy rowniez
wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzorowanie pracy dzwigkowego systemu
ostrzegawczego oraz przestrzeganie prawidtowych procedur konserwacii.

9.Spis rysunkow

Rys. 1 Plan instalacji DSO — poziom -1
Rys. 2 Plan instalacji DSO — poziom 0
Rys. 3 Plan instalacji DSO — poziom +1
Rys. 4 Plan instalacji DSO — poziom +2
Rys. 5 Schemat blokowy DSO
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