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a) Przedmiotowy prcjek jest chroniony prawem autorskim - Ustawa z dnia 4
Iutqo 1994r. (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994r.). Zwlelokrotnlenle
egzemplafza' odsprzedaż IUb jakiekolwiek inne wprowadzenie do obfotu, a
także Wrowadzenie zmian w tormie onz rozwiązaniach technicznych projektu
bez zgody autora jest ZABBONIONE,
b)Wszystkie zastosowane urządzenia i e|ementy muszą posiadać odpowiedni atest i
dopuszczenia do stosowania w budowniclwie,
c) całość robót na|eży Wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budow|ano'montażowych pod nadzorem technicznym sprawowanym
przez osoby do tego upoważnione
d) Wykonawca opracuje projekt organizacji robót,
e) Przewody prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej'
l) Przewody muszą posiadać fabrycfne atesty,
g) Wykonawca zastosuje materiały' osprzęt i urządzenia innych niż ujęte w

opracowaniu producentów pod Warunkiem uzyskania pisemnej zgody od
projektanta oraz famawiającego, dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (ań'10 Prawo budow|ane z 1994 r' z późniejszymi zmianami),

h) Przed oddaniem insta|acji zasi|ającej do eksp|oatacji na|eży wykonać następujące
pomiary:

o pomiar izo|acji kab|a zasi|ającego,
o pomiar ciągłości żył kab|a zasi|ającego oraz sieci uliemiającei,
o pomiar uziemienia tablicy,
o pomiar skuteczności ochrony przeciwpolażeniowej

i) W)4(onawca przedstawi do odbioru:
. Dokumentacjępowykonawczą
- Protokoły z niezbędnych pomiarów'
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1. KARTA UZGODNIEN

OZWIEKOWY SYSTEM OSTBZEGAWCZY



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstąwą opracowania projektu systemu sygna|izacji pożaru są następujące regu|ac]e
prawne' dolQmenty pomocnicze i materiały:

. Umowa DT/66/2005 z dnia 28'12.2005 na Wkonanie Dżwiękoweao svstemu
osl|zegawczego dla Rektoratu Akademi sżuk Pieknvch w katow|cacń

. Rozpo|ządzenie Ministta spraw WewĘtŻnych i Adminislacji z dnia 16 czerwca
2003 roku W sprawie ochrony przeciwożarowej budynków, innych obieków
budowlanych i terenów.

. Rozpo|ządzenie Ministra spraw Wewnęttznych i Adninistracji z dnia 22 kwietnia
1998 t.

. W sprawie wyrobóW służących do ochrony przeciwpożarowej, którc mogą być
wprcwadzane

. Do obrotu i stosou/ane wylącznie na podstawie ceiy.fikatu zgodności. Rozporządzenie Ministra Inf|astruktury z dnia 12 kwietnia 2oo2 ;oku w sprawie
Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuówanie. Norma BN-84/8984-1 0. 'zakładowe sieci telekomUnikacyjne przewodowe. lnsta|acje
wnętrzowe' ogó|ne wymagania"

. Norna PN-qZE-05009/41 . "lnstalacje etedryczne w obiektach budowlanych.
vcn ro na p|zecl wpo raż e ni owa,'.

. Norma PN.E.61849 "DźwĘkowe systemy ostrzegawcze"

. Przeprowadzone wizje lokalne obiektu.

. Uzgodnienia techniczne przeprowadzone z pracownikami

3. OPIS OBIEKTU

Budynek Rektoratu A.s.P. mieścisię w Katowicach przy u|.Raciborskiej.
Jest io budynEk 2-kondygnacyjny.
Na kondygnacji .1 mieści się archiwum ' pomieszczenia techniczne ' ciągi
komunikacyjno-trechniczne, pracownie
Kondygnacja 0 mieści mn. infolmatorium, ho|'bufet'gabinety oraf ciągi komunikacyjne'
Poziom +l rnieści au|e główną, pomieszczenia biurowe' ora.cownie 

*

Kondygnację ł2 pracownie
Szachty kablowezlokalizowane.

KOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY



4. oP|s DŹWĘKoWEGo sYsTEMu osTRzEGAWczEGo

4.1 Opis tunkcionalny systemu

W całym obiekcie zastosowano dźWiękowy system ostrzegania alarmowego Dso'
któreoo podstawowym zadaniem jest ogłaszanie komunikatów na czas fagroŹenia
pożarem Iub innego typu zagrożeń życia, a także tła muzycznego i rozgłaszanie
komunikatów informacyjnych' Z uwagi na fakt' że jesl to jedyny system akustycznego
ostrzegania o powstałym zagroŹeniu pożarowym Wymagania mU postawione są
rygorystyczne. system ten stanowi z jednej strony ufupełnienie syslemu sAP o funkcje
powiadamiania o konieczności ewakuacji z obszaru zagrożonego pożarem z drugiej
strony z uwagi na Wejście p|ior},tetowe d|a mikrofonu strażaka umoż|iwia powiadamianie
osób wewnątrz obiektu o innych kr}.tycznych zaglożeniach nie związanych z pożarem
np. zagrożenie terrorystyczne' W projekcie podano typy sprzętu w ce|u precyzyjnego
określenia wymaganych parametrów

Podstawowym zadaniem powyższego systemu jest umoż|iwić bezpieczną ewakuacji
|udzl z budynku nie powodując paniki w lvypadku pożaru bądź innych stanów zaglożeń
zgodnie z no|mą PN-EN 60849, normami związanymi wytycznymi rzeczoznawcy ds.
p-poż' obiekt zostanie wyposażony w dźWiękowy system ostrzegawczy'
Do zadań tego systemu na|eży:

' zapewnienie odpowiedniego, równomielnego poziomu natężenia dźwięku w
Wypadku powstania zag|ożenia pożarem oraz innymi s}1uacjami
nadzwycfajnymi w obszarach gdzie mogą przebywać |udzie,

- zapewnienie odpowiedniej wyrazisiości i sekwencji nadawanych
komUnikatów do strety pożarowej

Wskazania o stanie systemu mogą byó sygna|izowane optycznie, a w przypadku awari]
również akustycznie na dowo|nie wybranym strefowym pu|p]cie mikrofonowym' Każdy
miklofon ma przypisaną ko|ejnośó w ustawieniu priorytetowym , jednakże w przypadku
zagtożenia, mikrofon stlażaka ma najwyższy priorytet i inne mikrofony są odłączone a
ich wskazania niealdywne. W przypadku przen/vy w zasilaniu sieciowym specjalny tryb
pracy redukuje poból mocy z baterii akumu|atorów co pozwa|a na stosowanie
akumu|alorów o mniejszej pojemności. Największą za|etą systemu EoL|PSE jest jego
niezawodność oraz nowoczesny sposób wyklywania awarii' nieustanna konlro|a |]nii
głośnikowych oraz pozostałych e|ementów systemu '

i! a-l

DŹW|ĘKoWY sYsTEM osTRZEGAwczY


