
moduł cyfrowy do wsŃłpracy z komputerem,

odpowiednie poziofiy zAbęzpieczeń dla cęntra]i i czujek przed ingerencją osób

niepowołanych.

4.4. Uzasadnienie wvboru.

Na podstawie powyższych założeń dokonując analizy propono*'anych na rynku
systemów należy dobrać tak systemem aby spełńał wszystkie te wymogi . centrala ma

współpracować z czujkami analogowymi adlesowaln}tni, modułami wej/wyj w liniach

pętlowych umożliwiającą sterowania znaczna ilością urządzeń wykonawczych' system

ten spełnia wszystkie w/w wymagania'

4'4.l. Zalety DrzYieleqo systemu sYqnalizacii Dożaru.

a) dobra j akość'

b) duzy średni czas bezawar1jnej pracy.

c) łatwa rozbudowa systemu do baldzo dużej pojemności,

d) programowa zmiana podziału na stres (bez robót instalacyjnych)'

e) kilka waliantów alarmowania.

f) duze mozliwości zarządzania z cęntrali'

g) odpomość na uszkodzenia (izolatory zwarć w kazdym elemencie' pętle adlesowalne)'

h) możliwość blokady pojedynczego elementu na okeślony czas ]ub na stałe.

4'5. Normv i dokumentv braIrżowe.

PN-E-08350-I4:2002 System sygnalizacji pożalowej. Projektowanie' zakładanie, odbiór,

eksploatacj a i konserwacja instalacji

PN-N-01256-4:1997/Azl:2003 Znaki

pzecirłpożarowe (Zmiana Az1)

bezpieczeńshła. Technicae środki

PN.EN 54- 1 : l998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 systemy sygnalizacji pożarowej. część 2: centrale sygnalizacji
poiaroweJ

PN-EN 54.3:2002 (U) systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe sygnalizatory

akustyczne

PN-EN 54-4|2001 systemy sygnalizacji poi'uowej' Część 4| Zasi|aozę

PN-EN 54-5:2003 systemy sygnalizacji pożalowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki

punktowę



PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. część 7: Czujki punktoqe

działające z wykorzystaniem światła rozprosfonego. światła przechodzącego lubjonizacji

PN-EN 54-l0:2002 (U) Systęmy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Wykr;wacze

płomieni. Czujki puŃtowe

PN-EN 54-ll:2002 (LD systemy sygnalizacji pożalowej' Część 11: Ręczne ostrzegacze

pożalowę

PN-EN 50l30.4:2002 systemy alarrnowe' część 4: kompatybilność elektromagnetyczna.

Norma dla grup w},robó\ł: w}'rnagania dotyczące odpomości urządzeń systemów

alarmowych pożalowych, włamaniowych i osobistych

4.

2.

3.

5.

6.

7 .

8 .

t . Rozpolządzenie Ministra splaw wewnętrznych i Administracji z 21 kwietńa 2006 r.

w sprawie ochJony przeciwpoż2lowej budynJ<óq innych obiektów budowlanych

i terenów @z. U. Nr 80, poz. 563)'

RozpoŹądzenie MinistB spraw węwnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 l.

w splawie ochlony pŹęciwpożarowej budyŃóu irmych obiektów budowlanych

i tęręnów (Dz' U. Nr 12l, poz' 1138).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1ó czerwca 2003 r.

rv sprawie uzgadniania plojektu budowlanego pod względem ochtony

pżeciwpożarowej (Dz' U. Nr 121. poz. l137).

Ustawa z drria 7 |ipca 1994 r' Pra\łr'o budowlan€ (Dz. U' Z 200 r., Nr l0ó' poz. l 126

z późn' zm.) - tekst własny ujednolicony ze zmiartarniz23 marca 2003 r. zawartymi

w Dz. U. Nr 80, w tym brzmieniu Prawo budowlane weszło w życie l l lipca 2003 r').

Rozporządzenie Ministra lnftastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r' w sprawie

waruków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich us}'tuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690).

Rozporządzenie Minista Infrastruktuy z dlia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szcfegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120' poz. ||33).

Rozporządzenie Miństra Spraw Wewnętrzrrych i Administracji z dnia 16 sierpńa

1999 r. w spla\łie warunków tecbnicznych uz}'tkowania budynków mieszkalnych (Dz'

U. Nr 74. poz' 8]6). Przepis nienowy. a|e \łażny.

Rozpoządzenie Ministra Gospodarki' Pracy i polityki społecznej z dnia 9lipca 2003

r. w sprawie bezpieczeństwa i higięny pracy przy produkcji, transporcie

wewnątlzzakładowym olaz obrocię matęriałów wybuchowych, w tym wyrobów

pirotęchnicznych (Dz. U' Nr 163' poz. 1577).



4.ó. oois Iechnjcznv Droiektowaneqo s\stemu sv{na|izacii oożaru'

obiekt będzie cbroniony komplekso!\.o na całej swojej po\\'ierzchni s}slemem

sygnalizacji pożalu opan].m o centralę ppoż.

Jako podstawo*e detektory dymu założono optyczne detel1or-r'd}mu (spełniajate

palametry testów pożarowych dla TF1.TF5).

centrala systemu sygnalizacji pozaru będzie zapewniać:

. wczesne wykrycie zródła potencjalnego pożalu z dokładnym rr skazaniem jego

miejsca z dokładnością do czujki w komputerowym systemie wizualizacji'

- dwustopniowe alarmowanie po detekcji poiru,

- automatyczne powiadomieniejednostki PSP,

- automatyczne sterowalie urządzeniami ochJony pŹeci\łpożalowęj budynku np'

klapami ppoż., centralą oddymianią

. automatyczne uruchomienię nadawania komunikatów cyfrowych z systemu

naglośnienia spełńającego dodatkowo funkcję (system Dso nie jest wymagany dla

tego obiektu) dźwiękowego systemu ostżegawczego u' danej stręfie objętej pożarem'

" wyłączanie wentylacji i \Ą'łączarńe cęntrali sterującej pracą klap odymiających

okiennych,,

- zamknięcie/otworzenie klap na kanałach wentylacji b}'towęj'

. monitorowarrię klap ppoż. na instalacji wentylacji.

Dodatkowo centrala systemu sygnalizacji pożŹru charaktęryzuje się:

. pełnąadresowalnościąobsfugiwanegos;.temu,

- umożliwiają pętlowe zasilanie lińi dozorowych'

. pracę z czujkami analogowymi z obustronnymi izolatommi zwarcią

- prace z modułami sterując}mi,

- bezprzerwowe zasilade elementów delekcyjnych systemu na czas 30 godzin, a takze

0,5h w stanie alamowania po t}m czasie do cęntlali oraz elementów bezpośrednio

z niej zasilanych,

. posiadają aktualne ceńyfikaty zgodności CNBoP w Józefowie na wsz)'stkie elementy

uż)'te w systemie,

. wspóĘracują z drukarką zainstalowarra w systemie, zaś sama centrala jest

\łyposaiona w bufor pamięci dla minimum l000 zdarzeń w systemie,

. posiadają interfejs komputerowy do wizualizacji (oprogramowanie i osplzęt) w celu

wizualizacji stanu pracy wszystkich detektolów oraz pozostatych elementów

czynnych zabezpteczeń pżęciwpożarowych (klap ppoż.. insta|acji tryskaczowej,

wskaźników przepł1'lru) z dokładną lokalizacj ą miej sca alarmu pożarowego.
l0



w zakesie czyrnych zabezpieczeń przeciwpożalowych będą moniloro$'ane poprzez

wejściowe moduły liniowe:
- stany położenia klap ppoż. stelowanych _ dotyczy k|ap ppoż' odcinających.
- stan pracy centrali oddymia.nia grawitacyjnego (alarm. awańa),
- stąn pracy zasilaczy ppoż.. (^waIiazbiorcza).

4.6.1 . zasada działania.

Podstawowym trzonem projeklowanego s)temu sygnalizacji pożaru będzie centrala

ppoŹ. zlokalizowana na pańerze budynku za pońiemią centrala wyposażona jesl w

drŃalkę umozliwiającą bieżące wydruki z z^chodzących zduzeń (alarmy. awarie' zaniki

napięcia itp.).

System opiera się na następu.jących elementach:
- optyczne czujki dymu' umieszczone w pomięszczeniach technicznych, socjalnych

i dydaktycznych na stropie oraz pozostałej części na stropi€ lub i na stropie

podwieszonym (w zależności od typu stropu podwieszonego),
- RoP.y' zlokalizowanę przy wszystkich wyjściach i przejściach budynku (maks.

odległość od RoP.a na drodze ewakuacyjnej nie może pżekoczy 40 m)'
. temperaturowe czujki dymu. umieszczone w kuchniach i malami (ze względu na

walunki tam panujące, tzn. dymy, tłuszcze, paJa itp.),
- czujki liniowe umieszczone w auli na poziomię II piętra,
- pętlowę moduły wejścia / wyjścia (nadzorowane i nie nadzorcwane) sfużące do

sterowania urządzeń wykonawczych systemów innych branży' jak i również do

zbierania sygnałów informacyjnych o ich stanach alarmowych' uszkodzeniach,

zĄdziałuitr.

- dodatkowy autonomiczny certyfikowany zasi\acz2{YDC do zasilania czujki liniowej.

4.7. Zestawienie Det|i dozorowvch na obiękcie.

Na obiekcie przewidziano następujące pętle dozorolve:

csP poziom -l (pom. ochLlony) pętla nr 0l

CSP poziom 0 (pom. ochlony ) pętla nj 02

csP poziom 1 (pom. ocbrony) -pętla nr 03

CSP poźom 2 wraz ze strychem (pom. ochrony) _ pętla nr 04

l l



4.8. Zasilanie podstawowe.

centralę sygnalizacji pożaIu oraz pozostałe urządzenia systemu powinn1' b}ć zasi|ane

z wydzielonego. oznaczonego (np. ZASILANIE CENTRALI PPOZ) pola rozdzielni

napięcia gwarantowanego budynku. Do tego pola nie wolno przyłączać żadn}'ch inn1ch

odbiorów energii elektrycznej' Ilość zabezpieczeń między centalami a przyłączem

energetycmym nie może przekroczyć dwóch.

Przyłącza elektrycme (branża elęktryczna) do poszczególnych urządzeń: centrali

sygnalizacji poi.?fl)' zasi|aoza ppoż., centrali oddymiającęj, silowników do klap w

kanałach nalęży doprowadzi przewodem niepa|nym HGDs 3x1'5 EI-90'

4.9. Zasilanie awarvinę z baterii akumulatoró\ł'

Ptzy za|oi.ęni), że obiekt będzie selwisowany ze stałą obsługą o czasie reakcji do 24

godzin rnożna przyjąć, że minima|ny czas pracy systemu bez zasilania podstawowego

powinien wynosić ]0 godzin w czasie dozorowania oraz 0,5h w czasie alarmu.

Obliczenia:

Pojemność akumulatorów powinna być rviększa lub, co najmniej równa wyliczeniom:

wzó. Q = k'l(I t *t+Iż*0'5)

gdzie:

Q _ \łymagana pojemność akumulatora

k _ wspołcz}'nnik zależny od czasu podtrzymania akumulatorowego 1.25 dla

czasu<24h i I dla czasu 30h lub 72h,

I1 _ Prąd rozladowania akumulatora [A],

lz - Prąd rożadowania akumulatora w stanie alarmu centrali [A],
t - w}.rnagany czas rozładowania akumulatoralh] .

4.10. Alanny stoDnia I i II onz sDosób orqanizacii alarmów.

Po zadziałaniu ELD cęntrala sygnalizu.je ALARM I SToPNIA lub ALARM lI

SToPNIA w zależności od lodzaju, ELD orfu zaprogramowanych trybów alarmowania.

ALARM I STOPNTA sygnalizowany jest miganiem czerwonego sygnalizatora

optycznego PoŻAR. Jest to alarm wewnętrzny i wymaga rozpozrrania syfuacji przez

dyżulujący personel. Jeśli personel nie zareaguje na AIARM l sToPNlA' po

zaprcgramowanym czasie jest w}.wot}.\łany AIARM lI sToPNlA'

ALARM II STOPNIA jest sygnalizowany zapa|eńem dodatkowego sygnalizatora.

Powoduje on' oprócz sygnalizacji w centtalce. wysłanie infomtac1i o poiarze przezłącze

l2



zdalnego nadzoru' uruchomienie sygnalizatorów al.ustycznych, przeciwpożarow)ch

vządzeń zabezpieczających. stelowanych przekaźnikami urządzeń \,',Ykonawczych.

czas miedzy wystą)ieniem ALARMU I SToPNIA i ALARMU II SToPNIA (czas na

potwierdzenie alarmu TP) może w}'nosi od 0 do l80 sekund. Jest to czas' w któq'm

dyżulujący personel powinien potwierdzi wystąlienie ALARMU I SToPNIA' Jeśli tego

nie zrobi w1woł1rvany jest ALARM II sToPNIA.

Plan organizacji alannowania na obiekcie naleł tak dopracować' aby niezaleŹnie od

zródła w}rłołania alarmu doplowadzi do uruchomienia tych samych (\łcześnjej

przygotowanych) procedur zawiadarniania, ewakuacji i zabezpieczenia ludzi oraz

doby,tku. Baldzo istotną będzię umiejętność szybkiego zakwalifikowania zdarzenia na

kategorie:

. nie wymagający przyjazdu strłży Pożamej,

. wymagający przyjazd! st|ati,y Pożamęj w celu udzielenia dodatko\łej pomocy

w gaszęnlu'

. wymagający bezwzględnego jak najszybszego opuszczenia obiekfu i oczekiwania na

akcję gaszenia przeprowadzą w wyposażone w specjalistyczny splzętjednostki SP.

Najważniejsz1m zadaniem dla lnwestora będzie odpowiednie systematyczne

pŹeszkalanie personelu olźtz przydział funkcji dla poszczególnych osób tzn. stworzenie

specjalnej sekcji ppoż' od opanowania i wiedzy personelu niejędnokrotnie zależy więcęj,

niż od szybkiego przyjazd! strdj.y Pożamęj. centrala przez całą dobę będzie pracować

w trybie Personel Obecny.

4.1 l. Monitorowanie stanu centrali,

Centrala będzie współpracować ze stacją monitorującą wg wymagan cNBoP

(wymagania na połączęnie systemu rnonitolingu z centralą sygnalizacji poż:arowej z dnia

30 gmdnia 1993 r.).

Sygnatami wyjściow1mi są:
- przekażnił alarmu poŻarouego [I stopnia.

. zbiorczy pnekażlik alarmu o uszkodzeniach.

Projektowany system będzie realizował monitońng alamu ppoż. i ustelki systemu

SSP do ACo PSP' Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu wykonania podpicia

i wykonania instalacji monitoringu będą ufgodnione i zaakceptowarre pżez Rejonową

Jednostkę strał Pożarnej na etapie wykon}.wania instalacji na obiekcie. wybór

firmy dostarczającej ustug monitońngu (w}magane koncesje) należy do Inwestola na

etapie końcowym budowy (w uzgodnieniu z zu PSP w Katowicach,. 
,-.



Ze strony systemu SSP na qtn ętapie projektu przewidziano jed}nie możli\\ośc
współplacy ze stacją monitoringu poprzez róvno|ęgłe łącfa telęfoniczne oraz radiorve'

4. l 2. sterowanie Dlzekaźnikami.

w systemie zostały przewidziane dwa typy sterowania urządzeń \Tkona\\czych
z przekazników systemu ssP:
- z modułów wej'/wyj q?u pŹękaźnikowego (moduły po l przekazniku u-vjściow1m

nadzorowanym oraz 3 wejścia nadzorowane).
- bezpośrednio z ptzek nlków zlokalizowanych na kartach sterujących w obudowie

centrali (16 przekazńków nadzorowane )
Powyższe przekazniki będąm.in. sterować systemem nagłośnięnia celem nadawania

automatycznego komunikatów ewakrracyjnych w strefach aktualnie objętych pożarem'
zasilanie 24vDc do urządzeń wykonawczych (np. k]apy ppoż.' czujki liniowej itp')

buforowane akumu|atorowo jest dostalczane z rnezależnych ceń}frkowanych zasilaczy
lub dedykowanych central.

standadowo przekaaiki powinny by wysterowane na iloczyn zdarzeń alarmu stopnia
lI oraz fakt pobudzenia dowolnego e|emenfu w systemie (zrealifowanego Za pomocą
ELD, grupy czujek lub linii)' oznacza to, że przekaźniki te będą zmieniały swój stan pod
\łpł}'\łem zadziałania dowo|nej czujki (dającej stopień alarmu II) lub/i RoP.a. Algorytm
przęciwpożalowy ięh zadzia|ania ściśle zalęzy od rodzaju f,rnkcji. jaką mają spęłniać
w systemie oraz od wymagań Inwestora dopuszczających (nie będąc jednocześnie
rv kolifji z zasadami bezpieczeństwa ppoź.) wyłączenie poszczególnych urządzeń
wykonawczych w zgodzie z zasadami pracy obiektu,

Wszystkie przekazniki modułów pętlowych powinny posiadać z€proglamowany w
centali tzw. stan bezpieczny na w}padek zaniku sygnału z pętli (obustronne zwarcie lub
obustronne rozwarcie). stan bezpieczny dla darrego modułu powinien posiadać odwtotną
logikę do stanujego normalnej placy.

4.13. Doda&owe zasilacze 24VDC

W systemie wyspecyfikowano dodatkowe zasilacze Z4VDC cenyfikowane przez
CNBOP. Mają one za zadanie zasilać w napięcie 24VDC, siłowniki klap ppoż.
odcinających na kanałach wentylacji oraz czujkę liniową okablowanie zasilające
zasilacze w napięcie podstawowe 230vAc porłr'inno być doprowadzone z tablicy zasilalria
gwarantowanego. zasi|aczę te są monitorowane przez pętlowe moduĘ (alarm
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techniczny) pod względęm poplalłnej pracy zarówno dla 230vAc' jak i pracy

akumulatońw (odpowiednię styki przekaznikó\ł usterki).

4.|4. wsDótDraca z svstemem welty|acii'

system sygnąlizacji pożalu ma za zadarię sterować system€m klimatrzacji

i wentylacji poprzez wyłączanie poszczególnych szaf sterowniczych na catym obiekcie na

w}padek pożŹIu II stopńa. Na dzień dzisiejszy przyjęto algor,'tm \łyłączania wszystkich

szaf sterowniczych na wypadek pożaru II stopnia (dowolny purkt adrcsowy czujka lub

RoP generujący alarm stopnia II). obwód sterowania wyłączaniem każdej z szaf Ędzie
ręalizowany niezależnie bezpośrerlnio z przekaźnika modułu pętlowego poprzez przewód

HDGs 2xl (styk bezpotencjałowy oTu Nc).

4.15. stęrowanie klaDami pooż.

Zgodnie z tozpotz$zsrttem Ministra Infrastruktury w projektowanym obiekcie klapy

ppoż. na ciągach wentylacyjnych muszą być w1posażone w siłowniki sterujące ich pracą

które z kolei są stelowane z systemu ssP.

Klapy ppoż. stęrowanę Ę ce[tJ.fikowan}Ti siłownikami (siłowt k ze spĘryalą

powrotną). Podanie zasilania 24 Y (zasilacz) otwiera klapę Qednocześnie napinając

spĘłnę zamykająco' natomiast zanik tego napięcia zamyka klapę poprzez za ziałarlte

naciągniętej Wcześniej spĘżyny' Do klap z systemu sygna1izacji pożaru podawany jest

sygnał stęrujący napięciem zasilania klapy ppoż. Gtyk Nc). Z każdej klapy zbierane są

sygnĄ informujące o położeniu klapy. Do obsługi tych klap zaprojektowano moduły

BA-OI3 zlokalizo\łane w poblizu tych klap na odpowiednich pętlach w zależności od

kondygnacji. Wyjścia przekaznikowe modułów sterują podaniem napięcia 24v natomiaś

wejścia modułów analizują stan położenia danej klapy. Zasilanie zewnętrzne k|ap 24y

należy doprowadzi przewodem YnTKSY 1x2xl.

4.16. Współomca z systęmem ..okiennvm'' oddyrniania klatki ..bocznei''.

w obiekcie wystwują trzy klapy okienne zamontowane w klatce schodowej

,,bocznej''. Do obsługi tych klap przyjęto roz\ięAnie opańe na neza|eżnej

cetyfikowanej centrali na najwyższym pożomie klatki obok okien oddymiających. Dla

potrzeb sterowania i monitolingu pracy centrali przęwidziano jeden moduł śerowniczy.

Przyciski oddyniającę RT42 zagojekto\rano w k]atce schodowej ,,bocznej'' na

najwyZszej kondygnacji i porterre. W pomieszczeniu ochrony zabudowano przycisk

przewietrzania LT-42. zasilanie awaryjne cenhali oddymiającej zostało wyliczon€ na
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okes 72 godz. Pracy na baterii akumulatorowej przy założeniu jednokotnego otrr'arcia

klapy oddymiającej (dane producęnta).

4. ] 7' !t!9!prqr3zsJ9Ęrnśrn-!4e]-aśniq!a.

W przypadku wykrycia przez systęm alarmu I[ stopnia f przekaźnikó\ł' do s!'stemu

nagłośnienia są przekazywane selektywne sygnały bezpotencjałorł'e uruchamiające

automatycznie komunikaty głosowe. W przypadku wystą)ienia alarmu komuńkat jest

podawany do całej strery pożalowej' okablowanie pomiędzy centlalą ssP' a systemem

nagtośnienia (kontroler główny) powinno być zlealizowane przez linie nadzorowane _

orzewód HTKSH lx2x1 ekw.

4. l 8.Soecńkacja okablowania.

wszystkie zastosowane w systemie przewody powinny posiadać odpowiednie

ceńyfikaty olaz wymaganą przepisami odpomość ogniową

4.18.1. Okablowanie oetli dozorowvch.

Zgodnie z przepisami przeńduje się zastosowanię okablowania pętli dozorowych

przewodem YnTKSYękw 1x2x l.

4. l 8.2. okablowanie urzadzeń wYkonawcz\.ch.

okablowanie r-rrządzeń wykonawczych należy wykonać pEewodem o odpomości

ogniowej 90 min. tlTu HDGS 2x1.

4.l 8.3. okablowanie urzadzeń svstęmu oddYmiania.

Siłowniki systemu oddymiania muszą być okablowane przewodarni t}pu HDGs

o odpomości ogniowej 90 min. Do tego celu w zależności od poboru prądu gupy

stęrowanych siłowników należy zastosować przewodyI

. !{DGs 3xl,5 mm2 w przypadku siłowników nad klatkami schodowymi'

- HDGs 3x4 mm2 oraz odpowiednio HDGs 3x2.5 mmt i HDGs 3x1,5 mm2, przerro.;e

muszą być dobrane zgodnie z obciązeniem prądowym d|a danej $upy siłowników.

Połączenia pomiędzy nimi powinny zapewniać tęn sam poziom odpomości ogniowej

(ceramiczne kostki połączeniowe w metalowych obudowach).

4' l 9.4' okablowanie zasilaiace urzadzeń sYstemu svmalizacii pożaru.

wszystkie obwody zasilające urządzenia systemu SsP oraz oddymiania zasilane

napięciem 230VAC powinny być okablowane przewodami o odpomości PH90. 
ló



4'l9. Montaż centrali cSP oraz rozklad modułów \ł,.obudo\ł'ie.

Centralę ora.z rvszystkie moduły rozszerzei| \łT.u z ospEętem (przekaaiki) należ}

zainsta|ować w obudowie natynkowej. Moduły rozszerzęń insta|o\łać na sz}nie

mikromodułów wewnątrz obudowy centrali. wszystkie kalty sterujące mają ściśle

określone pozycje na magistrali i nalezy je montować zgodnie z DTR producenta. Monraż

centail należy przeprowadzić zgodnie z dostarczonymi planami tak. aby \fś\rietlacz

centrali znajdował się na wysokości 160 cm licząc od podłogi' obudowy akumulatolow

są skręcane bezpośrednio z obudową centrali i umieszczone na podłodze obudorvy

centrali. w pomieszczeniu z centala SsP powinno być oświetleńe awa4jne.

w pobIizu centra|i powinny znajdo$ać się:
- protokół, w któr}'rn nalęży wpis1.rvać m.in. przeprowadzone kontrole. dokonywane

naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem godziny, daty

i przyczyn ich powstania,

- instrukcja olganizacji alarmowania na budyŃu.

. Iozpisany podział detektorów na strefy logiczne z przypisaniem ich do odpowiednich

pomieszczeiy czyli lzw. legenda systemu.
. plany s}tuacyjnę poszczególnych kondygnacji oraz wszelkie inne bformacje.

wskazówki potrzebne do szybkiej lokalizacji pozaru lub awarii,
- opis producenta wjęzyku polskim DTR uż}tkownika'

4.20. Montaż zasilaczv i modułów steruiacvch'

zasi|acze ppoi.' plzezlaczone do zasi]ania siłolvników klap ppoż. oraz cfujki liniowej

zamontowane będą w pomieszczeniach (lokalizacja na planach).

Moduły pętlowe umieszczone będą w pobliżu urządzeń wykonavczych

w estetycznych obudowach natl.nkowych. Lokalizacja na planach.

4.21. Montaz czuiek. RoP-ów i wskaźików zadziałania.

Gniazda czujęk montować do stropu kołkami rozporowyli 8 mm (po 2 szt.).

w sufitach podwieszanych gniazda montować do kasetonów śIubami z nakJętkami M6'

Podobnie naleĄ montować wskaźniki zadziałafia. Przy montaŹu czujek w kasetonach

sufifu podwieszanego naleł uwzględniać rofrnieszczęnie katek nawięwno-wywielłnych

oraz świetlówęk oświetlenia. RoP-y należy montować natyŃowo kołkami rozporow)mi

8 mm (okablowanie podtynkowo w pęszlu ló ńm). wskazńki zadziałania la|eĄ łączyć

z czljką przez rezystancję charakterystyczną dla wskaznika'

t'l



4'22. Montaż okablowania.

okablowanie systemu należy rłykonac zgodnie z obowiązującymi uormami

i zasadami bnnżow}mi. Należy utrzym}.wać okeślone odległości równoległe od

instalacji el€ktrycznych, wodnych oraz kanałów instalacji wentylacji i klimat}zacji.

Dopuszczalne są przejścia krzfzowę z instalacją elektrycztą @od ĘtęIn 90 stopni). Przy

takich przejściach kable instalacji systemu ssP należry jednak zabezpieczyć dodatkowo

ruami Pcv lub p€szlem o odpowiednięj średnicy.

4.22.1. Okablowanie.

w pomieszczeniach okablowanię należy prowadzić w pesdu RVLG29 lub rurach

RL28 pod płytami gipsowyni' natomiast w ciągach komunikacyjnych i na dużych

obszarach użytkowych w kor},tach metalowych (zgodnię z rysunkami). W innych

pomieszczeńach z sufitem podwieszanym w zależności od potrzeb rrależy stosować rury

PCV lub peszel.

Eknny linii dozorowych pęflowych po wplowadzeńu do obudowy centrali należy

uziemić na sp€cjahej listwie zaciskowej (należy pamiętać, że ekran pojedynczej lińi

może być uziemiony tylko w jedn}n rniejscu). Podobnie należy uziemić wszystkie

obudowy w systemie. Do prowadzenia lirdi dozorowych przewidziany został kabel

YnTKSY ekw. lx2xl w czerwonej powłoce

. rta g]ównych ciągach poszczególnych kondygnacji w metalowych korytach

perforowanych. Sposób prowadz€nia kory't na rysunkach.
. w tynku lub innej konstnrkcji ściany . peszel RVLG (wszystkie RoP-y),

- w rurach Pcv RL 28 na cięach bocznych od głównych koryt metalowych,

W każdym z Ęch wariantów należy stosować zalęcenia i normy branżowe dotyczącę

równoległego kladzenia przewodów e|ektrycznych i teletechnicznych oraz zasaA

kr4żowania się rych przewodów.

Dodatkowo do kabli 1inii dozorowych dochodzą kótkie odcinki kabli od wskaźników

zadziałania. Nalezyje wykonać w peszlach giętkich.

Rurki oraz gniazda czujek mocować na kołkach rozporowych' Do sufitów

podwieszanych gniazda czujek montować na śrubach z podkładkami. RoP-y wieszać na

ścianach ra rłysokościach 1.50 - l.70 m. (\łyższych niż wyłączniki sieciowe' aby uniknąć

przypadkowego użycia np. w ciemności). Na rozgałęzieniach tras kablowych w celu

uporządkowania instalacji na|efy oznaczać poszczegóhe kEble odpowiednimi s,mbolami'

Przepusty przez ściany stef poż2lowych osłaniać rurkami stalowymi lub winiduroqłti,
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a)

b)

odpoo.e'io uszczelnionymi po pŹeciągnięciu kabli maĘ o wymaganej odpomości

ogliov€j.

PoEt owienia końcowe.

Wszelkie arriany w konfiguracji sp|zęfu wymagają akceptacji pisemnej ze strony

projektanta niniejszego opracowania.

Lmtalację nalezy wykonać zgodnie z obowią7ując1mi normami PN/T i PN,E.

Całość prac powiDna być wykonana według obowią7ujących przepisów ołaz norm

branżowych.

wykonawca przeprowadzi szkolenie obsfugi po zainstalowaniu systemów.

Po zakońcfęniu lobót wykonawca zobowiązany jest przekazac komplętnę instrukcje

obsługi i konserwacji dla wszystkich instalacji.

Wszystkie instalacje słaboprądowe przechodzące przez stefy woż'. i przegody ppoż.

musząbyć uszczelnione uszczelnieniem ppoż. o odpomości ogniowej odpowiadającej

odpomości ogniowej pżegTody budowlanej' w której wykonany jest Fzepuś
kablowy. Pracę tę nal€żry wykon}Ą[ać, gdy sama instalacja jest juz ukończona.

Uszczehienie należy łykonać zgodnie z polskimi normami, stosownymi przepisami

i insbrrkcjami (prace musi wykon}ryać firma przeszkolona koncesjonowana w t}!m

zakesie).

Wszystkie prace montażowę wykonać zgodnie z obowią7ującymi przepisami

i normami oraz ilstnrkcjami DTR urządzeń'

d)
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