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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest system sygnalizacji pozaru w budynku Akademii

Sztuk Pigknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
- Centrala systemu sygnalizacji pozaru
- czujki pozarowe,
- przyciski ROP,
- moduly petlowe
- zasilacz 24VDC,
- zasilanie podstawowe,
- zasilanie awaryjne,

- trasy kablowe.

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa Nr ASP-DAG-140/2008 z dnia 10.09.2008 r.

Przeznaczenie i funkcje przedmiotu opracowania.

Projektowany system sygnalizacji pozaru przeznaczony jest do wykrycia zarzewia
pozaru w poczatkowej fazie powstania przez analiz¢ widzialnych i niewidzialnych
produktdw spalania i w maksymalnie krétkim czasie powiadomienia o zagrozeniu

jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.

Opis ogolny obiektu.

Budynek Akademii Sztuk Pigknych w Katowicach jest budynkiem wpisanym do
rejestru zabytkow, posiadajacym 3 kondygnacje naziemne, strych nad aula oraz piwnice.
Obiekt petni funkcje dydaktyczno-administracyjne.

Poszczegdlne kondygnacje obejmuja:

- piwnica - przeznaczona jest na: archiwum szkoly, modelarnie, pracowni¢ rzezby,
pracowni¢ malarni oraz pomieszczenia pomocnicze i higieniczni-sanitarne,
- parter - przeznaczony jest na potrzeby biurowo-administracyjne, rektorat wraz z Salg

Senatu oraz pomieszczenia towarzyszace,
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- I pietro - przeznaczone jest na pomieszczenia dydaktyczne, aulg oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne,

- II pigtro - przeznaczone jest na potrzeby dydaktyczne oraz pomieszczenie pedagoga,

- strych nad aulg — spelnia¢ bedzie rolg pomieszczenia technicznego do rozprowadzenia
kanaléw central wentylacyjnych.

Podstawowe dane charakterystyczne:

' a) powierzchnia uzytkowa — 2023,5m’,
b) powierzchnia zabudowy — 852,25m?,
¢) kubatura—11970m’,
d) wysokos¢ budynku — 13,95m — budynek sredniowysoki —,.SW™.

Lokalizacja obiektu.
Budynek Akademii Sztuk Pigknych zlokalizowany jest w Katowicach przy

ul. Raciborskiej 37. Obiekt spelnia wymagania wynikajace z §271 ,,warunkéw

technicznych w zakresie odleglosci od obiektow sasiednich.

‘ Parametry pozarowe wystepujacych materialow.

| W pomieszczeniu dydaktycznym tzw. ,malarni” mieszczacym si¢ w piwnicy
budynku Akademii Sztuk Pieknych w trakcie zaje¢ ze studentami beda wykorzystywane
farby typu ..nitro” - farby te beda wykorzystywane w ilosciach nie przekraczajacych
zapotrzebowania zaje¢ dydaktycznych w ciagu jednego dnia roboczego oraz beda
sktadowane w szczelnych opakowaniach w tym pomieszczeniu w ilosciach do Sm’
(dotyczy cieczy o temperaturze ponizej 21°C). W pozostalych pomieszczeniach na terenie
obiektu nie sktaduje sie materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563).

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Nie okresla si¢ wielkosci gestosci obciazenia ogniowego dla pomieszezen ZL.
W pomieszczeniach pomocniczych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500MJ/m” — pomieszczenia te sa funkcjonalnie zwiazane z pomieszczeniami
AL



1.9. Kategoria zagrozenia i przewidywana liczba oséb.

Zgodnie z ,,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii ZLIII zagrozenia
ludzi. W obiekcie na II kondygnacji wystepuje pomieszczenie auli przeznaczone dla
ponad 50 os6b. Pomieszczenie to klasyfikowane jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI (w
pomieszczeniu tym maksymalnie przebywaé bedzie do 150 oséb nie bedacych stalymi
uzytkownikami). Pomieszczenie Sali Senatu na parterze przeznaczone jest dla

maksymalnie 35 osdb.

1.10. Podziat na strefy.

Obiekt stanowi jedna stref¢ pozarowa z pomieszczeniami klasyfikowanymi do

kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII.

1.11.Klasa odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ..B”. Wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,.B”:

a) glowna konstrukcja nosna — R120 (NRO),

b) strop — REI60 (NRO),

c) Sciana zewnetrzna — EI60 (NRO),

d) Sciana wewnetrzna — EI30 (NRO),

e) konstrukcja dachu — R30 (NRO),

f) obudowa pozioma drzwi ewakuacyjnych EI30 (NRO),

g) biegi i spoczniki schodow — R60 (wykonane z materiatléw niepalacych).

2. Uzgodnienia.

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- uzgodnienia z architektem,

- uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,

- uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw ppoz.

3. Dane do opracowania.
- podklady budowlane,

- program uzytkowy pomieszczen,
- ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego opracowana przez
Komend¢ Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,

- obowiazujace normy i przepisy.
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4.

Rozwiazania techniczne systemu sygnalizacji pozaru.

4.1. Branze powiazane z systemem sygnalizacji pozaru.

1.

2
3
4.
5
6

Architektura.

Instalacje elektryczne.

Wentylacja.

System naglosnienia ewakuacyjnego.
System oddymiania okiennego.

Stolarka okienna.

4.2. Zalozenia ogdlne dla systemu sygnalizacji pozaru.

Na poziomie parteru w pomieszczeniu za portiernia umieszczona bedzie centrala

systemu sygnalizacji pozaru oraz centrala nagloénienia spelniajacego funkcje

dzwigkowego systemu ostrzegawczego (zatozono, Ze pomieszczenie jest pomieszczeniem

o statym calodobowym nadzorze).

4.3, Podstawowe zalozenia.

wszystkie elementy systemu posiadaja atesty laboratorium CNBOP w Jézefowie
1 spetniajg wymagane normy,

system jest skuteczny i cechuje go duza niezawodno$é (dhugi sredni czas pracy
bezawaryjnej),

system umozliwia pracg kilku central w sieci z pelna wizualizacja na komputerze
klasy IBM PC,

producentem systemu sygnalizacji pozaru powinna byé firma renomowana na rynku
systemOw sygnalizacji ppoz.,

szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

topologia systemu: analogowy. adresowalny (indywidualnie), z liniami petlowymi,
system modulowy o elastycznej konfiguracji z mozliwoscia rozszerzenia sieciowego
pod przyszla rozbudowe,

petna wspélpraca z systemami monitoringu ACO PSP oraz spelnienie wszystkich
wymagan i norm zwigzanych ze sposobem alarmowania i torem transmisji
monitorowania alarmu,

mozliwos¢ drukowania wszystkich zdarzen i raportéw na drukarce systemowej,
sygnalizacja uszkodzen oraz autodiagnostyka centrali,

mozliwos¢ wylaczania czesci uszkodzonego sytemu,



