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Przedmiot oDracowania

Przedmiotem opracowania jest system sygnalizacji pożaru w budynku

Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul' Raciborskiej 37'

ZakJes oDracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- Cenfuala systemu sygnalizacji pożaru

- czujki pożarowe,

- przyciski ROP,

- moduły pętlowe

- zasilacz24vDc,

- zasilaniepodstawowe,

- zasilanie awaryjnę,

- trasy kablowe.

Podstawa oDracowania.

Podstawąopracowaniajest umowa Nr AsP.DAG-140/2008 z dnia 10.09.2008 r'

Przeznaczenie i fu nkcie przedmiotu opracowania.

Projeltowarry system sygnalizacji pożaĄ przeznaczony jest do wykrycia zarzewia

pożaru w początkowej fazie powstania pflęz aJ.BJizę widzialnych i niewidziahych

produktów spalania i w maksymahie kótkim czasie powiadomienia o fagTożęniu

jednostki Państwowej Strazy Pożamęj.

opis ogólnv obiektu'

Budynek Akademii Szfuk Pięknych w Katowicach jest budynkiem \łpisan}'rn do

rejestru zab).tkólv, posiadając1m 3 kondygnacje naziemne' strych nad aulą oraz piwnicę.

obiekt pełni firnkcje dydaltyczno-administracyjne.

Poszczególne kondygnacje obejmują:

- piwnica - ptzezr6czona jest na: archiwum szkoły, modelamie, pracownię rzeźby'

pracovnię malami oraz pomieszczenia pomocnicze i higieniczni.sanitame,
- pańęt - ptzeznaczony jest na potrzeby biuowo-administracyjne, Iektorat wlaz z salą

senatu olaz pomieszczenia towarzyszące'



- I piętro - przezEczone jest na pomieszczenia dydakrycznę, aulę oraz pomieszczenia

higieniczno-sanitame,

- Il piętro - pŹeznaczonejest na potzeby dydaktycznę oraz pomieszczenie pedagogą

- strych nad aulą_ spęłniaó będzię rolę pomieszczenia tecbnicznego do rozprowadzenia

kanałów centlal w€ntylacyj nych.

Podstawowe dane chalakterystvcznę:

a) powierzcbnia rjzytko vła _ 2023,5m2,

b) powierzchnia zabudowy - 852,25m2,

c) L:ubatura 11970m3,

d) wysokość budynku 13,95m budynek średniowysoki _,,Sw'.

Lokalizacia obiektu.

Budynek Akademii Szruk Pięknych zlokalizowa[y jest

ul' Raciborskiej 37. obiekt spełnia wymagarria rłynikające

technicznych', w zakesie odległości od obiektów sąsiednich.

z

Katowicach przy

$271 ''warunków

Paranetrv Dożarowe wYstęDuiacvch mateliałów.

W porrrieszczeniu dydaktycznym tzw. ,,malami'' mieszczącym się ł piwnicy

budynku Akademii Sztuk Pięknych w trakcie zajęć ze studęntami będą wykorzyst}avane

farby Ępu ,,niho'' - farĘ te będą wykorzyst}.wanę w ilościach nie przekaczających

fapotżebowania zajęć dydaktycmych w ciągu jednego dnia roboczego oraz będą

składowane w szczelrrych opakowaniach w tym pomięszczęńu w ilościach do 5m]

(dotyczy cieczy o temp€Iaturze poniżej 2l"c). W pozostĄch pomieszczeniach na tercnie

obiektu nie składuje się mateńałów niebezpiecznych poźalowo w lozumięniu przepisów

pżeciwpożarowych tj. RozpoŹądzenia Ministra splaw wewnętrznych i Admiństracji

z dnia 2l kwięh a 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoż'alowej bud}'nków' imych

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz' 563)'

Przewid\.wana gęstość obciażenia oeniowego.

Nię okeśla się wielkości gęstości obciązenia ogniowego dla pomięsfcfeń ZL.

W pomieszczeniach pomocniczych i magazynowych gęstość obciążęnia ogniowego nie

pŻekacza 5o0MJ/m2 _ pomieszczenia te są fuŃcjonalrrie związane z pomięszczęniami

ZL.



1.9. Kateeoria zaerożenia i przęwidi1łana liczba osób'

Zgodnie z ,,waruŃami technica}ni'' obiekt zaliczamy do kategorii LLIII zAgtożen1a

ludzi' W obiekcie na II kondygnacji występuje pomieszczenie auli przeznaczone dla
ponad 50 osób. Pomieszczenie to klasyfikowane jest do kategorii zagrożenia lud:.r ZLI (w

Pomieszczęniu tym maksymalnie przebyrłać będzie do 150 osób nie będących stałymi
uz}'tkownikami). Pomieszczenie sali senafu na palteŹe przeznaczone jest dla
maks}malńe 35 osób.

1.l0' Podział na strefo.

obiekt stanowi jedną strefę poź.^Iową z pomieszczeniami klasyfikowanymi do
kategońi zagrożęnia lL|dzi zL| i ZLIII'

l . l l .Klasa odoomości Doźaro\łej .

w}.rnagana klasa odpomości pożalowej budpku ,,B''. wymagana klasa odpomości
ogniowęj elementów budynku dla klasy ',B'':

a) głó\łna konstrukcja nośna . Rl20 (NRo),

b) strop - REI60 (N'RO),

c) ściana zewnętrau _ EI60 (NRo)'

d) ściana wewnętrzna El30 (NRo)'

e) konstrukcja dachu - R30 (NRO),

f) obudowa pozioma drzwi ewakuacyjnych EI30 OrRO),
g) biegi i spoczniki schodów _ R60 (wykonane z mateńałów niepalących)'

Uzsodnienia.

uzgodnienia międzybruaŹowe,

uzgodnienia z architektem,

uzgodnieńa z konserwatorem zab}tów,

uzgodńena z rzecmzllawcą do spraw ppoż.

Dane do opracowania.

podkłady budowlane,

program u4tkowy pomieszczeń,

ekspertyza techniczra stanu bezpieczeństwa przeci\łpoż]arowego oprźrcowana

Komendę wojewódzką Panstwowej straży Pozamej w Katowicach,

obowiązuj ące normy i przepisy.

,



4. Rozwiazania techniczne svstemu sygnalizacii pożaru'

4.1. Branże powiazane z systemem sygnalizacii poŹaru.

l. Architektua.

2. Instalacje elektryczne.

3 . Wentylacja.

4' System nagłośnienia ewakrracyjnego.

5. System oddymiania okiennego.

6. Stolarka okienna.

4'2. Założenia oqólne dla systemu svgnalizacii Dożaru'

Na poziomie pańeru w pomieszczeniu za pońięmią utnieszczona będzię centrala
systemu sygnalizacji pożaru olaz centlala nagłośnienia spełniającego fuŃcję
dźwiękowego systemu ostrzega\ł/czego (założono' że pomieszczenie jest pomieszczeniem

o stałym całodobowym nadzorze).

4'3. Podstawowe założeńa.
- lvszystkie elementy systemu posiadają atesty labolatorirrm cNBoP rv Józefowie

i spełniają wymagane normy'
- system jest skuteczny i cechuje go duża niezarvodnośó (długi średni czas plaoy

bezawaryjnej ),
- systęm umoŹliwia pracę kilku central w sieci z pełną wizua|izacją na kompureże

klasy IBM PC,
- producentem systemu sygnalizacji poŹaru powinna być firma renomowana na ryŃu

systemów sygnalizacji ppoŹ''
- szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- topologia systemu: analogowy, adlesowahy (ind1'lvidualrrie)' z liniami pętloqmi,
- system modułowy o elastycaej konfigumcji z możliwością lozszerzenia sieciowego

pod przyszłą rozbudowę.
- pełna współpraca z systęmami monitodngu Aco PSP onz spełnienie wszystkich

\'lymagan i norm związanych ze sposobem alarmowania i torern transmisji

monitorowania alarmu,
- moz]iwość drukowania wszystkich zdarzeń i raportów na drukarcę systemowej!
. sygnalizacja uszkodzeń oraz autodiagnostyka centrali.
- możliwość wyłączania części uszkodzonego s}temu,


