- modut cyfrowy do wspdtpracy z komputerem,
- odpowiednie poziomy zabezpieczen dla centrali i czujek przed ingerencja o0sob

niepowolanych.

4.4. Uzasadnienie wyboru.

Na podstawie powyzszych zalozen dokonujac analizy proponowanych na rynku
systeméw nalezy dobraé¢ tak systemem aby speinial wszystkie te wymogi . Centrala ma
wspdtpracowaé z czujkami analogowymi adresowalnymi, modutami wej/wyj w liniach
petlowych umozliwiajaca sterowania znaczna iloscia urzadzen wykonawczych. System

ten spelnia wszystkie w/w wymagania.

4.4.1. Zalety przyjetego systemu sygnalizacji pozaru.
a) dobra jako$¢,

b) duzy sredni czas bezawaryjnej pracy,

c) latwa rozbudowa systemu do bardzo duzej pojemnosci,

d) programowa zmiana podziatu na strefy (bez roboét instalacyjnych),

e) kilka wariantow alarmowania.

f) duze mozliwosci zarzadzania z centrali,

g) odpornos¢ na uszkodzenia (izolatory zwar¢ w kazdym elemencie, petle adresowalne),

h) mozliwos¢ blokady pojedynczego elementu na okreslony czas lub na stale.

4.5. Normy i dokumenty branzowe.

PN-E-08350-14:2002 System sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,

eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe (Zmiana Az1)

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs$¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne

PN-EN 54-4:2001 systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$é 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 5: Czujki ciepla. Czujki
punktowe



PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe

dzialajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatla przechodzacego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 10: Wykrywacze
plomieni. Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$é 11: Reczne ostrzegacze

pozarowe

PN-EN 50130-4:2002 systemy alarmowe. Czgs¢ 4: kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

Norma dla grup wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemoéw

alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych

(o)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 200 r., Nr 106, poz. 1126
z p6zn. Zm.) — tekst wlasny ujednolicony ze zmianami z 23 marca 2003 r. zawartymi
w Dz. U. Nr 80, w tym brzmieniu Prawo budowlane weszto w zycie 11 lipca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.
U. Nr 74, poz. 836). Przepis nienowy, ale wazny.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki spolecznej z dnia 9 lipca 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkeji, transporcie
wewnatrzzakladowym oraz obrocie materialow wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577).



4.6. Opis techniczny projektowanego systemu sygnalizacji pozaru.

( Obiekt bedzie chroniony kompleksowo na calej swojej powierzchni systemem
sygnalizacji pozaru opartym o centralg ppoz.
Jako podstawowe detektory dymu zatozono optyczne detektory dymu (speiniajace
parametry testow pozarowych dla TF1-TF5).
Centrala systemu sygnalizacji pozaru bedzie zapewniac:

- weczesne wykrycie zrodla potencjalnego pozaru z dokladnym wskazaniem jego
miejsca z doktadnoscig do czujki w komputerowym systemie wizualizacji.

- dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

- automatyczne powiadomienie jednostki PSP,

- automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku np.
klapami ppoz., centrala oddymiania,

- automatyczne uruchomienie nadawania komunikatow cyfrowych z systemu
naglosnienia speiniajacego dodatkowo funkcj¢ (system DSO nie jest wymagany dla
tego obiektu) dzwickowego systemu ostrzegawczego w danej strefie objetej pozarem.

- wylgczanie wentylacji i wlaczanie centrali sterujacej praca klap odymiajacych
okiennych,,

- zamknigcie/otworzenie klap na kanalach wentylacji bytowej,

- monitorowanie klap ppoz. na instalacji wentylacji.

Dodatkowo centrala systemu sygnalizacji pozaru charakteryzuje sig:

- pelng adresowalnoscia obstugiwanego sytemu,

- umozliwiaja petlowe zasilanie linii dozorowych,

- prace z czujkami analogowymi z obustronnymi izolatorami zwarcia,

- prace z modutami sterujacymi,

- bezprzerwowe zasilanie elementéw detekcyjnych systemu na czas 30 godzin, a takze
0,5h w stanie alarmowania po tym czasie do centrali oraz elementéw bezposrednio
z niej zasilanych,

- posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP w Jozefowie na wszystkie elementy

l uzyte w systemie,

- wspblpracuja z drukarka zainstalowana w systemie, za$ sama centrala jest
wyposazona w bufor pamieci dla minimum 1000 zdarzen w systemie,

- posiadaja interfejs komputerowy do wizualizacji (oprogramowanie i osprzet) w celu
wizualizacji stanu pracy wszystkich detektoréw oraz pozostatych elementow
czynnych zabezpieczen przeciwpozarowych (klap ppoz.., instalacji tryskaczowej,

wskaznikow przeptywu) z doktadng lokalizacja miejsca alarmu pozarowego.
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W zakresie czynnych zabezpieczen przeciwpozarowych beda monitorowane poprzez
wejsciowe moduly liniowe:
- stany polozenia klap ppoz. sterowanych — dotyczy klap ppoz. odcinajacych.
- stan pracy centrali oddymiania grawitacyjnego (alarm, awaria),

- stan pracy zasilaczy ppoz. (awaria zbiorcza).

4.6.1. Zasada dziatania.

Podstawowym trzonem projektowanego sytemu sygnalizacji pozaru bedzie centrala
ppoz. zlokalizowana na parterze budynku za portiernia. Centrala wyposazona jest w
drukarke umozliwiajaca biezace wydruki z zachodzacych zdarzen (alarmy, awarie, zaniki
napiegcia itp.).

System opiera si¢ na nastgpujacych elementach:

- optyczne czujki dymu, umieszczone w pomieszczeniach technicznych, socjalnych
i dydaktycznych na stropie oraz pozostalej czesci na stropie lub i na stropie
podwieszonym (w zaleznosci od typu stropu podwieszonego),

- ROP-y, zlokalizowane przy wszystkich wyjsciach i przejsciach budynku (maks.
odleglos¢ od ROP-a na drodze ewakuacyjnej nie moze przekroczy 40 m),

- temperaturowe czujki dymu, umieszczone w kuchniach i malarni (ze wzgledu na
warunki tam panujace, tzn. dymy, tluszcze, para itp.),

- czujki liniowe umieszczone w auli na poziomie Il pietra,

- petlowe moduty wejscia / wyjscia (nadzorowane i nie nadzorowane) stuzace do
sterowania urzadzen wykonawczych systeméw innych branzy, jak i réwniez do
zbierania sygnalow informacyjnych o ich stanach alarmowych, uszkodzeniach,
zadziataniu,

- dodatkowy autonomiczny certyfikowany zasilacz 24VDC do zasilania czujki liniowej.

4.7. Zestawienie petli dozorowvch na obiekcie.

Na obiekcie przewidziano nastgpujace petle dozorowe:

CSP poziom -1 (pom. ochrony) — petla nr 01

CSP poziom 0 (pom. ochrony ) — petla nr 02

CSP poziom 1 (pom. ochrony) — petla nr 03

CSP poziom 2 wraz ze strychem (pom. ochrony) — petla nr 04

11



4.8. Zasilanie podstawowe.

Centrale sygnalizacji pozaru oraz pozostale urzadzenia systemu powinny by¢ zasilane
z wydzielonego, oznaczonego (np. ZASILANIE CENTRALI PPOZ) pola rozdzielni
napigcia gwarantowanego budynku. Do tego pola nie wolno przylacza¢ zadnych innych
odbioréw energii elektrycznej. Ilo§¢ zabezpieczen migdzy centralami a przylaczem
energetycznym nie moze przekroczy¢ dwoch.

Przylacza elektryczne (branza elektryczna) do poszczegélnych urzadzen: centrali
sygnalizacji pozaru, zasilacza ppoz., centrali oddymiajacej, sitownikéw do klap w

kanatach nalezy doprowadzi przewodem niepalnym HGDs 3x1,5 EI-90.

4.9. Zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréw.

Przy zalozeniu, ze obiekt bgdzie serwisowany ze stalg obstuga o czasie reakcji do 24
godzin mozna przyjaé, ze minimalny czas pracy systemu bez zasilania podstawowego
powinien wynosi¢ 30 godzin w czasie dozorowania oraz 0,5h w czasie alarmu.

Obliczenia:

Pojemnos¢ akumulatoréw powinna by¢ wigksza lub, co najmniej rowna wyliczeniom:

Wzor: Q = k*(I;*t+1,*0,5)

gdzie:

Q — wymagana pojemnos¢ akumulatora

k — wspolczynnik zalezny od czasu podtrzymania akumulatorowego 1.25 dla

czasu<24h i 1 dla czasu 30h lub 72h,

I, — Prad rozladowania akumulatora [A],

I, — Prad roztadowania akumulatora w stanie alarmu centrali [A],

t — wymagany czas roztadowania akumulatora[h].

4.10._ Alarmy stopnia [ i IT oraz sposéb organizacji alarméw.
Po zadziataniu ELD centrala sygnalizuje ALARM [ STOPNIA lub ALARM II

STOPNIA w zaleznosci od rodzaju, ELD oraz zaprogramowanych trybéw alarmowania.
ALARM I STOPNIA sygnalizowany jest miganiem czerwonego sygnalizatora
optycznego POZAR. Jest to alarm wewnetrzny i wymaga rozpoznania sytuacji przez
dyzurujacy personel. Jesli personel nie zareaguje na ALARM I STOPNIA., po
zaprogramowanym czasie jest wywolywany ALARM II STOPNIA.
ALARM II STOPNIA jest sygnalizowany zapaleniem dodatkowego sygnalizatora.

Powoduje on, oprocz sygnalizacji w centralce, wystanie informacji o pozarze przez lacze
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zdalnego nadzoru, uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, przeciwpozarowych

urzadzen zabezpieczajacych, sterowanych przekaznikami urzadzen wykonawczych.

Czas miedzy wystapieniem ALARMU I STOPNIA i ALARMU II STOPNIA (czas na
potwierdzenie alarmu TP) moze wynosi od 0 do 180 sekund. Jest to czas, w ktorym
dyzurujacy personel powinien potwierdzi wystapienie ALARMU I STOPNIA. Jedli tego
nie zrobi wywolywany jest ALARM II STOPNIA.

Plan organizacji alarmowania na obiekcie nalezy tak dopracowaé. aby niezaleznie od
zrodla wywolania alarmu doprowadzi do uruchomienia tych samych (wczesniej
przygotowanych) procedur zawiadamiania, ewakuacji i zabezpieczenia ludzi oraz
dobytku. Bardzo istotna bedzie umiejetnos¢ szybkiego zakwalifikowania zdarzenia na
kategorie:

- nie wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej,

- wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej w celu udzielenia dodatkowej pomocy
W gaszeniu,

- wymagajacy bezwzglednego jak najszybszego opuszczenia obiektu i oczekiwania na
akcje gaszenia przeprowadza w wyposazone w specjalistyczny sprzet jednostki SP.
Najwazniejszym zadaniem dla Inwestora bedzie odpowiednie systematyczne

przeszkalanie personelu oraz przydziat funkcji dla poszczegélnych oséb tzn. stworzenie

specjalnej sekcji ppoz. Od opanowania i wiedzy personelu niejednokrotnie zalezy wigce;j,
niz od szybkiego przyjazdu strazy Pozarnej. Centrala przez cala dobe bedzie pracowaé

w trybie Personel Obecny.

4.11. Monitorowanie stanu centrali.

Centrala bedzie wspdlpracowaé ze stacja monitorujaca wg wymagan CNBOP
(wymagania na polaczenie systemu monitoringu z centralg sygnalizacji pozarowej z dnia
30 grudnia 1993 r.).

Sygnatami wyjsciowymi sa:

- przekaznik alarmu pozarowego II stopnia,
- zbiorczy przekaznik alarmu o uszkodzeniach.

Projektowany system bedzie realizowal monitoring alarmu ppoz. i usterki systemu
SSP do ACO PSP. Szczegbélowe ustalenia dotyczace sposobu wykonania podpicia
i wykonania instalacji monitoringu begdq uzgodnione i zaakceptowane przez Rejonowa

Jednostke Strazy Pozarnej na etapie wykonywania instalacji na obiekcie. Wyboér
firmy dostarczajacej ustug monitoringu (wymagane koncesje) nalezy do Inwestora na

etapie konncowym budowy (w uzgodnieniu z RJ PSP w Katowicach).
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Ze strony systemu SSP na tym etapie projektu przewidziano Jedynie mozliwos¢

wspolpracy ze stacja monitoringu poprzez réwnolegle tacza telefoniczne oraz radiowe.

4.12. Sterowanie przekaznikami.

W systemie zostaly przewidziane dwa typy sterowania urzadzen wykonawczych
z przekaznikow systemu SSP:
-z modutéw wej./wyj typu przekaznikowego (moduty po 1 przekazniku wyjsciowym

nadzorowanym oraz 3 wejscia nadzorowane),
- bezposrednio z przekaznikéw zlokalizowanych na kartach sterujacych w obudowie

centrali (16 przekaznikéw nadzorowane )

Powyzsze przekazniki beda m.in. sterowaé systemem naglosnienia celem nadawania
automatycznego komunikatoéw ewakuacyjnych w strefach aktualnie objetych pozarem.

Zasilanie 24VDC do urzadzen wykonawezych (np. klapy ppoz., czujki liniowej itp.)
buforowane akumulatorowo jest dostarczane z niezaleznych certyfikowanych zasilaczy
lub dedykowanych central.

Standardowo przekazniki powinny by wysterowane na iloczyn zdarzen alarmu stopnia
IT oraz fakt pobudzenia dowolnego elementu w systemie (zrealizowanego za pomoca
ELD, grupy czujek lub linii). Oznacza to, ze przekazniki te beda zmieniaty swoj stan pod
wplywem zadziatania dowolnej czujki (dajacej stopien alarmu IT) lub/i ROP-a. Algorytm
przeciwpozarowy ich zadzialania $cisle zalezy od rodzaju funkcji, jaka majg spelniaé
W systemie oraz od wymagan Inwestora dopuszczajacych (nie bedac Jjednoczesnie
w kolizji z zasadami bezpieczenstwa ppoz.) wylaczenie poszczegdlnych urzadzen
wykonawczych w zgodzie z zasadami pracy obiektu.

Wszystkie przekazniki moduléw petlowych powinny posiadaé zaprogramowany w
centrali tzw. Stan bezpieczny na wypadek zaniku sygnatu z petli (obustronne zwarcie lub
obustronne rozwarcie). Stan bezpieczny dla danego modulu powinien posiada¢ odwrotng

logike do stanu jego normalnej pracy.

4.13. Dodatkowe zasilacze 24VDC

W systemie wyspecyfikowano dodatkowe zasilacze 24VDC certyfikowane przez
CNBOP. Maja one za zadanie zasila¢ w napigcie 24VDC, sitowniki klap ppoz.
odcinajacych na kanalach wentylacji  oraz czujke liniowa. Okablowanie zasilajace
zasilacze w napigcie podstawowe 230VAC powinno by¢ doprowadzone z tablicy zasilania

gwarantowanego. Zasilacze te sa monitorowane przez petlowe modutly (alarm
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techniczny) pod wzgledem poprawnej pracy zarowno dla 230VAC, jak i pracy

akumulatoréw (odpowiednie styki przekaznikow usterki).

4.14. Wspdlpraca z systemem wentylacii.

System sygnalizacji pozaru ma za zadanie sterowa¢ systemem klimatyzacji
1 wentylacji poprzez wyltaczanie poszczegdlnych szaf sterowniczych na calym obiekcie na
wypadek pozaru II stopnia. Na dzien dzisiejszy przyjeto algorytm wylaczania wszystkich
szaf sterowniczych na wypadek pozaru II stopnia (dowolny punkt adresowy czujka lub
ROP generujacy alarm stopnia IT). Obwod sterowania wylaczaniem kazdej z szaf bedzie
realizowany niezaleznie bezposrednio z przekaznika modutu petlowego poprzez przewod

HDGs 2x1 (styk bezpotencjatlowy typu NC).

4.15. Sterowanie klapami ppoz.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w projektowanym obiekcie klapy

ppoz. na ciagach wentylacyjnych muszg by¢ wyposazone w sitowniki sterujace ich praca,
ktére z kolei sa sterowane z systemu SSP.

Klapy ppoz. sterowane sg certyfikowanymi silownikami  (sitownik ze sprezyna
powrotng). Podanie zasilania 24 V (zasilacz) otwiera klape (jednocze$nie napinajac
sprezyng zamykajaca), natomiast zanik tego napigcia zamyka klape poprzez zadzialanie
naciggnietej wczesniej sprezyny. Do klap z systemu sygnalizacji pozaru podawany jest
sygnal sterujacy napigciem zasilania klapy ppoz. (styk NC). Z kazdej klapy zbierane sa

sygnaly informujace o polozeniu klapy. Do obstugi tych klap zaprojektowano moduty
BA-OI3 zlokalizowane w poblizu tych klap na odpowiednich petlach w zaleznosci od
kondygnacji. Wyjscia przekaznikowe modutéw steruja podaniem napiecia 24V natomiast
wejscia moduléw analizujg stan polozenia danej klapy. Zasilanie zewngtrzne klap 24V

nalezy doprowadzi przewodem YnTKSY 1x2x1.

s

4.16._ Wspolpraca z systemem ..okiennym” oddymiania klatki ..boczne;j”.
W obiekcie wystgpuja trzy klapy okienne zamontowane w klatce schodowej

»bocznej”. Do obshigi tych klap przyjeto rozwiazanie oparte na niezaleznej
certyfikowanej centrali na najwyzszym poziomie klatki obok okien oddymiajacych. Dla
potrzeb sterowania i monitoringu pracy centrali przewidziano jeden modul sterowniczy.
Przyciski oddymiajace RT-42 zaprojektowano w klatce schodowej ,bocznej” na
najwyzszej kondygnacji i parterze. W pomieszczeniu ochrony zabudowano przycisk

przewietrzania LT-42. zasilanie awaryjne centrali oddymiajacej zostalo wyliczone na
15



okres 72 godz. Pracy na baterii akumulatorowej przy zatozeniu jednokrotnego otwarcia

klapy oddymiajacej (dane producenta).

4.17. Wspélpraca z systemem naglosnienia.

W przypadku wykrycia przez system alarmu II stopnia z przekaznikéw do systemu
naglos$nienia sq przekazywane selektywne sygnaly bezpotencjalowe uruchamiajace
automatycznie komunikaty glosowe. W przypadku wystapienia alarmu komunikat jest
podawany do calej strefy pozarowej. Okablowanie pomiedzy centralag SSP. a systemem
naglosnienia (kontroler gléwny) powinno by¢ zrealizowane przez linie nadzorowane —
przewod HTKSH 1x2x1 ekw.

4.18.Specyfikacja okablowania.

Wszystkie zastosowane w systemie przewody powinny posiada¢ odpowiednie

certyfikaty oraz wymagang przepisami odpornos¢ ogniowa.

4.18.1. Okablowanie petli dozorowych.

Zgodnie z przepisami przewiduje si¢ zastosowanie okablowania petli dozorowych
przewodem YnTKSYekw 1x2x1.

4.18.2. Okablowanie urzadzen wyvkonawczych.

Okablowanie urzadzen wykonawczych nalezy wykona¢ przewodem o odpornosci

ogniowej 90 min. typu HDGs 2x1.

4.18.3. Okablowanie urzadzen systemu oddvmiania.

Sitowniki systemu oddymiania musza byé¢ okablowane przewodami typu HDGs

o odpornosci ogniowej 90 min. Do tego celu w zaleznosci od poboru pradu grupy

sterowanych silownikow nalezy zastosowac przewody:

- HDGs 3x1,5 mm’ w przypadku sitownikéw nad klatkami schodowymi,

- HDGs 3x4 mm’ oraz odpowiednio HDGs 3x2,5 mm?’ i HDGs 3x1,5 mm’, przekroje
musza by¢ dobrane zgodnie z obcigzeniem pradowym dla danej grupy sitownikéw.
Potaczenia pomiedzy nimi powinny zapewnia¢ ten sam poziom odpornosci ogniowej

(ceramiczne kostki potaczeniowe w metalowych obudowach).

4.19.4. Okablowanie zasilajace urzadzen systemu sygnalizacji pozaru.

Wszystkie obwody zasilajace urzadzenia systemu SSP oraz oddymiania zasilane

napieciem 230VAC powinny by¢ okablowane przewodami o odpornosci PH90.
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4.19. Montaz centrali CSP oraz rozklad modulow w obudowie.

Centrale oraz wszystkie moduly rozszerzen wraz z osprzetem (przekazniki) nalezy
zainstalowa¢ w obudowie natynkowej. Moduly rozszerzen instalowa¢ na szynie
mikromoduléow wewnatrz obudowy centrali. Wszystkie karty sterujace maja Scisle
okreslone pozycje na magistrali i nalezy je montowac¢ zgodnie z DTR producenta. Montaz
centrail nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dostarczonymi planami tak, aby wyswietlacz
centrali znajdowat si¢ na wysokosci 160 cm liczac od podlogi. Obudowy akumulatoréw
sa skrecane bezposrednio z obudowa centrali i umieszczone na podlodze obudowy
centrali. W pomieszczeniu z centrala SSP powinno by¢ oswietlenie awaryjne.

W poblizu centrali powinny znajdowac sig:

- protokol, w ktérym nalezy wpisywa¢ m.in. przeprowadzone kontrole, dokonywane
naprawy, zmiany i uzupelnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem godziny, daty

1 przyczyn ich powstania,

- instrukcja organizacji alarmowania na budynku,

- rozpisany podzial detektoréw na strefy logiczne z przypisaniem ich do odpowiednich
pomieszczen, czyli tzw. legenda systemu,

- plany sytuacyjne poszczegélnych kondygnacji oraz wszelkie inne informacje,
wskazéwki potrzebne do szybkiej lokalizacji pozaru lub awarii,

- opis producenta w jezyku polskim DTR uzytkownika.

4.20. Montaz zasilaczy i moduléw sterujacych.

Zasilacze ppoz. przeznaczone do zasilania sitownikow klap ppoz. oraz czujki liniowej
zamontowane beda w pomieszczeniach (lokalizacja na planach).

Moduly petlowe umieszczone beda w poblizu urzadzen wykonawczych
w estetycznych obudowach natynkowych. Lokalizacja na planach.

4.21. Montaz czujek, ROP-6w i wskaznikow zadzialania.

Gniazda czujek montowa¢ do stropu kotkami rozporowymi 8 mm (po 2 szt.).
W sufitach podwieszanych gniazda montowaé do kasetonéw srubami z nakretkami M6.
Podobnie nalezy montowa¢ wskazniki zadziatania. Przy montazu czujek w kasetonach
sufitu podwieszanego nalezy uwzglednia¢ rozmieszczenie kratek nawiewno-wywiewnych
oraz $wietlowek oswietlenia. ROP-y nalezy montowa¢ natynkowo kotkami rozporowymi
8 mm (okablowanie podtynkowo w peszlu 16 mm). Wskazniki zadzialania nalezy laczy¢
z czujka przez rezystancje charakterystyczng dla wskaznika.

17



4,22, Montaz okablowania.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
1 zasadami branzowymi. Nalezy utrzymywa¢ okreslone odleglosci réwnolegle od
instalacji elektrycznych. wodnych oraz kanaléw instalacji wentylacji 1 klimatyzaciji.
Dopuszczalne sa przejscia krzyzowe z instalacja elektryczng (pod katem 90 stopni). Przy
takich przejsciach kable instalacji systemu SSP nalezy jednak zabezpieczy¢ dodatkowo

rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej srednicy.

4.22.1. Okablowanie.

W pomieszczeniach okablowanie nalezy prowadzi¢ w peszlu RVLG29 lub rurach
RL28 pod plytami gipsowymi, natomiast w ciggach komunikacyjnych i na duzych
obszarach uzytkowych w korytach metalowych (zgodnie z rysunkami). W innych
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym w zaleznosci od potrzeb nalezy stosowaé rury
PCV lub peszel.

Ekrany linii dozorowych petlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali nalezy
uziemié na specjalnej listwie zaciskowej (nalezy pamieta¢, ze ekran pojedynczej linii
moze by¢ uziemiony tylko w jednym miejscu). Podobnie nalezy uziemié wszystkie
obudowy w systemie. Do prowadzenia linii dozorowych przewidziany zostatl kabel
YnTKSY ekw. 1x2x1 w czerwonej powloce
- na gléwnych ciagach poszczegélnych kondygnacji w metalowych Kkorytach

perforowanych. Sposob prowadzenia koryt na rysunkach.

- wtynku lub innej konstrukcji sciany - peszel RVLG (wszystkie ROP-y),
- wrurach PCV RL 28 na ciggach bocznych od giéwnych koryt metalowych,

W kazdym z tych wariantow nalezy stosowac zalecenia i normy branzowe dotyczace
rownolegtego kladzenia przewodéw elektrycznych 1 teletechnicznych oraz zasad
krzyzowania si¢ tych przewodow.

Dodatkowo do kabli linii dozorowych dochodza krétkie odeinki kabli od wskaznikéw
zadziatania. Nalezy je wykona¢ w peszlach gigtkich.

Rurki oraz gniazda czujek mocowa¢ na kotkach rozporowych. Do sufitow
podwieszanych gniazda czujek montowaé na srubach z podktadkami. ROP-y wiesza¢ na
$cianach na wysokosciach 1.50 - 1.70 m. (wyzszych niz wylaczniki sieciowe, aby uniknaé
przypadkowego uzycia np. w ciemnosci). Na rozgalezieniach tras kablowych w celu
uporzadkowania instalacji nalezy oznaczaé poszczeg6lne kable odpowiednimi symbolami.

Przepusty przez sciany stref pozarowych ostania¢ rurkami stalowymi lub winidurowymi,

18



odpowiednio uszczelnionymi po przeciagnigciu kabli masg o wymaganej odpornosci

ogniowe;j.

5. Postanowienia koncowe.

a) Wszelkie zmiany w konfiguracji sprzetu wymagaja akceptacji pisemnej ze strony
projektanta niniejszego opracowania.

b) Instalacjg nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami PN/T i PN/E.

c) Calos¢ prac powinna by¢ wykonana wedlug obowiazujacych przepisow oraz norm
branzowych.

d) Wykonawca przeprowadzi szkolenie obstugi po zainstalowaniu systemow.

e) Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ kompletne instrukcje
obstugi i konserwacji dla wszystkich instalacji.

f) Wszystkie instalacje stabopradowe przechodzace przez strefy ppoz. i przegrody ppoz.
musza by¢ uszczelnione uszczelnieniem ppoz. o odpornosci ogniowej odpowiadajace;j
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej. w ktorej wykonany jest przepust
kablowy. Prace te nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukonczona.
Uszczelnienie nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, stosownymi przepisami
i instrukcjami (prace musi wykonywaé firma przeszkolona koncesjonowana w tym
zakresie).

g) Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

1 normami oraz instrukcjami DTR urzadzen.
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