Wymagania:

Punkt dostgpowy sieci bezprzewodowych

Rownoczesna transmisja w standardzie 802.11n 1 802.11a/g z petna predkoscia w
dwoch pasmach czestotliwosci

Maksymalne szybkos$ci sygnatu bezprzewodowego 300 Mb/s 1 54 Mb/s oparte
odpowiednio na specyfikacjach 802.11n i 802.11a/g

Ztacze gigabitowe z funkcja zasilania przez sie¢ (PoE) zgodna ze standardem 802.3af
Mozliwo$¢ wdrozenia jako punktu dostgpowego, centralnie zarzadzanego za pomoca
przetacznika z kontrolerem sieci bezprzewodowych

Kompletna konfiguracja punktu bezprzewodowego zarzadzana przez kontroler sieci
bezprzewodowych spetniajacy wymagania z zatacznika 1A

Automatyczne dostosowywanie kanatow radiowych 1 mocy wyjsciowe;j
Wykrywanie tzw. dzikich punktéw dostepowych (Rogue Access Point)

Systemy dystrybucji bezprzewodowej (Wireless Distribution System — WDS)
stanowigce pomost pomigdzy dwiema sieciami przewodowymi (w trybie
samodzielnym)

16 identyfikatoréw sieci SSID na kanat radiowy

64/128/152-bitowe szyfrowanie WEP.

Technologie WPA Personal/WPA Enterprise

Technologie WPA2 Personal/WPA2 Enterprise

Uwierzytelnianie uzytkownikoéw oparte na standardzie 802.1X

Tagowanie 802.1Q VLAN

Filtrowanie adresow MAC.

Solidna obudowa z metalu

Cztery odlaczane anteny



