macierz dyskowa z interfejsem ISCSI .
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Macierz dyskowa musi by¢ wyposazona w minimum 4 dyskéw SATA o pojemnosci co najmniej
1TB.
Obudowa kontroler6w macierzy musi posiada¢ miejsca na instalacje co najmniej 12 dyskow w
technologii SAS lub SATA.
Macierz musi gwarantowac¢ mozliwos¢ rozbudowy, do co najmniej 48 dyskow.
Macierz musi by¢ wyposazona w kontroler RAID.
Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ instalacji dwoch kontroleréw RAID pracujacych w trybie active-
active.
Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 2 zewngtrzne porty 1 Gbps iSCSI z mozliwoscia
zwigkszenia ich liczby do 4.
Macierz musi by¢ wyposazona w minimum 0,5GB pamigci.cache przeznaczonej dla danych
(sumarycznie dla obu kontrolerow) z mozliwoscia rozbudowy do 1,0GB.
Pamig¢ cache musi by¢ kopiowana pomigdzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie
(wymagane baterie litowo jonowe).
Awaria dowolnej potki dyskowej nie moze powodowaé przerwania dostepu do dyskoéw w
pozostatych potkach dyskowych.
Macierz musi jednoczes$nie obstugiwaé wolumeny zabezpieczone nastgpujacymi poziomami
RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 10.
Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe i stworzenie konfiguracji odpornej na awari¢ pojedynczej
poitki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-5.
Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 20
dyskach z zalozeniem, ze maksymalnie pojemno$¢ jednego dysku przeznaczona jest na
informacje o parzystosci (np. 19D+1P).
Macierz musi zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany dyskow podczas pracy systemu (Hot-Swap).
Rozwiazanie musi umozliwia¢ dynamiczng zmiang nastgpujacych parametrow macierzy
dyskowej, bez przerywania dostgpu do danych znajdujacych si¢ na modyfikowanym wolumenie,
lub grupie dyskow:
Mozliwos¢ dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejacej grupy RAID.
Mozliwo$¢ dynamicznego dodawania dyskow do istniejacych grup RAID.
Mozliwo$¢ dynamicznego powigkszania rozmiaru wolumenow logicznych.
Mozliwo$¢ dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumendéw logicznych.
Mozliwoé¢ dodawania kolejnych potek dyskowych oraz dyskoéw bez przerywania pracy
macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy

f. Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online.
Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe¢ 0 pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze potki
rozszerzen.
Macierz dyskowa musi umozliwia¢ dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny
dysk typu Hot-Spare. Musi istnie¢ mozliwos¢ definiowania min 5 globalnych dyskow typu Hot-
Spare.
Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o funkcjonalno$¢ wykonywania natychmiastowej
kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalno$¢ ta powinna by¢ realizowana w trybie copy-
on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna obejmowac cala
przestrzen dyskowa oferowana przez macierz.
Macierz musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o funkcjonalno$¢ wykonywania peinej kopii
lokalnych wolumenow logicznych z wykorzystaniem jedynie kontroleréw macierzy. Licencja na
wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmowaé cala przestrzen dyskowa
oferowana przez macierz.
Macierz dyskowa musi obstugiwaé nastepujace systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003,
RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services.
Macierz dyskowa musi umozliwi¢ redundantne podiaczenie minimum 2 serwerdéw. Licencje na
oprogramowanie do automatycznego przetaczania Sciezki dla kazdego z 2 serwerdow, dla
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wszystkich wspieranych systemow operacyjnych musza by¢ dotaczone do macierzy bez
dodatkowej oplaty.

Dane zapisywane w wewngetrznej pamigci cache jednego z kontroleréw musza byé¢ takze
powielane w pamigci cache pozostatych kontrolerow, tak aby w przypadku uszkodzenia
dowolnego kontrolera zachowana byta sp6jnos¢ danych.

Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamig¢ cache,
zasilacze i wentylatory moga by¢ zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie
wptywala na funkcjonowanie calego systemu. Komponenty te musza by¢ wymienialne w trakcie
pracy macierzy.

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ jednoczesnego zasilania z dwoch niezaleznych Zrédel zasilania.
Zanik jednego z nich nie moze powodowacé przerwy w pracy urzadzenia ani zmniejszenia jego
wydajnosci lub utraty danych.

Macierz musi oferowac¢ zarzadzanie poprzez sie¢ LAN oraz port szeregowy.

Macierz musi by¢ wyposazona w zestaw do montazu w szafie przemystowej rack 19”. Obudowa
z kontrolerami macierzy oraz potki dyskowe musza mie¢ wysokos$¢ nie wigksza niz 2U.

Na macierz dyskowa Oferent musi udzieli¢ 3 lata gwarancji. Oprogramowanie do zarzadzania
musi posiada¢ funkcjonalnos¢ interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) wraz z 3
letnim wsparciem technicznym w cenie macierzy.

Producent macierzy musi posiada¢ lokalna organizacje serwisowa dysponujaca certyfikatem ISO
9001:2000



