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Spis zawartości opracowania

Część architektoniczno-konstrukcyjna

· Opis techniczny

· Część rysunkowa

Cześć drogowa

Spis rysunków części architektonicznej

1. Projekt zagospodarowania terenu
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3. Detal ogrodzenia
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4. Sytuacja – oznaczenie materiałów
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1. Podstawa opracowania

· Umowa z ASP w Katowicach,

· Inwentaryzacja własna,

· Ustalenia z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Katowicach,

· Uzgodnienia z Inwestorem

2. Dane podstawowe

Powierzchnia parkingu

382 m2

Powierzchnie placów i zieleni
914,9 m2

Liczba miejsc parkingowych
10 w tym 1 dla niepełnosprawnych

3. Temat opracowania

Tematem opracowania jest parking znajdujący się na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37. Pozostałe zagospodarowanie placów i zieleńców jest jedynie koncepcją.

4. Parking

4.1 Ogólny opis 

Projektowany parking realizowany będzie na działce nr 47/3 i obsługiwany przez istniejący wjazd na teren ASP. Liczba miejsc postojowych będzie wynosiła 10 szt. w tym 1 dla niepełnosprawnych. Teren przeznaczony pod parking jest płaski., niezadrzewiony. 

4.2 Rozwiązania materiałowe

Parking wykonany zostanie z naturalnego kamienia – kostki grubokrojonej granitowej na dojeździe i drobnokrojonego czarnego bazaltu na przemian z drobnokrojonym granitem szarym. Warstwy przekrojowe wg projektu drogowego.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie parkingu wg projektu branżowego drogowego.

4.4 Branża elektryczna

Na parkingu zlokalizowano 2 lampy oświetlające przestrzeń parkingu oraz zasilanie elektrycznej bramy przesuwnej – wg projektu branżowego drogowego.

5. Ogrodzenie

5.1 Fundament

Projektuje się ogrodzenie wokół terenu wykonane z rurek stalowych na ściance podwalinowej wykonanej z betonu. Zagłębienie fundamentu – 70 cm za wyjątkiem części przy bramie przesuwnej – 200 cm od jej skrajni – gdzie wykonać fundament na głębokości 120 cm. Fundamenty zabezpieczyć abizolem lub innym środkiem ochrony p.wilgociowej.

5.2 Ogrodzenie

Projektuje się ogrodzenie w formie rur stalowych zespolonych w segmenty o dł. 160 cm, dospawane do kątownika stalowego i usztywnione prętem o śr 20 mm. Zasklepić otwory górne za pomocą blachy stalowej dospawanej do rury. Segmenty należy ocynkować, układać w fundamentach w czasie zbrojenia.

5.3 Brama

Projektuje się bramę przesuwną. Jako fundament należy wykonać ławę betonową 200 x 40 x 120 zabezpieczona izolacja p.wilgociową. Wypełnienie bramy wykonać z rur stalowych takich jak zaprojektowano na ogrodzenie. 

