Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na Dostawę sprzętu fotograficznego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
ZADANIE NR 1

Sprzęt komputerowy
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Opis oferowanego asortymentu Wykonawca musi opisać, co najmniej:

-  typ/model sprzętu, 

-  podać producenta,

-  podać parametry, 

w tym co najmniej te, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie 1 tabeli.
	j.m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Aparat fotograficzny, lustrzanka cyfrowa spełniająca co najmniej parametry:
- pełna zgodność z rodziną obiektywów rodziny EF (bez EF-S) na poziomie mechanicznym i cyfrowym, bez stosowania pierścieni pośrednich (zgodność ze sprzętem pracowni)

- czułość ISO w zakresie 100 - 25600 (z możliwością poszerzenia do 102400)

- pełna kompatybilność w trybie Live View z oprogramowaniem DragonFrame wg najbardziej aktualnej specyfikacji producenta oprogramowania (www.dragonframe.com)

- nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) z prędkościami 30, 25, 24 klatki/sec. format MOV kodowanie H.264, rejestracja dźwięku stereo 48 kHz z możliwością sterowania poziomem dżwięku
Akumulator jonowo-litowy, Ładowarka, Pasek na ramię, Kabel USB, Kabel AV, Oprogramowanie

Rozmiar matrycy [cal] 36 x 24 mm Rodzaj matrycy CMOS Procesor obrazu 
DIGIC V+ Przestrzeń kolorów sRGB, Adobe RGB; 
Obudowa: Korpus ze stopów magnezu, Odporna na zachlapania, Odporna na kurz; Kompatybilność obiektywów


EF (bez obiektywów EF-S) Lampa błyskowa: Tryby pracy Automatyczny, Synchronizacja na tylną kurtynę migawki; 
Nośnik danych: Karta pamięci SD, Karta pamięci SDXC, Karta pamięci SDHC, Karta Compact Flash typ I; Format zapisu zdjęć JPEG, RAW, RAW+JPEG, sRAW 1, sRAW 2; Rozdzielczości zdjęć 5760 x 3840, 3840 x 2560, 2880 x 1920, 1920 x 1280, 720 x 480, 5760 x 3840 (RAW), 3960 x 2640 (M-RAW), 2880 x 1920 (S-RAW); Inne: RAW: RAW; sRAW1; sRAW2 (14-bitowy; oryginalny Canon RAW; wersja 2), Jednoczesny zapis plików RAW i JPEG; Ustawienie barwy temperatury; Bracketing balansu bieli +/-3 poziomy w krokach co 1, 3 zdjęcia na każde zwolnienie migawki; Blokada AF, Światło wspomagające AF; Zdjęcia seryjne Do 6 fps; Pomiar światła: Wielosegmentowy, Skoncentrowany, Punktowy, Centralnie ważony uśredniony, Zakres pomiaru od 1 do 20EV, TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 63-strefowego dwuwarstwowego SPC; Czas naświetlania [s] 1/8000 – 30; Tryby ekspozycji AUTO+, Program AE, Preselekcja przysłony, Preselekcja migawki, Ręczna Ekspozycja (M), Ustawienia własne (custom); Samowyzwalacz 10 sekund + zdalny, 2 sekundy + zdalny; Efekty kolorów: Standard, Portret, Krajobraz, Neutralny, Monochromatyczny, Wierne, Użytkownika; Nagrywanie filmów z dźwiękiem; Odtwarzanie/modyfikowanie: Zoom, Widok miniatur, Pokaz slajdów, Histogram, Pojedyncze zdjęcia, Indeks, Edycja, Usuwanie, Ochrona, Ostrzeżenie o prześwietlonych obszarach; Podgląd obrazu na żywo; Zastosowane technologie Bulb; Ekran: TFT LCD ClearView II, Z regulacją jasności, Z powłoka antyrefleksyjnąPrzekątna ekranu [cal] 3.2; Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] 1040; Wizjer Pentagonalny układ pryzmatyczny, 100% pokrycia kadru, Z korekcją dioptrii -3 do +1; Matówka: stała (przepuszczalny ekran LCD), Lustro: Szybkopowrotne lustro półprzepuszczalne (przepuszczalność: współczynnik odbicia 40:60; brak winietowania przy obiektywach EF600 mm f/4 lub krótszych), Podgląd głębi ostrości: uruchamiany przyciskiem podglądu głębi ostrości, Punkt oczny: około 21 mm (od środka soczewki okularu), Powiększenie: ok. 0.71x, Osłona okularu wizjera; Rodzaj zasilania Akumulator Li-Ion

Złącze USB 2.0 High Speed Złącze AV; Wyjście miniHDMI; Przykładowy model: Canon EOS 5D Mark III body lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	2
	Regulowany statyw z podpórką oraz podwójny chwytak, kompatibilny z aparatami Canon 5D MkII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV, Nikon D3S oraz innymi aparatami o podobnych wymiarach jak i operatorów kamer cyfrowych. Mocowanie z szybkozłączka Średnice pierścieni: 55mm-65mm, 65mm-75mm, 75mm-85mm

85mm-95mm, 90mm - 100mm, 100mm-110mm
Przykładowy model: DSLR Kit3 STATYW +Matte Box+Follow Focus+Rail System lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	3
	Wizjer powiększający do lustrzanek z trybem filmowania kompatybilny z aparatem Canon 5D
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	4
	Karta pamięci 64 GB, prędkość 95MB/s kompatybilna z aparatem Canon 5D Przykładowy model: Sandisk SDXC 64 GB Extreme Pro 95MB/s lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	5
	Statyw uniwersalny 4segmentowy pod oświetlenie

max wysokość do 304cm, minim. Od 90cm, 

Głowica: 5/8 cala Gwint: 1/4 cala 

	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	6
	Aparat fotograficzny spełniający co najmniej parametry: 
21,1- megapikselowa, pełnoklatkowa matryca CMOS (36 mm x 24 mm)

Procesor DIGIC 4

Czulosc ISO do 25600

Zapis filmów Full HD (1080, 30 kl./s)

3,0-calowy ekran LCD VGA z Live View

Zdjęcia seryjne (JPEG, 3,9 kl./s) do zapełnienia karty

9-polowy AF (+ 6 pól wspom. AF)

Korpus ze stopu magnezu

Przykładowy model: Canon EOS 5D Mark II lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	7
	Obiektyw spełniający co najmniej parametry:
Ogniskowa [mm]: 50

Krotność [x]: 1

Przysłona maksymalna: 1.4

Przysłona minimalna: 22

Maksymalny format: 35mm (24x36mm)

Sposób nastawiania ostrości: AF/MF

Mocowanie: Canon EF

Jasność obiektywu: 1,4

Kąt widzenia (po przekątnej): 46 st.

Kąt widzenia (w poziomie): 40 st.

Kąt widzenia (w pionie): 27 st.

Minimalna odległość ogniskowania [m]: 0.45

Maksymalne powiększenie: 0.15 (1:6.7)

Średnica filtra [mm]: 58

Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 7/6

Napęd autofokusa: Micro USM

Stabilizacja obrazu: NIE

Wewnętrzne ogniskowanie: TAK

Liczba listków przysłony: 8

Mocowanie statywowe: NIE

Inne cechy: FT-M, dwie soczewki wysokorefrakcyjne

Dedykowana osłona przeciwsłoneczna: ES-71 II

Dedykowany futerał: LP1014

Przykłądowy model: Canon EF 50 mm f/1.4 USM lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	8
	Obiektyw spełniający co najmniej parametry:
Rodzaj mocowania: CANON

Zakres ogniskowej - min [mm]: 85

Zakres ogniskowej - max [mm]: 85

Przysłona max: 1.8

Przysłona min: 22

Listki przysłony: 8

Minimalny kąt widzenia: 28

Maksymalny kąt widzenia: 90

Minimalna odległość (normal) [cm]: 85

Powiększenie : 0.13

Średnica filtra : 58

Jasność obiektywu: 1,8
Przykładowy model: Canon EF 85 mm f/1.8 USM lub równoważny pod względem parametrów technicznych
	
	szt.
	1
	
	
	23%
	

	9
	Karta pamięci kompatybilna z aparatem Nikon D3200, 16GB
	
	szt. 
	1
	
	
	23%
	

	SUMA
	
	------------
	


Oświadczam, że oferowany asortyment:

1. Pochodzi z bieżącej produkcji,  jest pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodzi z ekspozycji 
i nie był wcześniej  prezentowany, wystawiany  na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. 
2. Zamówienia jest wprowadzony do obrotu, odpowiada obowiązującym normom i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 
tj. posiada deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz jest oznakowany znakiem CE.

3. W ramach zamówienia wszystkie urządzenia zostaną dostarczone i rozładowane w miejsce wskazane.
4. Jednocześnie zobowiązuje się do złożenia, przy pierwszej dostawie sprzętu, dokumentacji towarzyszącej w języku polskim, w tym deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy.

……………… dnia …………………..                                                                 …………………………………………………………………………………

                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                              w imieniu Wykonawcy   
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