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Minimalne wymagania technologiczne w zakresie foteli audvtorvinvch

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace foteli audytoryjnych.
Wykonawcy moga przedstawi¢ oferty réwnowazne. Wykonawcy moga zaproponowac
rozwiazania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace (o lepszych
parametrach). Jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajacy
akceptuje oferty réwnowazne, m.in. o ile spetnione sa minimalne grubosci podanych
materialc')w oraz komponentéw. W przypadiu oferowania foteli réwnowaznych nalezy
przedstawi¢ doktadny opis wraz z nazwg handlows oraz nazwg producenta. Na etapie
realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej
wymiany na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

Jako rozwigzanie réwnowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow w:

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany
- I:)ianek wykrawanych z bloku, w tym CMHR
- lakieru poliuretanowego z uwagi na ekologie

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod
ojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna faczyc ze sobg w réznych
onfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby

wykonawca wraz z ofertg zalgczyt katalogi, foldery przedstawiajace proponowane

systemy.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie

rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane (§ 6.1), Zamawiajgcy wymaga:

1. Wraz z ofertg nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w niniejszym opisie badania oraz
dokumenty. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich
mebli oraz materiatéw sa dedykowane (nazwa widniejaca na certyfikacie musi by¢ nazwa
systemu w przedstawionym katalogu, folderze, stronie www producenta).

2. Wraz z ofertg Wykonawca sldada takze GOTOWY FOTEL - model prezentacyjny
oferowanego fotela.

3. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotaczy¢ fabryczny prébnik tkanin

oraz atesty potwierdzajace sktad oraz wymagang wytrzymato$¢ na scieranie.

4. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do mebla nalezy przedstawic
minimum jedng, osobng kartg katalogowa {formatu minimum A4), na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub
nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla zdjecie proponowanego
mebla (rozmiar zdjgcia pozwalajgcy dostrzec szczegdly - optymalnie rozmiar zdjgcia A4),
wymiary oraz szczegdly techniczne mebla pozwalajace zweryfikowad czy proponowany
mebel spetnia wymagania nizej okreslone.
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Specyfikacja techniczna fotela audytoryjnego

Wymiary fotela: glebokodé fotela po ztozeniu od 4ocm do 43cm. Glebokos¢ docelows
nalezy przyja¢ po obmiarze z natury, tak aby fotele w poszczegélnych rzedach dawaty
poczucie maksymalnego komfortu, przy zachowaniu wymaganych przejs¢ ppoz. Fotel w
rzedzie (wspélna noga), modut fotela od socm do 6ocm. Wymiar ostateczny modutu
nalezy ustali¢ na podstawie pomiaru sali z natury.

Konstrukcja no$na: wykonana z zamknietych profili metalowych, malowana proszkowo w
wybranym przez Zamawiajacego kolorze z palety RAL.

Siedzisko: konstrukcja nosna: sklejka brzozowa o gr. minimum 18 mm pokryta piankg o
gr. minimum 50 mm formowang na zimno w formach i tapicerowane tkanina. :

Od spodu siedziska tzw. sklejka ostonowa o grubosci ok. 6,5 mm, brzozowa, w catosci lub
perforowana (wg wyboru Zamawiajgcego na etapie realizacji}.

Oparcie: Tylna czes$¢ oparcia - tzw. ostona: sklejka brzozowa gieta poziomo wykonana z
jednego elementu o gr. min. 15mm lakierowana lakierem wodnym. Nie dopuszcza sig
lakierowania lakierem chemoutwardzalnym z uwagi na aspekt ekologiczny. Przednia czgs¢
oparcia pokryta piankg o gr. minimum 30 mm formowang na zimno i tapicerowane
tkaning. Ze wzgledu na estetyke rozwigzania nie dopuszcza sie profilowania na dtuzszym
fragmencie sklejki. Nie dopuszcza sie stosowania pianek cietych z bloku lub tzw. naktadek
tapicerskich.

Wysokoé¢ oparcia 97-109 cm — wysoko$¢ fotela zostanie potwierdzona przez
Zamawiajacego przed realizacjg zamodwienia.

Podtokietniki: Wykonane z jednego elementu sklejkowego, gigtego.

Mechanizm sktadania siedziska: grawitacyjny, jako przeciwwage zaleca sig zastosowanie
elementu stalowego, zamocowanego w dolnej czesci siedziska zapewniajace pewne i ciche
dziatanie. Element przeciwwagi musi by¢ ukryty wewnatrz siedziska.

Zamawiajacy dopuszcza tolerancjg wymiaréw w zakresie +/- 5%.

Tapicerka: o wytrzymatosci minimum 250 000 cykli w skali Martindale, sktad materiatowy
minimum 80% wefna, maximum 20% poliamid, gramatura 610 gr/mb.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyboru koloru tapicerki na etapie realizagji
zamodwienia.

Fotele bedg montowane w nowym budynku Akademii o surowym wnetrzu (Sciany
betonowe, szkto; kolorystyka szaro$¢, jasne drewno). Na $cianach i suficie Sali
audytoryjno-kinowej beda znajdowaly sie oltadziny akustyczne Heradesign (kolor zblizony
do bezowego). Podzoga bedzie pokryta wyktadzing (kolor szary-melanz).

Fotele majg by¢ oznaczone numeracja rzedow i siedzisk. Oznaczenia winny byc:

- wykonane z materiatu, ktéry nie pogarsza estetyki mebla, nawiazuje do pozostatych
materiatéw i kolorystyki z ktérych jest wykonany,
- czytelne.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wzdér/wielkos¢ czcionki, ktérymi majg zostac
oznaczone fotele.

Wraz z oferta nalezy zalaczy¢é MODEL PREZENTACY]|NY fotela. Model fotela po
przeprowadzeniu oceny zostanie zwrécony Oferentowi.

" Wymagania w zakresie norm i parametréw, jakie maja spelniaé fotele
oraz dokumenty, ktére to potwierdzaja:

o Klasyfikacji ogniowej w zakresie zapalnoséci mebli tapicerskich wg normy PN-EN 10211
oraz PN-EN 1021-2 potwierdzonej dokumentem wydanym przez akredytowane
laboratorium, dotyczaca uktadu tapicerskiego oraz skiejki,

e Klasyfikacji ogniowej w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania wg
kryteriéw normy PN/88/B/02855 potwierdzonej dokumentem wydanym przez
akredytowane laboratorium, dotyczaca uktadu tapicerskiego oraz sklejki,

o \Wytrzymatosci pianek sned2|ska na $ciskanie wg normy PN-EN 12727:2004 na
minimum 150 000 cykli lub réwnowazne potwierdzona dokumentem wystawionym
przez producenta

¢ Tapicerka - odporno$¢ na mechacenie materiatu (pilling)skala 1-5, maxs -
wg normy EN [SO 12945-2: 4 lub réwnowaznej — minimum 4 potwierdzona
dokumentem wystawionym przez producenta

» Tapicerka - odpornosé koloru na $wiatto skala 1-8, max 8 - wg normy EN
ISO 105-Bo2 lub réwnowaznej - minimum 5 potwierdzona dokumentem
wystawionym przez producenta

e Tapicerka - odporno$¢ na wycieranie wg normy 1SO 105 X12: na sucho
skala 4-5, minimum 4 na mokro: 4-5, minimum 4 potwierdzona

- dokumentem wystawionym przez producenta
o Atest higieniczny PZH, ktéry obejmuje wszystkie elementy fotela

Wykonawca winien dotgczy¢ do oferty wskazane dokumenty potwierdzajace spethianie ww.
warunkéw (przedtozone dokumenty winny jednoznacznie wskazywac skalg, norme oraz
materiat/mebel do ktérego sie odnosza).

Wykonawca moze zaproponowaé materiat o parametrach lepszych niz wskazane.

PRZYKEADOWE ROLWIALANIEL:




